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RESUMO

O objetivo deste trabalho é descrever a operagdo e manutencdo de um SMSF real, apresentando 0s processos
realizados, as ferramentas utilizadas e os resultados de avaliagdo do desempenho do sistema. Para isso, sdo
efetuadas analises de perda de dados, qualidade de sincronismo, disponibilidade dos canais de comunicagéo, laténcia
e largura de banda. Especificamente, o trabalho trata da operacao e manutengdo do SMSF MedFasee BT, composto
por 25 PMUs instaladas em universidades das cinco regides geograficas brasileiras e por PDCs instalados no
Laboratério de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina e em
servidores em nuvem.

PALAVRAS-CHAVE

Medi¢éo Fasorial, PMU, SMSF, Computacdo em Nuvem.
1.0 - INTRODUCAO

A concepcdo tradicional dos sistemas de energia elétrica — aliada ao aumento da demanda de energia elétrica para
alavancar o crescimento econdmico — tem sofrido mudancas nos ultimos anos devido, principalmente, a alteracdes
estruturais na matriz energética proveniente da insercao de novas fontes de energia renovavel (edlica, biomassa,
solar, etc.). Tais mudancgas resultam em um aumento da complexidade operacional dos sistema elétricos que,
concomitantemente, exige o aprimoramento e o desenvolvimento de novos instrumentos de monitoramento e controle
em tempo real por parte dos centros de operacao (1). Neste interim, surgem os Sistemas de Medi¢&o Sincronizada
de Fasores (Synchronized Phasor Measurement Systems — SMSF) que, por meio de sua alta taxa de aquisigéo e
sincronismo temporal de aquisicdo de dados de medidas (60 medidas por segundo), possibilitam o monitoramento e
a analise da dinamica dos sistemas de energia elétrica.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar informacdes relativas ao desempenho do SMSF MedFasee BT,
com base em dados fornecidos pelos aplicativos computacionais e informativos diarios do acompanhamento do
SMSF. Na secao 2 sdo apresentados 0s componentes que constituem a infraestrutura do SMSF MedFasee BT, onde
sdo abordados os aspectos de medi¢cdo das grandezas elétricas, da comunicagdo utilizada para o envio dos
sincrofasores aos PDCs e do mecanismo de armazenamento e processamento de dados. Na se¢do 3 sdo
apresentados os resultados de avaliagdo de desempenho relativos a perdas de dados, sincronizagdo temporal,
disponibilidade dos canais de comunicacao, laténcia e largura de banda requerida pelo SMSF MedFasee BT. Por
fim, na secao 4, apresenta-se uma sintese das principais conclusdes do trabalho.

(*) LabPlan / EEL / CTC / UFSC — CEP 88040-900 — Florianépolis, SC, Brasil
Tel: (48) 3721-9731 — E-mail: fmmantelli@gmail.com



2.0 - O SMSF MEDFASEE BT

Os SMSF sao reconhecidos como uma das principais tecnologias para o desenvolvimento das redes elétricas
inteligentes (smart grids) (2). Conceitualmente, provém a infraestrutura necessaria para a medicdo simultanea de
grandezas elétricas distantes geograficamente em uma mesma base temporal. Para isso, utilizam um sistema de
navegacdo por satélite (GNSS — Global Navigation Satellite System), mais comumente o sistema GPS (Global
Positioning System), do qual se utiliza a referéncia temporal para o calculo dos sincrofasores de corrente e de tenséo
(3). A estrutura fundamental de um SMSF é composta pela Unidade de Medicdo Fasorial (PMU), Fonte de
Sincronizagdo, Canais de Comunicacdo e Concentrador de Dados Fasoriais (PDC) (4).

As atividades do Projeto MedFasee se iniciaram em 2003 por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), a empresa Reason Tecnologia e a FINEP. O objetivo precipuo do projeto é o
desenvolvimento, a difusdo e o uso académico da tecnologia de medig&o sincronizada de fasores. Para isso, foram
instaladas PMUs, ao longo dos anos, em universidades mediante parcerias firmadas. Atualmente, o SMSF MedFasee
BT dispde de 25 PMUs em operacao nas 5 regides geograficas do Brasil — enviando dados a PDCs na UFSC e na
Amazon Web Services (AWS) a uma taxa de 60 fasores por segundo a partir de medi¢cdes em baixa tensdo —,
provendo informacdes suficientes para o monitoramento da dindmica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Os locais
de instalagdo das PMUs podem ser visualizados na Figura 1.
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Figura 1 - Instalagdes do SMSF MedFasee BT.
Os principais equipamentos do SMSF MedFasee BT séo da linha Reason Tecnologia, contando atualmente com 25
PMUs (RPV-311), 25 Relégios Sincronizados por Satélite GPS (22 RT430 e 3 RT420) e 25 Médulos de Aquisi¢ao
(RA331), instalados nas universidades parceiras.

2.1 Arquitetura Completa

Os PDCs estéo instalados em servidores do LabPlan/UFSC e em infraestrutura de computagdo em nuvem da
Amazon Web Services (AWS) (5), garantindo o armazenamento ininterrupto das medi¢6es do SIN. As PMUs do
SMSF, habilitadas em modo de envio espontaneo, enviam os dados sincrofasoriais no formato IEEE C37.118-2011,
via protocolo UDP (User Datagram Protocol) para dois destinos distintos: Concentradores de Dados (PDCs)
instalados no LabPlan/UFSC e PDCs instalados em nuvem computacional (AWS). A redundancia provida pela AWS
— em paralelo com a arquitetura do SMSF no LabPlan/UFSC — tem garantido o armazenamento continuo dos dados
sincrofasoriais. Na Figura 2 é possivel visualizar a infraestrutura atual do SMSF MedFasee BT, abrangendo a
arquitetura LabPlan/UFSC e AWS.
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Figura 2 - Infraestrutura MedFasee BT.

O SMSF MedFasee BT possui 2 servidores fisicos locais no LabPlan/UFSC (DELL PowerEdge T430) — executando
o aplicativo openPDC e recebendo dados das 25 PMUs do sistema — e 1 servidor operando o PDC MedFasee Linux
— desenvolvido no ambito do Projeto MedFasee (3). Quatro fluxos de dados (output stream) do openPDC MedFasee
sdo estabelecidos: dois fluxos sé@o enviados a universidades parceiras (UFJF e UNICAMP), um ao PDC MedFasee
(Linux) e outro a rede local (multicast), para que os dados de medicdo sejam disponibilizados aos usuarios para
analises do SIN, em tempo real. Ademais, ha um openPDC Reserva disponivel, que pode assumir as funcionalidades
do openPDC MedFasee em eventuais indisponibilidades deste devido a manutencéo ou avaria.

Na AWS, h4 1 openPDC (recebendo dados diretamente das PMUs) instalado no servidor EC2 (Elastic Cloud
Computing) com Windows Server e armazenamento corrente de dados via volumes EBS (Elastic Block Store) e
Buckets S3 (Simple Storage Service) (6). Dois fluxos (output stream) do openPDC AWS sdo estabelecidos: um ao
openPDC AWS ONS e o outro a sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), no Rio de Janeiro. Os dados
tém sido utilizados pelas equipes do ONS para a andlise de perturbagées e avaliagdo do desempenho dos sistema
de controle e protecéo.

2.2 Medicéo

Os sincrofasores séo calculados a partir das medidas de tensdes trifdsicas em baixa tensdo realizadas em
laboratérios das universidades parceiras. Para isso, 0 processo de medigcdo é efetuado através da unidade de
aquisicao remota RA331, na qual possui conversores A/D de 16 bits e taxa de aquisi¢do de até 256 pontos-por-ciclo.
As amostras séo sincronizada com sinal IRIG-B externo, fornecido pelo Relégio GPS RT430, e s&o transmitidas por
meio de fibra dptica ao RPV-311. Em seguida, o RPV-311 calcula os sincrofasores e os envia continuamente (60
fasores por segundo) aos PDCs do SMSF MedFasee BT via Internet.

2.3 Comunicacdo

A comunicacdo entre os dispositivos do SMSF MedFasee BT é realizada através da Internet. Para o estabelecimento
de conexdes seguras, ha um firewall D-Link (DFL-210, DFL-260E ou DSR-500) instalado em cada universidade junto
aos demais equipamentos de medicdo. Conexdes clientes VPN (Virtual Private Network) séo estabelecidas entre o
servidor VPN (LabPlan) e os firewalls remotos para possibilitar 0 acesso seguro (criptografia) as PMUs e aos Reldgios
GPS.E possivel, assim, coletar LOGs de sincronismo, efetuar atualizacdes de firmwares e reinicializagdes em caso
de eventuais travamentos. O envio de dados aos PDCs, por outro lado, € realizado pelas PMUs através de fluxos
espontaneos sem o estabelecimento de tineis VPN. Nesse modo espontaneo, as PMUs iniciam, de forma
automatica, o envio de dados sem a necessidade de resposta dos PDCs.

2.4 Armazenamento e Processamento

Os dados sincrofasoriais sdo armazenados em memoria circular de 2 a 3 meses em base de dados histéricos, no
padrao Historian do openPDC, e de modo continuo, desde agosto de 2010, no padrdo MySQL, utilizado pelo PDC
MedFasee Linux. Os dados relativos aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 estéo, além de backups no Storage
S3 da AWS, disponiveis para buscas online no LabPlan (servidores locais). Os dados de 2010 (parcial), 2011 e 2012
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estdo no ambiente Storage S3 Glacier na AWS e, caso seja preciso utiliza-los, devem-se restaura-los. Diferentemente
do ambiente Storage S3 da AWS, o Storage S3 Glacier mantém grandes quantidades de dados por periodos
indeterminados a um custo menor. Os dados sincrofasoriais sao realocados para a area “bucket S3”, via interface
web, configurando-os para que, a partir de um certo periodo de tempo (1 dia, por exemplo), sejam “congelados”
automaticamente no servico Glacier. Quando necessario, solicita-se a restauragdo dos arquivos, que € garantida
pela Amazon em até 5 horas. Por serem dados sincrofasoriais mais antigos e menos requisitados, esta é a melhor
solugdo com vistas a redugéo dos custos incorridos em ambiente computacional em nuvem.

3.0 - AVALIACAO DE DESEMPENHO

Nesta se¢do séo descritas as estratégias e procedimentos para a operacao e manuten¢do do SMSF MedFasee BT,
as ferramentas de suporte utilizadas e os resultados de avaliagdo de desempenho obtidos.

3.1 Estratégias e Procedimentos

Para assegurar a operacéo continua do SMSF, sdo adotadas estratégias e procedimentos tais como:
e Verificagcdo remota das condi¢8es de conectividade dos equipamentos do SMSF;
e Andlise das condic¢des funcionais das PMUs e dos Relégios GPS através de registros de eventos (LOGS);
e Monitoramento das condi¢Bes do sincronismo temporal por meio da continua verificacdo da sintonia de
satélites dos Reldgios GPS;
e Acompanhamento diario da perda de dados.

3.2 Ferramentas

Para a execucdo das estratégias e dos procedimentos mencionados foram implementadas duas ferramentas
computacionais:

e Zabbix: solugcdo de monitoramento integrada de infraestrutura de TI. Prové recursos de verificacdo de
disponibilidade e desempenho de hosts, suporte a SNMP (Simple Network Management Protocol),
verificagcdes personalizaveis e coleta de dados em intervalos configuraveis (7). Os Reldgios GPS RT420 e
RT430 da fabricante Reason possuem o protocolo SNMP, possibilitando ao Zabbix monitorar e armazenar
0 numero de satélites sintonizados em cada ponto de medi¢édo do SMSF.

e Moddulo de Analise de Perda de Dados: desenvolvido em linguagem C# e incorporado ao aplicativo MedPlot
RT — ferramenta computacional desenvolvida no &mbito do Projeto MedFasee BT para a monitoramento em
tempo real do SIN (8). Tem por objetivo computar a média de perda de dados, em tempo real. As médias
horéarias sdo armazenadas em planilha Microsoft Excel para a elaboragdo de relatérios técnicos.

3.3 Resultados

Os resultados de avaliagdo do desempenho séo apresentados a seguir em 5 subsec¢des especificas. Das 25 PMUs
do SMSF MedFasee BT, 3 delas ndo foram consideradas nos estudos realizados: duas por terem sido instaladas
recentemente (UFES e Unicamp) e a terceira (UFRR) por ndo estar associada a rede elétrica do SIN.

3.3.1 Perda de Dados

Além de problemas com a disponibilidade dos canais de comunicagéo, o célculo da perda de dados sofre influéncia
de diversos fatores como, por exemplo: indisponibilidade dos equipamentos (Firewall, GPS ou PMU) por avaria ou
travamento, interveng¢des no espaco fisico das universidades onde estéo instaladas as PMUs, etc. Na Figura 3, as
perdas globais — referentes ao segundo semestre de 2016 — sdo apresentadas subdividas em duas classes: perdas
relacionadas exclusivamente aos canais de comunicagéo e perdas relacionadas a diversos fatores (externalidades).
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Figura 3 - Perda de dados mensal do SMSF MedFasee BT (segundo semestre de 2016).

Em média, as perdas de dados do SMSF situaram-se em torno de 5,5%. As perdas exclusivas aos canais de
comunicagao foram em média de 3%, com variacOes entre 2% e 4%.

Partindo-se da andlise global, apresenta-se, agora, o desempenho para cada ponto de medicdo do SMSF
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considerando-se apenas 0s problemas relativos aos canais de comunica¢do. Nas Figura 4 e Figura 5 séo
apresentadas as médias individuais mensais.
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Figura 4 - Perda de dados mensal por terminal. Figura 5 - Perda de dados mensal por terminal.

No conjunto de pontos de medicéo de melhor desempenho (Figura 4) os valores médios de perdas foram da ordem
de 1,5%. Nos casos dos pontos de medicéo de pior desempenho (Figura 5), os valores médios situaram-se em torno
de 5%, com valores extremos entre 0,03% e 20,51%.

3.3.2 Sincronismo Temporal

O acompanhamento e a andlise da qualidade do sincronismo temporal € critico em um SMSF, pois os dados podem
estar comprometidos caso a etiqueta de tempo — providas pelo GPS — néo seja confiavel. Com essa analise, pode-
se tomar as medidas corretivas e buscar solugées de reparo, tanto no equipamento (Relégio GPS), como na estrutura
de cabeamento e antena, sempre que necessario.

O campo Status Flags — fornecido pelo openPDC - traz informacgdes (sinalizadores) da qualidade dos dados
sincrofasoriais enviadas pela PMU. Na analise a seguir foram consideradas as informac¢des quanto a qualidade do
sincronismo. Para isso, analizaram-se os dados de 22 PMUs ao longo do més de fevereiro de 2017.

Os problemas de sincronismo mais relevantes concentraram-se nos pontos de medi¢cdo da UFMG e da UFMS
(0,015% e 0,009% do total de dados mensais, respectivamente) — os sincrofasores com problema de sincronismo
ndo sdo descartados pelo banco de dados do openPDC e podem ser utilizados para andlises futuras. Apesar do
percentual de dados com problema de qualidade de sincronismo ser baixo, a analise denota a importancia da
permanente avaliacdo de sincronismo, para garantir que os dados oriundos das PMUs cheguem aos PDCs com a
etiqueta de tempo refletindo o exato instante de sua aquisigado.

3.3.3 Disponibilidade dos Canais de Comunicagéo

A verificagdo da disponibilidade dos canais de comunicacgédo é efetuada usando-se o aplicativo Zabbix, por meio de
requisicdes ICMP aos equipamentos remotos (Firewall, PMU e GPS), a cada 3 minutos. As informacdes séo
armazenadas em uma base de dados MySQL por tempo pré-definido — no ambito do SMSF MedFasee BT, as
informagdes de requisigbes ICMP séo armazenadas por 9 meses, devido ao limite de espago em disco do servidor.
A analise a seguir considera a disponibilidade dos canais de comunicacédo dos 20 pontos de medi¢do deste SMSF
ao longo de 6 meses consecutivos, de julho a dezembro de 2016 — os pontos de medigdo da UFPA e UNIFAP néo
foram considerados devido a altera¢cdes de configuracdo realizadas no aplicativo Zabbix durante a fase de
implementac¢do da ferramenta.

Nas Figura 6 e Figura 7 s&o apresentadas as médias individuais de disponibilidade dos canais de comunicag&o.
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Figura 6 - Disponibilidade semestral dos canais de comunicagdo (superior a 98%).
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Figura 7 - Disponibilidade semestral dos canais de comunicacgéo (inferior a 98%).

Na Figura 6 estéo os casos cujo desempenho dos canais de comunicacéo foi superior a 98%. Em termos de valores
médios, a disponibilidade destes canais de comunicagéo foi de 99,11%. Por outro lado, na Figura 7 estdo os casos
cujo desempenho dos canais de comunicacgao foi inferior a 98%. Observe-se ainda que, dos 20 pontos de medi¢édo
analisados, somente trés deles tiveram o indice de disponibilidade dos canais de comunicagao inferior a 95%.

Uma visdo detalhada da disponibilidade dos canais de comunicagdo, discretizadas em valores mensais, é
apresentada nas Figura 8 e Figura 9.
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Figura 9 - Disponibilidade mensal dos canais de comunicagéo.

Em relagé@o aos pontos mais criticos do sistema (Figura 9), os canais de comunicagdo associados as PMUs UnB e
UFC requerem maior atencéo devido a volatilidade de seus respectivos indicadores de disponibilidade, relativos ao
segundo semestre de 2016.

3.3.4 Laténcia

A laténcia — relativa a chegada dos dados de sincrofasores aos PDCs — varia ao longo do dia de acordo com o nivel
de trafego de dados da Internet. O aplicativo Historian Tranding Tool (componente do openPDC) fornece informacdes
sobre as laténcias minima, maxima e média. Devido a infraestrutura do SMSF MedFasee BT prover redundancia no
sistema de Concentragdo de Dados, analisam-se as laténcias maximas entre os sincrofasores enviados pelas PMUs
aos PDCs instalados no LabPlan/UFSC e na AWS.

No Procedimento de Rede do ONS, Submddulo 11.8, item 6.2.4 (Idade do dado), foi estabelecido que a laténcia de
uma medida sincrofasorial deve ser de 500 ms, medidas nos concentradores de dados do ONS (9). Portanto, avalia-
se, agora, se a laténcia maxima, relativa aos diferentes pontos de medicdo do SMSF MedFasee BT, atende a tais
parametros de desempenho.

Para esta avaliagdo foram definidas diversas classes em intervalos de 50 ms. Os valores superiores a 500 ms s&o
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computados em uma classe Unica. Primeiramente, por meio das Figura 10 e Figura 11, tém-se os histogramas da
laténcia maxima na AWS referente aos dados das PMUs UFMS e UNIR no dia 14 de margco de 2017,
respectivamente.
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Figura 10 - Laténcia maxima UFMS (AWS). Figura 11 - Laténcia maxima UNIR (AWS).

A maior parcela dos dados sincrofasoriais, ao longo do dia, chegaram ao PDC AWS com laténcias concentradas
entre 100 e 200 ms — 70,21% dos dados da PMU UFMS e 65,90% dos dados da PMU UNIR, respectivamente.
Ademais, a recomendacdo do procedimento de rede do ONS é atendida, mesmo tratando-se de uma instalacao
académica e que utiliza a Internet como canal de comunicacéo — apenas 1,83% dos dados diarios da PMU UFMS e
0,03% da PMU UNIR excederam os 500 ms. Este perfil de desempenho também é verificado nas demais PMUs do
SMSF MedFasee BT. Porém, por limitacéo de espago, os resultados apresentados referem-se a somente dois pontos
de medicéo selecionados aleatoriamente.

Por conseguinte, sdo analisadas as laténcias maximas dos sincrofasores enviados ao openPDC MedFasee
(LabPlan/UFSC). Para comparagéo com as laténcias anteriores verificadas na AWS, sdo examinados novamente 0s
dados das PMUs UFMS e UNIR, no dia 14 de marco de 2017, respectivamente (Figura 12 e Figura 13).
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Figura 12 - Laténcia maxima UFMS (UFSC). Figura 13 - Laténcia maxima UNIR (UFSC).

Verificou-se que apenas 2,65% dos dados diarios da PMU UFMS e 0,61% da PMU UNIR chegaram com laténcia
maxima superior aos 500 ms ao openPDC MedFasee (LabPlan/UFSC). Em comparacdo ao PDC AWS, a maior
parcela de dados sincrofasoriais chega ao PDC LabPlan/UFSC com maior laténcia, concentrada entre 200 e 300 ms.

3.3.5 Largura de Banda

O tamanho dos frame de dados IEEE C37.118-2011 (grandezas em ponto flutuante) € composto pelos bytes relativos
as medidas sincrofasoriais e pelos bytes de controle (10). A descricdo dos campos do frame de dados € listada a
seguir:

e  Campos fixos (SYNC, FRAMESIZE, IDCODE, SOC, FRACSEC, STAT, FREQ, DFREQ, CRC) — 26 bytes

fixos por frame;

e Sincrofasores: mddulo e angulo — 8 bytes/sincrofasor;

e Analdgicos: valor — 4 bytes/canal;

e Digitais: estado — 2 bytes/canal (cada canal transmite 16 estados).

Em relagdo aos bytes de controle, utilizando-se o protocolo UDP/IP sobre Ethernet (endere¢camento unicast, por
exemplo), sédo alocados um total de 54 bytes, correspondentes aos seguintes campos:

e Ethernet Il: 26 bytes (cabegalho completo);

e Protocolo IP: 20 bytes;

e Protocolo UDP: 8 bytes.

Especificamente, para monitorar 1 terminal de circuito trifasico do SMSF MedFasee BT (3 sincrofasores de tenséo),
o frame de dados é composto pelos seguintes bytes listados na Tabela 1 — os canais analégicos e digitais ndo séo
utilizados pelo SMSF MedFasee BT.

Tabela 1 - Tamanho do frame de dados para uma PMU do SMSF MedFasee BT.

Bytes fixos | Sincrofasores | Analégicos | Digitais | Bytes de controle | Total de bytes
26 8x3 0 0 54 104
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A largura de banda necessaria para cada canal de comunicagdo com protocolo UDP/IP sobre Ethernet,
enderegamento unicast e grandezas em ponto flutuante, utilizando-se uma taxa de 60 fasores por segundo, é dada
da seguinte maneira:

e Largura de banda por frame de dados: 60 fasores/s x(104 bytes x 8 bits + 1000)= 49,92 kbps.

Considerando-se as 25 PMUs do SMSF MedFasee BT, a largura de banda requerida na AWS e na UFSC é de,
individualmente, 1,248 Mbps — os célculos realizados consideram apenas a largura de banda de entrada relativa aos
frames de dados enviados pelas PMUs, sendo imprescindivel a andlise dos demais fluxos de entrada e/ou saida no
correto dimensionamento de um SMSF.

4.0 - CONCLUSOES

Neste trabalho foram apresentados os resultados de avaliagdo do desempenho relativos ao acompanhamento
operacional do SMSF MedFasee BT. As andlises incluiram os aspectos relativos a perda de dados, sincronismo
temporal, disponibilidade dos canais de comunicagao, laténcia e largura de banda.

Ao longo do segundo semestre de 2016, as perdas de dados do SMSF situaram-se em torno de 3%, com variages
entre 2% e 4% — quando consideradas apenas as perdas relativas aos canais de comunicacdo. Outrossim, a
disponibilidade dos canais de comunicagéo foi superior a 95% — apenas 3 pontos ficaram abaixo disso —, sendo
que, do conjunto com o melhor desempenho, a média de disponibilidade alcan¢ou 99,11%.

A andlise da qualidade do sincronismo, efetuada ao longo do més de fevereiro de 2017, demonstrou baixos
percentuais de dados com problema. No entanto, recomenda-se a avaliacdo constante do sincronismo temporal,
por meio do registro de eventos das PMUs e do monitoramento do nimero de satélites sintonizados em cada
instalacdo do SMSF.

Em relacdo a laténcia, comprovou-se que, mesmo utilizando-se a Internet como canal de comunicagdo — para o
envio de dados pelas PMUs aos PDCs instalados no LabPlan/UFSC e na AWS —, a recomendagé&o do procedimento
de rede do ONS, quanto & laténcia maxima de 500 ms de uma medida sincrofasorial, foi atendida com significativa
margem de seguranga.
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