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As regras de regulacao no SEB penalizam a realizacdo de atividades com a
indisponibilidade de ativos, dai a necessidade da realizac&o de trabalhos com
equipamentos energizados e neste aspecto o segmento de manutencédo de
linhas de transmissao tem um relevante destague no assunto.

Este trabalho compara diversas metodologias de analises de riscos nas
atividades que envolvem trabalhos em linhas de transmissao energizadas,
com o objetivo de determinar os riscos mais significativos associados a essas
atividades.
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A politica de manutencao das linhas de transmissdo no sistema elétrico
brasileiro é feita de forma preditiva e preventiva com base na condicdo dos
componentes destes ativos, onde a predicdo e feita através do processo de
inspecdo e a prevencao é feita na substituicdo de componentes a partir da
condicao detectada nas inspecoes.

ApoOs a deteccdo de anormalidades pela inspecao, faz-se necessaria as
intervencoes para trocas preventivas de componentes na iminéncia da
quebra, onde os trabalhos sao realizados com as linhas de transmissao
energizadas e sao aplicadas as técnicas de manutencdo de linhas
energizadas através dos métodos a DISTANCIA e ao POTENCIAL.
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Semin4s ional de Produgdo e
Transmisséo de Energia Elétrica

O meétodo a distancia consiste na intervencao
com a linha energizada em que o eletricista,
distante do potencial e manuseando bast0es
iIsolantes, executa o0s diversos trabalhos de
manutencao.

O método ao potencial consiste na intervencao
com a linha energizada em que o eletricista de
manutencao fica em contato elétrico, por qualquer
intervalo de tempo, com partes energizadas,
estando ele isolado de outros potenciais, para
ISSO deve obrigatoriamente utilizar vestimenta
condutiva.
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A NR 10 define de avaliacédo previa, estudo e planejamento das atividades e
acOes a serem desenvolvidas no local, buscando as melhores técnicas de
seguranca aplicaveis ao servico, ou seja, realizar a gestdo dos riscos, onde
dentre as técnicas destacam-se:

« Analise por Listas de Verificagoes;

« Andlise Preliminar de Riscos — APR,;

» Andlise de Perigos e Operacionalidade - HAZOP ;

- Analise por Arvore de Falhas FTA e

» Analise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA).
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» O checklist pode identificar e reconhecer perigos e proteger da submissao
em relac&o aos padrdes aceitos no projeto.

* O checklist pode ser adaptado para casos em que a maioria dos perigos
dos processos foram identificados, eliminados ou reduzidos, baseados na
experiéncia operacional.

« Para o caso em que ha diversos riscos envolvidos como manutencao de
linhas de transmissdao energizadas esta técnica ndo € recomendada,
principalmente por que n&o quantifica os riscos.
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Essa técnica consiste na primeira abordagem sobre o objeto de estudo, dai
chamar-se preliminar. Seu foco de atuacéo consiste no estudo, durante a fase
de concepcao ou desenvolvimento de um novo sistema, com o fim de se
determinar os perigos que poderao estar presentes na sua fase operacional.

INTERVENCAO SUBSTITUICAO DE CABO PARA RAIO DANIFICADO SE/CTG PORTICOS
: RBO7Y/RDO7 RBO6/RD06 RB10/RD10
RISCOS MEDIDAS MEDIDAS
CAUSAS EFEITOS PREVENTIVAS CORRETIVAS

| ETAPA: Acesso dos eletricistas as estruturas elevadas
Sgter?c?s?; Falta ou uso = Utilizar e supervisionar o Ter vgiculo para
durante o inadequado do CDI‘ItI_I_SD{?S, uso de EPI's: botinas de atgndlmento |med|€_jto a0
acesso as cinto de escoracoes & seguranca t:-intos de amdent_ar;!o e Hospital
estruturas seguranca raumatismao seguran:;a;e capacetes pre definido para
clevadas socormos de urgéncia
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O estudo de identificacdo de perigos e operabilidade, conhecido como
HAZOP (Hazard and Operability Studies), € uma técnica de analise qualitativa
desenvolvida para examinar as linhas de processo, identificando perigos e
prevenindo problemas.

Anilive de Perigos ¢ Opevabilidade

Unidade

Sisremac Equipe: Dara:
Lacalizasds da Ma- Pigina:
Irem Drenvia Causas Consequincias Lalvaguardas Observaches
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Transmissdo de Energia Elétrica

A FTA € um método sistematico para determinar e exibir a causa de um
grande evento indesejavel.

O método inicia com o topo (ou final) do evento e desenvolve uma arvore
|6gica, mostrando as causas de evento por meio do uso de operadores
|6gicos ‘e’ e ‘ou’.

A analise da arvore de falha identifica pequenos grupos de eventos
iniciadores, resultando no evento principal disposto no topo da arvore.

A FTA é uma técnica dedutiva para a determinacdo de causas potenciais de
acidentes e de falhas no sistema, além do calculo de probabilidade de falhas.
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Essa técnica pode fornecer a probabilidade de ocorréncia em estudo e gera
0s chamados conjuntos minimos catastroficos, que séo falhas simultaneas,
desencadeadoras de catastrofes.

DEFEITO TEET HA
HARMOICO VELOC, DE ACIDEMTE | PEOEABILIDADE
HOS TRILHOS | FESSOMANCIA

DEFEITO FAT.HA HO

DICEREC SEVERO EQUIFAMENTO

MAC (0. 200)

. A 0.200
WA (0 299)
HEO (0.995)
HE 0724
HAC (0.595) SIM (O =007
SIR (0005 STML
STt
SIN (D001 SIkL
ST (00019 s
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‘ Ches ANALISE DO MODO DE FALHAS E SEUS EFEITOS - FMEA

A FMEA e uma ferramenta que tem por finalidade, evitar, utilizando
tecnicas de andlise das falhas potenciais e propostas de acdes de
melhoria, a ocorréncia de falhas no projeto do produto ou do processo.

O objetivo basico desta ferramenta € reduzir a probabilidade do produto ou
processo falhar durante sua operacdo, ou seja, busca-se aumentar a
confiabilidade, que é a probabilidade de falha do produto/processo.

A FMEA tem POR objetivos: o reconhecimento e avaliagao das falhas
potenciais em produtos ou processos, identificar e tomar acdes que
possam eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorréncia destas falhas e
documentar o estudo de forma a referenciar e auxiliar revisoes e
desenvolvimentos futuros do processo ou projeto
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Transmissdo de Energia Elélrica

A QS 9000, define como Numero de Probabilidade de Risco — NPR, que é
definido como o produtorio entre (S) severidade, (O) ocorréncia e (D)
deteccao de cada modo de falha: NPR=S*O*D.

A severidade define o quanto catastrofico pode ser o efeito da falha,
guanto maior for o valor da severidade mais danoso € o efeito da falha.

A ocorréncia define a probabilidade de falhas de um componente, neste
caso a QS 9000 usa a taxa de falhas para ajudar na classificacéo e quanto
maior essa probabilidade, maior sera o numero de O.

A deteccdo gradua o nivel de dificuldade para encontrar defeitos, que
podem levar o sistema a falha.
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‘ CheSF ANALISE DO MODO DE FALHAS E SEUS EFEITOS - FMEA

FMEA de Processo - Cadeias de Isoladores Ceramicos
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A manutencdo de LT através de intervencdes energizadas € importante para
continuidade do fornecimento de energia elétrica com qualidade.

A lista de verificacdo nao € eficiente para gestdo de seguranca por nao
guantificar e gerir 0s riscos.

A APR, HAZOP e FMEA apresentam melhor possibilidade de qualificacao dos
riscos, sendo que a FMEA permite tanto a quantificagcao dos riscos quanto das
acoes preventivas tomadas para uma melhor gestao dos riscos no processo.
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