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« A Eletrobras/Eletronorte (ELB/ELN), investe na automacao e em
sistemas de monitoramento de suas usinas hidrelétricas.
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UHE Tucurui UHE Samuel UHE Coaracy Nunes UHE Curua-Una

5 UGHs - 43,2 MW cada
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e Sistema de monitoramento sem aquisicao das grandezas de processo
(poténcia, abertura do distribuidor, nivel de montante, nivel de jusante);

* Necessidade de uma analise preditiva com grandezas de referéncias;

 Dificuldade para execucéo do Index Test.
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« O Sistema de Monitoramento de Maquinas e Equipamentos (SIMME) foi
desenvolvido pela Eletrobras Eletronorte, para auxiliar na previsao de
falhas e no planejamento das manutencdoes.

« O Sistema de Supervisdo (BluePlant) da Altus foi instalado na UHE
Samuel, para controle e supervisao das unidades geradoras.

« Sistemas de supervisao e monitoramento em redes distintas.
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Configuracao de instrumento com o0 nome “Supervisorio” configurado para
Interrogar uma distribuicao Modbus/TCP

Propriedades *0OX
Instrumento
Navegagio *Ox = ﬁl
) 4 UHE Samuel - ®=2(Z
el e o
\I‘ ':‘Iac,a de zquisicio Cédigo 1 IP e ID de escravo
a Dispositivo 192.165. .. 1
% MNome Superviserio
Browe umere de canais b Driver Modbus/TCP
e Tipo deinstrumenta | Modbus TCP
e “ Sinais dinamicos
ETUMC MNumero de amaostras |[F
ETMMT Taxa de amostragem |[F
ETDMT Valor maximo o
ECEX Valor minimo [o
mex -
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Configuracao do canal TMMG (Temperatura do Metal do Mancal Guia da
Turbina) cujo registrador € 0 400034 com formato WD (inteiro de 16 bits).

Propriedades *OX
Navegagdo »0OX
4 B UHE Samuel =
= UGH-1
a o o 4 (Calibracdo -
| ':‘Iaca de aquisicio Escala inferior [-10000000
Pl 'SL-IFJEWISOFIO Escala superior [10000
B Ganho V/V) [100
r Nivel €C () [o

Sensibilidade (V/unid) |1
4 |dentificagao

Ativa |
Endereco do registrador: 400034
Canal AD0034WD Formato de dados: WD que
Cédigo do ponto 179 corresponde a WORD (16 bits)
Descrigio Temperatura do Metal do Mancal Guia Superior
- Grandeza Temperatura
Nome TMMG .
Escala inferior
Fundo de escala inferior. Valores medidos abaixo deste valor caracteriza canal do
instrumento com defeito
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1P: 10.100.10.101

;—' ID: 1
Navegagio /‘I—i * 0O X
4 3 UHE Samuel a
= UGH-1 s NI OPC Servers - [C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\N| OPC Servers\Projects\SCADASamue...  — O X
4 -
- File Edit View Users Tools Help
Aflacadeaquls@ao DERPIMLUOE « % BEX|Ba
EPC Registrador 400001 E47 UHESAMUEL | Tag Name | Address Data Type | ScanRate | Scaling [ Description [
M ucH-1 i pC 400001 Word 100 Linear Presséo na caixa espiral
EP’I’ Registrador 400002 & PT 400002 Word 100 Linear Pressde na tampa da turbina
i 400003 Word 100 Linear Pressdo no tubo de sucgao
EPS Registrador 400003

ﬁMGG_M Registrador 400004
55 MGG-AM  Registrador 400005
ﬁmc_m Registrador 400006
SUMC-AM Registrador 400007
ﬁMGI’-M Registrador 400008
ﬁMGI’ -AM Registrador 400009
ﬁ&MGG-M Registrador 400010
ﬁ&MGG-AM Registrador 400011
ﬁAMC.M Registrador 400012
%MC-AM Registrador 400013
ﬁ.&mm.m Registrador 400014
ﬁ&MGI’-A W Registrador 400015

ﬁPOT Registrador 400016 M Devices

SIMME para SCADA

ﬁAD Registrador 400017 Ready [Clients: 0 |Active tags: 0 of 0 P
B Registrador 400018 Configuracio de sistema SCADA para leitura do SIMME

E‘JEL Registrador 400019

EREF Registrador 400020 -

S—

Canais do SIMME
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Osculagao MGG - 0°
Osculagao MGG - 90°

l
~ T

4
mperatura Metal MGG

|
|
| o
Temperat:;:(')leo MGG A per:
| b=l || |

Temperatura Oleo ME Temperatura Metal ME
o o N—E |

- Oscilacdo Referéncia
Oscilagdao MGT - 0°

an

Pressao Tampa da Turblna Oscilacio MGT — 90° Origens das Grandezas
<9 a4 A FM—b/ \ ® SIMME
) Temperatura Metal MGT @ BluePlant

@ /

Pressao Caixa Espiral

Pressao Succ¢ao
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Modulo de ensaio em tempo real.

Envio de e-mail automatico para os responsaveis.

Acesso remoto para manutencéo e upgrade.

Caodigo-fonte aberto para melhorias.
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* Vibracao relativa dos mancais, complementando analise com temperaturas
(metal e 60leo) do mancal, potencia ativa, abertura do distribuidor e niveis de
montante e jusante.

« Os gradientes de temperatura em diferentes partes dos mancais provocam
esforcos mecanicos (provenientes de dilatacoes), pode provocar
deformacdes no estator, que seréo refletidas nas vibracoes relativas.

« A poténcia, abertura do distribuidor, niveis montante e jusante e a vazao de
agua sao medidos para calculo do desempenho da maquina e, em conjunto
com as medicoes de vibracdo, quais as faixas operativas otimas para a
maquina.
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