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o Fonte com grande intermiténcia =
pera or acional ransmissao de Energia Elétrica

do Sistema Elétrico

* Fonte com grande intermiténcia e baixa previsibilidade - essas caracteristicas podem provocar
grande variacao de fluxo nas interligacdes. O que esperar e como lidar com essas variacdes?

Como foi feita esta avaliacdo?
Histograma da varia¢do horaria do FC
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O uso do FC normaliza as variacoes.
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Poténcia instalada atual: 8.575 MW

Variacédo de 5% do FC Variacédo de 20% do FC

Até 428 MW de variacao Até 1715 MW de variacdo
horéria horaria
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Poténcia instalada futura*:

Variacéo de 5% do FC Variacéo de 20% do FC**

Ate 887 MW de variacao Até 3551 MW de variacdo
horaria horaria

* Estimativa para o ano de 2021 para regidao NE
** Mais de 1000 ocorréncias em 12 meses
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do Sistemna Elétrico

ONS CONSTATACOES XX'VSN;TEE

e A previsao de geracao edlica é fundamental para lidar com o problema
da intermiténcia.

e Avariacao devido a intermiténcia pode se refletir em variacao de fluxos
de intercambio se nao forem tomadas acdes de correcao de forma
preventiva;

* Alinhas de transmissao de interligacao possuem limites operacionais,
gue podem ser violados devido a essas variacoes;
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* A pratica no mundo é utilizar varios modelos de previsao (de geracao e
de vento), cada um com suas caracteristicas, de forma combinada, em
busca do melhor resultado;

* E necessario fazer um ajuste na previsdo para o patamar de geracdo
atual, para tomada de acdes em tempo real;

e Os dados das previsdes sao fornecidos em diferentes formatos;

* E necessario que todo trabalho de coleta de dados e processamento
seja feito de forma automatica e ininterrupta.

Metodologia da Gestdo de Previsdes Edlicas nos Centros do ONS — Fabio Henrique de A. Lima




ONS -

2 Definicdes Preliminares XXIV SNPTEE
Operaclor Nacional misso de Energa £
do Sistema Elétrico

Modelo de Previsao de Geragao Edlica do ONS:

Foi desenvolvido no ONS, por uma area especializada, para subsidiar a programacao da operacao e a
operacao em tempo real e utiliza como entrada, os modelos climaticos (previsao de vento):

* GFS
* ETA
e ECMWEF

Programa Diario de Produg¢ao (PDP) do ONS:

E um documento emitido diariamente pelo ONS e serve como diretriz energética para a opera¢do em
tempo real e contém as seguintes informacoes a cada 30 minutos:

* Previsao de carga e de geracao edlica.
* Programa de geracao das usinas hidroelétricas, termoelétricas;
* Intercambios entre regides, considerando as restricdes vigentes.
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" Persistence algorithm:
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Peokse = Qepe + (1 — ap)p,

a, = exp(—k/e)

7. - measured wind power (SCADA 2 . .. [ qH
Pe power { ) A curva de tendéncia utilizaum  § Para o Total de Edlica, o

Pe - predicted result from the provider (NWP) algoritmo de otimizacdo da sistema detecta, para o

Pe+k e - forecast result persisténcia, que lhe atribui instante atual, qual a melhor

maiores pesos nos instantes iniciais previsdo e calcula uma

e, posteriormente da maior peso a projecdo da tendéncia de
melhor curva de previsao. geragao.

;. - Coefficient {1 for k=0 and almost O for k=1000 [10:00]}

& — Persistence parameter {3.5}
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A tendéncia do intercambio é calculada em funcdo do resultado da
tendéncia da geracdo edlica. Essa curva pode ser confrontada com o
limite estabelecido pelo normativo (também é calculada uma estimativa)

e com o valor programado.

L
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Besenvalvido por: Fabio Henriqus 7 COSR-NE.

Atualizade NE em: 15/05/2017 - 15:07:19
Geracao total: 1377,5 MW
Geracao maxima do dia: 1612,6 MW / 00:00
Geracao minima do dia: 772,3 MW / 07:27
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