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Motivacao

« Assim como o CVaR, a SAR necessita que sejam determinados
parametros que reflitam o critério de aversdo ao risco. Ao contrario
da primeira metodologia, calibracao da SAR é feita diretamente.

Objetivos

* Propor uma formulacao da SAR que dependa apenas da definicao
de uma serie critica de vazobes, permitindo a sua utilizacao no calculo
da garantia fisica das usinas;

* Propor metodologia para definir a série critica de vazoes
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Transmissdo de Energia Eltrica
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

Definicao de:

| — Meta ao final do 2°
ano;

Il — Vazao critica para
cada subsistema;

Il — Definicho de
Intercambios.
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Curva de Averséo ao Risco - CAR XXIV SNPTEE

Transmissdo de Energia Eltrica
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Superficie de Aversao ao Risco - SAR i e ars

Transmissao de Energia Elétrica

UNE

Beneficios frente a CAR;
Regido viavel
para Vsp e Uyp

* Intercambio variavel,
» Correlacao espacial das séries.

CAR\ = 36%

Beneficios frente ao POCP:; CARG, = 40%

UnE

* Incorporado na Politica Operativa.

Superficie de Aversio a Risco (SAR)

/

BWng vsp) = 0

Beneficios frente ao CVaR:
« Calibracao direta da aversao ao risco.

Vse
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CAR: CVaR:
 Série critica bianual; - Perfil de risco do sistema, indicados
 Meta ao final de novembro do por a e A.
sequndo ano; SAR:
* Intercambios; « Série critica bianual;
* Penalidade por violagao. « Meta ao final de novembro do
Nivel Meta (nao é incorporado na politica segundo ano
operativa):  N&o necessita de definicdo de
- Série critica; penalidade!

« Meta em novembro do primeiro ano. Diferentemente do Nivel Meta, as
metas sao fixas independentemente

do cenario de oferta e demanda.
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Estudo de Caso )fmx'VSNPTEE
Dados Basicos: .
» Base de dados do PMO de dezembro de .,
= 0 . a
2016 com elevagao de 6% da demanda,; = o [1555][00
« FCDEF = 4650 R$/MWh. EDR ] 1062
5 120% [1033] 1969
CVaR:  100%
« a=50% e A =40%. L
= :
SAR: Ej 60%
- Meta de 10% em novembro de 2017 até = .o
2020 com SAR Bianual; £ oy
« Série critica — Ordenacao de ENA em 2 -
anos consecutivos (1°, 3°, 5° e 7° biénios). R R EEREEEEEEEE R RN
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R .
Biénio Critico e
Transmissao de Energia Elétrica

Para a SAR, Menor probabilidade 40%
de violacdo <« Maior Custo
Operativo

O pior biénio (1953), néo
necessariamente resulta em maiores
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Probabilidade de Violar a Meta [NE - Nov/18]

custos/menores violacées, 1933 foi 0 20% s
pior ano para o Sul, necessitando 15%
armazenar agua em  outros L%
subsistemas para compensar o0 SAR1955, SAR1953
T 7o -~ 5% .
déficit energético na regiao. cAR10gs *SAR1933
0%
O \Valor E_sper_ado e o C_ZVaR 20 20 - - 20 20
possuem maior risco e/ou maiores Custo Operativo Térmico [BilhGes R$]

custos operativos.
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Transmissdo de Energia Eltrica

Todas metodologias de aversao ao risco requerem calibracdo de parametros,
seja direta ou indiretamente.

A SAR permite definir parametros fisicos - nivel de armazenamento e série de
vazao, facilitando no processo de deciséo entre risco de déficit e custo operativo
térmico.

A SAR é introduzida na politica operativa e nao necessita de definicdo de
penalidades.

Conforme observado, a utilizacdo do biénio critico de vazdes néao
necessariamente resulta em maior seguranca para o sistema.
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