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Este trabalho é parte do PD ANEEL 6491-0333-2013,
realizado pelo Simepar e COPELG&T, dentro do
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnologico
do Setor Elétrico, regulamentado pela ANEEL.

Dados dos modelos PNT global GME e ICON foram
cedidos pelo Servico Meteorologico Alemao (DWD).
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* PRINCIPAL: avaliar a qualidade da previsao de chuva realizada com
modelos de Previsdao Numérico do Tempo (PNT) para a
bacia do Rio lguacu.

« ESPECIFICOS:

* |Incorporar a previsao de chuva até 5 dias com alta resolucao
espacial (7km) em modelos hidrolégicos chuva-vazao.

* Determinar o erro na estimacao da chuva por comparagcao com
as observacoes.

e Avaliar a qualidade da fronteira utilizada no modelo PNT.

» Estabelecer Curvas de Operacao (ROC) para cenarios de chuva.

* Aplicar a metodologia a eventos com acumulados expressivos
de chuva sobre o Rio Iguacu.
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Modelo PNT COSMO Modelo PNT GLOBAL ICON

« De area limitada (regional). « Condicdes de contorno laterais

«  Simula fendbmenos atmosféricos para 0 COSMO desde 2015.
com dimensdes de alguns a « Tamanho de grade médio de
poucas centenas de quilometros. 10km sobre todo globo.

« Grade 7km sobre o Brasil. - Na&o hidrostatico, diferente do

. N4o hidrostatico, o qual resolve antecessor GME (descontinuado
completamente a equacgéao do em 2015) que era hidrostatico.
momentum vertical, sendo mais « 90 niveis na escala vertical.
adequado para conveccao. - Previsbes até 240 horas.
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissao de Energia Elétrica
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Calculo da tabela de contingéncia com as probabilidades marginais para
o evento previsdo de chuva acima dos limiares: L1 (40mm), L2 (60mm)
L3 (80mm) por dia, nos anos 2014 e 2015 (em separado).

Calculo da proporgdo de corretos ou acurdcia.

Calculo da taxa de acertos (HR) e taxa de alarmes falsos (FAR).

Determinacao da Curva Relativa de Operagdo (ROC) para o evento alvo.
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* Considera-se a chuva prevista com o
COSMO7KM como forgante para o SISPSHI

* Avalia-se a vazao prevista em Unido da
Vitéria e UHE GBM (Foz do Areia) no
lguacu.

e Avalia-se a previsao de vazao nos anos
2014 e 2015.
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* Destaca-se a importancia em verificar a acurdcia da previsao
de chuva por modelos PNT e o impacto na previsao de vazao.

e A previsao de chuva do modelo COSMO melhorou com o uso das
condicoes de contorno provenientes do modelo global ICON
nao hidrostatico.

* Quanto maior a severidade da chuva, pior a qualidade da previsao
da vazao. No entanto, em 2015 o desempenho das previsoes
foi melhor que em 2014, devido o aprimoramento dos modelos
PNT = descricdo completa da eq. do momentum e refinamento
de grade.
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