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" Previsdes Diarias ou Semanais Cenarios Sintéticos de Vazdes

- Semanas operativas entre sabado e sexta-feira -> PMO e revisfes na
guinta.

- PrevisOes semanais e diarias.

- Usualmente PREVIVAZ, porém para primeira semana outros modelos
diarios que utilizam dados de previsao de chuva sao utilizadas em usinas

selecionadas.
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Avaliar o uso de dados de previséo de chuva como insumo para previsdoes de vazoes
na escala da primeira semana do PMO com o modelo PREVIVAZH.

ETAPAS
O trabalho é dividido em duas etapas:

1. Avaliacao dos erros de previsao de chuva considerando seu uso no modelo de
previsao de vazéao.

2. Avaliacéo das previsoes de vazdoes com o modelo PREVIVAZH nas escalas
semanal e diaria e o impacto do uso de informacéo de chuva em suas previsoes.
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Dados
 Previsao de Chuva média em cada bacia até 10 ;|

dias -> Modelo ETA 15 km

» Valores Observados -> produto
MERGE/CPTEC (satélite + estacdes)

Avaliacao

* Erro de previsao = Previsao — Observacao ->
erro absoluto/acuracia e vies

Poder de discriminacéo de eventos de chuva ->
Curvas ROC para limiares selecionados.
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Qualidade decrescente com horizonte de previsao -> Capivara pior representacao
da variabilidade da chuva, porém menores magnitudes de erros em anomalias.
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Superestimativas

Horizonte de previséo

Bacia | 1dl|2d | 3d | 4d |5d| 6d | 7d | 8d | 9d |10d|média
Capivara ;| 1,0 0,3 10,3/0,2]|04 0,3| 04
e 9,0 | Yz | U = |
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Passo Real |-0,5[-0,8]-15]-1,3[-15|-1,1[-1,0/-1,1]-1,3 }-0,9] -1,1

_____________ EEEEEEEE T

Subestimativas

Superestimativas apenas para Capivara em horizontes curtos. Demais
subestimativas.

Previsdes um dia a frente diferentes das demais em todas as bacias.
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" Erros Previsdo Semanal

Esquema para previsdoes .
* Andlise com diferentes formas B
simples de definicdo de classes de °
chuva mensais.
« Diferencas com uso de previsao de 1
chuva numeérica e “perfeita”.
* Vazao meta semanal “perfeita”.
* Ajuste do modelo com dados de
2001 a 2006.
» Previsbes segundo calendario do
PMO de 2013 em rodadas 0

Sem Chuva P5

Classes: Q30/60%

o]

Erro absoluto médio (%)
I

N

semanais.
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A) Erros grandes para todos 0s

casos. Vazao Sem Chuva (%) P3(%) P5(%)

B) Erros aumentam quando se utiliza Qg < Qsem 10,0 3,1 3,2
precipitacao. & i ) 7,9 8,6

C) Erros diminuem quando se utiliza
precipitacao.
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 Em geral, as previsdes de chuva mostraram ter bom poder de discriminacao entre
eventos de chuva fraca e moderada e horizontes préximos.

« Por outro lado, foi encontrado vies em frequéncia e magnitude para horizontes mais
proximos especialmente para bacia da UHE Capivara

» Uso de precipitacao no PREVIVAZH foi capaz de reduzir os erros médios de
previsao, especialmente entre semanas com vaz0es ascendentes.

« Erros presentes na previsao de chuva pareceram influenciar pouco o desempenho
do modelo nas escalas diaria e semanal.

« Em trabalhos futuros outros modelos de previsdo de vaz6es deverao ser testados e
outras bacias estudadas, buscando identificar potencialidades e desvantagens em
cada abordagem adotada e a complementaridade de suas virtudes.
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