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Avaliar a capacidade operativa de LT aéreas no estado do Paranid em
condicbes ou periodos climaticos desfavoraveis (verao).

altura dos cabos abaixo da altura
de seguranga para a temperatura T3

altura dos cabos no limite
de seguranca para a

temperatura T, altura dos cabos para a

temperatura T. o
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T3-Condicao inadmissivel
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Capacidade de transporte de corrente de uma linha de transmissao de energia
elétrica considerando as caracteristicas fisicas do material do cabo condutor e
as condicoes ambientais.

RADIAGAD SOLAR DEFENDENTE DE NUVENS

W TEMPERATU RA AWBIENTE

WVENTOS DEPEMNDENTES DE OBSTACULOS
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CORRENTE ELETRICA,
WVARIAVEL AO LONGO DO DIA,

PERFIL DO TERRENO VARIAVEL AO LONGO DA LINHA
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CONCESSAO/AUTORIZACAO (ANEEL): capacidade de corrente (A)

1) Parametros ambientais
Temperatura média das maximas da regiao
Brisa nao superior a 1m/s
Radiacdo Solar = 1000 W/m?
2) Caracteristicas do cabo condutor- Fabricante
3) Equacao equilibrio térmico: Q) + Qs = Pc + Pr
4) Temperatura do cabo condutor (C°)
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Temperatura média das maximas
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Temperatura Ambiente Maxima
NUMERO DE DIAS/ANO
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Radiacdo Solar média maxima no verao

Semindrio Nacional de Produgao e
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Radiacao Solar Horaria
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Temperatura maxima [°C] Radiacdo Solar [W/m?]
N

oWgr das 12 h em 08 de Fevereiro de 2012

Temperatura Igxima em 08 de Fevereiro de 2012 Legenda

Legenda
Temperatura (G°)

Radiag&o Solar (W/m?)

900-1000 | S
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ESTUDO DE CASO - LT 230 kV Copel

Capacidade - Variavel — Temp. Ambiente

DIA 08 DE FEVEREIRO/2012

e e
GEMPERATURA MEDIA ‘jfTEMPERATURA MAXIMA
LINHA DE TRANSMISSAO ( cPsT — \\ 4
® ) romp [VALOR | aion | |, Teme | VALK | vavom
"] Amb. °C () |REAL/ICPST "r"“ ik () |REAL/CPST
Apucarana — Sarandi 457 35 398 0,87 38 274 0,60
Cascavel — Cascavel Oeste c2 e ¢c3 | 895 34 848 0,95 36 823 0,92
Cascavel — Foz do Chopim 812 34 760 0,94 40 671 0,83
Cascavel — Salto Osdrio 812 35 745 0,92 38 702 0,86
Foz do Chopim — Salto Osdrio 812 35 745 0,92 40 671 0,83
Chavantes — Figueira 586 34 529 0,90 36 497 0,85
Figueira — Jaguariaiva 718 | 31 707 0,98 36 650 0,91
Figueira — Londrina 724 34 679 0,94 38 632 0,87
Figueira — Ponta Grossa Norte 402 31 380 0,94 36 249 0.62
Ibipord — Londrina c1 e c2 570 34 487 0,85 35 463 0,81
Maringa — Sarandi 457 35 353 0,77 38 274 0.60
Apucarana — Londrina c2 724 34 679 0,94 38 632 0,87

Fonte: Simepar e Copel — Temperatura Ambiente: médias e maximas horarias entre 12 e 18h
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Extensao: 80 km; Condutor: Drake; Temp. Projeto: 75°C

Temperatura Ambiente (°C) Radiacdo Solar (W/m?)

Salto Osdrio === Cascavel
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Velocidade de Vento (m/s)

Veloc. (m/s) e Salto Osdrio e Cascavel
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CARREGAMENTO E LIMITES

———CONTRATO-CPST [812 A] ——SAZONAL (VERAO) [VD=812A E VN=912A]
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- Para condicOes ambientais desfavoraveis ocorrera diminuicéo
nas capacidades operativas, podendo ocorrer violagdes dos
valores de referéncia (CPST).

- Prever medidas operativas para adequar o carregamento a
capacidade operativa “real”.

- Para que haja seguranca plena e otimizagcao na operagao e
necessario investir em monitoramento térmico de LT.
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