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Ano 2014 — inicio do estudo.
Distancia Fonte x Carga.

Dificil gestdo da energia
dessas novas fontes.

Atratividade para elos CCAT.
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Analisar as caracteristicas do SIN que possam
Influenciar o desempenho de novos elos CCAT

convencionais.
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Problemas intrinsecos a transmissao CCAT convencional:

« Necessidade de nivel minimo de curto-circuito na rede CA
receptora;

« Sensibilidade a flutuacdes de tenséo na rede CA;
* Problemas de interacéo elétrica entre os elos CCAT;

« Falha de comutacao.
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Caracteristicas investigadas:
« Topologia da rede;

 Inércia do sistema receptor;
« Suporte de poténcia reativa;

* Proximidade das estacbes conversoras.
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Bipolos Belo Monte e Bipolos A e B:
o Similaridades: mesma poténcia e paralelos a rede CA.

o Diferenca: intercambio NNE-SE (Pesada-Leve):
R1 Belo Monte: 700 MW, R1 Bipolos Ae B: 5.765 MW.

Causas das diferencas:
o limitacado da alocacao de carga no patamar de carga leve;
o aumento da capacidade da rede CA paralela aos elos CCAT.

Bipolos A e B: Carga pesada teve pior desempenho que carga leve.

Mais inércia nao fez a carga pesada ter melhor desempenho.
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CARGA PESADA
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Carga Pesada:

* Necessidade de suporte de poténcia reativa na interligacao NE-SE
(CER Padre Paraiso 2 e Compensadores Sincronos Janauba 3);

« Maior tempo de recuperacao dos elos apos faltas;

* Requisito de sobrecarga dinamica nos novos elos.
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Tensao na SE 500 kV Padre Paraiso 2.
Sem o CER de Padre Paraiso 2 e os CS de Janauba 3.
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CURTO-CIRCUITO MONOFASICO EM ARARAQUARA 2
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Poténcia nos Elos do Bipolo A.
CC-1F em Araraquara 2 - abertura LT 500 kV Araraquara 2 - Fernao Dias.
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* Bipolos A e B s&o tecnicamente viaveis.

« Considerando elevada expansao da oferta no N e NE, confirma-
se um novo cenario critico: N e NE Exportadores, carga pesada.

« Carga Leve e baixa inércia na rede receptora deixam de ser o
cenario mais critico, pois ha limitacao da alocacao de carga.

« O aumento da capacidade da rede CA paralela aos elos CCAT
permite maiores fluxos na carga pesada.

« Oportunidade para novas solucoes de engenharia!
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