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* Regime permanente - trés casos de fluxo de poténcia com Itaipu 60
Hz gerando 7.500 MW

1. Configuracéo atual > Elo CC com 3.000 MW do 50 Hz;
2. Configuracéo proposta - caso 1 - maximizando a exportacéo pelo Sul

3. Configuracéo proposta = caso 2 — sem maximizacéo do fornecimento pelo Sul

* Regime dinamico - Perda de duas LT 765 kV Foz do Iguacu -
lvaipora (caso base de novembro de 2016)
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Condig3o FIV |FFICVO |FSE RSE FBA-IN |FLON- |RSUL Elo Elo RSE+Elo

ASS CC 50 |CC_60 |CC
Atual 6.393/1.093 |6.605 9.690 1.449 1.176 2.296 3.000 0 12.690

Cl(max$S) |4367/118 |6.086 |9.486 |1.524 |1.333 |-5.023 |3.000 |3.000 |15.486

C2 4.116 |370 5.091 6.924 815 735 -2.474 3.000 3.000 12.924
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« Caso atual com corte de 4 unidades geradoras (vermelha)

« (Caso proposto com corte de uma unidade geradoras (azul)
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 Realocacao da Geracéao e seu efeito na produtividade

« Ganhos Energéticos — caso hidrologia ano 2014
— Maximizagao da Economia de Vazéo Turbinada

— Maximizacgao da Producao Adicional
« Configuracao Proposta — Casos com Limite Sistémico.

 Sensibilidade com o0 aumento do intercambio com o SIN-PY
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Configuracao Estudada e

Consideracoes:

« Caso base montado a partir da hidrologia de 2014 com a mesma disponibilidade de unidades
geradoras (producado 6tima com perfeita previsao);

»  Perfil de intercambio com o SIN-PY igual ao registrado em 2014 (curva de demanda);
«  Limite sistémico igual a geracéo 60 Hz registrada em 2014 (submercado S exportador); e

*  Variacdo do intercambio médio com o SIN-PY em funcédo da geracédo 50 Hz obtida do caso base

- ~ ENERGIA
CASO INTERCAMBIO ITAIPU COM O | % INTERCAMBIO COM O SIN- % AUMENTO DA

ADICIONAL
SIN-PY BR PELA ELO CC_60 SUPRIDA ENERGIA SUPRIDA

Registrado 2014 18,28% 790 GWh 0,98%
30% Geracé&o 50 Hz 21,56% 1.009 GWh 1,30%
40% Geragao 50 Hz 26,28% 1.168 GWh 1,60%

50% Geracao 50 Hz 31,17% 1.254 GWh 1,83%
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« O HVDC tera uma capacidade ociosa de pelo menos metade de sua capacidade nominal
num futuro préximo.

* Ainterligacéo proposta permite a operacédo 6tima de Itaipu com melhor do uso da agua,
aumento da disponibilidade de ponta ou do armazenamento, reducé&o do n° de
partidas/paradas e maior flexibilidade para atendimento do programa de manutencao;

» Alivio dos fluxos pelo 765 kV implica menores montantes de corte de geracao em lItaipu
60 Hz e consequentemente menores restricdes a geracao de Itaipu e melhores condicoes
para a realizacéo de intervencoes;

« Melhoria da estabilidade durante contingéncias no 765 kV, com menor influéncia da
geracao de Itaipu 60 Hz nos limites de interligacdes regionais, notadamente na Norte-Sul,
e para atuacéo do ERAC, com reflexos positivos nas condicdes de operacdo em N-3;

* As modificacdes necessarias implicam elevados custos se comparados qualitativamente
a uma alternativa de nova linha de transmissdo em corrente alternada, o que torna a
proposta animadora para o SIN-BR.
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