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 Modelagem mais adequada, ou possivel, no que diz respeito as
reservas de poténcia primaria e secundaria nos modelos de
planejamento da operacdo e aprecamento da energia elétrica,
Newave e Decomp, tema da Consulta Publica ANEEL 007/2016.

« Simular e analisar os efeitos da modelagem da reserva de poténcia
na formacéao de precos e na composicao do Encargo de Servico e
Sistema (ESS) durante o ano de 2016, mais especificamente entre
a Revisao O de Janeiro de 2016 e a Revisao 4 de Dezembro de
2016.
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298 MW
0,2%

® Hidraulica (UHE, PCH, CGH)
m Térmica (UTE, UTN)

w Edlica

m Solar (UFV)

Poténcia Instalada SIN:
154.113 MW

Fonte: ANEEL
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/
Geragdo da UHE  Tucurui / RNE dimensionado para
dimensionada visando preservar a / fechamento  do  balanco
operacdo das unidades geradoras N ' NE energeético da Regido.
da Fase 2 até o final do més de \
novembro. \

Intercambio variavel em funcao do
comportamento da geracao edlica e da
carga nareqiao.

SE/CO

As disponibilidades energéticas
da UHE Itaipu s&o exploradas
prioritariamente nos periodos de
carga meédia e pesada.

Fechamento do balanco energético do SIN.

As disponibilidades energeéticas
exploradas prioritariamente nos periodos
de carga média e pesada.

Fonte: ONS
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1. Condicdo Normal de 2. Condicéao de preservacao dos
Operacéo estoques das UHEs da Bacia do

Rio Sado Francisco
Demanda MaxIima
. FEME (Limite)

Demanda Maxima
RNE (Limite -
GT Ordem de Merito
GT Ordem de Mérito
[ |

GT Adicional para
Atendimento a Demanda

Atendimento da variagao
da Geracdo Eodlica, da
carga e indisponibilidade

Edlica de geracéo.
Edlica
Outras
_Geragao i Goraca? Emm Outras
Sao Francisco Séao Francisco o
CAG Ligado (defluéncia minima 600 m3s) @
—

CAG Desligad
Fonte: ONS o
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« Consulta publica aberta em julho de 2016 para avaliar a necessidade de
representacdo da reserva de poténcia operativa nos modelos
computacionais de programacao de despacho eletroenergético e
consequentemente para a formacao do Preco de Liquidacao das Diferencas
(PLD).

« Arepresentacao desta variavel na programacao, via modelagem no Newave
e Decomp, visava trazer maior aderéncia entre o planejamento e
programacao do sistema e a operacdo em tempo real.

A nao representacao da reserva operativa nos modelos implica em virtual
sobreoferta dos recursos hidrelétricos e sinalizacdo equivoca dos custos
operativos.
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« A R1 é assumida por todas as usinas hidroelétricas e termoelétricas
da area de atendimento. Ou seja, todas tém que guardar a margem
de 1% de sua disponibilidade de geracao.

Usinas Usinas
Hidroelétricas Térmoelétricas

GHmax = 99% GTmax = 99%

Fonte: Procedimentos de Redes, submoédulo 14.2, ONS
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« Ajustar a velocidade para que se
mantenham os 60 Hz de Frequéncia.

A R2 (regulacao secundaria) é distribuida
pelas usinas hidroelétricas que assumem o
CAG de cada area de atendimento.

« Assim, sua disponibilidade de poténcia, em
conjunto, deve deixar a margem de 4% da
carga da area.

Fonte: Procedimentos de Redes, submoédulo 14.2, ONS
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a) Modelo NEWAVE
Modelo que considera a agregacao das usinas por subsistema, a representacao da
reserva de poténcia pode ser feita de forma simplificada:

« Soma das reservas de poténcia primaria e secundaria sendo coberta por uma
margem equivalente a 5% da carga de cada subsistema na geracao hidraulica
maxima.

b) Modelo DECOMP

Modelo a usinas individualizadas, pode-se definir que, para representar:

* Reserva de Poténcia Primaria (R1): Cada usina hidroelétrica e termoelétrica de
cada area pode atingir no maximo 99% de sua disponibilidade de poténcia.

 Reserva de Poténcia Secundaria (R2): As usinas que compdem o CAG podem
gerar em conjunto no maximo 96% de sua disponibilidade de poténcia.

OS CUSTOS INTRINSECOS DA EXPANSAO DA MATRIZ ELETRICA BRASILEIRA
ATRAVES DE FONTES INTERMITENTES - GPL / DIEGO ANTONIO BOSA




TRADENER

E AT e RESULTADOS

1.PLD CCEE 2. PLD Simulado Dif.

[R$/MWHh] [R$/MWh] [%]
jan/16 35,66 106,71 199%
fev/16 30,42 82,51 171%
mar/16 37,73 97,62 159%
abr/16 49,42 140,94 185%
mai/16 75,93 170,69 125%
jun/16 61,32 149,73 144%
jul/i16 83,43 186,04 123%
ago/16 115,58 2333 102%
set/16 149,02 271,58 82%
out/16 200,21 338,44 69%
nov/16 166,05 276,47 66%
dez/16 122,19 192,02 57%
Média 93,91 187,17 99%
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» Custo do despacho térmico coberto pelo PLD: R$ 2.441.290.782
» Custo do despacho térmico simulado: R$ 4.867.833.037
» Custo estimado da operacao real do SIN: R$ 6.295.443.763

O custo da gerar despachada por ordem de merito representou em meédia 39% da receita
necessaria para cobrir a totalidade do custo real da operacédo, enquanto que a simulagcdo com a
reserva de poténcia faria com que 77% da necessidade financeira fosse paga pelo PLD.

Total de encargos do SIN apurados pela CCEE, periodo de julho a dezembro 2016

Recebimentos de encargos de servicos do sistema R$ 1.436.896.296

Encargos por restricao de Operacéo, das parcelas de usinas sujeitas a restricao de

operacao do tipo local R$ 206.097.065
Encarg?s por restricdo de Operacéo, das parcelas de usinas sujeitas a restricdo de R$ 408.572.446
operacao

Encargo de Compensacé&o Sincrona R$ 43.632.104
Outros Servigos Ancilares R$ 28 435 994

TOTAL R$ 2.123.633.906
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« A atual modelagem fisica do SIN, para fins de aprecamento da energia € demasiadamente
simplificada.

» Discute-se, no ambito técnico, regulatorio e ministerial, assuntos de extrema complexidade
como € o0 caso das previsdes estocasticas de vazdes/ventos, contudo, deixando de lado
conceitos simples como o de Custo Marginal.

» Adiscrepancia entre a percepcao de risco do ONS na etapa de operacao em tempo real e a
dos modelos computacionais na etapa de planejamento da operacao provou-se cada vez
maior com o passar do tempo (durante o ano de 2016).

« A analise proposta por este trabalho somada as constatacdes nele apresentadas convergem
para um mesmo entendimento sobre a atual situacdo regulatéria, econdmica e
mercadologica do setor elétrico, todas partem do pressuposto de que o modelo atual do setor
elétrico (reforma promovida em 2004) néo reflete mais a realidade estrutural e comercial do
sistema.
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