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* Incentivos fiscais.

« Reducao do custo da tecnologia
fotovoltaica.

 Realizacao de leildbes de reserva
voltado para as fontes alternativas.

 Mudancas na regulacao
favorecendo geracado de energia
em regime de compensacao

N2 de Analises
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INTRODUCAO e
Motivacéao:
Periodo JAN/16 a JUL/17
] Total de Clientes 353
Clientes - o )
Clientes que solicitaram mais de um ponto 99
Anélises de Total de andlises 561
conexao Andlises especulativas 307
Solicitacao dos Clientes Andlises de conexao

L1 Mais de um ponto de
conexao
M Unico Ponto de conexao

L1 Andlises

especulativas
i Demais andlises

28%
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Prospeccéao do local para geracéao fotovoltaica:

* Potencial solarimétrico

* Viabilidade ambiental
S—

 Topografia

* Disponibilidade de Terreno
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Condigoes do sistema elétrico para conexao

GPL / B.S. Moreira, B.E.D. Sil va, D. Meireles, P.S.S. Mendes



CEMIG e
OBJETIVO INICIAL e

« Elaborar Ferramenta de avaliacao de disponibilidade do sistema AT (138 kV) com
0 intuito de orientar os acessantes participantes de leil6es;

« Elaborar Ferramenta de avaliacdo de disponibilidade do sistema MT (13,8 kV)
com o intuito de orientar os acessantes em regime de compensacao e diminuir
as consultas especulativas;
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Premissas consideradas no estudo:

« Estudo voltado para a regiao Norte de Minas Gerais, ano 2017,

* Analises feitas de forma independente;

« Em condicao normal o fator de poténcia na conexao podera variar na faixa de
0,95 e 0,90

Metodologia: As disponibilidades foram levantadas a partir de simulagdes no
software ANAREDE
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Mapa de disponibilidade em AT:

Legenda:
xMw Disponibilidade de Injegdo em MW

O Disponibilidade de espaco parabay.
Planilha de Custo Estimativo em 138 kV
Inserirdistanciz medidano

Disténcia da SE (km) 5 E Google Earth atéa SE
Disténcia da LD (km) 3 \

§ Inserirdistanciz medidano
(usto da conexfo na S 7 RS 5.281.223,00 Google Earh atéalD
Custo da conexdo na LD| 7 R$9.002.906,00

Custos Fstimadas de Conexdo /

emsEelD
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Premissas consideradas no estudo:

Limite de 3 (trés) geradores por alimentador, limitado pelo montante de 7 MW;
« Impossibilidade de conexdes depois do segundo banco regulador de tenséo;

* As injecoes maiores que 5 MW deverdo ser estimadas considerando a sua
conexao direto a barra da subestacéo;

« Para condutores inferiores a 1/0 CA a restricao de injecéo é total.
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Poténcia |Rede tronco |Distancia da SE até o ponto (km)
336 12
- . 5,0 MW

e Utilizando o CYNDIST foram feitas :gg 154
simulacoes em uma amostra de SOMW T 6
alimentadores; 30MW =
336 19
. , 2,0 MW 4/0 11
 Foi aplicado 20% do patamar da carga 1/0 2
. 336 22
leve ; 1,0 MW 4/0 17
1/0 7

z 336 Sem restri¢ao

 Resultados aplicados no  software 750kW | 4/0 Sem restrigio
£ B 1/0 12

Geomedia utilizando a base de dados GIS B Semrestricao

500kW 4/0 Sem restri¢do
de MT. o =
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Mapa de disponibilidade em MT - 12 Etapa:

* @ Auto_Produtor
> B3 Area Gerador abaixo de 0,5 MW
> B Area Gerador ate 0,75 MW

> B3 Area Gerador até1 MW
> B Area Gerador até 2 MW
> B3 Area Gerador até 3 MW
> B Area Gerador até 4 MW
r B3 Area Geador até 5 MW

T )

Planilha de Custo Estimativo 13,8 kV

Inserir extensdo de rede
Distancia até o ponto de conexdo em km 3 < até 0 ponto de conexdo
Tipo de Cabo 336MCM |
Custo total daConexdo RS 293.753,34 Escolher o tipo de cabo
A
Custo tofal
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Mapa de disponibilidade em MT — 22 Etapa:

e e )
o Informe seus dados

*Nome:

Barbara

*Documento:

o Informe a poténcia e localizacio da unidade geradora

Selecione o potencial;

0. 5MW 0. 75w 1MW MW IMmw aAMW SMw

Local da unidade geradora:

ou Coordenada da unidade geradora:

15483,-44 402 Q

AT

o Resultado da simulagio

O custo estimado das obras de reforgo de média tenslo para
conexio da unidade geradora deve ne situar entre

RS 2.799 e RS 7.518

Estes valores serverm apenas como balizamento da ordem de
grandeza do custo de conexho. Para obtengho do custo real ¢

raraesdein aetidn ascaclfon s Adssard sar srlicitada & Samiet
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« 01/10/2017 : Fase de Testes e aprimoramento;

» Proposta: Utilizac&do das ferramentas para emisséo de informacao de acesso.
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» Reavaliar o estudo de disponibilidade de AT considerando os geradores com
fator de poténcia = 1;

« Automatizar o mapa de disponibilidade em AT;

« Automatizar a elaboracao de informacao de acesso através do mapa de
disponibilidade de MT;
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