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* Introducao;

« Metodologia;
« Aplicacéo;

* Resultados;

« Conclusao.
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Exigéncia de um padrao de Atual cenario econémico com
continuidade e qualidade cada x restricao orcamentaria para
vez mais elevado iInvestimentos

Objetivo:

« Calcular o impacto das falhas das redes de
transmissao e subtransmissao sobre os indices de
desempenho de sistemas de distribuicdo (NH3);

Geragao

Transmissao

« Otimizacé&o do plano de investimentos da
distribuidora priorizando as obras com melhor custo-
beneficio.

CONFIABILIDADE DE REDES DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO - GPL 7/ Juliana S. Nunes °

Distribuigdo




CEMIG <
NOSSA ENERGIA, SUA FORCA METO DOLOG'A XXIVSNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmiss&o de Energia Elétrica

« Simulacéo Monte Carlo n&o sequencial utilizando-se a ferramenta NH2
para calculo dos indices de confiabilidade;

 Modelagem das falhas, de forma a se aproximar da realidade operativa da
empresa:

> Além de transformadores e linhas de transmissao, sdo modeladas as

falhas de outros equipamentos de subestacdes como disjuntores,
reguladores de tenséo e religadores;

» Saidas e entradas de elementos do sistema vinculadas as falhas dos
circuitos — flexibilidade operativa.
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e MODELAGEM EQUIVALENTE DE FALHAS DE SUBESTACOES XNSWTE:
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« Taxa de falha e tempo médio para reparo equivalente:
AlTMPRl + /’lzTMPRz + "'+ AnTMPRn
/11"‘3.2 +'”+An
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MODELAGEM DA FLEXIBILIDADE OPERATIVA Srmmeer

ransmissao de Energia Elétrica

 Entrada de circuitos durante
contingéncias:

LD1 %i LD2 I LD3 l
» Disjuntores de barras; DL3
» Linhas normalmente abertas; —
» Reserva quente.
EXERRS
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MODELAGEM DA FLEXIBILIDADE OPERATIVA ool
SUBESTAGAO A SUBESTAGAO B
« Transferéncias de carga via MT: o &
Alimentador 1 Alimentador 2
» Alteracao de carga na barra. D 73 '§ O
A~ +—CD>

4—@—5«\,—/..'.- -.. >
SUBESTAGAO 1 SUBESTAGAO 2 O

H(]D—Pv-/-'- N\t O+
Alimentador 1 / / Alimentador 2 <
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APLICACAO

uga
Transmissdo de Energia Eltrica

« Subsistema do SEB (Sistema Elétrico Brasileiro) com niveis de tenséo
entre 34,5 e 500 kV;

» 50 subestacoes e 70 linhas de transmissao/subtransmisséao;
» 288 barras;

« Cenario de carga pesada — més de carga elevada e geracao local baixa;

« Avaliacéo do fluxo de poténcia para cada contingéncia e aplicacao de
medidas corretivas, utilizando-se o algoritmo de Pontos Interiores do NH2.
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DADOS DE ENTRADA - A e TMPR T

* Literatura;
» Linhas e Transformadores da Rede Basica;

» Histérico Cemig:

> Linhas de Subtransmissao — valores diferenciados por nivel de
tensao e por tipo de estrutura da linha;

» Transformadores e Reguladores de Tensao — valores diferenciados
de TMPR para falhas permanentes de transformadores
considerando-se a localizacédo da subestacdo em relacdo a Reserva
Imobilizada;

» Disjuntores e Religadores.
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RESULTADOS T
B = 1% (LOLP e EENS)

Subestacao ((:I\jl:,g\/a; LOLP (O(I:'.c/)::]o) (M\IIEthI\/Izno) N2 Clientes Clientes x hora
PPI 6,61 0,0998 0,6906 0,34 20.195 176.554,38
UIA 11,59 0,1039 0,8363 3,64 30.483 277.450,63
MOl 7,55 0,1127 0,6953 3,22 23.930 236.280,85
HNP 3,14 0,1248 2,7806 2,63 6.613 72.313,87
PDR 1,71 0,1355 1,8794 5,46 12.408 147.307,65
EHG 12,9 0,1717 4,1371 49,73 27.851 418.975,42
uTo 27,25 0,2719 5,4810 23,07 56.730 676.057,63
RES 5,08 0,3343 9,3230 55,72 10.684 312.900,92
YAA 4,06 0,3741 7,6784 64,81 6.374 208.906,27
HCM 3,15 0,4406 9,6613 32,20 8.239 317.958,81

\ Subestacodes radiais ou com maior numero de consumidores
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 Reducao do TMPR de falhas permanentes de transformadores.

ANALISE DE SENSIBILIDADE
SUBESTACOES MOVEIS

B = 1% (LOLP e EENS)

O
XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

LOLP 6%i

~ Carga LOLF EENS 0 I ,
Subestacgao (MW) LOLP (oc./ano) (MWh/ano) N2 Clientes  Clientesxhora
PPI 6,61 0,0949 0,6201 0,23 20.195 167.864,65
UIA 11,59 0,0991 0,7772 3,49 30.483 264.641,15
11% 57%
MOI 7,55 0,0999 0,6476 1,37 23.930 209.570,20
HNP 3,14 0,1194 2,6684 2,52 6.613 69.195,50
PDR 1,71 0,1275 1,7151 4,92 12.408 138.594,73
7% 34%
EHG 12,9 0,1595 4,0228 32,91 27.851 389.166,58
uTO 27,25 0,2436 10%' 5,1939 9,81 57%' 56.730 605.208,48
RES 5,08 0,3343 9,3576 62,48 10.684 315.759,21
YAA 4,06 0,3705 7,6105 65,18 6.374 206.871,59
HCM 3,15 0,4179 9,6613 31,01 8.239 301.598,49
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* O método proposto permite:

» identificar as regioes com maior necessidade de investimentos em
reforcos e melhorias;

» propor melhores estratégias para reconfiguracao e expansao do
sistema com melhoria da flexibilidade operativa;

» quantificar a melhoria do nivel de confiabilidade de obras.

« As subestacdes com piores indices de confiabilidade coincidem com as
gue apresentaram maior indicador DEC AT apurado nos ultimos anos

pela Cemig D.
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