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INTRODUÇÃO
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OBJETIVOS

Propor uma solução de recapacitação: haverá upgrade de quais
equipamentos? Qual a nova capacidade de corrente proposta?

Desempenho elétrico da proposta: ela funciona?

Quantificação de ganhos: Qual o incremento na capacidade de
intercâmbio?

Viabilidade econômica: a alternativa é a mais atrativa em relação a outras
opções estruturantes equivalentes?
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DADOS, PREMISSAS E CRITÉRIOS

Horizonte:

2023

Reforços 
Norte, 

Nordeste, 
Sudeste

Bipolos
A e B

Geração 
Prospectiva 

N/NE

Escoamento Eólico MA, PI e CE

Fonte: ONS, Adaptada

Escoamento Eólico NE

Fonte: ONS, Adaptada

Interligação NE-SE

Fonte: ONS, Adaptada

Bipolos 
A e B

Fonte: ONS, Adaptada
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CENÁRIOS DE INTERCÂMBIO E GERAÇÃO

• Cenário hidrológico desfavorável 

SE/CO

• Alta geração eólica NE

• Alta geração hidráulica N

• Parque térmico depachado
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R. das
Éguas

Barreiras II

 Gilbués IIMiracema

Gurupi

S. da Mesa S. da 
Mesa 2

Peixe 2

Luziânia

Samambaia

p/ Pirapora 2

p/ Paracatu 4

p/ Bom 

Jesus da 

Lapa II

p/ Bom 

Jesus da 

Lapa II

p/ Silvânia

S. J. 
Piauí Rib. 

Gonçalves

Colinas

p/ Buritirama

Imperatriz

p/ Sobradinho

p/ Itacaiúnas

p/ Açailândia

p/ Marabá

p/ Boa Esperança

p/ C. N. Piauí

p/ Parauapebas

p/ P. Dutra

TÍTULO DO TÓPICO
DIAGNÓSTICO 

SEM RECAPACITAÇÃO

89%

88%

94%

100%

87%

86% 81%

84%

81%

76%

• By-pass 1 BCS Gilbués II – Barreiras 

garante maior intercâmbio

• Trecho Norte da Interligação Norte-

Sul com carregamentos abaixo de 

75%

• Fator limitante para aumento de 

intercâmbio: BCS Peixe 2 – S. da 

Mesa 2

• Trecho com altos carregamentos: 

Miracema – Samambaia/Luziânia
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TÍTULO DO TÓPICO

• Cogitaram-se três valores de 

corrente para recapacitação: 2000 A, 

2500 A, 3000A

• 17 BCS recapacitados

• Necessário by-pass de ambos BCS 

da LT Gilbués II – Barreiras II

• 2500 A apenas no BCS da LT Paixe

2 – S. da Mesa 2

PROPOSTA PROMISSORA

DE RECAPACITAÇÃO
2500 A (N:2165 MVA / E:2923 MVA)

2000 A (N:1732 MVA / E:2338 MVA) 
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TÍTULO DO TÓPICO

83%

97% • By-pass 2 BCS Gilbués II – Barreiras 

garante maior intercâmbio

• Trecho Norte da Interligação Norte-

Sul permanece com carregamentos 

abaixo de 75%

• Fator limitante para aumento de 

intercâmbio: BCS Gurupi – Serra da 

Mesa e LT Peixe 2 – S. da Mesa

• Carregamentos mais homogêneos

DESEMPENHO HORIZONTE 
LONGO PRAZO

96%

100%

98%

94%

92%

95%

91%

Aumento Intercâmbio: 

2.000 MW
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REFORÇO ESTRUTURANTE
EQUIVALENTE

• Nota Técnica EPE-DEE-RE-018/2016 comparou 

alternativas de expansão em 500 kV, 765 kV e 

600 kVcc, para garantir aumento de intercâmbio 

entre 2.000 e 2.500 MW

• Alternativa vencedora foi a 600kVcc

• Alternativa de recapacitação tem ganho de 

intercâmbio equivalente
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CUSTOS COMPARATIVOS

• Parâmetros:

o CME = R$ 154,00 (valor de 2015)

o Taxa de retorno: 8%

o Fator de Perdas: 0,25 

o Truncamento séries anuais: 2033

• Investimento: Recapacitação = 25% Reforço 

Estruturante

• Com perdas diferenciais: Recapacitação = 44% 

Reforço Estruturante 
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RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO

• Custos decorrentes da operação 

desotimizada do SIN

• Custo da energia em dois patamares

o PLD máximo

o CME (2015)

• Número de meses e montante da 

restrição para igualar investimento na 

recapacitação proposta
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PLANEJADO VS REALIZADO

Dos 17 BCS que tiveram recapacitação indicada,
15 já possuem Resolução Autorizativa da ANEEL.

Entrada em operação será escalonada, entre
Dez/2017 e Dez/2020

Prazos de execução de 19 a 42 meses

Investimento autorizado maior que o planejado:
equipamentos terminais e adequações
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CONCLUSÕES

Foi indicada a recapacitação um total de 17 BCS de Interligação Norte-Sul,
com capacidades de 2.000 A a 2.500A.

A solução apresenta desempenho dentro dos critérios de planejamento
vigentes

A proposta apresenta ganhos de intercâmbio de aproximadamente 2.000
MW no longo prazo e de até 3.300 MW sem os Bipolos A e B

A recapacitação apresentou alta atratividade econômica se comparada a
reforço estruturante equivalente, e sua implantação foi recomendada

Os valores de investimentos autorizados pela ANEEL foram compatíveis com 
os planejados e não alteram a atratividade econômica da alternativa
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