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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivos analisar o desempenho do MRE (Mecanismo de Realocagao de Ener-
gia), com foco no impacto do Fator de Ajuste do MRE (GSF - Generation Scaling Factor) nas relagdes comerciais
das usinas participantes deste Mecanismo, além de propor novas regras de mercado para o MRE, de forma a re-
cuperar a motivagéo de sua criagdo, que € o compartilhamento de riscos hidrolégicos entre geradores hidrelétri-
cos. A proposta é aferir o “GSF Implicito” no calculo da garantia fisica das UHEs do MRE como limite de referén-
cia nas regras de mercado. O conceito de um “GSF Implicito” é justo na medida em que a garantia fisica é con-
cedida pelo poder concedente e se torna o “lastro” para comercializagdo dos agentes hidrelétricos — assim, per-
cebesse que os riscos da garantia fisica devem ser definidos juntamente com o seu calculo.

PALAVRAS-CHAVE
Regras de Mercado, MRE, Risco Hidroldgico, Proposta de Regulagéo.

1.0 - INTRODUCAO

No ambito do sistema Interligado Nacional (SIN), o beneficio da operagdo coordenada sempre foi considerado
significativo, em fungdo da grande participagdo das hidrelétricas na matriz brasileira, distribuida em varias bacias
hidrograficas e com a operagédo em cascata. No modelo de competigdo, implantado desde meados da década de
90, o preco de curto prazo sempre foi atrelado ao Custo Marginal de Operacédo (CMO), calculado por modelos de
otimizagdo do despacho, o qual tem por objetivo preservar os beneficios da operagéo coordenada do SIN.

Contudo, é importante salientar que o MRE foi planejado em um momento cuja configuragdo do SIN era distinta
da atual. Antes, havia um amplo predominio das hidrelétricas para atendimento a carga, complementado por um
percentual mais reduzido de termelétricas. Nos ultimos anos, além do aumento da participagao destas, a matriz
energeética brasileira se diversificou com a inser¢éo das fontes renovaveis de “custo marginal zero”, principalmen-
te edlica e biomassa, deslocando a geracéo hidrelétrica na ordem de despacho dos modelos de otimizag&o ener-
gética. Além disso, uma sequéncia de periodos chuvosos abaixo da média nas principais bacias do SIN acen-
tuou que o MRE sofre ndo apenas com impactos conjunturais, mas também com fatores estruturais, como a mu-
danga da matriz ja comentada. Em condi¢gdes normais, caso um gerador hidrelétrico ndo consiga gerar toda sua
energia, ele a recebe de outros geradores via MRE, aliviando sua exposi¢do. Entretanto, caso o somatério da ge-
ragdo do MRE seja menor que a Garantia Fisica total das usinas participantes do Mecanismo, surge um redutor
da garantia fisica, o GSF, o qual é calculado pela divisdo entre geracéo e garantia fisica do MRE. Diversos fato-
res exdgenos ao chamado risco hidrolégico alteraram o equilibrio do MRE nos ultimos anos, e a degradou muito
o desempenho do mecanismo, levando os geradores a recorrer a medidas judiciais para “estancar a sangria” nos
resultados das empresas.

Importante comentar que a garantia fisica de qualquer usina hidrelétrica é calculada com riscos implicitos de
atendimento & demanda pelos mesmos modelos computacionais utilizados no planejamento e operagéo do SIN.
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A proposta deste trabalho, tendo sido elaborado junto com os geradores hidrelétricos do MRE, é calcular um limi-
te de referéncia nas regras de mercado para os riscos hidrolégicos. Sendo assim, a proposta volta aos conceitos
primordiais do calculo da Garantia Fisica (GF) das UHEs do MRE e define o conceito de um “GSF Implicito” que
esta incluso na definicdo da GF. Como desdobramentos da metodologia proposta, espera-se que: (i) ocorra a
blindagem dos efeitos “exégenos” de operacao e planejamento que causam GSF; (ii) o operador e planejador fa-
riam os seus melhores esforgos frente a realidade e evolugdo do sistema sem causar interferéncias na perfor-
mance do MRE; (iii) os geradores hidrelétricos poderao fazer sua gestédo de riscos conhecendo os limites da sua
garantia fisica no MRE; (iv) os efeitos da sazonalizagdo deverdo estar blindados, de forma que, para efeito do
“GSF Implicito” a base seria uma sazonalizagao “flat”; (v) as diferengas no MCP devido a limitagdo com o “GSF
Implicito” vdo para um encargo a ser pago pelo consumo, de forma similar ao definido na regulagdo da blinda-
gem do GFOM na Resolugdo ANEEL 764/17.

2.0 - DIAGNOSTICO DO PROBLEMA

O “Mecanismo de Realocagdo de Energia (MRE)” € um mecanismo criado para compartilhar os riscos financeiros
de venda de energia no longo prazo com a mitigagao do risco hidrolégico. O objetivo do MRE sempre foi garantir
que todos os geradores hidrelétricos do sistema recebessem seus niveis de GF, independentemente de seus ni-
veis reais de producdo, desde que a geragéo total do MRE ndo estivesse abaixo da GF total do Sistema. Sendo
que para isso, o MRE transfere (realoca) energia dos geradores que produziram excedentes para aqueles que
geraram abaixo da sua GF. Existe a energia secundaria no sistema quando toda energia produzida pelos gera-
dores do MRE for superior & soma de seus niveis de GF. Quando toda a energia produzida pelos geradores do
MRE for inferior a soma de seus niveis de GF, entdo a GF de cada gerador é ajustada na CCEE por um fator de
redugdo (GSF). O problema na ocorréncia de GSF sempre foi conhecido pelos agentes, o lastro da usina hidre-
létrica é reduzido na proporgdo do GSF, e dependendo dos seus compromissos contratuais pode haver exposi-
¢ao no mercado de curto prazo ao PLD.

O fato é que diversos fatores que ndo s6 aqueles considerados no calculo da GF das usinas hidrelétricas estao
afetando bastante o desempenho do MRE nos ultimos anos. Existem regulamentagdes especificas para calculo
da GF, e em nenhuma delas se incorporam os fatores e incertezas que o desempenho do MRE esta sofrendo
nos ultimos anos. A geragao hidrelétrica no sistema brasileiro ndo controla o uso de seus reservatoérios, que de-
vem ser otimizados pelo despacho central. A obrigagao formal do setor elétrico em garantir o equilibrio estrutural
€ a Unica protegdo do investidor prudente e criterioso contra impactos muito significativos na sua receita e no
equilibrio econdmico-financeiro da concessdo. O GSF esta promovendo fortes impactos nas receitas dos gerado-
res sem que suas causas sejam aquelas projetadas — existem outras causas além do efeito conjuntural ocasio-
nado por riscos hidroldgicos.

Uma analise particular
das causas do GSF de
forma muito sintética &
apresentada na Figura
1. Notar que, nos ulti-
mos anos o problema
mudou de rumo e ne-
cessita um diagnostico
mais profundo para
entender as suas cau-
sas.
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Notar que, a insuficiéncia de lastro provocada pelo GSF pode provocar duas situagdes distintas nos geradores
do MRE, que depende do volume de vendas em relagdo a sua GF: (i) auséncia de cobertura contratual, quando
a GF alocada, apos o MRE e com efeito do GSF, € menor que a soma de seus contratos de venda, o que cria
uma exposicao negativa no mercado de curto prazo (MCP) para o gerador que é valorada ao PLD, ou o gerador
pode ainda ter contratos com terceiros para cobrir esta exposi¢éo, porém, ainda assim, € uma despesa adicional
com potencial relagdo com o PLD; (ii) redugcédo da perspectiva de resultados com a venda de energia no curto
prazo, na qual o gerador pode manter uma margem para negociagao no curto prazo - prote¢éo contra o GSF e/
ou venda em contratos de menor prazo, o que resulta numa perda de receita valorada ao PLD. Sendo assim, o
PLD possui uma grande influencia nos efeitos do GSF nos geradores do MRE. E possivel, sem perda de qualida-
de da analise, ndo se considerar a exposigdo real dos geradores com o perfil de contratos, e sim o resultado no
MCP sem os contratos, que seria, assim, o valor imposto pelas variagdes do MRE nos agentes.

Os valores acumulados desde setembro de 2000 até dezembro de 2018 sdo apresentados abaixo na Figura 2.
Notar que, no periodo de setembro de 2000 a dezembro de 2018, apesar de um equilibrio energético médio no
MRE (secundaria — GSF ~ -2%), o déficit monetario acumulado em valor histérico € muito alto (~ R$ 161 bilhdes).
Focando agora num periodo mais recente da vida do MRE no mercado - janeiro de 2013 a dezembro de 2018,
estas proporgbes sdo alarmantes, como ilustrado também na Figura 2. O desequilibrio energético no MRE de
2013 a 2018 é muito mais acentuado (secundéria — GSF ~ -12%) e o déficit acumulado monetario acumulado em

valor histérico € muito alto também (~ R$ 140 bilhdes), explicando cerca de 87% do total acumulado de toda a
vida do MRE desde 2000.

Secundaria = 104% = RS 17 bi Balango desde 2000 a 2018: Secundaria = 101% =» RS 6 bi ‘ Balango desde 2013 a 2018:
GSF =94 % = RS - 177 bi R$ - 161 bi GSF =87 % > RS - 146 bi ‘ RS - 140 bi

Figura 2 — Balango MRE — setembro 2000 a dezembro 2018

O fato é que o desempenho do MRE foi continuamente se deteriorando no periodo apds janeiro de 2013. As ex-
plicagbes para este efeito sdo muitas, desde a pendéncia provocada da falta de reviséo da GF desde 2014, o
que levou o sistema a conviver com um perfil de GF “artificialmente” alto, até mesmo ao aumento expressivo de
desvios da operagéo, que provocaram o “deslocamento do MRE”, e a significativa redu¢gao do mercado esperado
apos 2015.

2.1 O Papel da Sazonalizagdo do MRE

O perfil da sazonalizagdo do MRE é uma arbitragem de alguns geradores hidrelétricos, que podem escolher livre-
mente seu perfil dentro de limites regulatérios dentro do ano. O perfil escolhido pelo proprietario da usina pode
ser muito distinto daquele verificado da sua geragado. Esta € uma pratica comercial adotada desde a criagdo do
MRE. Evidentemente que, o padrdo da sazonalizagdo da soma de todo o conjunto de usinas do MRE influencia o
desempenho do mecanismo como um todo, pois aquela sera a meta do MRE em cada més do ano. A Resolugcao
Normativa ANEEL 584/2013 disciplinou prazos e condi¢des de sazonalizagdo e modulagéo das garantias fisicas
para fins de lastro e do MRE, o que, em suma, define que o padrdo do grupo que arbitra influencia o desempe-
nho individual de cada usina no MRE — o chamado “efeito manada”.

Os resultados demonstram que a adogéo livre da sazonalizagdo do MRE n&o € o principal problema do GSF,
pois dos valores apontados na Figura 2 cerca de R$ 20 Bilhdes dos R$ 161 Bilhdes se deve a livre sazonaliza-
¢ao comparada com um perfil constante. Entretanto, as praticas mais intensas de 2013 até 2018 (“efeito mana-
da”) contribuem um pouco mais para o problema do GSF - R$ 16 Bilhdes dos R$ 140 Bilhdes do periodo.

Com o objetivo de evitar uma contaminagéo na sugestao de ajuste do MRE com uma ferramenta de mercado, a
proposta neste trabalho considera que é melhor que os calculos do impacto em cada agente de geracgédo, para
fins de blindagem do MRE e seus desdobramentos na regulagdo, sejam realizado considerando a hipétese de
uma sazonalizagao “flat”, similar ao que foi adotado nos procedimentos da “repactuagéo” da Lei n° 13.203/2015.

2.2 O Impacto no MRE dos Efeitos “Ex6genos” ao Risco Hidrologico

O certo é que ocorreu nos ultimos anos uma série de fatores exégenos ao risco hidrolégico no setor elétrico, que
necessitam ser qualificados e comprovados, para uma demonstracdo inequivoca dos seus efeitos no equilibrio
do desempenho do MRE. Estes fatores podem ser divididos em fatores estruturais e operacionais. Dentre os fa-
tores estruturais e operacionais € possivel destacar os seguintes:

a) Fatores Estruturais: atraso de obras de geragéo e de transmiss&o prejudicaram a oferta bruta do sistema;
falta de aderéncia entre o planejado (EPE) e o realizado (leilées); falta de sincronia dos leildes de geracéo e
transmissao; os leildes privilegiaram apenas a modicidade tarifaria e ndo levou em conta a seguranga ener-
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gética; aumento da mortalidade dos projetos com reconhecimento tardio do poder concedente; leildes de re-
serva realizado com fontes alternativas com “custo marginal zero”, que serdo sempre priorizadas no despa-
cho; Queda acentuada do consumo a partir de 2015.

b) Fatores Operacionais: desacoplamento da operacdo real e planejada; CNPE 03 — modelagem aversao ao
risco; consideracédo de riscos na operagéo fora dos modelos computacionais com aumento do despacho
térmico (GFOM - fora da ordem de mérito); aversao exagerada ao racionamento com extensdo do tempo e
profundidade do desequilibrio da oferta & demanda.

Este somatério de efeitos “exdgenos” acarretou um aumento expressivo do GSF desde 2013 até 2018, e é certo
dizer que, apesar das condi¢des hidrologicas desafiadoras nos ultimos anos, seus impactos ndo foram os Unicos
no MRE, pois houve uma “mistura” de riscos hidroldgicos provocados pela natureza com fatores externos provo-
cados por acgbes e decisdes setoriais.

Um sinal claro do problema recorrente no SIN depois de 2012 é o perfil de armazenamento dos reservatérios do
Sudeste (SE), que é o maior do sistema. O esvaziamento acentuado apds 2011/2012 levou reservatérios do SE
do 2° melhor armazenamento (abril/11) ao pior dos ultimos 20 anos (nov./2014). Uma consequéncia nefasta é
que, mesmo com a crise econdémica que reduziu em muito o mercado ap6s 2015, os reservatdrios ndo consegui-
ram se recuperar até hoje. A Figura 3 ilustra este comportamento do armazenamento do reservatério equivalente
do Sudeste. Embora a situagédo da “crise hidrolégica” desde 2014 sugira que a origem sejam causas conjuntu-
rais, analisando a hidrologia desde 2012 esta conclusdo ndo é tdo dbvia. Percebe-se que as estatisticas de-
monstram um quadro nao tao favoravel, mas a hidrologia ndo esta dentre as piores do histérico disponivel.

Desta forma, é util notar que fa-

tores “exdgenos”, junto com os

desafios proporcionados pela hi-
100%

drologia, s&o os verdadeiros y. SN ss%

e . Y =g
responsaveis pelo impacto no ¥ LT | [ e i —"
MRE. E possivel até mesmo se- . / 2011~ 22 melhor nivel dos
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serva. GFOM. limites de trans- Figura 3 — Comportamento do Armazenamento do Reservatério Equivalen-

miss&o das estruturantes e a sa- te do Sudeste

zonalizagao livre ja comentado.

O impacto provocado por estes fatores exdgenos €  |mpacto GSF 2013-2018 UimiteT

de 50% do total. Além destes assinalados na Figu- RS 140 Bilhdes Fa% Energla de Reserva
ra 4, outros fatores exdégenos estdo consistente- \ \ R$ 28 BilhBes

mente prejudicando o desempenho do MRE nos ul- ] 20%
timos anos. Dentre varios outros fatores, aquele de \

maior impacto, sem duvida, foi uma redugéo drasti-
ca do mercado a partir de 2015. A acentuada que- }
da na atividade econémica do pais em 2015 esteve

refletida na queda de consumo de energia. A redu-
¢do observada na carga anual de 2016, dentre as J
perspectivas do PMO do ONS desde 2013, foi cer- 1
ca de 8 GW.médio, ou seja, € um impacto significa-
tivo. Uma série de causas que ndo sé a hidrologia
do SIN esta provocando efeitos negativos no de-

sempenho do MRE desde 2012. Desbalangos es-
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truturais provocaram o uso macigo do volume de

energia armazenada nos reservatorios, o que levou Figura 4 — Alguns Fatores Exégenos no MRE - 2013-
o sistema a uma situagéo de fragilidade operativa 2018

sem precedentes até hoje.

No momento, a Unica saida para a operagao tem sido reduzir o despacho das hidrelétricas, o que afeta significa-
tivamente o MRE. A proposta aqui apresentada entende que € necessario limitar o impacto negativo do MRE
(GSF) apenas ao “risco hidrolégico” que sempre foi assumido pelos agentes — a despesa com todos os efeitos no
despacho das hidrelétricas ndo deve ser paga apenas pelos geradores hidrelétricos. O certo € que o levantamen-
to de todos os efeitos “exdgenos” exigiria uma série de hipoteses que seriam discutidas exaustivamente e sem
conclusao definitiva. A solugao ora proposta busca se afastar disto e propde algo simples, como a definicdo de
um risco “implicito” junto com a garantia fisica desde sua origem de calculo.

3.0 - METODOLOGIA PROPOSTA

O lastro comercial garantido da GF repercute esta condigao de operagéo otimizada ao investidor como o volume
“seguro” de comercializagdo de sua energia no longo prazo. O objetivo € impedir que ndo existisse “vendas aci-
ma das suas capacidades seguras de entrega” e o comprador ndo compre energia que ndo existe. Pela mesma
razdo, o oposto também ocorre, dado que a simulagdo nos modelos considera que, nos piores cenarios de hidro-
logia, o lastro sera reduzido pela redugéo da capacidade de produgdo em fungdo da seguranga do SIN até o mo-
mento que serd efetuado o corte de carga (“racionamento”), que para o SIN é uma operagado mais econémica —
“base custo do déficit”. A redugédo da GF (GSF do MRE) na “vida real” esta muito associada com a qualidade do
atendimento e por consequéncia da seguranga do SIN. Um ponto bésico neste momento é a seguinte questéo:
até onde se considerou no calculo da GF esta reducao sem que fosse feito o corte de carga? O fato é que a ope-
ragao utiliza usualmente o critério de risco “zero” por questdes politicas e a GF das usinas s&o planejadas até um
limite (risco < 5% ou CMO = CME), ou seja, até onde é “responsabilidade” do investidor da hidrelétrica por esta
falta de sincronia de critérios? Ou seja, a proposta neste trabalho se afasta da pratica de tentar “blindar” o MRE
em tempo real, e parte para observar os conceitos que sdo considerados no calculo da GF na busca dos riscos
envolvidos na definigdo do lastro.

3.1 Conceitos no Calculo da GF

No calculo da GF da ultima revisdo ordinaria, valida a partir de 2018, varias previsdes importantes relativas aos
anos subsequentes foram importantes para o resultado encontrado [1]. Dentre as definigdes pertinentes, na me-
todologia também esta implicita a consideragao de um perfil de risco em relagdo ao volume de energia calculado
como GF das usinas na revisdo. A estatistica adotada para calculo da GF das usinas hidrelétricas é estabelecida
a partir de principios de calculo definidos pelo poder concedente — MME. Neste caso, pela regulamentagéo se
adota um risco de déficit maximo de 5%, ou CMO=CME, para célculo da carga critica, na sequencia € obtida a
Oferta Hidraulica (EH), e apds se utiliza a energia firme com a pior sequencia de vazdes do histdrico, para alocar
a GF individualmente. No célculo da GF [1] é considerado, para cada série sintética e em cada més da simulagéo
no periodo de analise, o bloco das hidrelétricas simuladas (BH), que suporta o calculo da oferta hidraulica (EH).
A dispersao do BH possui correlagao plena com a geragao das usinas do MRE, e pode ser calculada na simula-
¢ado da GF como se fosse uma “proxy” do comportamento do bloco do MRE. Sendo assim, é possivel calcular o
comportamento do MRE, conforme regras de mercado, dentro da simulagdo da GF. O Fator MRE é calculado en-
tdo como:

Fator MRE (i.j,k) = BH (i,j,k) / EH 1)
onde i € o més, j € 0 ano e k é a série sintética e se Fator MRE (i,j,k) > 0 & secundaria e Fator MRE (i,j,k) <0 é
GSF

Uma avaliagéo do risco “GSF Implicito” no calculo da GF pode ser obtida com a verificagdo nas 2000 simulag¢des
do perfil de despacho hidrelétrico (BH) comparado com a oferta hidraulica (EH), que reflete o “Bloco do MRE”.
Este “GSF Implicito”, com base na dispersdo do Fator MRE, pode ser mensurado nas 2000 simulagdes com as
séries sintéticas com os mesmos parametros oficiais. Algumas estatisticas do MRE podem ser obtidas da simula-
¢ao da GF: (i) MRE Plurianual — é a média anual do Fator MRE de todos 5 anos utilizados para calculo da GF; (ii)
MRE Anual - é a média anual do Fator MRE encontrado em cada ano; (iii) MRE Mensal — é o Fator MRE médio
em cada més considerando todos 5 anos utilizados para célculo da GF. Estas variaveis sédo probabilisticas em
relagcéo as 2000 séries sintéticas e é possivel obter estatisticas com os resultados encontrados. Cabe esclarecer
que, ndo é necessario incluir os casos de GSF durante os racionamentos preventivos encontrados nas simula-
¢oes, pois nesta situagdo em tempo real os contratos dos geradores séo ajustados, o que reduz a exposi¢cao dos
geradores hidrelétricos.

(*) Jodo Carlos Mello
Thymos Energia — Rua Surubim, 577 — 12° andar — S&o Paulo — SP — 04571-050
email: jmello@thymosenergia.com.br
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plurianual

Prob. de GSF anual 10% 20%
GSF mensal Médio 7% 15%

3.2 Principios da Proposta

Probabilidade Acumulada

Os riscos hidrolégicos do investidor em gera- ~ — o
¢&o hidrelétrica devem estar compreendidos o e
nas premissas e resultados do calculo da GF = o
em qualquer momento do tempo. Este valor e O o

do risco hidrolégico admissivel seria denomi-
nado “GSF Implicito”. As estatisticas do GSF
dentro do calculo da GF que podem servir de
referencia para a regulagédo — a variagao do Fator MRE pode ser calculada na modelagem da GF. Estes valores
podem ser atualizados periodicamente durante as revisdes ordinarias da GF. Na definicdo de GF para novas usi-
nas se calcula também a estatistica do bloco hidraulico e o padrao de GSF associado. Os procedimentos periddi-
cos de célculo do “GSF Implicito”, no &mbito da regulacédo e sua formulagdo nas regras de mercado, devem ser
considerados para efeito do MRE como um todo, ou seja, para ACR e ACL. Cabe ressaltar que o “GSF Implicito”
deve ser levantado com a sazonalizagdo constante (“flat”) dentro da simulagéo da GF.

Figura 5 — Distribuicao de Probabilidade Fator MRE - Re-
visdo Ordinaria 2017

O fato é no ACR existem solugbes ja adotadas como a repactuagao e contratagdo das cotas com certo nivel de
risco hidrolégico. Um debate importante é que os principios da repactuacédo no ACR poderdo ser revistos com
esta nova proposta (adesé&o voluntaria) e a margem de risco hidrolégico adotado nas cotas também pode ser re-
vista. Para efeito da energia hidrelétrica, comercializada no ACL, ou remanescente do ACR, tudo seria concen-
trado numa gestao de riscos do préprio gerador dado os limites do GSF implicito na GF. O deslocamento hi-
draulico do GFOM ja reconhecido hoje (Resolugdo ANEEL 764/17) continuaria a ser compensado da mesma for-
ma, ja que o GFOM nao é nem ao menos capturado nas estatisticas do calculo da GF, além de ja possuir trata-
mento préprio. Deve se considerar também que, com o aperfeicoamento dos modelos computacionais que su-
portam o despacho do ONS, os eventos de GFOM tendem a se reduzir. A adogéo do “GSF Implicito” € um princi-
pio que estabelece limites de risco e s&o aceitos pelos geradores hidrelétricos. Para aqueles que pretendem co-
mercializar volumes maiores até 100% da GF n&o existe impedimento, e esta claro que existe uma protecao do
mercado que foi superada por sua conta e risco.

3.3 Riscos na GF - Ultima Revisdo Ordinaria

A Ultima revisao ordinaria se encontra des- Lo s e
crita [2] e para efeito de calculo do “GSF Tabela 1 — Estatisticas do MRE - Revisao Ordinaria 2017

Implicito” se adotou o chamado “Caso de

Referéncia” e o deck de simulagdo ¢ obtido Indicador plurianual anual mensal
junto com a EPE. Um ponto importante para Meédia - Fator MRE 9,1% 9,1% 9,2%
o levantamento de riscos do MRE é valor Prob. GSF 1,3% 9,7% 31,4%
obtido para o Bloco Hidraulico (EH) que foi Média GSF -1,1% -3,1% -7,1%
de 54.581,6 MW.médios para o “Caso de GSF Minimo -4,9% -8,0% -19,8%

GSF Percentil (1%) -0,3% -6,0% -16,4%

Referéncia”. A estatistica da dispersdo do

. . GSF Percentil (5%) - -2,80% -12,6%
MRE é apresentada na Erro: Origem da "y, o (secundiria) 9,3% 10,4% 16,6%
referéncia ndo encontrada. Com foco ape- Secundaria Maxima 16,7% 18,9% 32,6%

nas nos valores do Fator MRE < 0%, que

indicaria na simulagao da GF os casos com

GSF, é possivel obter a Erro: Origem da referéncia ndo encontrada. A estatistica do GSF fica mais clara e as
diferengas conforme o indicador plurianual, anual e mensal também fica evidente. Cabe ressaltar que a realidade
do GSF tem sido bem maior que estas estatisticas “implicitas” no calculo da nova GF de 2018. A proposta é que
se reconhegam estes limites advindos do célculo da GF, e se adote nas regras de mercado o risco a que estao
submetidos os geradores hidrelétricos do MRE.

3.4 Riscos na GF — 1998

Um pergunta importante acerca da proposta ora apresentada é “isso sempre foi assim?”. Ou seja, o risco do GSF
sempre foi um problema conhecido? A realidade do fator MRE (ou do préprio GSF) foi bem maior que os valores
razoaveis de GSF “implicitos” no calculo da nova GF de 2018, conforme Erro: Origem da referéncia ndo encon-
trada. Para qualquer que seja o indicador escolhido para o GSF observado versus os valores implicitos, as dife-
rengas sao muito grandes. De forma a testar a hipdtese dos limites do GSF buscou-se simular a energia assegu-
rada de 1998 (similar ao conceito da atual da GF) com o deck disponivel daquela época. O fato € que a composi-
¢éo da matriz daquela época tinha uma preponderancia da participacéo hidrelétrica na matriz (91%), e ainda as-
sim esta composi¢ao era formada, em grande parte, por usinas com reservatorio, bem diferente do padrao atual.

(*) Jodo Carlos Mello
Thymos Energia — Rua Surubim, 577 — 12° andar — S&o Paulo — SP — 04571-050
email: jmello@thymosenergia.com.br
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Desta forma, o MRE foi criado em 1997/98 dentro do projeto RE-SEB num contexto em que a matriz de energia
elétrica era predominantemente hidrelétrica e os reservatérios ainda representavam uma parcela significativa de
armazenamento. No contexto atual, o MRE das hidrelétricas convive com uma matriz completamente diferente —
as hidrelétricas representam 65% e as térmicas cerca de 20% — além disso, o deslocamento do MRE é provoca-
do pela presenca de outras fontes de “custo marginal zero”, como as edlicas.

Na simulagdo com o deck de 1998 o bloco hi- Tabela 2 — Estatisticas do MRE — 1998
draulico encontrado foi de 35.195 MW.médios [3],
utilizando o critério de convergéncia de atender o
risco de déficit de 5%, que era o critério da épo-
ca. A Tabela 2 apresenta as estatisticas do MRE
obtida da simulacdo de célculo da GF (conforme

critérios de época) utilizando a configuragdo de

Indicador plurianual anual mensal

Média - Fator MRE
Prob. GSF
Média GSF

GSF Minimo

GSF Percentil (1%)

15,2%
0,3%
-1,1%
-2,7%

15,6%
1,4%
-3,2%
-10,0%
-1,6%

15,2%

4462
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1998, que foi utilizada no calculo inicial das ener-
gias asseguradas. O fato é que, refazendo o cal-
culo da GF de 1998 (inicio do mercado), os nu-
meros encontrados para a estatistica do MRE
sdo bem diferentes. Notar que a probabilidade da

GSF Percentil (5%)
Média > 0 (secundaria)
Secunddria Maxima

15,6%
30,0%

15,2%
19,3%

15,2%
19,3%
Histograma

2,0%
Prob. de GSF mensal 1,4%

ocorréncia de GSF mensal na simulagéo é 1,4%,
que é bem menor que 31,4% obtida na simulagao
da GF atual, conforme Erro: Origem da referéncia
ndo encontrada. Os numeros de GSF como um

===

mensal

anual

1,0%

Probabilidade Acumulada

todo sdo bem menores, portanto a variavel GSF Froh de GSFamal 0% |
nas regras de mercado do MRE era uma possibi- Srmen o™
lidade mais longinqua para os geradores do eliatisiicdadd oy ] %%
MRE.

5% o Mo 3%
Na Figura 6 € apresentada uma visao grafica das - Soox

-10% -8% -6% -4% 2% 0%
GSF

Figura 6 — Distribuicdo de Probabilidade Fator MRE - 1998

estatisticas. E facil perceber que a distribuicdo de
probabilidade do Fator MRE em termos de risco &
muito mais modesta que aquela obtida com a re-
visdo da GF de 2017, como na Figura 6.

O padrao das estatisticas do MRE obtidas no calculo da GF e os seus riscos “implicitos” depende da qualidade
da participagcdo da dupla hidrotérmica na matriz. Ou seja, o padrao de participacdo das hidrelétricas e térmicas
na matriz, bem como a qualidade destes insumos, tais como a capacidade de armazenamento e o perfil de CVU
das térmicas, é fundamental para a vida do MRE. A participacdo das demais fontes também é importante, na me-
dida em que a carga liquida que a dupla hidrotérmica enxerga na operagdo se modifica bastante. Em sintese,
quando se compara as estatisticas do MRE obtidas nas simulagdes da GF de 1998 e 2017 (ver Erro: Origem da
referéncia ndo encontrada e Tabela 2) se percebe que o problema atual do GSF é uma componente estrutural.
Os riscos implicitos na definigdo da GF mudaram, e se os riscos eram minimos no comego do MRE, hoje ja sédo
impactantes. Por isso, o mito de que o GSF sempre foi um problema dos geradores deve ser visto com muita
cautela, pois os riscos do GSF e do MRE mudaram muito. O poder concedente deve reconhecer que o “mundo
do MRE mudou” e os riscos vieram para ficar, portanto os limites de risco na GF sao justos e também s&o neces-
sarios.

4.0 - ALOCAGAO DE CUSTOS

Quando se define um “limite de responsabilidade” para os geradores do MRE, ao mesmo tempo vai existir parte
dos custos que eram destes geradores, e deverao ser cobertos por outros agentes. A proposta ora apresentada
entende que este rateio seja entre os consumidores, dado que este € o Unico racional mais concreto, uma vez
que o limite de riscos para os geradores do MRE trara mais liquidez ao mercado, com vantagens para o consumi-
dor.

4.1 Sugestao de Alocacgdo de Custos
Partindo do principio que o mercado consumidor seria o responsavel por cobrir os custos adicionais com a limita-
¢ao de riscos dos geradores do MRE, algumas regras possiveis seriam as seguintes:

a) As diferengcas no MCP devido & limitagdo com o “GSF Implicito” iriam para um encargo a ser pago pelo con-
sumo, de forma similar ao definido na blindagem do GFOM na Resolugdo ANEEL 764/17. Este encargo seria
denominado “encargo MRE” e seria cobrado ex-post, dependendo do periodo de conciliagdo que sera sele-

(*) Jodo Carlos Mello
Thymos Energia — Rua Surubim, 577 — 12° andar — S&o Paulo — SP — 04571-050
email: jmello@thymosenergia.com.br
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cionado — mensal ou anual. Os geradores, num primeiro momento, sdo responsaveis pela diferenga e serdo
cobertos posteriormente pelo encargo MRE. A regra de conciliagdo ndo sera objeto de definicdo neste traba-
Iho, porém podera ser até mesmo anual para dar previsibilidade ao lado consumo das despesas.

b) E reconhecido que existe uma correlagdo com o aumento do GSF e a entrada dos leildes de reserva com
usinas de “custo marginal zero”, que sdo despachadas prioritariamente. A conta CONER que faz o balanco
entre pagamentos aos geradores e a liquidagdo destes no MCP, poderia ser utilizada como forma de ameni-
zar o impacto do novo “encargo MRE”. Por exemplo, todo o saldo positivo da CONER no MCP faria a com-
pensacao deste novo “encargo MRE”, com o objetivo de reduzir o impacto ao consumo, que pagaria a dife-
renga desta compensagao com um valor fixo do EER (encargo reserva) para cobrir os geradores com ener-
gia de reserva.

Apesar conceito da limitagdo com o “GSF Implicito” valer para todos os geradores do MRE, alguns possuem ges-
tao de riscos propria com o ACR, quais sejam ltaipu, cotas de garantia fisica e as usinas que repactuaram.

Estas usinas com gestao de riscos direta com o Tabela 3 — GF Livre do MRE - 2018

ACR poderao ser objeto de analise prépria de

melhorias, no entanto, se sugere aqui que o be- Balanco Atual da GF Revisada 2018

qefjcio da blindagem com o “GS'F Implicito”‘ seja GF Flat - Total 54.927  100%
limitado ao que se chama aqui de “GF Livre”,

que é a GF do MRE que ndo possui nenhuma Itaipu 7.773 14%

gestao de riscos. A Tabela 3 apresenta o balan-

¢o da chamada GF Livre em 2018. GF sem flexibilidade _ cotasoriginais 851> 16%

I « P . . , tratual :
O beneficio do “GSF Implicito” estaria disponi- contratua cotas leiloadas  3.188 6%
vel entdo para 42% da GF hidrelétrica do MRE PROINFA 84 0,2%
no mercado.
GF Repactuada 12.275 22%

Esta GF Livre esta disponivel para vendas futu-
ras no ACL e no ACR como existente, nas futu- GF livre contratos (*) 23.175 42%

ras recontratagdes.
Nota: (*) inclui autoprodutores

4.2 Beneficios “GSF Implicito”

Evidentemente, a adogao de limites de risco para Tabela 4 — Aumento de Liquidez com a GF Livre do MRE —

os geradores do MRE n&o traz apenas custo para 2014-18

os demais agentes. O principal beneficio é o au- Ano 2014 2015 2016 2017 2018
mento da liquidez do mercado comprador da GF Beneficio GSF

Livre. O beneficio anual médio de maior liquidez (MW.médios) 833 1682 1407 3420 2575
com a adogédo de um “GSF Implicito”, por exem- Beneficio/ GF

plo, de um valor limite mensal de 8%, consideran- Livre 7% 13% 10% @ 21% 17%

do a GF livre para contratagbes desde 2014 teria
sido o descrito na Tabela 4.

Este beneficio representa uma energia adicional que poderia estar no mercado sem risco de GSF para venda e
nao estaria concorrendo na compra dos geradores para cobrir a exposicdo do MRE — o0 aumento da liquidez trara
certamente uma redugéo de pregos no mercado. Esta energia no mercado (ACL + ACR Existente) estaria mais
competitiva do que na situagdo atual com riscos do GSF para os geradores. Esta maior liquidez da energia com
GF livre estaria competindo hoje por contratos “a termo” no médio e longo prazo. Os leildes do ACR (A-1 e A-2)
com contratos de duragdo média concorrem com os contratos de médio prazo no ACL (1 a 2 anos a frente) com
duracado de 1 até 5 anos ou mesmo para duragdes maiores. A despeito de que uma parcela da energia livre vai
buscar os pregos de curto prazo muito influenciados pelo PLD, onde a liquidez faz pouca diferenga. O fato é que
haveria um choque de oferta no mercado com cerca de 50% de oferta (2.000 a 2.500 MW.médios) a mais no
mercado para recontratagdo com a liberagdo do GSF implicito (8% mensal neste exemplo). A melhor estimativa é
de cerca de 10 a 20% de reducéo de preco no médio prazo (partir de 2020), o que na curva de pregos do merca-
do representaria algo como: (i) 2020 a 2023 uma reducéo de R$ 15 a 30 / MWh para precos atuais de R$ 240 a
160 /MWh; (ii) apos 2023 uma redugéo em torno de R$ 15/ MWh para pregos atuais de 160 /MWh.

4.3 Novo Encargo MRE - Sugestbes

A cobertura do pagamento do encargo MRE é um debate interessante dado que a GF Livre, que estaria tendo
seu risco limitado pelo “GSF Implicito”, atende primordialmente o ACL e apenas uma parcela ao ACR. A mudan-
¢a no conceito com a introdugéo do novo encargo é fundamental — os geradores respondem pelo GSF até um li-

(*) Jodo Carlos Mello
Thymos Energia — Rua Surubim, 577 — 12° andar — S&o Paulo — SP — 04571-050
email: jmello@thymosenergia.com.br
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mite designado pelo poder concedente e regulador. O pagamento pelo ACR e ACL deve ser na parcela livre
como um todo na sua proporg¢édo removendo as energias inteiramente dedicadas ao ACR - ltaipu, cotas, repactu-
acgdo. O “caso base” deve ser a cobertura anual do MCP além do “GSF Implicito” com conciliagdo a posteriori no
ano posterior pelo lado consumo beneficiado (parte ACR e todo o ACL), sendo que a liquidagdo da conta CO-
NER faria a compensacdo no MCP mensalmente e os geradores da energia de reserva seriam integralmente co-
bertos pelo EER fixo pagos proporcionalmente pelos beneficiados. A energia secundaria entraria de forma positi-
va da conta do GSF Implicito e faria parte da conciliagdo.

4.3.1 Encargo MRE — Back Test 2012-18

Com o objetivo de avaliar a proposta € possivel realizar um Back Test de 2012 a 2018, adotando na simulagao
que toda a regulagéo vigente ja estivesse disponivel. Considerando que, a energia hidrelétrica € um insumo para
ambos os mercados ACR e ACL, é possivel repartir os énus e bdnus entre estes ambientes. Seriam descontadas
as energias com alocagao de riscos propria no ACR e a GF livre seria entdo apropriada proporcionalmente a sua
participacdo na GF total hidrelétrica — em 2018 seria em 42% do mercado (ver Tabela 3). Evidentemente esta é
uma forma de rateio sugerida, e ndo busca refletir de forma alguma a alocagéo de energia hidrelétrica em cada
mercado. Os mercados séo irrigados por diversos tipos de energia que se tornam competitivas para seus com-
pradores, na medida do interesse e momento de cada ambiente. O balango custo & beneficio na visdo do consu-
midor deve levar em consideragcéo todas as rubricas, incluindo a redugcéo de prego no ACL e ACR existente,
mesmo que esta seja apenas uma estimativa de

ganho indireto para os consumidores. Neste sen- Tabela 5 — Beneficios Liquidez e Abrangéncia do

tido separou-se a seguir as principais rubricas: Mercado

a) Despesa do Consumidor Ao s [ e e A

v Despesa - GSF Impll'cito — para cobrir o Reducdo (RS/MWh) RS 10 R$ 15 RS 30 RS 25 RS 20 RS 25 RS 25
encargo MRE aparece uma nova despesa G Livre (% doTotal
para o consumidor para fins de sustentabi- )
lidade do MRE;

v' Despesa — GFOM- a cobertura para o despacho fora da ordem de mérito ja é adotada pela regulagéo e
nao foi considerada no novo encargo MRE e representa uma despesa para o consumidor final. Foi adota-
da no balango aqui realizado, pois ja € um custo existente para o consumidor relativo ao MRE.

v" Despesa - Pagamento EER fixo — na alternativa adotada se utiliza a estratégia de utilizar um EER fixo e
os resultados do MCP da CONER para abater o encargo MRE, portanto esta também seria uma despesa
do consumidor.

b) Beneficio do Consumidor
v Beneficio - Abatimento Secundaria — na proposta ABRAGE toda a secundaria dos geradores com GF Li-

vre seria entdo colocada a disposi¢do para abatimento do novo encargo MRE;

v Beneficio - MCP Reserva — na alternativa ora analisada os resultados do MCP da CONER seriam utilizado
para abater o encargo MRE na proporgao do uso da GF Livre pelo mercado ACL e ACR;

v" Beneficio - Redugdo do Preco de Contratos — um dos maiores beneficios para o consumidor sera o aumento
da liquidez da energia hidrelétrica no mercado com a adogdo da metodologia do “GSF Implicito”. Este ganho
foi estimado como algo em torno de 10% da expectativa de precos no ACL e ACR Existente — visdo médio
prazo 2 anos a frente, como destacado na Erro: Origem da referéncia ndo encontrada.

37% 38% 40% 42% 44% 47% 42%

As Figura 7 e Figura 8 apresentam estes balangos por rubrica e o consolidado de despesas e beneficios. O ba-
lanco Custo & Beneficio para o consumidor simulagdo com o Back Test 2012-18 demonstra que no todo existe
um resultado positivo (R$ 4,34 Bilhdes) para o consumidor, mesmo que em alguns anos exista um balango nega-
tivo — o desafio é a conciliagdo ao longo dos anos.

(*) Jodo Carlos Mello
Thymos Energia — Rua Surubim, 577 — 12° andar — S&o Paulo — SP — 04571-050
email: jmello@thymosenergia.com.br
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Figura 7 — Custo & Beneficio por Rubrica 2012-18 Figura 8 — Custo & Beneficio Consolidado 2012-18

5.0 - DESAFIOS DA PROPOSTA
5.1 Sincronia com o ACR

5.1.1 Itaipu e Cotas de Garantia Fisica

A gestdo de riscos do MRE com o ACR é oferecida de forma direta no caso Itaipu e das cotas de garantia fisica,
ja que as distribuidoras assumem todo o risco hidrolégico. Inclusive, esta tem sido uma oneragao enorme nas ta-
rifas dos consumidores cativos. As compradoras, que sao as distribuidoras, sdo de certa forma “proprietarias”
desta geragdo do MRE sem nenhuma gestao dos riscos do MRE. Aplicando o conceito do limite de “GSF Implici-
to”, que é aplicavel a todo o bloco do MRE, nesta energia que € absorvida no portfélio de contratos das distribui-
doras, seria possivel reduzir a energia de Itaipu e cotas no portfélio de contratos das distribuidoras até o limite
adotado do “GSF Implicito”. O pagamento das distribuidoras cotistas n&o se alteraria, uma vez que a base de pa-
gamento é pela capacidade contratada. Estas seriam entdo oneradas no MCP da CCEE apenas quando o limite
adotado do “GSF Implicito” fosse ultrapassado. Apenas para fins de exercicio, a Erro: Origem da referéncia ndo
encontrada apresenta o volume de descontratagdo nas distribuidoras com diferentes limites de “GSF Implicito”.
Com isto se alcangaria a mitigagao do risco hidrolégico nas

tarifas e resolveria o problema atual de sobre-  Tapela 6 — Potencial Descontratagio de Itaipu e Cotas
contratagao das distribuidoras.

5.1.2 Repactuagéo

A solucado da repactuacao do risco hidrologi- Itaipu 7.773 0% 389 622 777 933 | 1166
co foi uma solugdo encontrada em 2015/2016 S I . = 31 | o8 | 819 | U0
Descontratagdo Total (MW.médios) 389 973 1362 1752 2336

fundamentalmente no ACR. A solugéo bem in-
ventiva buscou oferecer um “seguro” contra o
GSF, tendo como contrapartida uma redugéo de preco nos CCEARs com base no premio escolhido pelo gera-
dor. No levantamento junto a biblioteca da ANEEL houve a adesao de 97 geradores a repactuagao do risco hi-
droldgico e a estatistica de adesdo aos produtos é apresentada na Erro: Origem da referéncia ndo encontrada.
Notar que, a maioria absoluta dos geradores optou pelo produto
SP100, que era um produto com risco bem mais baixo, cesséo
da secundaria e prémio mais caro. Outro ponto a ser observado
na Erro: Origem da referéncia ndo encontrada que 97% dos
produtos foram do tipo SP, o que significa que a maioria absolu-
ta aceitou ceder a secundaria em troca de um prémio mais
modico e a aversdo ao risco em relagdo ao MRE é enorme. Na

61%

proposta ora oferecida, o produto “GSF Implicito” no fundo € um o
produto SP com premio “zero”. E possivel inclusive aqueles ge- S S %
radores que ja repactuaram no ACR uma adesao facultativa a 100 P2 G0 $E SO P91 SPO7 S99 SPRIOO P97 Poa P93

esta nova modalidade e teriam seus prémios ajustados. Cabe
ressaltar que, aquele conjunto de geradores que repactuaram
produtos com niveis de risco menores que o “GSF Implicito” es-
taria na busca de uma protecéo ainda maior.

Figura 9 — Adesao aos Produtos da Re-
pactuacao — Estatistica
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5.1.3 Mudangas na Regulamentagao

Serdo necessarias mudangas na regulamentagéo para adogéo da proposta deste trabalho. O ajuste na legisla-
¢ao setorial para incluir este beneficio novo demandara ajustes em leis, decretos e resolugdes da ANEEL. Notar
que, a proposta é um processo de visao futura para o problema do GSF e ndo deve ser confundido com a tentati-
va legitima de “ajustar” o problema do passado que esta num projeto de lei tramitando no legislativo.

6.0 - CONCLUSOES

A proposta deste trabalho é estruturada de forma a corrigir um risco “nédo controlavel” para os geradores do MRE
e busca nos fundamentos do calculo da GF o indicador de risco do MRE que é o “GSF Implicito”. A proposta bus-
ca ser simples e direta sem calculos complicados para “blindar” todos os efeitos exdgenos, o que certamente cri-
aria outra série de contestagdes. O beneficio do GSF Implicito é dedicado para a GF das hidrelétricas sem rela-
¢éao direta com o ACR (ltaipu, cotas e repactuadas), no entanto o conceito pode ser estendido para toda a GF, o
que levaria a uma revisdo do portfélio de contratos das distribuidoras provenientes destas fontes, e reduziria o
chamado “risco hidrolégico” nas tarifas. O MRE é um tema estrutural, dentro do cenario que se desenha para o
futuro e sua solugdo deve ser da mesma forma, estrutural. Na realidade, a opg¢ao pela expansao sem hidrelétri-
cas fara com que a expansao seja muito calcada nas fontes renovaveis (custo marginal “zero”) e termelétricas
para seguranca eletro-energética o que afetard muito o desempenho do MRE. O debate amplo sobre o futuro do
MRE nao tem solugéo imediata e a proposta busca uma solugéo simples e rapida, e € uma transicao para o futu-
ro das hidrelétricas.
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