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RESUMO

Este trabalho apresenta estatisticas sobre a participagdo de termelétricas a biomassa florestal em leildes de energia
elétrica, considerando o periodo de 2009 a 2018. Entre os principais resultados obtidos em banco de dados da EPE,
referente as analises técnicas de empreendimentos, com vistas a habilitagcdo para participacdo nos leildes, é
apresentada a poténcia total habilitada e inabilitada, além de serem apontados os motivos mais recorrentes de
inabilitagcdo técnica. Objetiva-se, assim, indicar pontos de atengéo para a participagdo em leildes de energia, bem
como avaliar eventuais impactos da efetiva oferta de energia a partir da biomassa florestal no planejamento
energético nacional.
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1.0 - INTRODUCAO

A geracgéo de energia elétrica a partir da biomassa florestal é considerada solugdo potencial para a expansao da
matriz elétrica brasileira, podendo agregar um conjunto de atributos técnicos, econdmicos e ambientais de
interesse do setor elétrico. Entre as principais formas de contratacdo desta energia, destaca-se a comercializagéo
no Ambiente de Contratagdo Regulada, na qual a parte compradora é composta pelas distribuidoras elétricas
conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Neste ambiente, sdo celebrados contratos de longo prazo, com
garantia de recebiveis aos agentes geradores, que contribuem para a previsibilidade de receitas e financiamento
dos projetos de geragdo. Uma etapa importante para a celebragdo de contratos de energia elétrica no ambiente
regulado é a analise com vistas a habilitagdo técnica, na qual os empreendimentos, ainda em fase de projeto,
devem atender a um conjunto de requisitos técnicos estabelecidos como condigbes minimas para participagdo no
processo licitatério de comercializagdo da energia. Embora a geracéo a biomassa florestal apresente atributos de
interesse ao setor e as condi¢des financeiras para a implantacdo de projetos sejam aparentemente favoraveis,
observa-se reducéo na participacdo desta fonte nos leildes de energia mais recentes, fato que pode frustrar sua
competitividade frente as demais fontes de geracdo e a expectativa de sua participagdo na expansdo da matriz
elétrica nacional.

De acordo com estudo recente publicado pela EPE, considerando somente a disponibilidade de residuos de
Eucalipto e Pinus, atualmente produzidos na industria madeireira, estima-se um potencial de suprimento de
combustivel para geracao de 4.438 GWh de energia elétrica ao ano, por meio da instalagédo da capacidade total de
633 MW de usinas termelétricas no Sistema Interligado Nacional (SIN) (1). Um aspecto relevante é que os estados
de Minas Gerais, Sdo Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram 90% da produgéo desta
biomassa, sendo que 43% do total esta concentrado em 10 municipios. Esta distribuicdo geografica é atrativa ao
setor elétrico, dada a proximidade entre a geragédo potencial e os centros de carga, o que reduziria a necessidade
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de uso do sistema de transmissdo de energia para longas distdncias e as consequentes perdas elétricas,
impactando em custos da energia mais atrativos ao consumidor.

Este potencial de geragcédo pode ser ampliado caso se considere possibilidade de modelos de negdcio a partir de
reflorestamentos de Eucalipto dedicados a geracdo, denominados “Florestas Energéticas”. De acordo com o Plano
Decenal de Expansao da Energia, 2027, “diversos empreendedores tém apresentado projetos que utilizam este
conceito, diferentes daqueles contratados em leildes anteriores e que tém demonstrado dificuldades para serem
viabilizados, por exemplo, por questdes de carater técnico-operacional” (2). A expectativa de penetragao de usinas
a biomassa florestal gira em torno de 50 MW a 100 MW ao ano, a partir de 2024 até 2027, em consonancia com o
crescimento proporcional da oferta de matéria-prima baseada em planos de manejo florestal (2).

Comparada a outras fontes termelétricas, especialmente as fosseis, a biomassa florestal apresenta a vantagem de
ter seus pregos atrelados a moeda local e reajustes a taxa de inflagdo nacional. Esta caracteristica promove
estabilidade nos pregos da geragdo termelétrica, fortemente atrelada aos custos dos combustiveis, impactando em
previsibilidade de pregos de energia ao consumidor. Esta vantagem é claramente observada em comparagdo com
as usinas a gas natural, cujos custos dos combustiveis podem ser reajustados a pregos internacionais, atrelando o
valor da geragao a volatilidade dos pregos do combustivel e das oscilagbes cambiais.

Em relacdo ao impacto ambiental, as termelétricas a biomassa florestal apresentam baixa pegada de carbono,
vantagem expressiva comparada especialmente as usinas a carvao mineral. Adicionalmente, em contraste com as
fontes renovaveis de geracdo em expansado no Brasil, notadamente a edlica e a fotovoltaica, caracterizadas por
geragado nao controlavel, as termelétricas apresentam a vantagem de controle e flexibilidade da geragéo. Estes
atributos possibilitam a contribuicdo para diferentes requisitos do sistema elétrico, como a regularizagédo sazonal da
oferta de energia, complementarmente a geracédo hidrelétrica; a flexibilidade de geragdo de curto prazo e a
prestagdo de servigos ancilares. Outra questdo importante de se destacar € o dominio tecnolégico nacional e a
oferta local de equipamentos de geragéo elétrica a vapor (ciclo Rankine), aplicaveis a geragéo a partir de residuos
florestais. Isto pode permitir custos mais competitivos para aquisicdo dos equipamentos e impactar em menores
custos de instalagédo das usinas.

O principal mecanismo de contratagdo de energia elétrica no Brasil, sobretudo para a expansdo da geragao, tem
sido os leildes de energia no Ambiente de Contratagdo Regulada (ACR). Neste ambiente, a comercializagdo ocorre
com distribuidoras elétricas para fins de atendimento aos consumidores cativos do SIN. No caso de energia oriunda
de novos empreendimentos, um conjunto de caracteristicas contratuais é estabelecido com o objetivo de se atrair
investimentos para a expansao da matriz elétrica. Especificamente, para as termelétricas a biomassa, as principais
caracteristicas contratuais sado: (i) contratos de longo prazo, em torno de 20 anos, com garantia de receita fixa; (ii)
reajuste anual das receitas fixa e variavel pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA)1; (iii) celebragao de
contratos por Disponibilidadez, modalidade que aloca o risco hidroldgico ou risco de exposi¢ao aos precos de curto
prazo ao comprador da energia; (iv) ressarcimento dos custos com combustivel sempre que o gerador for acionado
para despacho; (v) possibilidade de geragao inflexivel, estabelecida a critério do gerador, para fins de aumento da
previsibilidade da geragao e otimizagdo da gestdo do combustivel.

Embora se observe, por um lado, diversos atributos da geragcdo a biomassa de madeira, além de uma potencial
disponibilidade de combustivel para implementagéo de usinas, e, por outro, condi¢gdes contratuais aparentemente
atrativas para investimentos, a oferta e a contratacdo de energia oriunda da biomassa florestal nos leildes de
energia tém sido pouco expressivas. Parte destas constatagbes podem ser observadas com base nos resultados
das analises dos projetos com vistas a habilitagcdo técnica para participagao nos leildes, disponiveis no banco de
dados interno da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

O processo de analise com vistas a habilitagdo técnica é uma etapa eliminatéria da licitagdo e ocorre previamente
aos leildes. Tem como objetivo a mitigagdo do risco de selegdo adversa de empreendimentos financeiramente
competitivos, em termos de precos de energia, mas tecnicamente inviaveis, na execu¢cdo do projeto ou na
sustentabilidade da operagdo ao longo do prazo contratual. Neste processo, os agentes proponentes devem
atender a um conjunto de critérios técnicos e documentais estabelecidos pela EPE, que conduz todo o processo.
Sabe-se que o nivel de exigéncias para a obtencdo da habilitacdo técnica pode ter relagdo inversamente
proporcional ao numero de agentes participantes no leildo. Portanto, busca-se o equilibrio na definicdo das
exigéncias técnicas de modo a se evitar que sejam desnecessariamente restritivas, sob risco de prejudicar a
competitividade nos leildes de energia.

O presente trabalho apresenta estatisticas sobre a participagdo de termelétricas a biomassa florestal nos ultimos
leildes de energia, considerando a etapa de analise técnica, e aponta as principais causas de inabilitagcdo técnica,
com o objetivo de indicar aos agentes interessados possiveis pontos de atengéo para a participacao em leildes de
energia, bem como avaliar eventuais impactos da real oferta de energia no planejamento energético nacional.

' Conforme disposto na Portaria MME n° 42, de 1° de margo de 2007.
% Conforme disposto na Lei n® 10.848, de 15 de marco de 2004.
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2.0 - CADASTRAMENTO DE EMPREENDIMENTOS A BIOMASSA FLORESTAL NOS LEILOES DE ENERGIA

A etapa de analise técnica de empreendimentos de geragido € aplicavel a leildes de energia nova, de fontes
alternativas e de energia de reserva. Na Portaria MME n° 102, de 22 de margo de 2016, sdo estabelecidas as
condigdes para cadastramento, com vistas a habilitagdo técnica dos empreendimentos, sendo a EPE responsavel
pela condugcdo do processo. Além das condi¢cdes definidas na referida Portaria, os empreendimentos devem
atender aos requisitos especificos estabelecidos nas “Instru¢cdes para Solicitagdo de Cadastramento e Habilitacao
Técnica com vistas a participacdo nos Leildes de Energia Elétrica - Empreendimentos Termelétricos”, publicadas
pela EPE em seu sitio eletrénico (3).

No cadastramento, todos os empreendedores interessados em inscrever projetos para participagdo nos leildes de
compra de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional (SIN) devem apresentar a documentagao exigida
para o processo, observando as especificidades de cada fonte para cada tipo de leildo. Adicionalmente, todos os
empreendimentos cadastrados devem ter uma ficha de dados preenchida com as principais caracteristicas dos
projetos no Sistema Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica da EPE (AEGE) (4).
Estes registros sdo armazenados em banco de dados interno da empresa, fonte das informagdes que subsidiam o
presente trabalho. Na Figura 1, é apresentada a participacédo percentual da biomassa nos leildes de energia nova,
de fontes alternativas e de energia de reserva, desde 2009 até 2018. Adicionalmente, é apresentada a poténcia
total de empreendimentos cadastrados em cada leildo.
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FIGURA 1 — Participagdo da biomassa e poténcia total cadastrada para analise técnica nos leildes de energia nova,
de fontes alternativas e de energia de reserva, desde 2009 até 2018.

Na Figura 2, é apresentada participagdo da biomassa florestal entre o total de empreendimentos a biomassa
cadastrados nos mesmos leildes, considerando o mesmo periodo de 2009 a 2018. Além disso, é apresentada a
poténcia total de biomassa cadastrada nos leildes.
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FIGURA 2 — Participagéo da biomassa florestal e poténcia total de biomassa cadastrada para andlise técnica nos
leildes de energia nova, de fontes alternativas e de energia de reserva, desde 2009 até 2018.
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Conforme se pode observar na Figura 1, a participagcao percentual da biomassa tem tido redugéo gradual desde
2015, especialmente, devido a presenca de termelétrica a gas natural, com poténcias cada vez mais elevadas, e
com a presenca macica de empreendimentos edlicos e fotovoltaicos. Entretanto, de acordo com a Figura 2, a
participacdo da biomassa em termos de poténcia cadastrada tem sido acima de 1.000 MW desde 2015, com pico
de cerca de 3.000 MW no Leildo A-5/2016. Entre os empreendimentos a biomassa, a participacdo percentual de
projetos a biomassa florestal tem se mantido acima de 35% na maioria dos leildes de energia desde 2015, exceto
nos leildes FA/2015 e A-3/2015.

Na Figura 3 é apresentada a poténcia total cadastrada nos leildes de 2009 a 2018 por regido do pais. Além disso, é
apresentado o numero de projetos cadastrados.
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FIGURA 3 — Poténcia total cadastrada por regido do pais e nimero de empreendimentos a biomassa florestal
cadastrados nos leildes desde 2009 até 2018.

De acordo com a Figura 3, & possivel notar que a participagdo das termelétricas a biomassa florestal nos leildes
ganhou relevancia a partir de 2012, chegando a ultrapassar 1.000 MW no leildo A-5/2014. Apds um pico de
cadastramento com mais de 2.000 MW em poténcia, distribuida entre 42 projetos no leildo A-5/2016, observa-se
reducdo de cadastramento nos leildes até 2018, concentracdo dos empreendimentos na regido centro-oeste e
reducao na oferta de energia oriunda da biomassa florestal.

3.0 - HABILITAGAO TECNICA

A crescente participacdo da biomassa florestal nos leildes desde 2012 e a elevada participagdo em 2014 fizeram
com que a EPE realizasse adequacdes nas Instrugées nos anos de 2015 e 2017, no que diz respeito aos critérios
de comprovagdo de suprimento de combustivel e de geragdo de energia para termelétricas a biomassa,
especialmente para biomassa florestal e biogas. Anteriormente os critérios para comprovagcdo de combustivel
tinham como referéncia as usinas de cana-de-agucar, com modelo de negdcio de cogeragéo bastante consolidado
no mercado nacional, normalmente, autoprodutoras da biomassa, a qual apresenta ciclos de plantio e colheita
anual. O aumento da presenga da biomassa florestal na etapa de analise técnica suscitou a necessidade de maior
especificidade e detalhamento dos critérios para a comprovacdo do combustivel, devido as caracteristicas
diferenciadas do modelo de negdcio: frequentemente, usinas dedicadas a geracao elétrica, podendo inclusive ser
despachaveis, com maior complexidade na gestdo do combustivel, dada a incerteza da geragéo, e ciclo de vida em
torno de 6 anos para colheita da madeira.

Atualmente, os requisitos a serem atendidos pelas termelétricas sdo: comprovagdo de disponibilidade de
combustivel e de geragdo de energia elétrica, licenga ambiental e outorga para uso de agua concedidas ao
empreendimento, direito de usar e dispor de terreno onde o empreendimento serd construido, acesso a rede
elétrica de transmisséao ou distribui¢cdo e autorizagédo para geragao por meio de outorga emitida pela Aneel. No caso
das termelétricas a biomassa florestal, € necessaria a apresentacéo de requisitos especificos para a comprovagao
da disponibilidade de combustivel, por meio da demonstracdo de toda a cadeia de valor da biomassa, como por
exemplo, tipo de madeira, area plantada, manejo florestal, ciclo de vida da madeira, disponibilidade anual de
combustivel, logistica de transporte desde o plantio até a usina termelétrica, empresa responsavel pela produgao e
entrega da biomassa, eventual processamento e beneficiamento, energia térmica associada ao combustivel e
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contratos ou termos de compromisso de compra e venda de biomassa ou de arrendamento de terras quando nao
séo de propriedade do gerador de energia.

As Figuras 4 e 5 apresentam os resultados das analises dos empreendimentos a biomassa florestal, habilitados e
nédo habilitados tecnicamente, por ano, em termos do numero de projetos (Figura 4) e da poténcia (Figura 5). Em
média, foram habilitados mais de 60% dos empreendimentos cadastrados. De 2015 para 2016 e de 2017 para
2018 houve aumento do percentual de empreendimentos habilitados entre aqueles cadastrados, de modo que nao
fica evidente que as atualizagdes dos requisitos para habilitagdo técnica tenham incorrido em restrigdes adicionais
a participacdo de empreendimentos nos leildes. Em termos de poténcia, o percentual de habilitagdes tende a ser
superior ao percentual do nimero de empreendimentos habilitados, indicando que os empreendimentos habilitados
tendem a ser usinas de maior porte. Ainda na Figura 5, observa-se redugédo gradual na poténcia habilitada nos
ultimos 3 anos, denotando redugao na oferta de energia de biomassa florestal nos leildes mais recentes.
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FIGURA 4 — Resultado das analises técnicas de projetos a biomassa florestal por ano, em termos do numero de
projetos, entre 2009 e 2018.
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FIGURA 5 — Resultado das analises técnicas de projetos a biomassa florestal por ano, em termos de poténcia,
entre 2009 e 2018.

A redugéo da oferta de energia a partir da biomassa florestal, naturalmente, reduz as chances de sua participagéo
na expansao da matriz elétrica. Na etapa dos leildes, elas podem competir diretamente com todas as demais fontes
em eventual disputa local por margem de escoamento na rede elétrica, além de competir com termelétricas a
bagaco de cana-de-agucar, a gas natural e a carvao mineral, independentemente de localizagdo, conforme ocorrido
em leildes pregressos. Caso a reducdo da competitividade se confirme de modo recorrente com a reducdo de
venda de energia no ACR, esta situacao pode impactar diretamente o planejamento da expansdo da matriz elétrica
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nacional. Como o desempenho histdrico das fontes energéticas subsidia as atualizacdes do planejamento, existe a
possibilidade de reavaliagdo da real capacidade de a biomassa florestal contribuir para o atendimento & demanda
futura do Sistema Interligado Nacional.

Os principais motivos das inabilitagbes dos projetos de geragdo podem ser classificados de acordo com as
condigbes abaixo elencadas:

e Projetos: incompatibilidade dos dados do empreendimento cadastrados na EPE com o Registro na
ANEEL, auséncia do Registro na ANEEL, ndo comprovagéo de disponibilidade de combustivel por meio
de apresentacéo de contratos ou termos de compromisso de compra e venda;

e Conexédo ao Sistema Interligado Nacional: ndo apresentacdo do Parecer de Acesso, Informacéo de
Acesso ou um documento equivalente para acesso as instalagées de Rede Basica ou demais instalagdes
de transmiss&o ou conexao a rede de distribui¢io;

e Licenca Ambiental: incompatibilidade dos dados do empreendimento com os da Licenga Ambiental ou
auséncia de Licenga Ambiental;

e Producéo de Energia: inconsisténcias nas informacbes apresentadas referentes a comprovacdo da
disponibilidade de combustivel ou produgao de energia, impossibilitando o adequado célculo da producéo
de energia, da garantia fisica, do custo de operagao de curto prazo e do custo econémico do projeto; e

e Direito de Uso do Local: ndo comprovacdo do direito de usar ou dispor do local a ser destinado a
implantacdo do empreendimento.

Destaca-se que a inabilitagdo de um projeto pode acontecer pelo ndo atendimento a um ou mais critérios.

Para fins de uniformidade na analise dos motivos de inabilitagdo, avalia-se na Figura 6 um horizonte a partir do
leildo A-5/2016, quando as principais atualizacdes das Instru¢cdes da EPE j& estavam vigentes. Chama a atencao o
fato de que os empreendimentos inabilitados no Leildo A-5/2016 tiveram diversos motivos. Em contraponto com o
observado nas Figuras 4 e 5, que mostram que em 2016 houve grande percentual de habilitacdes, cabe a ressalva
de que a maioria dos projetos inabilitados apresentaram mais de um motivo. Contribuiram para tanto a nao
apresentacao de documentagdo para comprovagao da disponibilidade de combustivel necessario para operagéo do
empreendimento, a auséncia de Parecer de Acesso ou documento equivalente para acesso a rede elétrica, a
auséncia de Licenca Ambiental e Outorga do Uso da Agua compativel com o empreendimento e a ndo
apresentacado de documentagdo comprobatéria do Direito de Uso do local da instalagdo da central geradora. A
partir do Leildo A-4/2017 percebe-se redugdo acentuada nos motivos de inabilitacdo, com excecdo daqueles
relacionados ao Parecer de Acesso ao SIN.
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FIGURA 6 — Percentual de empreendimentos inabilitados por critério de inabilitagéo.

A reducao dos motivos de inabilitagdo ao longo dos leildes tem relagdo com a evolugao da maturagéo de parte dos
projetos que tém participado de mais de um leildo ao longo do tempo e também com a redugao da participagédo de
projetos pela primeira vez em leildes. Em relagéo ao critério de conexdo ao SIN, observa-se diferenga significativa
no quantitativo de empreendimentos inabilitados entre os leildes A-4 e A-6. Isto porque nos leildes A-4 existe a
possibilidade de restricdo técnica de escoamento da poténcia injetavel no ponto de conexdo definido pelo
empreendedor no ato do cadastramento. Nos leildes A-5 e A-6 ndo existe esta restricdo para empreendimentos que
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vierem a se conectar as instalagdes da rede de transmissdo, pois eventuais restricbes técnicas podem ser
contornadas por meio de reforgos nas instalagdes do sistema transmissdo no SIN antes da entrada em operagao
comercial dos empreendimentos de geragdo. No caso de conexdo ao sistema de distribuicdo, sempre sera
necessaria a obtengdo do parecer de acesso a distribuidora local, responsavel pela manutencao e expansao dos
ativos de distribuigdo. No caso dos leildes A-4 de 2017 e de 2018, todas as inabilitagdes relacionadas a conexao
foram devido a falta de capacidade de escoamento na rede de transmiss&o. Ja nos leildes A-5 de 2016 e A-6 de
2018, as inabilitagdes ocorreram por restricées técnicas de acesso a rede elétrica.

4.0 - CONCLUSAO

Embora a geragdo termelétrica a biomassa florestal apresente atributos de interesse ao Sistema Interligado
Nacional e os contratos de comercializagdo de energia no Ambiente de Contratagdo Regulada sejam
relativamente atrativos a expanséo da infraestrutura de geragéo elétrica, observa-se nos ultimos 3 anos redugao
gradativa da participacédo desta fonte nos leilées de energia. Entre possiveis impeditivos a participacao nos leildes
se encontra a inabilitacdo técnica de empreendimentos. Contudo, dados da EPE afastam tal hipétese mostrando
que, no caso das termelétricas a biomassa florestal, ha baixo percentual de inabilitagdo, especialmente nos
ultimos anos. Destaca-se entre os motivos de inabilitagdo, a ndo comprovacdo de acesso a rede elétrica,
decorrente de restricdes técnicas na rede de transmissao ou de distribuicdo, no ponto de conexdo escolhido pelos
empreendedores, para o escoamento da poténcia injetavel. Por fim, ressalta-se que a baixa participagdo
recorrente da biomassa florestal nos recentes leildes de energia pode frustrar as expectativas do planejamento
energético nacional e gerar a necessidade de revisdo da efetiva contribuicdo oferecida por esta fonte energética
ao atendimento a demanda futura do Sistema Interligado Nacional.
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