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RESUMO

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é um sistema hidro-termo-edlico de dimensées continentais, cuja capacidade
instalada de geragéo edlica esta prevista para atingir mais de 17 GW até 2023, sendo 85% no Nordeste do Brasil.

Nesse contexto, este artigo tem por objetivo apresentar a experiéncia do ONS no que se refere a analise do
comportamento da geragéo edlica e a sua representagao nos despachos considerados nos estudos elétricos de
meédio prazo, notadamente no subsistema Nordeste, caracterizando a importadncia da adog¢do de critérios de
diversidade da geracgéo edlica, de acordo com sua localizagédo geografica, sazonalidade e por condigao de carga.

PALAVRAS-CHAVE

Diversidade da Geragao Edlica, Subsistema Nordeste, Transmissao, Identificacdo de Padrdes

1.0 - INTRODUCAO

O SIN é um sistema hidro-termo-edlico de dimensdes continentais, com capacidade instalada de mais de
160 GW, sendo 85% de fontes renovaveis (hidroelétrica + biomassa + edlica + solar), dos quais cerca de 68%
sdo usinas hidraulicas, o que torna o Brasil uma referéncia mundial em energia renovavel. A matriz de energia
elétrica do SIN com a indicagao do percentual de cada fonte esta apresentada na Tabela 1 (1).

Tabela 1 — Evolugao da matriz de energia elétrica do SIN por fonte

Tipo 2018 2023 Crescimento 2018-2023
MW % MW % MW %
Hidraulica 109.212 67,6 114.585 64,4 5.373 4,9
Nuclear 1.990 1,2 1.990 1,1 - -
Gas /| GNL 12.821 7,9 17.861 10,0 5.040 39,3
Carvao 2.672 1,6 3.017 1,7 345 12,9
Oleo / Diesel 4.614 2,9 4.900 2,8 286 6,2
Biomassa 13.353 8,3 13.781 7,7 428 3,2
Outras 779 0,5 1.000 0,6 221 28,4
Edlica 14.305 8,9 17.281 9,7 2.976 20,8
Solar 1.780 1,1 3.626 2,0 1.846 103,7
161.526 (0]
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Em 2018, a capacidade instalada de geragéo edlica no Brasil era de cerca de 14 GW, representando 9% da sua

matriz de energia elétrica. Em 2023, a previsdo é que esse montante atingira mais de 17 GW, dos quais 85%
estardo na regido Nordeste do Brasil.

Considerando o atual periodo de crise hidrica no Nordeste, em maio de 2013 foi iniciado o processo de redugao
da vaz&o minima no rio Sdo Francisco, que passou de 1.300 m3/s até valores de 550 m?/s, o que corresponde a
cerca de 1.512,5 MW, menos de 1/3 da demanda do Nordeste sendo suprida por essa geragdo. Dessa forma,
fez-se necessario o aumento do despacho de usinas térmicas, complementado pela geracéo edlca e pelo
aumento do intercAmbio. Nos anos seguintes, o crescimento do parque eolico teve um papel de destaque no
atendimento a carga da regido Nordeste, tornando-se uma complementagdo essencial a geragédo térmica e a
minguante geracgéao hidraulica. Em segundo plano, tem-se também o surgimento das centrais fotovoltaicas.

Para ilustrar a magnitude da inser¢do edlica nesse subsistema, em 18/11/2018, um domingo, verificou-se o
atendimento de 100% da carga do Nordeste pela geracao edlica, durante o periodo de trés horas. A Figura 1, a
seguir, apresenta o grafico do balango energético do Nordeste nos ultimos anos. Como pode ser observado,

desde 2016 a geragéo eodlica correponde ao maior percentual de atendimento da carga do Nordeste, ocorrendo
em 2018 o seu apice: 43%.
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FIGURA 1 — Balango Energético do Nordeste (outubro/2009 a abril/2019).

Para a realizacdo adequada dos estudos elétricos de planejamento elétrico de médio prazo surgiu a necessidade
de caracterizar adequadamente o comportamento da geragéo edlica ao longo do ano, pois a velocidade do vento
varia em todas as escalas de tempo com diferentes efeitos no sistema de poténcia: em fungéo de gradientes de
temperatura, efeito mar-terra e vales-serras, as velocidades de vento variam de valor e constancia com efeito
significativo sobre a produgéo da energia edlica; o ciclo diurno, cujos padrées de mudanga de tempo podem ser

vistos a partir da série temporal horaria da producédo de geracdo edlica; e os ciclos sazonais e as variacbes
anuais.

Inicialmente, para o subsistema Nordeste, considerava-se nos estudos elétricos do Plano de Ampliagbes e
Refor¢cos (PAR) e do Planejamento da Operacéo Elétrica (PEL), uma produgdo média maxima edlica com um
fator de capacidade de 100%, o que levava a uma utilizacdo sobredimensionada da rede. Posteriormente, a
partir do crescimento da poténcia edlica instalada no Nordeste e da avaliagdo dos dados histéricos obtidos do
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préprio sistema de supervisdo do ONS, foram observados novos percentuais de simultaneidade da produgao
eolica, o que levou este Operador a considerar fatores de capacidade maximos da ordem de 80%.

Em seguida, tendo em vista a dispersdo geografica entre os parques edlicos do Nordeste, uma vez que a
producado de energia eodlica espalhou-se por areas com padrdes climaticos diferentes (regido litoranea e interior
do continente), fez-se necessario identificar como essa disperséo influencia no comportamento da producédo ao
longo do ciclo anual e diurno. A partir dessas informagdes, novos fatores de capacidade, baseados nas curvas
de permanéncias construidas a partir de séries histéricas, estdo sendo adotados nas analises realizadas para os
estudos do PAR, PEL e Leildes de Energia.

Essas novas premissas permitem uma avaliagdo da rede mais aderente com o que ocorre em campo,
modificando as expectativas de restricbes ao escoamento de geracdo edlica e os problemas esperados para o
sistema no patamar de carga leve para as usinas localizadas no litoral, notadamente os estados do Rio Grande
do Norte e do Ceara, bem como permitindo uma otimizagdo da capacidade do sistema de transmisséao,
principalmente no interior dos estados da Bahia e do Piaui, que concorrem com as usinas fotovoltaicas pelos
mesmos meios de transmiss&do no patamar de carga média.

2.0 - OBJETIVO

Com o incremento da capacidade instalada de geragéo edlica no subsistema Nordeste, que passou de 155 MW
para 14.305 MW em uma década (2008/2018), e a variabilidade observada no seu comportamento ao longo do
ano, surgiu a necessidade de aperfeigoar os critérios de representagédo da geragao edlica nos estudos elétricos.

Este artigo tem por objetivo apresentar a experiéncia do ONS no que se refere a analise do comportamento da
geracgédo edlica e a sua representacdo nos despachos considerados nos estudos elétricos de médio prazo (PAR,
PEL e Leildes de Energia), caracterizando a importancia da adog&o de critérios de diversidade da geracéo edlica
entre o litoral e o interior do Nordeste, da sua sazonalidade ao longo do ano e da necessidade de utilizagdo de
diferentes fatores de capacidade por condigéo de carga.

3.0 - METODOLOGIA

3.1 Dados utilizados

Os dados de geragdo edlica utilizados foram obtidos da Base de Dados Técnica do ONS (BDT), que é
alimentada das seguintes fontes:

e Histoérico do Sistema de Supervisédo e Controle (SSC) do ONS — PI/REGER,;
e Sistema de Medigdo e Faturamento da CCEE — SMF.

Originalmente, os dados em base horaria por usina ou conjunto de usinas sao obtidos do histérico do SSC,
agregados em base horaria e armazenados na BDT para analise. Apos o final de cada més, é feita uma analise
da qualidade dos dados e uma comparagao com os dados do SMF recebidos da CCEE. Os valores com falha de
supervisdo, com congelamento ou espurios sao substituidos pelos dados do SMF, resultando no melhor histérico
possivel de geracao verificada.

Para obtencéo do fator de capacidade por patamar de carga, calculou-se a média da geragao edlica diaria para
as mesmas condi¢cdes de carga adotadas nos estudos elétricos, quais sejam: i) carga leve — 12 a 82 hora; ii)
carga média — 92 a 172 hora; e iii) carga pesada — 192 a 222 hora. Neste estudo, foram utilizados os dados
integralizados no intervalo de 60 minutos.

3.2 Analise do comportamento da geracdo edlica

A analise do comportamento da geragdo edlica foi realizada inicialmente de forma visual através da analise
gréafica dos dados horarios de geracao verificada por ponto de conex&o e por estado. Posteriormente, utilizou-se
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o software Statistical Package for Social Sciences — SPSS para identificagdo dos perfis médios de geragao de
cada estado. Os dados referentes ao fator de capacidade foram classificados de acordo com algoritmo nao
supervisionado K-Means com um numero maximo de 10 interagbes. O objetivo desse algoritmo é encontrar
similaridades entre os dados e agrupa-los conforme o numero de clusters passado pelo argumento k. Na Figura
2 sdo apresentados os clusters finais obtidos, representando o fator de capacidade em trés classes, por estado
para um ciclo diario (24 horas).

De acordo com a andlise realizada, verifica-se a ocorréncia de diferentes perfis de geracao edlica. Porém, as
edlicas localizadas nos estados do Piaui, Bahia e Pernambuco apresentam geragdo mais elevada na
madrugada e noite (carga leve e pesada), enquanto as edlicas localizadas no litoral dos estados do Ceara e Rio
Grande do Norte apresentam um perfil de geragédo mais elevada no periodo diurno e noturno (carga média e

pesada). Dessa forma, a geragéo edlica foi agrupada em dois grupos, quais sejam: Litoral (RN e CE) e Interior
(BA, PE, PI); apresentados na Figura 3.

A partir da observagado da Figura 3, confirma-se que o fator de capacidade da geragcdo edlica das usinas
localizadas no Litoral € mais baixo na carga leve e eleva-se ao longo do dia com valores maiores nas condigbes
de carga média e pesada. Em relagdo as edlicas do Interior, o fator de capacidade apresenta valores mais
elevados na carga leve e pesada, enquanto na carga média os valores sdo mais baixos.
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0% \/\ 70%
60K 60%
- - o ~—_ - w
~— / . . ,\
0% 0% —
\/A \f
20% 20% =
10% = —
1011 12 13 14 15 16 17 18 190 20 21 22 23 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 24

Clusters do Fator de Capacidade da Bahia 2017

—_—] —] 3

1 2 3 4 5 6 7 B8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 M

(*) Rua Julio do Carmo, n° 251 — 6° andar — Cidade Nova — CEP 20.211-160, Rio de Janeiro, RJ — Brasil
Tel: (+55 21) 3444-9880 — Fax: (+55 21) 3444-9444 — E-mail: elibia@ons.org.br

4444
GPL/24



XXV SNPTEE

\

%
\(C

SEMINARIO NACIONAL DE PRODUGAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

102 13 de novembro de 2019 - Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte - MG

Fator de Capacidade do Pernambuco 2017

FIGURA 2 — Clusters do Fator de Capacidade por Estado.

Fator de Capacidade da Litoral 2017 Fator de Capacidade da Interior 2017

FIGURA 3 — Clusters do Fator de Capacidade obtidos para o Litoral e Interior.

3.3 Localizagéo geografica das usinas

De acordo com a analise do comportamento da geracdo edlica foram identificados dois perfis distintos que,
conforme a sua localizagdo geografica, foram classificados em Litoral e Interior. As centrais edlicas identificadas
como Litoral estéo instaladas no continente em um raio de até 30 km do litoral e em elevagdes ndo superiores a
100 metros do nivel do mar. As demais sdo consideradas localizadas no Interior. Dessa forma, todas as usinas
da Bahia, Piaui e Pernambuco foram classificadas como do Interior, bem como as usinas localizadas na Serra de
Santana (interior do Rio Grande do Norte) e na Serra de Ibiapina (interior do Ceara). Em 2018, a capacidade
instalada de usinas edlica supervisionadas no Nordeste era de 11.118 MW, sendo 6.226 MW de usinas
localizadas no Interior e 4.892 MW de usinas localizadas no Litoral.

3.4 Sazonalidade da geracao edlica

A geragao edlica apresenta comportamentos diferentes a depender do periodo de andlise do ano. Ao se avaliar
as médias mensais de fator de capacidade, percebe-se que elas sdo relativamente bem comportadas e
previsiveis, conforme Figura 5, que apresenta o fator de capacidade médio mensal do Nordeste para o biénio
2017/2018. Os fatores de capacidade sdo mais baixos no primeiro semestre e mais elevados no segundo
semestre. Os ventos mais favoraveis normalmente ocorrem no més de setembro.
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Geracdo e Fator de Capacidade

FIGURA 4 — Fator de capacidade médio mensal de geragao edlica no Nordeste (2017-2018).

4.0 - REPRESENTAGAO DA GERAGAO EOLICA NOS ESTUDOS ELETRICOS DE MEDIO PRAZO

A partir das informacgdes obtidas com os dados histéricos, novos fatores de capacidade, baseados nas curvas de
permanéncias construidas a partir de séries histéricas, estdo sendo adotados nas andlises realizadas para os
estudos do PAR, PEL e Leildes de Energia, quais sejam:

e Patamar de carga leve: 60% no litoral e 80% no interior;
e Patamar de carga média: 70% no litoral e 75% no interior.

Esses valores adotados para fator de capacidade da geragao edlica considera um risco de 5%, baseado no risco
atualmente adotado para a consideragdo de insuficiéncia da oferta de energia elétrica do SIN. Ou seja, existe
uma probabilidade de 95% de que a geragdo seja igual ou inferior aos valor escolhidos. Anteriormente, os
valores de despacho utilizados nos estudos ndo eram balizados por curvas de permanéncia e representavam um
“fator de risco” variavel e em torno de 1%, o que corresponde a uma probabilidade de 99% de que a geracéo
edlica seja igual ou inferior ao valor utilizado nas andlises. Na Figura 5 sdo apresentadas as curvas de
permanéncia para a geracao edlica do Nordeste, biénio 2017-2018, por patamar de carga leve (a) e patamar de
carga média (b), principal insumo para a definicdo dos niumeros supracitados.

Curva de Permanéncia

B irecior W Lol
FIGURA 5 — (a) Curvas de Permanéncia: Litoral e Interior para o patamar de carga leve.
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FIGURA 5 — (b) Curvas de Permanéncia: Litoral e Interior para o patamar de carga média.

Adicionalmente, destaca-se que apesar da elevada poténcia instalada, a andlise da sazonalidade observada na
Figura 4, mostra que os fatores de capacidade sdo mais baixos no primeiro semestre e mais elevados no
segundo semestre. Nesse primeiro periodo, o Nordeste é grande importador de energia. Com base nas analises
atualizadas no histérico bianual de acompanhamento do ONS, considerando a média do periodo de menor
producao anual (fevereiro a abril), passou-se a adotar um fator de capacidade de 30% Litoral e 25% no Interior.
Anteriormente, para representar periodos de baixa producdo edlica, o fator de capacidade considerava a base
anual do histérico de acompanhamento do ONS, o que corresponde a um valor de 40%. A mudanga de
representacéo teve reflexo principalmente nas andlises referentes aos estados do Piaui, Ceara e Bahia, nos
sistemas das regides fortemente influenciados pelas interligagdes entre as regides Norte-Sudeste-Nordeste, no
cenario de elevada importagdo de energia pelo Nordeste.

4.1 Caso de estudo do Litoral: Rio Grande do Norte

Mossoré IV

Alegrialell

Jesus Soares
{{o/ Pereira
<

Quixada

LT 500 kv
LT 230KV
LT 138KV

oBs:
1)LTs Tracejadas

C. Grande Il

FIGURA 6 — Mapa do Rio Grande do Norte.

A andlise aqui apresentada refere-se ao patamar de carga leve, por apresentar a maior diferenga percentual
(20%) entre o critério anteriormente adotado e os valores atuais, no Litoral, visto que no estado do Rio Grande do
Norte a maior parte da geragéo edlica tem caracteristicas de Litoral.
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No ano de 2020, pode-se verificar que, na contingéncia da LT 230 kV Mossoré Il — Russas Il C2, com os
despachos atuais da geragéo edlica é possivel acomodar a geracdo da UTE Jesus Soares Pereira sem a
ocorréncia de sobrecarga no eixo 230 kV Mossoré Il — Quixeré — Russas |l — Banabuiu. Para o mesmo ano,
considerando o despacho de 80% em todo o Nordeste, na mesma contingéncia, verifica-se problema de
sobrecarga nos referidos circuitos.

Considerando a evolugédo do sistema, no ano de 2023, a margem de transmiss&o, ou seja, a capacidade de
alocar novas geragdes no sistema, no patamar de carga leve, tem uma significativa elevagéo quando é adotado
o critério atual, conforme apresentado resultados apresentados na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 — Ganhos da margem de transmiss&do no RN para o patamar de carga leve

Subestacao Va(;;&s;m
Ceara Mirim Il 500 kV 650
Ceara Mirim Il 230 kV 100

Jodo Camara lll 500 kV 1050

Joao Camara lll 230 kV 1150
Paraiso 230 kV 105
Lagoa Nova Il 230 kV 25
Mossoré Il 230 kV 75

Destaca-se que, quando da analise para alocacdo simultanea de geragéo nas subestacdes Ceara Mirim Il e Jodo
Cémara lll, verifica-se um ganho de até 850 MW na margem de transmissdo, no patamar de carga leve,
considerando despacho de 60% no Litoral € 80% no Interior, em vez de despacho de 80% em todo o Nordeste.

4.2 Caso de estudo do Interior: Bahia

(*) Rua Julio do Carmo, n° 251 — 6° andar — Cidade Nova — CEP 20.211-160, Rio de Janeiro, RJ — Brasil
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FIGURA 7 — Mapa da Bahia.

A andlise aqui apresentada refere-se ao patamar de carga média, por representar o cenario de maior
concorréncia entra as fontes edlica e fotovoltaica localizadas no Interior, visto que os estados da Bahia e do Piaui
possuem as maiores insergdes de geracéo fotovoltaica da regido Nordeste.

No ano de 2020, verifica-se problema de sobrecarga em condi¢do normal de operacgéo na LT 230 kV Tabocas do
Brejo Velho — Barreiras Il, no cenario Nordeste exportador, patamar de carga média, considerando o despacho
de usinas fotovoltaicas em 90%. Apesar de ndo existir geragcao edlica conectada diretamente nesse regional de
Barreiras — Bom Jesus da Lapa, quando considerado o despacho de 80% na geragéo edlica no Interior, em vez
de 75% conforme critério atual, tal sobrecarga é agravada em cerca de 10%, bem como € maior o montante de
restricdo de geracdo na subestacdo de Tabocas do Brejo Velho (aumento de pelo menos 30 MW).

Considerando a evolugdo do sistema, no ano de 2023, é possivel estabelecer margem de transmisséo para
varios pontos de conexdo do estado da Bahia, ou seja, existe capacidade de alocar novas geragdes no sistema.
Desta vez, para o regional Juazeiro — Sobradinho, constatou-se uma elevagéo nos valores obtidos de margem
quando é adotado o critério atual, conforme apresentado resultados apresentados na Tabela 3 a seguir, mesmo
considerando que a diferenga percentual de despacho é relativamente pequena (5%).

Tabela 3 — Ganhos da margem de transmiss&o na BA para o patamar de carga média

Subestacao Vazlrvll?ﬁ;ao
Sobradinho 230 kV 45
Juazeiro Il 500 kV 365
Juazeiro Il 230 kV 45
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5.0 - CONCLUSAO

Como resultado desse trabalho, ficou caracterizada a importancia de adogdo nos estudos elétricos da
diversidade da geragao edlica entre o Litoral e o Interior do Nordeste, da sazonalidade ao longo do ano, bem
como da necessidade de utilizacdo de diferentes fatores de capacidade da geragdo edlica por condigdo de
carga.

O ganho da identificagéo da diversidade do comportamento da geracao edlica a partir da localizagéo geografica
dessas usinas proporciona um uso do sistema de transmissdo, bem como da ampliacdo e do reforco da Rede
Basica, de forma mais coerente com o escoamento da fonte edilca, uma vez que a rede é utilizada
geograficamente e temporalmente de forma diferenciada.

E importante destacar o impacto desses novos cenarios, mais aderentes ao comportamento da fonte edlica nos
estudos do planejamento elétrico de médio prazo, com respaldo de curvas de permanéncia, os quais permitem
reproduzir situagdes criticas e mais reais para o escoamento dessa geragao.

Com relacao a trabalho futuros, essa investigacdo pode ser estendida as fontes fotovoltaicas, para considerar a
influéncia da nebulosidade sobre o fator de capacidade das centrais implantadas mais proximas ao Litoral
versus as centrais localizadas em pleno semiarido, no Interior. Adicionalmente, deve-se investigar a
complementariedade entre as centrais edlicas e fotovoltaicas implantadas no Interior, concorrentes pelo mesma
rede de transmissao, em fungdo da geragao edlica do Interior apresentar fator de capacidade mais baixo para o
periodo diurno do ciclo diario, como mostrado no item 3.2. Por fim, também deve-se estudar e definir o
tratamento a ser dado para as centrais edlicas em implantagdo no Maranhdo, que podem apresentar
caracteristicas climaticas diferentes do restante do Litoral do Nordeste.
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