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RESUMO

O presente trabalho apresentarg as estratégias para avaliagéo e gerenciamento dos riscos no estagio de projeto de
uma subestagdo através de uma compilagdo dos resultados obtidos pelo Study Committee B3 durante o
desenvolvimento do Working Group B3.38 e publicagdo da Brochura Técnica 734 - MANAGEMENT OF RISK IN
SUBSTATIONS.

PALAVRAS-CHAVE

Subestagdes, Projetos, Gerenciamento de Riscos
1.0 - INTRODUCAO

O gerenciamento de risco vem se tornando uma preocupag¢ao cada vez mais importante nas empresas do setor
elétrico nos ultimos anos. A continuidade e os requisitos de qualidade da energia sdo caracteristicas esperadas
pelos consumidores nesta era mais tecnolégica. Circunstancias que cercam as instalagdes antigas mudaram com o
passar dos anos. O crescimento da vizinhanga onde estéa localizada a subestacéo pode afetar a implementacéo de
trabalhos futuros, ndo previstos inicialmente no projeto. Os aspectos de seguranga, ndo considerados necessarios
no passado, s&o obrigatérios na sociedade de hoje.

O gerenciamento de risco inclui, em seus aspectos principais, a identificagdo dos riscos, a analise do risco, as
consideragdes de opgdes de tratamento € 0 monitoramento continuo destes riscos. Em um sentido quantitativo, o
risco é definido como o produto da probabilidade do impacto multiplicado pelo valor monetizado do impacto.

O Working Group B3.38 foi criado para investigar as experiéncias de concessionarias associadas a obras em
subestacgdes existentes. O grupo de trabalho analisou o feedback e a experiéncia das concessiondrias em termos
de operacgdes, manutengédo e desmontagem, com foco na ampliacdo e modificagdo de subestagbes existentes.

Apo6s a anadlise dos dados recebidos no feedback das concessionarias, o grupo de trabalho considerou como
melhorar os processos de engenharia de subestagdes em cada estagio, desde especificagbes de equipamentos,
gerenciamento de projetos, projeto de subestagdes, fabricagdo, transporte, construgdo, montagem, testes e
comissionamento.

O gerenciamento de risco na fase de projeto pode ser dividido em duas categorias: os riscos que aparecem e
devem ser mitigados durante o estagio de projeto propriamente dito e os riscos nas fases subsequentes, como
durante a fabricagdo, montagem, manutengéo, operagdo e desmontagem, que podem ser eficientemente mitigados
por agdes relevantes na fase de projeto.
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Os riscos em cada estagio da vida da subestagdo n&o sdo independentes, mas estéo relacionados entre si, por
isso & importante gerenciar os riscos, tanto quanto possivel, no estagio inicial. Neste sentido a verificagdo desde o
inicio do projeto torna-se fundamental.

A fase de desenvolvimento do projeto é dividida em varias etapas correspondentes ao progresso cronolégico do
empreendimento. Como regra geral e pragmatica, a identificagdo e mitigagdo precoces dos riscos reduzem o
impacto financeiro, retrabalho, atraso nas entregas de material e modificagdo nos materiais ja fabricados.

2.0 - RISCOS NO ESTAGIO DE PROJETO

O gerenciamento de risco na fase de projeto pode ser dividido em duas categorias: os riscos que aparecem e
devem ser mitigados durante o estagio de projeto propriamente dito e os riscos nas fases subsequentes, como
durante a fabricagdo, montagem, manutengéo, operagdo e desmontagem, que podem ser eficientemente mitigados
por acgdes relevantes na fase de projeto. A figura 1 a seguir mostra a relagdo entre os riscos durante o estagio de
projeto os riscos nas fases subsequentes.

u
Return of
Experience

/

FIGURA 1 — Riscos em etapas futuras — Retorno das experiéncias (Figura 5-3 da TB 734)

A estratégia apresentada no Working Group B3.38 para fazer o gerenciamento dos riscos na fase de projeto
consiste em verificar e monitorar sete principais etapas:

e |dentificagdo de riscos de seguranga;

e |dentificagdo de riscos do negdcio;

e |dentificagdo do risco de confiabilidade;

e |dentificagdo de risco ambiental;

e Avaliagao dos riscos no estagio de projeto;

e Mitigacéo dos riscos no estagio de projeto;

e  Monitoramento dos riscos no estagio de projeto.

2.1 Identificac@o dos riscos de seguranga

Diversos riscos de seguranga podem ser considerados durante a fase de projeto e também o projeto devem prever
o proéprio risco de sua implantagdo. Durante os trabalhos do Working Group alguns pontos foram destacados para o
atencao durante o desenvolvimento do projeto:

o No caso de ampliag¢des, o risco do trabalho em partes energizadas deve ser observado pelo projeto;

e Risco de acidente devido a insuficiéncia ou falta de procedimentos de trabalho detalhados;

e Risco devido a avaliagdo incorreta das faixas de temperatura do local (por exemplo, transformadores,
cubiculos, etc.) levando ao superaquecimento;

e Risco em compartilhamento de instalagdes em relagdo a seguranga. Por exemplo, o risco de diferentes
valores das distancias de seguranca elétrica em subestagbes, onde os locais sdo compartilhados por duas
concessionarias usando padrdes de projeto diferentes;

e Atencdo com os requisitos de iluminagdo. Muitos aspectos para reduzir o risco operacional podem ser
projetados na subestacdo através da eficiéncia da iluminagdo, espaco de acesso, aterramento, etc. E
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crucial que os operadores tenham iluminagao suficiente, tanto em ambientes internos quanto externos,
para visualizagao eficaz de equipamentos, alarmes, placas de identificagdo e documentos;

e Os projetos devem levar em conta as necessidades do espago de trabalho humano, tanto em termos de
acesso ergondmico e seguro, como também no trabalho em altura e visibilidade;

e Posicionamento de equipamentos dedem ser verificados para minimizar riscos. Por exemplo, a abertura
da ldmina de uma chave secionadora pode criar um arco elétrico, considere a localizagao e a proximidade
do operador em relacdo a direcdo em que a lamina abre. E preferivel que qualquer arco seja direcionado
para longe do operador;

e Consideragbes de segurangca para operar o equipamento acima do nivel do solo devem incluem o
fornecimento de uma plataforma robusta e espagosa para o operador permanecer durante a operagao;

e Equipamentos que operam em médias tensdes e estdo ao tempo podem ter falhas causadas por animais.
Medidas mitigadoras para abordar impactos adversos com animais devem considerar também o acesso e
a integridade do operador. E importante que o projeto da subestagdo minimize ou elimine espagos ou
areas quentes que atraiam ninhos de cobras, roedores, mamiferos, insetos ou passaros. Muitas vezes, os
ninhos de animais menores atraem animais predadores maiores.

2.2 Identificagdo dos riscos do negdcio

Fundamentalmente, os riscos no negdcio estéo relacionados ao desconhecido. Quando se trata de ampliar, renovar
ou modificar subestagdes existentes, identificar as necessidades do projeto logo no inicio € uma das agdes mais
importantes. Os projetos devem ser subsidiados por levantamentos de campo detalhados das instalagbes
existentes, verificacdo das condi¢gdes do solo (sondagem), levantamento topografo, verificacdo das interferéncias
com areas ja construidas (bases, canaletas, postes, malha de terra, etc.). E fundamental entender exatamente o
que esta presente no local para diminuir o risco durante a fase de projeto.

Muitas vezes, estes levantamentos ndo sao feitos até a fase de execugéo do projeto, nestes casos uma provisdo
deve ser incluida na contratagdo para este trabalho em termos de tempo e custo. Em uma licitagdo, uma matriz de
risco pode incluida para que as propostas se basearem nestes riscos. Esta matriz € construida levando em conta a
histéria passada, desenhos desenvolvidos/levantados durante as visitas a campo, discussdes com a equipe de
projeto da concessionaria, etc.

a) Risco devido a conformidade da especificacéo

Concessionarias geralmente operam muitas subestagdes em seus sistemas. A ampliagdo ou modificagdo em
subestagbes existentes geralmente seguem os padrées definidos. Estes padrdes auxiliam as equipes de
manutengdo ao responder a emergéncias ou ao executar manutengdes regulares. Independentemente de quem
executa os novos trabalhos, os requisitos padronizados garantem repetibilidade e consisténcia para sua equipe de
operadores e mantenedores.

O risco de ndo atendimento a especificagdo pode ser caracterizados devidos aos seguintes pontos principais:

o Falta de compreenséao das especificacdes devido a descricdo inadequada das necessidades;

e Incompreensdo e ma interpretacao dos requisitos do projeto;

o Falta de familiaridade com o conjunto de documentos do projeto;

e Documentagéo incompleta (por exemplo, a ndo indicagdo da sequéncia de fases da instalagéo);

b) Risco devido a falta de dados

Sempre que um trabalho for realizado em uma instalagéo existente para ampliacdo, reforma ou substituigéo é
importante manter um bom registro do projeto implementado com a elaboragdo de desenhos de conforme
construido. Realizar levantamentos na instalagdo e/ou equipamento pode minimizar os riscos. Entretanto, quando
as subestagcbes estiverem energizadas e ndo puderem ser desligadas, eventos serem isolados, gabinetes e
cubiculos ndo puderem ser abertos devido ao risco de operar o equipamento, é essencial que os dados e a
documentagédo estejam corretos e reflitam o status atual do equipamento.

O projeto s6 deveria prosseguir com as informagbes completas do que de fato esta implantado no campo. Caso
ndo exista documentacdo confiavel existe o risco de que quando o projeto for finalizado com os dados “mais
recentes” e o trabalho esteja prestes a comecar na subestagéo, o evento ndo possa ser implementado exatamente
conforme o projeto desenvolvido.

c) Risco devido a atraso de aprovagéo de projeto de equipamentos e materiais com relagéo as atividades das
obras civis:
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A definicao do projeto de alguns equipamentos maiores (transformadores, reatores, disjuntores, etc.), devido a sua
complexidade de projeto, pode levar a um descompasso com o andamento do projeto civil. Isso pode ter um efeito
negativo no dimensionamento de fundacdes, estruturas, pérticos, paredes corta fogo, etc. A aprovacgao tardia dos
projetos do equipamento pode ter um efeito sério no cronograma de obras civis, que s&o as primeiras atividades a
serem realizadas no local.

d) Risco devido a atraso no envolvimento de todas as equipes de projeto (telecomunicagdes, medi¢ao, protegao,
linha de transmisséo, etc)

No passado, os empreendimentos tinham tempos de execugdo muito mais longos em comparagdo com o0s
necessarios hoje. Os cronogramas possuem pouca flexibilidade e atrasos precisam ser cuidadosamente
gerenciados. A falta de dados de entrada durante o desenvolvimento do projeto pode ser um problema. Se,
conforme o projeto avanga, os dados iniciais mudam, os efeitos sobre os projetos, materiais, equipamentos e o
trabalho ja executado em campo, podem levar a riscos de atraso e custos adicionais.

As vezes, o projeto da subestacgdo e o da linha de transmissao néo estdo alinhados. A localizagéo de entrada pode
mudar ou tornar-se conhecida mais tarde do que o planejado, afetando o projeto e exigindo modificagbes no arranjo
da subestacdo. Os angulos de ancoragem da linha no pértico da subestagao e faseamento da linha também podem
ser tornar um problema. Os requisitos de protegao, as rotas de cabos de controle e cabos de telecomunicagao e
toda infraestrutura de servigcos auxiliares precisam estar definidos e de acordo com o arranjo e o projeto civil
desenvolvido.

Estes pontos levantados mostram que para os riscos sejam minimizados toda a equipe multidisciplinar necessaria
para a implantagdo do empreendimento deve participar desde as etapas iniciais do projeto.

e) Risco devido a atraso na obtengao de licengas

Os riscos na obtengdo de licengas (ambientais, bombeiros, canteiro de obras, etc.) para a execugdo do
empreendimento, em geral, sdo mitigados com o inicio do processo de solicitagdo antecipado em relagdo ao
desenvolvimento do projeto final. O envio do projeto ainda em fase preliminar para obtencdo das licengas gera
riscos ao desenvolvimento do restante do projeto uma vez que, como o mesmo ainda ndo esta finalizado,
mudangas tanto face a requisitos solicitados pelos 6rgéos licenciadores como requisitos de necessidades do
projeto podem impactar de maneira significativa o cronograma de desenvolvimento do projeto podendo levar a
riscos de atraso e custos adicionais.

f)  Risco durante a construgao

Durante a construcdo podem aparece fatores que n&o estavam previstos ou documentados dos desenhos do
projeto. Obstrugbes enterradas néo registradas, como fundagdes antigas, cabos, outros servigcos de utilidade
publica, podem estar presentes. A remogéo da obstrugcdo pode levar semanas ou meses para ser resolvida. Muitas
vezes, mudancgas de projeto para contornar os problemas podem ser necessarias, causando atrasos no trabalho.

2.3 ldentificagcéo dos riscos de confiabilidade

Riscos recorrentes sdo os erros de design causados pelo mau gerenciamento da interface entre os varios
colaboradores:

e Conflito entre diferentes partes das especificagdes e padroes

e Interpretacdo errada dos requisitos

o Falta de consideragéo de todos os requisitos

e Falha em verificar a exatidao

e Na&o cumprimento dos requisitos reais, ou seja, adequados a finalidade

e Fornecer uma solugao diferente que ndo seja adequada para o projeto especifico

e Falta de atengéo aos detalhes desde a concepgéo até a desmontagem

o Acbes de design corretivas que n&o sao gerenciadas ou igualmente desordenadas

o Falta de licdes aprendidas e feedback continuo sobre questbées para o proximo projeto de design

2.4 |dentificagdo dos riscos ambientais

Os projetos podem ser afetados por questdes socioambiental, visando a aceitagdo da comunidade em volta da
subestacgéao:

a) Ruido
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O ruido pode ser um problema com a vizinhanga durante e apdés a construgdo. Pode ser necessario instalar
protetores devido ao ruido refletido das paredes corta-fogo de transformadores e reatores modificando a concepgéo
original do projeto.

A jornada de trabalho na instalagcdo pode ser restritas sendo importante a comunicagdo com a comunidade local
antecipadamente se for essencial trabalhar em horarios como noite, madrugadas, etc.

b) Campo eletromagnetico

Circuitos fechados devem ser evitados, evitando assim circuitos magnéticos. As tampas de canaletas de aco, por
exemplo, podem vibrar ruidosamente se fizerem parte de um circuito magnético. A equipe de manutengéo e
operacéo deve e alertada através de sinaliza¢des sobre a presenga de campos magnéticos.

c) Oleo

Os cuidados com o preenchimento de equipamentos com 6leo devem ser considerados. O 6leo derramado em
superficies de concreto ou pavimentadas deve possivel de ser limpo. Superficies britadas no solo exigirao
escavagdo, remocao, descarte e reintegracdo com novos materiais.

d) SF6

Porbes subterraneos para de cabos de energia podem coletar gas SF6 em caso de vazamento durante o
enchimento ou durante a operagdo dos equipamentos de manobra ao longo da vida util. Como o gas é mais
pesado que o ar, ele cai naturalmente para o ponto mais baixo, isto é, pordes, valas, etc. Equipamento de detecgao
e evacuacgao deve ser fornecido para remover este gas.

Algumas empresas instalam sinais de aviso luminosos colocados nas portas de acesso antes de entrar na area
potencialmente perigosa. Estes entdo iluminam e emitem um som de alerta, conectado ao sistema de
monitoramento de gas, e disparam quando um vazamento de gas é detectado.

e) lluminagao

A iluminagao pode ser um incdmodo, em especial, quando tudo ao redor é escuro. A iluminagdo deve suficiente
para iluminar apenas a subestacdo. Subesta¢cdes muito iluminadas sdo uma atracdo para os vandalos, entdo
restringir a iluminagéo é essencial. A cor da iluminagdo pode ser uma atragédo para insetos voadores noturnos. Em
locais onde isso pode ser um problema, o espectro de cores da iluminagédo deve ser selecionado com cuidado.

f) Escolha de materiais

A selegdo de materiais de construgdo é importante para evitar riscos a salde daqueles que precisam levanta-los e
carrega-los. A escolha de materiais mais leves e alternativos também ajudara no carregamento, entrega e
descarregamento.

A selecdo de materiais também ¢é importante quando se trata de demolicdo. Materiais perigosos devem ser
evitados para evitar que equipes especializadas sejam necessarias no estagio de demoligcéo.

g) Melhoria visual para aceitagdo da comunidade

As subestagdes devem ser projetadas para se misturar com outras edificagdes da localidade onde sera implantada.
Visuais mais atraentes colaboram com a melhor aceitagédo da comunidade.

2.5 Avaliagdo dos riscos no estagio de projeto

Os projetos podem mitigar muitos perigos, eliminando riscos para o pessoal durante a construgdo e operagao da
instalagdo. Os riscos que ndo sejam possiveis de serem eliminados por completo precisam ser discutidos com a
equipe de construgcéo para que eles apliqguem os controles apropriados, por exemplo, barreiras de seguranga,
sinalizacgéo, etc.

a) Redugéao de Ocorréncias

Para reduzir a ocorréncia de riscos ou perigos durante o estagio de projeto, ferramentas de projeto inteligentes
podem ser usadas:

Modelagem 3D para projeto:

e O trabalho conjunto de projetistas e fornecedores de equipamentos e materiais no desenvolvimento de
modelos 3D, reduz as iteragdes dos desenhos de projeto e pode identificar onde os possiveis choques
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ocorrem entre diferentes modelos e equipamentos. Por exemplo, drenagem subterrdnea com cabos de
energia enterrados, servigos de montagem na parede, iluminagao, telefone, alarme de incéndio, painéis de
protecdo e controle, painéis de baixa tensao, etc.

e Quando um banco de dados de referéncia é usado para os componentes comuns, 0s riscos associados a
esses itens podem ser corrigidos e salvos para modelos futuros, corrigindo o problema para sempre.

a) Deteccao
Procedimentos de projeto

Durante todo o ciclo de vida do projeto de ampliagéo, as revisdes devem ser realizadas para identificar e eliminar
os riscos conforme eles ocorrem. Geralmente, a equipe de projeto, seus parceiros e equipe de construgdo se
reunem para discutir o projeto, aspectos que foram alterados desde a ultima revisdo e seu impacto potencial
associado.

e Listas de verificagdo sdo uma boa maneira de levar os projetistas e a equipe de projeto verificar o projeto,
como a ampliagdo sera construida, como ela ira interagir com a existente, como sera operada e mantida,
etc.

e Quando devolvida ao projetista e as listas de verificagdo podem ser alteradas para que, da proxima vez
que a lista de verificagao for usada, a questao seja levantada e tratada.

2.6 Mitigagéo dos riscos no estagio de projeto

a) Melhoria continua

Trata-se de aprender com a experiéncia, boa e ruim, e alimenta-la de volta ao inicio do processo, de modo a
garantir que o problema encontrado na ultima vez tenha sido eliminado no proximo projeto. As especificagbes da
biblioteca podem ser alteradas, resultando de experiéncias passadas e proporcionando menos riscos a projetos
novos e futuros.

b) Durante a fase de projeto

Revisbes de design, listas de verificacdo, revisbes de SBD (Safety-By-Design), etc., sdo todos pontos de contato
onde o design é desafiado e oportunidades de mitigagéo ocorrem e eliminam ou reduzem os riscos e perigos.

c¢) Treinamento de pessoas
Existem varias maneiras complementares para melhorar as habilidades da equipe de design:

e Um plano de melhoria de habilidades deve estar em vigor para os individuos;

o Disponibilidade e manutengcdo de modelos de design, diretrizes, material de apresentacéo de livre acesso
aos projetistas, etc;

e As ferramentas usadas para gerenciar o projeto, como o CAD, devem ser implementadas com uma
metodologia dedicada a garantir a qualidade do projeto.

d) Usando o CAD 3D e metodologias dedicadas.

Por exemplo, para um estudo conflitante de GIS, o edificio e seu duto de ar condicionado.
2.7 Monitoramento dos riscos no estagio de projeto

O monitoramento dos riscos durante o projeto € um passo importante para a verificagdo da eficacia e eficiéncia da
avaliacdo do processo de gerenciamento. Durante os trabalhos do Working Group dois principais pontos foram
destacados para o monitoramento destes riscos:

a) Utilizagao de registros centralizados de ndo-conformidade:
O risco de recorréncia de desvios em projetos € comum quando os feedbacks ndo s&o fornecido pelas etapas
posteriorers do empreendimento (contratagdo, construgdo, comissionamento, operagéo, etc.) ou quando néo é

realizada uma gestéo centralizada das informagdes recebidas.

A utilizagdo de uma equipe de qualidade para monitorar as nao-conformidades do processo pode garantir, de
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acordo com as praticas do sistemas de qualidade da empresa, que os procedimentos e processos sejam
atualizados e/ou corrigidos e equipes treinadas fazendo assim que o aprendizado dos problemas acontega e a
recorréncia dos mesmos seja evitada.

b) Principais indicadores de desempenho:

A maioria das empresas tem indicadores de desempenho para medir muitos aspectos de seus negdcios. Eles
fornecem uma indicagéo de quéo bem ou ndo um processo esta sendo executado. E importante que sejam criados
para o projeto indicadores especificos. Com os dados medidos, analises de tendéncias devem ser realizadas. A
analise detalhada destes indicadores pode indicar onde estdo os problemas de projeto e os riscos associados, e
entdo acbes podem ser tomadas para mitigar esses riscos.

3.0 - CONCLUSAO

Durante o desenvolvimento do trabalho foram apresentados os pricipais pontos abordados durante os trabalhos do
Working Group B3.38 e das contribuigbes brasileiras para a brochura técnica 734.

A identificacdo, avaliacdo, mitigacdo e monitoramento dos riscos na fase de projeto constituem um ponto
fundamental e relevante para o sucesso de um empreendimento de subestagdes durante todas as fases do seu
ciclo de vida. Os pontos destacados neste trabalho servem de base para que os projetistas, construtores,
empresas concessionarias desenvolvam seus procedimentos e rotinas de verificagdo e acompanhamento dos
seus empreendimentos desde o estagio inicial de projeto.
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