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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um protétipo de um sistema de monitoramento
online de grandezas elétricas na Praga do Eletrodo de Terra desenvolvido, para ser implantado na transmissao
HVDC Porto Velho- Araraquara. Os dados sdo aquisitados por meio de sensores de temperatura instalados nos
pocos dos eletrodos bem como através de TC e condicionadores integrando ao Sistema de monitoramento e
disponibilizado ao SAGE que através de e-mails, acesso web e Software de analise por meio da rede coorporativa
da Eletronorte. A estrutura é baseada na arquitetura cliente servidor, ou seja, os processos cliente enviam pedidos
para o processo servidor, e este por sua vez processa e envia os resultados dos pedidos. Os dados s&o
aquisitados e armazenados em banco de dados e com ferramentas de tratamento de alarmes acionados por
violacdo de limites. A equipe de manutencdo da estacdo recebe avisos imediatamente e com base nas
informacgdes recebidas podendo realizar um pré-diagnostico a distancia e em tempo habil os meios para estimar e
promover solugdes de eventuais problemas no menor espago de tempo, com objetivo de minimizar o atendimento
a ocorréncia, através de relatérios de grandezas elétricas e ambientais das condigbes operativas e com isso evitar
perdas de faturamento por conta da aplicagdo de multas pela agéncia reguladora.

PALAVRAS-CHAVE

HVDC - Eletrodo de terra — Monitoramento — Grandezas Elétricas — Grandezas Ambientais

1.0 - INTRODUGAO

Os Eletrodos de terra sdo componentes de um sistema de transmissao de energia elétrica em corrente continua
(HVDC) conforme figura 1, sendo instalados, no caso, nas proximidades das Estacdo de Porto Velho e
Araraquara 2, por meio de linhas de transmissdo. Em suma, os Eletrodos associados ao Bipolo 1 do Sistema de
Transmissdo do Madeira sdo instalados nos municipios de Candeias do Jamari (RO) e Itapolis (SP), sendo
conectados, respectivamente, a Estagées Conversora de Porto Velho e a Estagéo Inversora de Araraquara.
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de Terra

Figura 1- Diagrama unificar simplificado do projeto do Sistema de Transmissdo em HVDC do Rio Madeira das
Estacdes Retificadora de Porto Velho (RO) e Inversora Araraquara (SP).

Prevé-se que a forma de transmissdo de energia elétrica na linha em questdo ocorra normalmente em 99% do
tempo, ou seja, no modo bipolar; e que os Eletrodos de terra sejam acionados no 1% restante, ou seja em até
87,6 horas/ano. Considerando as especificagbes técnicas restritivas definidas no edital do Leildo de concesséo
da ANEEL. Os Eletrodos foram projetados para operar até 220 horas/ano, conforme figura 2.

Figura 2- Vista aérea das 4reas do Eletrodo de Porto Velho e Araraquara.

As diferencas de poténcia (Volt) na superficie sdo consequéncia de correntes em elementos condutores que
estejam conectados ao solo em dois ou mais pontos. Esses elementos podem ser cercas, tubulagbes metalicas,
sistemas elétricos de transmissdo e distribuicdo, sistema de telefonia e oleodutos. Pode ocorrer também
corrosé@o destes objetos por efeito de passagem de corrente entre elementos metalicos e o solo. Seres humanos
ou animais que entrem em contato com tais elementos podem ser afetados dependendo das condigdes.

A éreas de influéncia dos Eletrodos de terra devem ser monitoradas por meio de visitas programadas, durante
todo o periodo de concessdo, quando a ocorréncia de erosado, controle de aguas pluviais, umidade do solo,
vandalismo e implantagdo de novas instalagbes passiveis de interferéncias. Durante a operagéo, deverdo ser
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feitas inspecdes e manutengbes anuais na area de cada Eletrodo para assegurar a sua integridade, levando em
consideragao as influencias que podem provocar danos ao Eletrodo.

2.0 - DADOS DO SISTEMA DE MEDIGAO

2.1 LOCAL DE IMPLANTAGCAO

As areas dos Eletrodos localmente possuem pontos de monitoramento de temperatura e umidade, muito embora
a condutividade térmica do solo seja medida e avaliada antes de se definirem os parametros construtivos dos
Eletrodos, e com isso minimizado o risco de sobreaquecimento do solo.

Oito sensores estdo instalados em oito segmentos ao longo dos Eletrodos, tanto em Candeias do Jamari (RO)
como em lItapolis (SP), e registram o comportamento da temperatura do solo no decorrer das operagbes
monopolares. Isso porque, apesar dos sensores estarem |3, ndo havera qualquer alteragdo de parametros com a
temperatura e umidade do solo, salvo aquelas alteragdes climaticas e geoldgicas naturais, quando o sistema
HVDC estiver operando normalmente-Operacdo normal significa que, pelo Eletrodo, estd fluindo apenas a
corrente de desbalango, com ordem média de grandeza de 10 Amperes.

Caso eventualmente haja uma elevagédo de temperatura, quando da operagdo monopolar do Eletrodo, seréo
entdo verificadas as consequéncias no solo, como umidade, e verificada também a distribuicdo da corrente de
cada um dos oito segmentos do Eletrodo (estas medi¢cdes sado realizadas com amperimetro tipo alicate as saidas
centrais de cada ramal de Eletrodo) para observar o impacto na MESOFAUNA. Conforme Figuras 3 e 4.

Figura 3- Detalha da vista aérea do Eletrodo de Porto Velho.
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Araraguara

Figura 4- Detalhe da vista aérea do Eletrodo de Araraquara.
2.2 DEFINIGAO DO SISTEMA DE MEDICAO

Para que estas medigbes passem a ser em tempo real o sistema desenvolvido realiza em sua integridade a
medicao das grandezas, fornecendo informagdes acerca do estado operacional do sistema de energia, corrente
nas ramificacdes do pétio central do eletrodo e nas caixas de derivagdo com sensores de temperatura e
umidade, conforme figura 5. A implantacdo desta ferramenta foi motivada pela necessidade de aplicagdes
praticas devido a ocorréncia de medi¢ées fora do momento de condugéo com isso a medi¢do sazonal e continua
€ uma necessidade para a tomada de decisdo a partir destas informagdes. O objetivo é a solugdo imediata dos
problemas de supervisdo de sistema, onde a mdo de obra humana pode ser substituida por um sistema
automatizado, significando a redugdo dos custos operacionais e redugdo de tempo de atendimento as
ocorréncias.

Agregando baixo investimento bem como a possibilidade de diminuicdo de custos operacionais da instalagéo,
tendo como vantagem principal a emissao diaria de relatério ambiental e sobre o estado operacional do sistema
de suprimento de energia e em caso de falha o sistema emitira mensagens instantaneas através de e-mail, o que
possibilita maior velocidade no atendimento das ocorréncias, pois no sistema atual essa demora nos dados
acarreta em perdas da comunicagdo, com a instalagao deste sistema com ferramenta de diagndstico esse tempo
sera reduzido e as decisdes poderdo ser tomadas em tempo habil sem comprometer o sistema.
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Figura 5- Pontos de Medicao, corrente, temperatura e umidade.

2.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTOTIPO

O prototipo é composto por: 03(trés) médulos de aquisicdo/transmissdo e 01(um) concentrador de dados do
sistema de monitoramento de grandezas ambientais e elétricas, as variaveis aquisitados sdo: Corrente da caixa
de derivagao, através de sensor de corrente AC/DC TC de efeito hall; temperatura, através dos sensores DH22,
simulando o PT-100 do eletrodo; e detecgdo de umidade de solo (MH-Sensor series) simulando a medigao
através de sensor do eletrodo, conforme figura 6.
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Figura 6- Pontos de medicédo de Corrente elétrica, temperatura e umidade.

No protétipo bésico os sensores equivalentes do sistema implantado (DHT22 para PT-100, sensor de umidade e
TC de efeito hall) sdo aquisitados em um Arduino NANO onde a sua programacgao faz a datagéo (Hora, minutos e
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segundos) sédo implementados através de um relégio de tempo real. Estas entradas s&o transmitidas através do
modulo de transmissdo NRF2401 para o modulo subsequente até chegarem no concentrador de dados
composto por um Arduino UNO e Shields de cartdo Micro SD, conforme figura 7.

Figura 7- Detalhes do protétipo.

A ferramenta de analise estd em fase de desenvolvimento para ajustes e em seguida ser implantada em todos os
pontos de medigdo, trazendo maior confiabilidade ao sistema. Estas informagdes sazonais sdo armazenadas em
um banco de dados (arquivo .dat) e kit de teste e simulagdo conforme figura 8, para analise e acompanhamento.
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Figura 8- Trama de comunicacao da aquisigéo de dados.

3.0 - CONCLUSAO

Com a programacgéo de aquisigdo dos modulos para os pogos dos dois patios de eletrodos aguardamos que o
sistema de monitoramento de grandezas elétricas remoto seja instalado em campo para as duas instalagdes
ainda em 2019, pois a ferramenta aumenta a confiabilidade do sistema de transmissdo HVDC, agregando baixo
investimento, bem como a possibilidade de diminuicdo de custos operacionais da instalagdo, tendo como
vantagem principal a emiss&o diaria de relatério sobre o estado operacional da transmissao de energia através
do eletrodo de terra e em caso de falha o sistema emitira mensagens instantaneas através de e-mail, o que
possibilita maior velocidade no atendimento das ocorréncias, pois no sistema atual essa demora acarreta em
perdas da comunicagdo do sistema de transmissdo. Com a instalagdo deste sistema como ferramenta de
diagnodstico esse tempo sera reduzido e as decisdes poderdo ser tomadas em tempo habil sem comprometer o
sistema.

Um sistema de monitoramento preditivo tem por objetivo eliminar grandes manutengdes corretivas que podem
atingir cifras de dezenas de milhdes de reais. Atualmente as medigbes sazonais realizadas no patio do Eletrodo
ndo disponibilizam informagbes consistentes para o relatério ambiental. Uma das falhas que o sistema de
monitoramento on-line ajuda a evitar por exemplo, é a falha dos pontos de medigdo de temperatura e umidade,
que esta associada a atuagdo de condugio do eletrodo. Auxiliar na indisponibilidade do sistema além de prover o
acompanhamento do impacto da Meso fauna no patio do eletrodo de terra e a emissao de relatério ambiental
para o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis). E possivel
desenvolver um sistema de monitoramento de grandezas ambientais do Patio de Eletrodo de Terra e modulos de
aquisicdo de dados de forma distribuida de baixo consumo e baixo custo.
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