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RESUMO

Falha térmica envolvendo papel isolante foi simulada em laboratério em dispositivo especifico para esta finalidade.
O dispositivo de envelhecimento acelerado (patente requerida) permite aquecer o papel em altas temperaturas
(até 1000 °C) mantendo o 0leo isolante em baixa temperatura. O papel foi enrolado na resisténcia imersa em 6leo
e aquecida em diferentes temperaturas e tempos. Houve carbonizagdo do papel nas camadas préximas da
resisténcia. A quantidade e o tipo de gases encontrados no 6leo indicaram a ocorréncia da falha térmica simulada.
Recomenda-se o uso da razdo CO,/CO, da concentracdo de metanol e etanol no diagnéstico de falha envolvendo
papel isolante.
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1.0 - INTRODUCAO

Este trabalho é uma continuidade do artigo apresentado por Wilhelm e colaboradores no Worskpot realizado em
2018 [1] e, cujos resultados fazem parte do projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) PD 6492-0116/2016.
Este projeto de pesquisa teve por principal objetivo desenvolver novos parametros para diagnostico de falhas
térmicas envolvendo papel kraft isolante (PKI) em transformadores de energia.

As metodologias tradicionais de emissao de diagndstico de falha térmica ndo levam em consideragado parametros
que permitam concluir se o PKI estda ou ndo envolvido na falha. A utilizagdo concomitante de indicadores
quimicos, relacionados com a decomposicdo do papel celulésico isolante, podera se constituir na
complementagdo necessaria para obtengao de prognésticos confiaveis. O principal desafio deste trabalho foi a
obtencdo de marcadores quimicos estaveis, capazes de indicar o envolvimento do papel isolante em uma falha,
e que estejam presentes no 6leo isolante em concentragdes quantificaveis pelos métodos analiticos disponiveis
e, ainda, que apresentem perfis de formacao diferente comparativamente a degradagéo normal do papel.

Entre as técnicas quimicas, a andlise de gases dissolvidos (AGD ou DGA, do inglés) ganhou aceitagdo mundial
como método de diagnédstico para a detecgdo de falhas de isolamento em transformadores. Gases indicadores
de falhas sdo produzidos pela degradagdo do éleo do transformador e materiais isolantes sdélidos. A taxa de
degradacao de celulose e 6leo aumenta significativamente na presenga de uma falha dentro do transformador
[2]. Os compostos gasosos analisados sdo hidrocarbonetos como metano (CH,), etano (C,Hs), etileno (CzH.),
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acetileno (C;H,) e hidrogénio (H.), éxidos de carbono como monédxido de carbono (CO) e diéxido de carbono
(CO,) e gases nao-inflamaveis, como nitrogénio (N,) e oxigénio (O,).

Descargas elétricas de baixa energia produzem hidrogénio e metano com pequenas quantidades de etano e
etileno, enquanto arcos elétricos produzem grandes quantidades de hidrogénio e acetileno e menores
quantidades de metano e etileno. O acetileno s6 é formado em temperaturas muito altas. Metano e etano séo
produzidos na termodegradacao do 6leo a baixa temperatura, em temperaturas mais altas ocorre a formagéao de
etileno e hidrogénio assim como metano e etano. E comumente aceito que o gas hidrogénio é formado pelo
efeito corona a partir do 6leo e de materiais celuldsicos [2].

Os 6xidos de carbono (CO; e CO) sao produzidos a partir da degradagao da celulose, embora existam trabalhos
que indicam a possibilidade destes 6xidos de carbono serem também provenientes da degradagédo do dleo
isolante.

A temperatura em que ocorre a degradacgéo influencia na taxa de concentragdo do gas formado. Quando ocorre
em baixa temperatura a maior formacao é de CO, e em altas temperaturas a maior produgéo é de CO. Este
comportamento é analisado experimentalmente e explicado quimicamente devido a rapida formagéo do 6xido de
carbono quando ha alta energia, o0 aumento da cinética de formagdo faz com que a reagdo do CO, seja
incompleta, formando CO. Uma razdo CO,/CO > 10 pode indicar exposi¢cado atmosférica do isolante enquanto
uma razao CO,/CO < 5 indica rapida degradagao da celulose [3].

Os compostos ndo gasosos analisados e utilizados como marcadores quimicos da degradagéo do papel sdo os
compostos furénicos. Os compostos furanicos séo um grupo de substancias quimicas formadas na oxidacao e na
hidrélise da celulose. O composto furédnico mais abundante é o 2-furfuraldeido (2-FAL), mas outros compostos
furénicos, como o 2-acetilfurano (2-ACF), 5-metil furfuraldeido (5-MEF), 5-hidroxi-metil-2-furfuraldeido (5-HMF) e
o alcool furfurilico (2-FOL), tem sido encontrados no papel e no dleo isolantes.

A andlise de marcadores quimicos da degradagéo do papel em 6leo isolante, como os compostos furanicos, para
estimar a vida util do PKI é amplamente descrita em literatura. Alguns artigos recentes descrevem andlises
quantitativas de metanol e etanol [4,5] no 6leo mineral isolante (OMI) com o objetivo de avaliar o grau de
degradacao do PKI em transformadores de poténcia, em condi¢des normais de operagido (envelhecimento
normal). No presente estudo, foi investigada a possibilidade de usar o metanol e etanol como indicadores
quimicos de falhas térmicas envolvendo o papel kraft isolante em transformadores de energia.

Para simular a falha térmica em laboratério foi utilizado neste estudo um dispositivo especifico para esta
finalidade [6]. O dispositivo desenvolvido (patente requerida) permite aquecer o PKI em altas temperaturas (até
1000 °C) mantendo o 6leo isolante em baixa temperatura, evitando assim, o envelhecimento acelerado do fluido.
Foram realizados testes de envelhecimento acelerado em escala laboratorial no dispositivo construido. A
temperatura do 6leo, ao longo do envelhecimento, foi controlada utilizando uma serpentina com agua fria ou em
situagdes de maior temperatura usando um banho de gelo. Nestes experimentos, como a temperatura do 6leo foi
mantida na faixa média de operacédo do transformador, os resultados podem ser tomados como comparaveis a
condicdo de um transformador em servico. Pardmetros fisico-quimicos determinados no OMI, durante o
envelhecimento acelerado no dispositivo, comprovaram a pouca degradacgéo do fluido isolante. A quantidade e o
tipo de gases encontrados no 6leo indicaram a ocorréncia da falha térmica simulada. Medigées de metanol e
etanol foram realizadas para verificar se estes compostos podem ser usados para confirmar o envolvimento do
PKI na falha térmica.

2.0 - METODOLOGIA
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Foi utilizado um dispositivo de envelhecimento acelerado para simular a falha térmica em laboratério (Figura 1),
cuja propriedade intelectual foi solicitada ao INPI [6]. Esse pode ser operado em diferentes temperaturas, ajustadas
e controladas, e em diferentes atmosferas, de forma a simular condigdes operativas de equipamentos de energia

[6].

Foi realizado um primeiro ensaio, no dispositivo de envelhecimento acelerado, utilizando-se 310 g de papel kraft
termoestabilizado (PKT), com GP igual a 1100, totalizando 32 voltas na resisténcia (Figura 2), e 16,9 litros de
6leo mineral isolante (OMI) e, a temperatura da resisténcia foi ajustada para 200 °C. As 32 camadas de papel
foram enumeradas de dentro para fora, sendo a de nUmero 1 a camada anexada a resisténcia e a de numero 32
a camada mais externa. Um termopar foi enrolado junto a resisténcia para que a temperatura real da resisténcia
e consequentemente das primeiras voltas de papel fosse medida. O ensaio de envelhecimento acelerado teve
duragdo de 244 h. A cada intervalo de 46 h foram retiradas amostras de 6leo para analise fisico-quimica, analise
de gases dissolvidos (AGD) e de compostos furanicos. A AGD foi realizada conforme metodologia da ABNT NBR
7070 e ASTM D3612 (método A) [7]. Os compostos furanicos (2-FAL, 5-HMF, 2-FOL, 5-MF e 2-ACF) foram
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analisados em equipamento Agilent, 1100 series HPLC [9]. Foram realizados ensaios de grau de polimerizagao
(GP) nas amostras de PKI de algumas camadas envoltas na resisténcia [9].

Em um segundo ensaio, foram enrolados 49,6 g de PKT na resisténcia do dispositivo de envelhecimento acelerado,
totalizando 12 voltas e 62 metros de papel (Figura 3). As 12 camadas de papel foram enumeradas de dentro para
fora, sendo a de numero 1 a camada anexada a resisténcia e a de nimero 12 a camada mais externa. Um
termopar foi enrolado junto a resisténcia para que a temperatura real da resisténcia e consequentemente das
primeiras voltas de papel fosse medida. A resisténcia contendo o papel envolto foi imersa em OMI e aquecida a
100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 °C e mantida durante 8 h em cada uma destas temperaturas. Por exemplo, a
resisténcia foi aquecida até 100 °C durante 8 h e depois disso a temperatura foi aumentada para 150 °C e mantida
a esta temperatura durante 8 h, depois para 200 °C durante 8 h e assim sucessivamente. O éleo ndo foi trocado
durante esses testes de envelhecimento acelerado. Amostras de dleo foram coletadas em intervalos de 8 em 8 h e
a temperatura do 6leo, ao longo do envelhecimento, foi controlada utilizando uma serpentina com agua fria ou em
situagdes de maior temperatura usando um banho de gelo. A temperatura do 6leo em nenhum momento, durante
os testes de envelhecimento, passou de 70 °C. Foram realizados ensaios de grau de polimerizagéo (GP) [9] nas
amostras de PKT de algumas camadas envoltas na resisténcia. Nas amostras de OMI, coletadas em intervalos de
8 h, foram analisados os gases dissolvidos (DGA) [7,8] e os compostos furanicos [8]. As concentragdes de metanol
e etanol foram medidas usando cromatografia em fase gasosa com detector de massa (Agilent modelo 7820A, com
headspace e acoplado a um detector de espectrometria de massas Agilent modelo 5977B com ionizagdo por
impacto de elétrons a 70 eV e analisador do tipo quadrupolo). Foram determinados alguns paréametros fisico-
quimicos no OMI durante o envelhecimento acelerado, a saber, tensao interfacial, indice de neutralizagao e fator de
perdas dielétricas.
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Figura 1 — Modelo aproximado do dispositivo de envelhecimento acelerado utilizado na simulagao da falha
térmica [6]
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Figura 2 — Papel enrolado a resisténcia e termopar no primeiro e segundo ensaio, compondo 32 e 12 voltas,
respectivamente

3.0 - RESULTADOS E DISCUSSAO

A Figura 3 mostra a aparéncia do papel envolto na resisténcia ao final do primeiro e segundo ensaios, realizados
no dispositivo de envelhecimento acelerado. Na Figura 4 é apresentado o aspecto do papel das 32 camadas
(primeiro ensaio) e os resultados de GP para estes papeis, sendo 32 a camada mais externa e 1 a camada mais
interna (proximo a resisténcia). Observa-se que houve um decréscimo do GP das camadas mais externas para as
internas.

Foram realizados ensaios de GP apenas nas amostras de papel das camadas 12, 11 e 10 do segundo ensaio
(Figura 5). Nas camadas mais proximas a resisténcia (camadas < 9) nao foi possivel realizar esse ensaio pois o
papel estava muito degradado, aproximando-se de cinzas (carbonizagéo), conforme apresentado na Figura 5. Da
10° para a 12° camada, o GP encontrado esta entre 318 e 229.

O novo papel celuldsico tem tipicamente um GP de 1200 e um valor de 150-200 indica o final de sua vida util, em
que o papel do transformador ndo tem resisténcia mecéanica suficiente, podendo resultar em uma possivel falha se
ocorrer estresse mecanico [10]. Considerando como critério de final de vida atil um GP de 200, pode-se concluir
que cerca de 18,75% do papel utilizado atingiu essa condi¢éo para o segundo ensaio (camadas 1 — 6) e cerca de
75% para o primeiro ensaio (camadas 1 — 9). Esses resultados confirmam que os experimentos realizados
simularam condi¢des de uma falha térmica envolvendo papel isolante.

Figura 3 — Aspecto do papel, enrolado a resisténcia, ao término do primeiro e segundo ensaios, respectivamente

(*) Rua Luiz Gulin, n° 723 — Barracdo 05 — CEP 83.403 150 Curitiba, PR — Brasil
Tel: (+55 41) 3328-0368 — Fax: (+55 41) 3328-0367 — Email: helena@vegoor.com.br



SEMINARIO NACIONAL DE PRODUCAD E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

102 13 de novembro de 2019 - Belo Horizonte - MG

XXV SNPTEE
SEMINARIO NACIONAL DE PROQUQAO E
TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

10 a 13 de novembro de 2019
Belo Horizonte - MG

900
800
700
600

500

GP
]

400 - .
300 "

200

100 T T T T

Numero da camada

4176
GTM/20

Figura 4 — Aspecto do papel, enrolado a resisténcia, ao término do primeiro ensaio e GP do papel das camadas

Figura 4. Aspecto do papel, envolto na resisténcia, das camadas 12 a 7.
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Figura 5 — Aspecto do papel, envolto na resisténcia, ao término do ensaio e GP do papel das camadas 12, 11 e 10

Os compostos furanicos, formadas na oxidacdo e hidrdlise da celulose do PKT [10-12], também foram
determinados em fungao do tempo de envelhecimento e da temperatura para os dois ensaios realizados (Tabelas 1
e 2). As concentragdes dos compostos furdnicos aumentaram com o aumento do tempo (Tabela 1) e da
temperatura de simulagdo da falha (Tabela 2). A analise de 2-FAL (Tabelas 1 e 2), deixa claro a maior
confiabilidade na utilizagdo deste composto como marcador quimico na degradagédo do papel comparativamente
aos outros compostos furanicos, pois sua formagao é crescente em relagdo ao tempo e a temperatura. Os dados
de 2-FOL obtidos nos dois ensaios acelerados corroboram com informagdes de Mildemberg, que mostrou em seu
trabalho que a analise de 2-FOL n&o é recomendada para o acompanhamento da degradacao celuldsica por se

tratar de um composto instavel [11].

Tabela 1 — Concentracdo de compostos furénicos no OMI do primeiro ensaio

Composto furanico Tempo de ensaio (horas)
0 46 89 149 244
2 FAL 0,15 1,87 2,01 4,94 6,62
2 FOL 0,13 0,48 0,99 0,64 1,1
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2 ACF 0,02 0,15 0,18 0,25 0,12
5 HMF 0,13 0,64 0,79 0,53 0,65
5 MEF 0,03 0,65 0,76 1,6 1,75
TOTAL 0,46 3,79 4,73 7,96 10,24
Tabela 2 — Concentragdo de compostos furdnicos no OMI do segundo ensaio
Composto furanico Temperatura
100 °C 200 °C 300 °C 400 °C
2 FAL 0,10 0,79 2,48 94,7
2 FOL 0,03 2,50 1,71 0,19
2 ACF 0,04 0,60 4,38 14,9
5 HMF 0 0,18 2,44 3,14
5 MEF 0 0,03 1,23 4,0
TOTAL 0,17 41 12,24 116,93

A AGD no dleo isolante fornece informagbes gerais sobre a condicdo de operagdo do transformador, mais
especificamente sobre o tipo e a severidade do defeito ou falha, quando existente [12]. Os resultados da AGD do
segundo ensaio sdo mostrados na Tabela 3. A quantidade e o tipo de todos os gases encontrados no 6leo indicam
a ocorréncia da falha térmica simulada. Em geral, a concentragdo dos gases aumentou em uma taxa mais alta em
temperaturas acima de 300 °C, como esperado.

Tabela 3 — Concentragdo de gases dissolvidos no 6leo mineral isolante em fungao da temperatura de aquecimento
da resisténcia contendo o papel isolante

Temperatura da resisténcia Concentragao do gas (ppm)
(°C) H, cO CH, C,H; C.H, C.H,
100 1 2 1 0 0 0
150 1 11 0 0 0 0
200 2 51 4 1 1 0
250 2 116 34 31 25 0
300 17 341 276 162 105 0
350 110 1595 1290 1344 602 0
400 230 3771 3042 4483 4836 0

A razao CO,/CO foi decrescente com o tempo (primeiro ensaio) e com a temperatura (segundo ensaio), conforme
apresentado na Figura 6. Agua e os 6xidos de carbono (CO e CO,) sdo os principais subprodutos da degradacéo
térmica da celulose. Portanto, o CO em um transformador pode indicar celulose superaquecida. Além disso,
quantidades crescentes de CO em servigo ndo significam necessariamente que haja uma falha envolvendo papel.
No entanto, a relacdo CO,/CO pode ser util na identificagdo de possiveis efeitos de temperatura [13]. Nos
experimentos realizados, a razao CO,/CO praticamente atingiu o limite de cerca de 3 para o primeiro ensaio e ficou
proximo de 1 ao término do segundo ensaio (Figura 6). O arranjo experimental utilizado neste trabalho permitiu
simular falhas envolvendo papel isolante com pouco envolvimento do 6leo. Como a relagdo CO./CO diminuiu com
a quantidade de papel envolvida na falha, esta pode ser usada como ferramenta auxiliar no diagnéstico de falhas
térmicas envolvendo PKT.

O envelhecimento do OMI também foi avaliado durante o envelhecimento acelerado com rampa de temperatura e
os resultados obtidos mostram que o 6éleo ndo degradou significativamente nas condi¢des experimentais utilizadas
neste trabalho (Tabela 4). No entanto, a pequena variagdo nas propriedades do 6leo mostra que ha um gradiente
de temperatura no 6leo na superficie da resisténcia/papel. Embora a temperatura do 6leo no dispositivo de
envelhecimento acelerado tenha sido mantida relativamente baixa e constante, o aumento da temperatura no ponto
quente causou alguma oxidagao no mesmo.

Concentragdes de metanol, nas amostras de éleo do segundo ensaio realizado no dispositivo de envelhecimento
acelerado, foram detectadas em temperaturas = 150 °C enquanto que de etanol em temperaturas = 350 °C
(Figura 7). Metanol foi detectado quando a razdo CO,/CO é < 18 enquanto que o etanol foi detectado quando
esta raz&o foi < 3. Como o etanol foi detectado em temperaturas muito superiores ao metanol e em baixas
razbes de CO,/CO, o uso deste composto € recomendado na confirmacdo de falhas envolvendo PKT, em
conjunto com a razdo CO,/CO. Os autores deste artigo estdo criando um banco de dados de AGD, CO,/CO,
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metanol e etanol para apresentagdo e discussdo futura de nova metodologia de diagnostico de falhas

envolvendo papel isolante.
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Figura 6 — Razdo CO,/CO em fungéo a) do tempo (primeiro ensaio) e b) da temperatura da resisténcia contendo
o papel isolante (segundo ensaio)

Tabela 4 — Propriedades fisico-quimicas do OMI usado nos ensaios de simulacéo da falha térmica

Qualidade do 6leo ao término do:
Propriedade Oleo novo Primeiro ensaio Segundo ensaio
Tensao interfacial (mN/m) 46 38 31
indice de neutralizagéo (mg KOH/g) 0,01 0,08 0,03
Fator de perdas dielétricas 100 °C (%) 0,15 1,42 1,03
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Figura 7 — Concentragao de metanol e etanol em fungéo da a) temperatura e b) da razdo CO,/CO, no OMI do
segundo ensaio

4.0 - CONCLUSAO
O conjunto especifico de testes apresentados neste artigo focalizou apenas a simulacao de condi¢cdes de falha
térmica. Em geral, o diagndstico pela metodologia tradicional de AGD confirmou a falha térmica simulada em
laboratério, no dispositivo de envelhecimento acelerado utilizado.
Os resultados deste informe técnico poderdo ser utilizados na manutengao preditiva de transformadores que
empregam PKI e OMI. A utilizagdo concomitante dos indicadores quimicos investigados, metanol e etanol,
associado aos resultados da razdo CO,/CO, relacionados com a decomposicdo do papel celulésico isolante,
podera se constituir na complementagdo necessaria para obtengcdo de progndsticos confiaveis de falhas
envolvendo papel isolante.
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