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RESUMO

Este trabalho apresenta as observacdes de descargas atmosféricas feitas na regido norte do Brasil pela Rede
Brasileira de Deteccédo de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT) operada pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica —
ELAT do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e implantada em agosto de 2012. No inicio de outubro
de 2012 a rede conta com 55 sensores instalados nas regifes sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, sendo
previstos até meados de 2013 ao menos mais 15 sensores, a maior parte na regido nordeste. Esta rede diferencia-
se das demais redes existentes, por operar numa faixa de frequéncia mais larga, o que tém permitido obter-se um
desempenho bastante favoravel em parte da regido norte, apesar de a rede ainda ndo possuir sensores instalados
na regido. Detalhes técnicos da BrasilDAT, incluindo sua maior adequagédo para operar em condi¢cdes ambientais
tipicas desta regido, e exemplos de observagdes de descargas atmosféricas na regido norte serdo apresentados e
discutidos. Comparagfes das observagdes com dados de satélite serdo apresentadas, avaliando a adequagao do
uso da rede de deteccdo atual para diferentes aplicagbes no setor elétrico. Finalmente, um resumo das
perspectivas futuras das observagGes da BrasilDAT na regido norte serdo apresentadas, incluindo o nimero de
sensores que deveriam ser instalados nesta regido para obter-se um 6timo desempenho para o setor elétrico.

PALAVRAS-CHAVE

Descargas atmosféricas, Descargas nuvem-solo, Descargas nuvem-nuvem, Tempestades Severas, Alertas
1.0 - INTRODUCAO

A disponibilidade de dados de descargas atmosféricas em tempo real e armazenados em base histérica para
posteriores analises € de grande relevancia para o desempenho do sistema elétrico, visto que as descargas
atmosféricas sdo uma das principais causas de interrupgées de energia ndo programadas do sistema elétrica. As
instalacdes de transmissdo de energia elétrica estdo expostas as descargas atmosféricas e o desempenho destas
instalacdes é dependente deste fendmeno meteoroldgico. Na regido norte, tal relevancia € mais acentuada devido
as dificuldades logisticas associadas as florestas. Outro aspecto relevante é a construgdo nesta regido do pais de
linhas de transmissdo com elevadas torres que em alguns casos ultrapassam 150 metros, tais como a linha
Tucurui-Manaus, tornando-as mais expostas as descargas atmosféricas. No Brasil, dados nao oficiais estimam que
a maior parte dos desligamentos transitdrios ou permanentes ndo programados é devida as descargas
atmosféricas. O Brasil, por sua posi¢cdo geografica, € um pais de grande incidéncia de descargas, com uma
densidade média de cerca de 6-7 descargas por quildbmetro quadrado por ano. Uma das regifes de maior
incidéncia é a regido norte do pais, com valores de densidade que ultrapassam 20 descargas por quildmetro
gquadrado por ano em algumas localidades. Apesar deste fato, as observacBes existentes na regido norte sdo
bastante limitadas.

(*) Endereco Av. dos Astronautas, n° 1758 — CEP 12.227-010 S&o José dos Campos, SP - Brasil
Tel: (+55 12) 3208-6777 — Email: osmar@dge.inpe.br



2

Neste trabalho uma revisdo minuciosa dos principais estudos ja realizados contendo observacdes de descargas na
regido norte sera feita mostrando que as observagdes existentes ou foram feitas restritas a pequenos periodos e
apenas a partes da regiao norte, ou foram provenientes de satélite ou redes mundiais que, embora cobrissem toda
a regido norte, eram bastante limitadas em termos da resolucao temporal e espacial ou em termos da eficiéncia de
deteccdo, isto €, o nimero de descargas detectadas em relagdo as descargas existentes.

Finalmente, observacdes de descargas atmosféricas feitas na regido norte do Brasil pela Rede Brasileira de
Deteccdo de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT) operada pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica — ELAT do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e implantada em agosto de 2012 sdo mostradas. Esta rede
diferencia-se das demais redes existentes, por operar numa faixa de frequéncia mais larga, o que tém permitido
obter-se um desempenho bastante favoravel em parte da regido norte, apesar de a rede ainda ndo possuir
sensores instalados na regido. Detalhes técnicos da BrasilDAT, incluindo sua maior adequacdo para operar em
condi¢des ambientais tipicas desta regido, e exemplos de observagfes de descargas atmosféricas na regido norte
serdo apresentados e discutidos. Comparacdes das observacdes com dados de satélite serdo apresentadas,
avaliando a adequacéo do uso da rede de deteccéo atual para diferentes aplicagdes no setor elétrico. Finalmente,
um resumo das perspectivas futuras das observacdes da BrasilDAT na regido norte serdo apresentadas, incluindo
0 numero de sensores que deveriam ser instalados nesta regido para obter-se um desempenho 6timo para o setor
elétrico.

2.0 - OBSERVAGOES DE DESCARGAS NA REGIAO NORTE FEITAS NO PASSADO

Observacgdes de descargas feitas no passado na regido norte ou foram feitas restritas a pequenos periodos e
apenas a algumas partes da regido, ou foram provenientes de satélite ou redes mundiais que, embora cobrissem
toda a regido norte, eram bastante limitadas em termos da resolugdo temporal e espacial. Nesta se¢do estas
observacdes sdo revisadas.

2.1 Rede SIPAM

A rede de sensores operada pelo SIPAM comecou a ser instalada em 2005 tendo operado de 2006 a 2008. A rede
era formada por 12 sensores do tipo LPATS fabricados pela empresa Vaisala. O pequeno periodo de operagéo e a
pequena area coberta em relagdo a regido norte limitaram os resultados obtidos pela rede. Além disso, a operagao
da rede deixou claro algumas dificuldades operacionais que precisam ser consideradas na operacdo de uma rede
de descargas na regiao norte relacionadas as dificuldades de acesso aos sensores.
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FIGURA 1 — Localizagéo dos sensores da rede SIPAM.

2.2 Redes VLF

Redes VLF sdo redes que operam na faixa de dezenas a centenas de Hertz e detectam descargas atmosféricas a
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partir da radiacéo refletida na ionosfera. A Figura 2 mostra como a radiagdo emitida pelas descargas atmosféricas
se propaga na atmosfera, evidenciando os trés modos de propagacao: ao longo da superficie na faixa de LF, ideal
para deteccdo de descargas nuvem-solo; direta em linha de visada na faixa de VHF, ideal para deteccdo de
descargas nuvem-nuvem; e ao longo do guia de onda Terra-lonosfera, ideal para detec¢do de descargas intensas
em areas nao cobertas com medidas nas outras faixas de frequéncia devido a sua menor eficiéncia de detecgado e
precisdo de localizagdo da descarga [1]. Tipicamente, redes em LF/VHF possuem eficiéncia de detecgdo e
precisdo de localizacdo uma ordem de grandeza maior que redes em VLF.

PRINCIPIO DE DETECGAO

AN
ot ?I.Fm.: = "L ol

A5

FIGURA 2 — Modos de propagacéo da radiagcao gerada por descargas atmosféricas na atmosfera.

Diversas redes em VLF operam no mundo, entre elas as que possuem sensores instalados na América do Sul
sdo: WWLLN, Zeus/Starnet, GLD-360. Atualmente a rede com maior niimero de sensores e com melhor cobertura
global e, em particular, da regido norte é a rede WWLLN. Esta rede é operada pela Universidade de Washington,
em parceria no Brasil com o ELAT.

2.3 Sensor a bordo de satélite

A Figura 3 ilustra o sensor LIS a bordo do satélite TRMM lancado em 1997 e sua visibilidade anual sobre o Brasil.
Nota-se que devido a sua caracteristica orbital ndo ser geoestacionaria, a visibilidade sobre o Brasil & bastante
baixa em particular sobre a regiéo norte, o que limita as possiveis aplicagdes dos dados de descargas deste sensor
a apenas mapas historicos de incidéncia limitados a 10 km de resolucédo. A Figura 4 mostra um mapa de incidéncia
de descargas para esta resolu¢éo para a regido norte.
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FIGURA 3 - llustragéo do sensor LIS a bordo de satélite e sua visibilidade anual sobre o Brasil.
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FIGURA 4 — Mapa de incidéncia de descargas na regiéo norte obtido a partir de dados do sensor LIS.

3.0 - REDE BRASILDAT

A Rede Brasileira de Deteccdo de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT) é operada pelo Grupo de Eletricidade
Atmosférica — ELAT do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e foi implantada em agosto de 2012 No
inicio de 2013 a rede contava com 56 sensores instalados nas regifes sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, sendo
previstos até meados de 2013 ao menos mais 15 sensores, a maior parte na regido nordeste. A BrasilDAT é uma
rede de deteccdo em VLF, LF e VHF que permite a detectar descargas atmosféricas que atingem o solo
(genericamente denominadas nuvem-solo, NS) e descargas que ocorrem dentro ou entre nuvens (genericamente
denominadas nuvem-nuvem ou intra-nuvem, IN). No caso das descargas NS, o sistema registra o instante preciso
de ocorréncia, a localizagdo do ponto de impacto e caracteristicas fisicas como intensidade e polaridade. No caso
das descargas IN, apenas o instante preciso e a localizacdo média de ocorréncia na atmosfera séo registrados.
Isso é feito mediante um conjunto de sensores remotos que detecta a radiacéo eletromagnética (EM) emitida pelos
relampagos na faixa entre 10 Hz a 10 MHZ, analisa os sinais recebidos por intermédio de algoritmos especificos e
elimina aqueles cujas fontes ndo tenham sido descargas atmosféricas. Cada sensor que tenha detectado um
evento valido envia os dados obtidos (0os quais consistem basicamente no horario do evento e a forma de onda da
radiagdo) para um sistema central de processamento, que calcula os pardmetros de cada descarga. Por fim, a
central de processamento armazena toda a informacgdo disponivel em bancos de dados especificos, permitindo
assim consultas posteriores as solugdes determinadas em tempo real e o reprocessamento dos dados utilizando-se
diferentes padrdes de configuracéo e diferentes combinagdes dos sensores que compdem a rede. Esse sistema de
deteccéo foi desenvolvido pelo ELAT e utiliza a tecnologia comercializada pela empresa Earth Networks.

A Figura 5 mostra um sensor da rede BrasilDAT. O sistema registra a forma de onda completa da radia¢éo o que
permite discriminar com maior precisdo as descargas NS e IN.



FIGURA 5 — Sensor para a deteccéo de descargas atmosféricas da rede BrasilDAT.

A Figura 6 mostra a localizagdo dos sensores instalados (em verde) e em fase de instalagdo (em vermelho) no
inicio de 2013. Iniciativas estdo sendo discutidas para que a regido norte venha a ser coberta. Se levarmos em
conta as relativas areas das diferentes regifes do Brasil, estima-se que seria necessario instalar 38 sensores na
regido norte para que a qualidade das informacdes de descargas nesta regido possua o mesmo nivel das demais
regides. Contudo, o fato de os sensores da BrasilDAT atuarem também em VLF e poderem gerar solugdes a partir
da comparagéo com mais de 200 sensores similares instalados na América Central e América do Norte, somado ao
fato de que a regido norte encontra-se geograficamente disposta entre as outras regides do pais e a América
Central e do Norte, permite avaliarmos que com o uso destas solu¢des em VLF é possivel atingirmos um mesmo
grau de qualidade de informagbes com metade do nimero de sensores estimado acima. Maiores detalhes sobre a
rede BrasilDAT podem ser obtidos em [1][2][3].

FIGURA 6 — Mapa indicando a localizag&o dos sensores instalados (em verde) e em fase de instalagao (em
vermelho) no inicio de 2013.
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4.0 - OBSERVAGCOES FEITAS PELA REDE BRASILDAT

A Figura 7 mostra a variagdo mensal do nimero de descargas nuvem-solo registrado pela rede BrasilDAT em 2012
em comparagdo com a rede RINDAT. Nota-se um aumento significativo dos registros. Uma comparagdo desta
figura com a Figura 4 indica que a BrasilDAT, mesmo sem sensores instalados na regido norte, registrava em 2012
cerca de 40% das descargas nuvem-solo, sendo que este nimero tende a variar sendo maior na parte leste da
regido norte (Pard e Tocantins) e menor na parte oeste (outros estados da regido). Este niUmero deve subir para
algo em torno de 60% em meados de 2013, com a instala¢do dos sensores na regido nordeste. A Figura 8 mostra a
variacdo mensal do nimero de descargas nuvem-nuvem registrado pela rede BrasilDAT em 2012 em comparagao
com a rede RINDAT. Em termos praticos, somente a rede BrasilDAT registra descargas, contudo o niumero de
descargas nuvem-nuvem anual é cerca da metade do niumero anual de descargas nuvem-solo, enquanto deveria
ser maior (a0 menos o dobro). Isto sugere que a eficiéncia de detec¢@o de descargas nuvem-nuvem da BrasilDAT
€ baixa (algo em torno de 20%), o que somente podera ser melhorado com a instalagdo de sensores na regiéo.
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FIGURA 7 — Variagdo mensal do nimero de descargas nuvem-solo registrado na regiéo norte em 2012 pelas redes
BrasilDAT e RINDAT.
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FIGURA 8 — Variagdo mensal do nimero de descargas nuvem-nuvem registrado na regido norte em 2012 pelas
redes BrasilDAT e RINDAT.

A Figura 9 mostra trés exemplos de registros de dados de descargas da BrasilDAT e de imagens quase
simultaneas do satélite GOES 13 no infravermelho realgadas para indicar a temperatura (altura) do topo das
nuvens. Nota-se uma 6tima coeréncia entre os dois registros indicando que todas as tempestades na parte leste da
regido norte com topos com temperaturas menores que -60°C (isto é, acima de 14 km) e, portanto, mais severas,
séo observadas nos dados de descargas, enquanto que na parte oeste ainda nao identificadas.

As grandes vantagens dos dados da BrasilDAT em relacdo as imagens de satélite sdo: a possibilidade de
acompanhar o deslocamento em tempo real destas tempestades, enquanto as imagens de satélite séo disponiveis
apenas a cada 15 minutos, em geral com um atraso de 30 minutos em sua disponibilizagdo, o que para eventos
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severos representa um tempo muito longo, pois durante este periodo mudancas significativas da tempestade
ocorrem; a maior disponibilidade (~99%) das informacgdes, isto €, menor periodo sem dados; maior (< 1 km)
resolucdo das informagdes.

(©

FIGURA 9 — Mapas de ocorréncia de descargas registradas pela BrasilDAT e imagens quase simultaneas de
satélite no infravermelho realcadas.

5.0 - CONCLUSAO

Dado o impacto das descargas atmosféricas sobre o sistema de transmissao de energia e a importancia crescente
da regido norte para a seguranga estratégica do pais é fundamental que a rede BrasilDAT venha a cobrir esta
regido do pais. Esfor¢os neste sentido estdo sendo feitos e todos agentes interessados estdo convidados a
participar. Estima-se que com cerca de 20 sensores ja seria possivel cobrir toda a regido norte com um
desempenho compativel com as aplicagfes voltadas para o sistema de transmisséo. Tal possibilidade representa



uma reduc¢do dos investimentos em cerca de 50%.
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