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RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de automacao residencial visando redu¢cao no consumo
de energia elétrica de forma inteligente.

Os sistemas criados permitem o controle da iluminacdo, ventilagdo, alarme e acionamento de equipamentos
elétricos. Foram utilizadas lampadas a LED e sensores wireless em conjunto com a tecnologia Zigbee.

O software desenvolvido permite a configuracédo do sistema. A partir deste é possivel agendar tarefas e gravar perfis
de configuragéo, criados de acordo com a necessidade de cada ambiente ou da vontade do administrador, visando,
assim como a economia de energia, 0 conforto e a melhoria na qualidade de vida dos usuarios.

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUCAO

Em um mundo onde a demanda por conforto e qualidade de vida e a preocupa¢do associada ao gasto excessivo
de energia elétrica crescem a cada dia, alternativas de automacdo residencial surgem a fim de suprir essa
demanda e contribuir para reduzir o consumo energético, resultando em ambientes praticos e confortaveis de
acordo com o interesse de cada usuério.

O ponto inicial de um bom projeto de automacgdo residencial é definir os principais parametros a serem
automatizados em uma casa. Para se realizar o controle da iluminagéo, por exemplo, € necessario definir quantos
pontos de luz sédo necessarios e que tipo de produto é o mais apropriado.

Além do controle da iluminagéo, a fim de se proporcionar um ambiente residencial mais agradavel e seguro, torna-
se necessario o controle também da temperatura, da segurancga e acionamento de equipamentos elétricos no geral.
Assim, esse projeto mostra o desenvolvimento de ferramentas para um sistema de automacdo residencial
utilizando sensores wireless em conjunto com a tecnologia Zigbee. O sistema envolve iluminagéo inteligente,
ventilacao, seguranca (alarmes, sinalizagao) e aciomento de eletrodomésticos.

2.0 - PROTOTIPO DE AUTOMACAO RESIDENCIAL

A automacgéo residencial esta baseada em permitir que dispositivos comuniquem entre si, comandados por um
sistema central, a fim de controlar uma residéncia remotamente, diminuir o tempo com tarefas repetitivas,
economizar energia elétrica, dinheiro, e aumentar o conforto.
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O objetivo deste projeto € a aplicacdo deste conceito de automacdo residencial, realizando o controle de
iluminacgéo, ventilagdo e acionamento de aparelhos elétricos, a partir de uma rede de sensores wireless, tecnologia

Zigbee e software desenvolvido.

2.1 Atecnologia Zigbee

O Zigbee é um padrdo de comunicacdo sem fio confiavel, bidirecional e opera na faixa Industrial, Scientific and
Medical (ISM) em que nao requer nenhuma licenga para o seu funcionamento. Seu objetivo € ser um canal de
comunicacgdo sem fio com menor taxa de transmissdo (250kbps) se comparado a outras tecnologias wireless e por
ter um consumo baixo de energia, 0 que o faz ter aplicacdo direta em equipamentos utilizados nas automacdes
residencial, predial e industrial. Por esse motivo, pode ser utilizado para o envio de leitura de sensores e controle
de aparelhos simples, onde néo é necessaria alta banda de dados. Portanto, o Zigbee consegue cumprir diversos
tipos de aplicacdes oferecendo baixo custo e consumo de energia, além de robustez.

Em uma rede Zighee podem haver trés tipos de dispositivos: coordenador, roteador e dispositivo final.

O coordenador é o dispositivo mais capacitado do sistema, ele forma o mapa da rede e pode se conectar a outras,
dependendo da comunicagdo necessaria. Cada rede pode possuir apenas um coordenador, pois ele € o modulo
gue inicia a rede e a matém reconhecendo todos os ndés e distribuindo os enderecgos. Pode guardar informacdes
sobre a mesma, como chaves de seguranca e acoes.

O roteador é um dispositivo que é capaz de expandir a rede, funcionando como um né normal na mesma, mas com
a habilidade de amplificar o sinal. J& o mddulo final possui a capacidade de conversar apenas com seu
coordenador, ndo conseguindo passar informagdes a outros modulos. Na préatica é onde ficam os atuadores e
sensores.

A topologia de rede empregada neste projeto é a chamada malha (Mesh), sendo assim somente um coordenador
estara no sistema e os sensores sdo roteadores e dispositivos finais, podendo retransmitir o sinal de outros
moédulos para seu destino final, o que garante uma maior confiabilidade e area de cobertura. Essa topologia é

mostrada na Figura 1. Q
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FIGURA 1 — Exemplo de topologia Mesh

O protocolo que foi utilizadodo é o IEEE 802.15.4 que define a camada fisica de radio PHY e o Controle de Acesso
de Midia (MAC), enquanto as topologias de rede e camadas de aplicacédo ficam por conta do Zigbee. Uma das
grandes caracteristicas deste protocolo é redugéo dos problemas de compatibilidade, pois possibilita a conexao
entre diversos dispositivos, mesmo que ndo sejam do mesmo fabricante.

Para configuracdo dos dispositivos Zigbee como coordenador, roteadores ou dispositrivos finais, utilizou-se o
software X-CTU.

2.2. Sensoreamento do ambiente

Os sensores sdo o ponto chave em um projeto de rede de sensores wireless, pois sdo 0s responsaveis pela
integracdo entre usuarios e o sistema. Eles transformam energia recebida em sinal elétrico que, por sua vez, é
interpretado por microcontroladores, possibilitando o controle do sistema.

Os sensores wireless possuem inimeras vantagens em comparagéo com 0S Sensores comuns, como por exemplo,
podem ser instalados em qualquer ponto do ambiente onde irdo atuar, sem a necessidade de fios, a rede de
sensores pode ser facilmente ampliada ou movida para outros ambientes, ha a possibilidade de instalacdo em
lugares ndo preparados para a automacao, como edificios antigos, e possuem baixo consumo energético.



2.2.1. Médulo Sensor

Cada moédulo sensor é composto por um sensor, um microcontrolador e um mdédulo Zigbee atuando como
Router/End device. A partir do momento em que o sensor é acionado, indicando presenca de pessoas no local
(sensor de presenca) ou elevagdo de temperatura (sensor de temperatura), € enviado um sinal para o
microcontrolador, que apds o interpretar, transmite informagdes via interface serial RS 232 para o médulo Zigbee,
programado para enviar estes dados via RF para seu coordenador, ou seja, o0 modulo Zigbee que coordena todos
0S outros.

Os mobdulos de sensores sdo movéis, ndo necessitam de qualquer ligagdo por fios, o que permite que sejam
dispostos em diferentes posi¢Bes, segundo a necessidade de cada tipo de ambiente. Eles podem ser vistos na
Figura 2.

FIGURA 2 — Placas dos circuitos dos sensores de (a)- presenca e (b)- temperatura.

2.2.2. Sensores utilizados

Neste projeto séo utilizados dois tipos de sensores: de presenca e de temperatura. Os sensores de presenca usam
infravermelho para verificar se uma pessoa estd ou ndo em seu campo de visdo. Foram escolhidos sensores
genéricos de empresas relacionadas com seguranga, pois estes possuem caracteristicas desejadas no que diz
respeito aos niveis de tenséo, consumo em stand-by, campo de visdo, area de cobertura e também pelo fato de
utilizarem baterias em seu interior.

O sensor de temperatura foi desenvolvido com base no funcionamento de um NTC, um dispositivo que diminui sua
resisténcia conforme ocorre o aumento de temperatura, assim, quando a temperatura ambiente & superior a
temperatura desejada, este circuito sensor de temperatura aciona sua saida que faz atuar um ventilador. Esta
tempertaura desejada pode ser ajustada através de um potenciometro.

2.3. Modulo de saidas

O sistema permite, de modo geral, automatizar a maioria dos processos que ocorrem em uma casa, bastando para
isso conectar o equipamento que se deseja controlar a uma saida do sistema receptor controlador. O administrador
pode determinar quando, sob qual condicdo deseja e por quanto tempo deseja que tal equipamento elétrico
permaneca ligado.

2.3.1. Receptor Controlador

Neste médulo ha um microcontrolador ligado fisicamente ao Zigbee. Este microcontrolador recebe os sinais via
interface serial RS232 do Zigbee e os interpreta, utilizando o protocolo de comunicagdo proprietario. Apos este ser
processado tem-se as saidas, por relés, para os dispositivos a serem acionados. Na Figura 3 € mostrado o médulo
receptor controlador.

FIGURA 3 — Placa do circuito receptor



Todo o sistema de transmisséo entre os médulos funciona em modo broadcast, ou seja, o Zigbee envia o sinal para
todos os mddulos da sua rede, sejam eles sensores ou receptores controladores, a cabe ao microcontrolador a
interpretar e definir se a mensagem é para ele ou néo.

2.3.2. Sistemas Acionados

O projeto atualmente possibilta o controle da iluminagéo, ventilagdo, acionamento de sirene, para fins de seguranca
domiciliar, ou eletroeletronicos e eletrodomésticos a partir deste sistema, de acordo com a vontade do usuario.
Para a iluminagcdo foram utilizadas lampadas de LED, tendo em vista que estas lampadas sdo econdmicas, do
ponto de vista do consumo energético, possuem uma vida util alta (mais de 30.000 horas) em rela¢édo aos outros
tipos de lampadas e também apresentam o beneficio da ndo emissdo de radia¢des infravermelhas e ultravioletas. A
Unica desvantagem é seu custo elevado por ser uma tecnologia ainda nova no mercado.

Na Figura 4 sdo mostradas as lampadas a LED, a sirene, o cooler do sistema de ventilacdo e o acionamento de
uma televiséo.

FIGURA 4 — Lampadas a LED, ventilador, sirene e televisao.

2.4 |Interface Gréfica

Uma interface grafica desenvolvida permite ao administrador fazer as configuragdes requeridas por cada ambiente
onde o sistema atuara de forma bastante simples. A Figura 5 exibe esta interface.
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FIGURA 5 — Interface do sistema.



2.4.1. Criag&o de perfis de configuragdo do sistema

Esta interface é de facil utilizacdo. Antes de comecar a criar o perfil de configuragéo do sistema, o usuario verifica
em qual porta do computador estd conectado o médulo Zigbee coordenador, preenche o campo “Porta ZIGBEE
PRO” e clica no botéo “Abrir Porta”.

Na Figura 5 foi dado como exemplo a criagdo de um perfil de configuragdo denominado “perfil 1”. Inicialmente,
para se adicionar um modulo, basta clicar em “Adicionar”, na opgdo “ADICIONAR MODULOS”, na parte esquerda
da interface. Ao se fazer isso, aparece na janela a direta um campo cinza chamado “Médulo 1”. Dentro deste
maddulo devem ser adicionadas as ac¢des que a ser desempenhadas quando ele for carregado.

Para se adicionar uma acéo, basta determinar os parametros da mesma no quadro “ADICIONAR LAMPADAS”,
preenchendo os campos deste quadro com, o “Mddulo Associado”, ou seja, 0 médulo no qual se deseja que a
acdo seja salva, o “Sensor Associado” que é aquele deve ser acionado para que esta agdo seja realizada, a
“Saida do médulo” que determina a agdo propriamente dita, como por exemplo, o acionamento de lampadas LED,
0 “Tempo Ativo” que corresponde ao periodo em que esta saida se mantera acionada, e entdo clicar em
“Adicionar”.

Caso se deseje remover algum modulo ou acao, é possivel, basta selecionar o que se deseja apagar e clicar em
“Remover”.

Um perfil corresponde a um conjunto de médulos, sendo atualmente a limitacdo do sistema 6 saidas por médulo e
4 modulos por perfil. Para criar um perfil basta dar a este um nome no campo “Salvar perfil’, no caso deste
exemplo “perfil 1” e clicar em salvar.

Para por o sistema em funcionamento deve-se carregar um perfil, selecionando-o e clicando em “Carregar” e clicar
no boté&o “Iniciar”.

2.4.2. Funcionamento do software

O software pode ser instalado em qualquer computador pessoal ou central de processamento que permanece
ligado, através de um driver, a uma placa controladora onde esta localizado o moédulo Zigbee coordenador. Esse
modulo é o responsavel por iniciar a rede zigbee e a manter reconhecendo todos os nos e distribuindo os
enderegos, ou seja, recebendo dados e designando ac¢bes de acordo com 0s mesmos. Esse médulo pode ser
visto na Figura 6.

FIGURA 6 — Placa Controladora

Quando o software estiver devidamente configurado e for acionado, ele aguardara o recebimento de um sinal que
€ enviado por um médulo sensor (sensores de presenca ou temperatura) quando ha a presenca de pessoas ou a
temperatura ambiente excede um determinado valor. Este sinal é enviado a placa coordenadora, que repassa o
dado recebi ao software, fazendo com que seja processado e entédo reenviado para os médulos de recepgao, ou
receptores controladores, que atuam conforme programados, acionando ventilador, lampadas, sirene, etc.

2.4.3 Agenda

Também é possivel a utlizacdo de uma Interface complementar denominada Agenda. A Agenda permite
programar a ativagdo de um perfil de configuragéo do sistema, determinando o dia e horario para a agédo desejada,
como acender as lampadas em determinado horario, ligar uma televisao ou outro aparelho eletrodoméstico.

O sistema de agendamento é mostrado na Figura 7.
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FIG_URA 7 — Sistema de_agendamento.

Na interface do sistema principal, na Figura 4, existe o botdo “Agendar”. Se o mesmo for selecionado, esta tela
mostrada na Figura 7 aparece.

Para se agendar uma tarefa devem-se preencher os campos com a data e o horario desejados, selecionar a
opcao de “Habilitar perfil” e escolher o perfil que se deseja como configuragdo do sistema no horario escolhido. Ao
fazer isso, aparece no quadro branco inferior a mensagem do agendamento que o usuario acabou de criar e para
finalizar, clica-se em “Salvar e fechar”.

Também é possivel remover uma atividade salva ou limpar toda a lista de atividades .

2.4.4 Acesso remoto ao sistema

Foi implementada a possibilidade de acesso remoto através do software Teamviewer 8.0, o que possibilita ao
administrador acessar e modificar as configuracdes do sistema a partir de qualquer lugar com um computador com
acesso a internet. Para o acesso ao computador existe uma senha , tornando o sistema protegido de enventuais
acessos indevidos.

A Figura 8 mostra o sistema sendo acessado remotamente.
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FIGURA 8 — Acesso remoto ao sistema




3.0 - CONCLUSAO

Hoje o conceito de Automacgdo Residencial esta mudado. O homem tem a seu alcance uma gama de
possibilidades praticas e econdmicas que utilizam a automacgao, desde a basica até a mais abrangente, que utiliza
sistemas de controle para todas as fungdes encontradas no ambiente. Ao programar todos os sistemas de uma
casa, 0 usuario liga apenas o que precisa e quando precisa, fazendo com que as luzes dos comodos desta, por
exemplo, estejam acessas apenas quando necessario, e de forma inteligente.

Neste projeto, foi desenvolvido o protétipo de um sistema de automacéao residencial utilizando sensores wireless
em conjunto com a tecnologia Zighee, proporcionando o controle de processos residenciais com praticidade e
economia energética.

A interface grafica criada é capaz de administrar todo o sistema de acordo com a vontade e necessidade do
usudario, permitindo configurar ages e também agenda-las. O acesso a ela pode ser feito remotamente através de
um softawe em qualquer computador com acesso a internet. Tudo isto com a finalidade de gerar conforto,
versatilidade, seguranca, aumento da funcionalidade e valorizagdo de ambientes em que o sistema for instalado.
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