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RESUMO

As linhas de transmissao sao elementos de relevancia na producgédo de energia elétrica, uma vez que séo o elo entre
as geracao e o consumo. Como tudo na sociedade, a tecnologia, a mudan¢a dos padrdes sociais e econémicos
forcaram esse produto a uma evolugdo, através da criacdo de uma variante tecnoldgica adaptada a ambientes
urbanos — a LT compacta urbana. Infelizmente, a legislagdo ndo sofreu as adaptacdes necessarias, causando
vazios legislativos, nos processo de licenciamento. Este trabalho tem o objetivo de identificar o grau de impacto
deste tipo de LTs, comparando-a com LTs rurais, discutindo e sugerindo impactos negativos e positivos.
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1.0 - INTRODUCAO

Existe vasta literatura, inimeros artigos e trabalhos relativos ao licenciamento do que pode ser chamado de tipo
mais comum de LT, a rural. O processo de licenciamento de LTs compactas ainda se faz por meio de adaptacfes
dos processos existentes, sem estabelecimento de um didlogo especifico para ambientes urbanos. No Parana, o
orgao responsavel pelo controle, mapeamento e identificacdo dos impactos ambientais provenientes das LTs é o
Instituto Ambiental do Parana — IAP, que, por meio da legislagdo existente, vem buscando promover um controle
mais adequado desses elementos. E é nessa interseccao das novas tecnologias com a legislacédo existente que se
encontram os principais problemas de critérios de licenciamento, uma vez que as leis ndo conseguem acompanhar
a velocidade de desenvolvimento das LTs, causando uma série de classificacfes e interpretacdes errbneas, fruto
de vazios legislativos e sombreamentos de leis federais, estaduais e municipais.

O desenvolvimento de novas opg¢des tecnoldgicas é uma atividade importante para qualquer pais que aspire tornar-
se uma nagdo desenvolvida, mas a adequacdo dessas tecnologias ao contexto técnico e social é tdo importante
guanto seu desenvolvimento. De nada vale uma nova tecnologia — na qual existe uma série de inovagdes — se,
no momento de sua aplicacdo na sociedade, acaba limitada por legislacBes ultrapassadas e classificada segundo
0s mesmos critérios que os produtos menos desenvolvidos. A legislagcao esta cada vez mais restritiva, e a opiniao
publica, com isso, vem assumindo seu lugar de direito, ou seja, 0 ambiente urbano e social se mostra cada

vez mais sensivel as inser¢des tecnolégicas.

1.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Para ser possivel a analise dos impactos de um determinado elemento na sociedade, é indispensavel a
consideracdo de sua influéncia aos elementos denominados socioeconémicos. O ambiente urbano é proveniente
do processo de troca entre a base natural de uma cidade, a respectiva sociedade ali existente e a infraestrutura ali
construida, ou seja, o ambiente urbano é resultado da interagcdo destes trés elementos que sdo indissociaveis, uma
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vez que, ao mesmo tempo, sdo condicionantes e resultantes um do outro. Os aspectos socioecondmicos tragam 0s
limites dessa interacéo entre a base natural, a sociedade e o construido, e, ao se considerar os efeitos dos
impactos sobre esses elementos, estara sendo definida a capacidade impactante da LT sobre o ambiente urbano.
Em estudos ambientais de LTs, 0s elementos que normalmente comp8em 0s aspectos socioeconémicos séo:

« modo de vida, populagdo da area diretamente afetada, mapeamento e caracterizagdo da populagao;

estrutura fundiéria e uso e ocupacao do solo e seu patriménio histérico e cultural;

infraestrutura da area diretamente afetada, andlise dos diferentes espacos que a compde e sistema viario;
planos e programas publicos da area de influéncia;

elementos de tensdo social (setores sociais afetados e interessados em riscos e beneficios gerados pelo
empreendimento) e entrevistas com impactados da area de influéncia direta do empreendimento.

sistemas de desapropriacdo (utilidade publica, avaliagdo de propriedades e benfeitorias, relocagfes, acordos
amigaveis e judiciais, etc.), bem como a verificagao de planos diretores dos municipios;

Apoés a visualizagdo dos elementos que compdem a analise dos impactos socioecondmicos, fica muito clara a
importancia do levantamento de quais deles sao impactados pelo empreendimento, pois eles, por sua caracteristica
de proximidade com a sociedade, refletem diretamente a capacidade impactante do empreendimento na sociedade
urbana.

1.2 Linhas de transmissao tipo rural

A funcdo maior de uma LT é transportar a energia gerada nas centrais de geracéo até os centros de consumo. Em
um pais de dimensdes continentais como o Brasil, € natural que a grande maioria das LTs sejam as que se
encaixem na categoria denominada de linhas rurais, as quais estao inseridas em paisagens com baixa densidade
populacional, caracterizadas pelo uso da terra para atividades rurais.

E a materializacio da imagem atribuida ao elemento LTs; em fungéio de ser o tipo mais comum, assumiu a posic&o
de referéncia de imagem desse elemento na mente da sociedade. As tensées mais comuns no sistema brasileiro
sdo: 69 kV, 138 kV, 230 kV, 500 kV e 750 kV em corrente alternada, e 600 kV em corrente continua. Sao
caracterizadas pelo uso de estruturas de maior porte e por ter uma faixa de seguranca definida, proporcional a sua
classe de tensdo. Os elementos que comp8em as LTs rurais sdo similares aos das linhas urbanas, mas
caracterizados por um menor nivel de exigéncia no tocante a aterramento, interferéncias eletromagnéticas e
impacto visual, em funcéo de seu uso em locais pouco urbanizados.

Um dos elementos mais significativos de uma linha de transmisséo rural se chama faixa de serviddo ou seguranca,
gue ¢é caracterizada pela regido préxima a linha de transmissdo onde existem restricGes ao uso e ocupacgédo do
terreno. Como se pode perceber, a faixa de servidao restringe bastante o uso e ocupacéo das areas em torno das
LTs. Esse fator, por si s6, ja torna muito complicada sua utilizagdo em regides densamente populosas, pois exigiria
grandes aquisi¢cdes a um custo proibitivo para a viabilizacdo do empreendimento.

1.3 Linhas de transmisséo tipo urbana

Nos ultimos anos, principalmente nas grandes cidades, tornou-se critico o problema de se transportar grandes
blocos de energia. Estdo sendo construidas vérias subestacdes de alta tensdo encravadas em regides com alto
indice populacional em virtude do aumento constante da necessidade por energia. A interligacdo dessas
subestagdes conduz, inevitavelmente, a construcédo de LTs situadas nesse ambiente urbano e arredores, seja pela
necessidade de se reduzir o impacto visual das linhas aéreas de transmissao, pelo custo das faixas de servidao, ou
até mesmo pela crescente oposigdo da populacao.

Existem varios padrdes de linhas compactas urbanas desenvolvidas no Brasil e no Mundo, mas a analise e
discusséo de todos tornariam o trabalho invidvel. Como a area de estudo se resume ao estado do Parand e a
discusséo sera desenvolvida sobre os parametros de licenciamento do 6érgdo ambiental de estado — IAP (Instituto
Ambiental do Parana), o elemento de discusséo se fara por meio de comparagdo e mapeamento dos impactos das
LTs compactas urbanas no padrdo Copel e os demais tipos de LTs licenciadas no estado.

E essencial a clara identificacdo das caracteristicas técnicas dessa nova variante das LTs, para que, na discusséo
posterior, quando serdo relacionados os impactos extrapolaveis a essa nova apresentagdo, exista o entendimento
de suas peculiaridades e inovagdes. As LTs compactas urbanas em 69 kV, 138 kV e 230 kV constituem uma
modalidade de LT desenvolvida pela Copel para utilizacdo em regifes densamente urbanizadas. A Copel, desde
1980, vem se empenhando em encontrar uma opcao viavel para a distribuicdo de altas tensdes em ambiente
urbano, e, dentro dessas ideias, foram desenvolvidos os critérios de suas linhas urbanas denominadas de LTs
urbanas compactas. Esses critérios de projeto, procedimentos técnicos, detalhamentos e outras solu¢des foram
sendo aprimorados ao longo desses anos.

As figuras 1 e 2 mostram LTs urbanas compactas nas tensdes de 69 kV e 138 kV em algumas cidades do Parana,
onde se pode observar a sua boa adaptagdo com a regido, principalmente no que se refere ao meio ambiente e
impacto visual.



FIGURA 1 — LT Urbana circuito simples padréo Copel. FIGURA 2 — LT urbana circuito duplo padrao Copel.
Fonte — Arquivo Copel Transmisséo. Fonte — Arquivo Copel Transmissao.

Dentre as principais caracteristicas das LTs urbanas da Copel, podem-se destacar:

e geometria que permite a sua instala¢éo ao longo dos passeios (calgadas e canteiros) de ruas e avenidas;
e adequacao a regido no que se refere as implicacdes ambientais e impacto visual;

» dispositivos eletromecanicos que permitem garantir seguranca e obediéncia as normas técnicas;

» transporte de grandes quantidades de energia, dadas as elevadas bitolas utilizadas nos condutores;

e elevado nivel de desempenho e confiabilidade comparado as linhas convencionais;

e custo compativel ao das linhas convencionais.
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FIGURA 3 — Elementos das linhas urbanas.
Fonte — Prosdécimo (1993).

Outro ponto de destaque, segundo Prosddcimo (1993), é o braco auxiliar, cuja principal finalidade é impedir a
gueda dos condutores na eventualidade da ruptura dos isoladores rigidos (vandalismo, choque térmico e impacto
na estrutura) e ainda promover o desligamento da linha por curto-circuito antes que venham a atingir outros
elementos (pedestres, linhas de distribuicdo, etc.). Também se pode destacar o cabo auxiliar, que é sustentado
pelo braco de protecdo, tendo por objetivo drenar a corrente de curto-circuito, reduzindo a parcela para o solo,
permitindo assim niveis de tensdes de toque e passo dentro dos parametros de seguranca. Outra finalidade é
desligar a linha por curto-circuito, no caso de queda ou abaixamento do condutor e evitar que contatos acidentais
ocorram diretamente com o condutor, servindo de elemento fisico de restricao e referencial para a poda de arvores.
As linhas urbanas compactas da Copel ainda contam com outros dois elementos de destaque, segundo
Prosdécimo (1993): a base deformavel — tem o objetivo de garantir a integridade do isolador rigido, quando
submetido a esfor¢os anormais, como o rompimento de cabo, vibracdes, diferenciais de tracéo e outros, buscando
principalmente evitar um rompimento em “cascata” de isoladores. E o sistema de aterramento das estruturas —
desenvolvido levando-se em consideragdo especialmente a seguranga, no que se refere a tensdo de toque e
passo, pois as estruturas sdo implantadas nas calcadas de regies densamente urbanizadas.

2.0 - IMPACTO AMBIENTAL DE LINHAS DE TRANSMISSAO

2.1 Critérios técnicos para estudos de impacto de linhas de transmissdo

Existem legislacGes de ambito técnico e ambiental nas mais variadas jurisdicbes que buscam, principalmente,
garantir a adequabilidade técnica e a seguranca desses elementos, servindo de ferramentas de controle e
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regulamentacao dos 6rgdos competentes. Embora a legislagcao desobrigue a execucgdo de EIA/RIMA para linhas de
tensdo igual ou inferior a 230 kV, muitas concessionarias — inclusive a Copel — vém adotando medidas que
podem ser entendidas como preventivas ao executar RAS (Relatérios Ambientais Simplificados) de varios
empreendimentos de tensdo inferior a 230 kV. Porém, em alguns casos onde a regido de implantagcéo é de grande
importancia ambiental ou social, o IAP (Instituto Ambiental do Parand) tem como praxe adotar a exigéncia da
execucgdo de um RAS. Esse critério encontra-se devidamente amparado pela legislagdo, embora ao considerarmos
as linhas aéreas compactas urbanas, até o presente momento, os 6rgaos ambientais nao vém usando os mesmos
critérios aplicados as linhas rurais, portanto, ndo existe nem um historico de EIA/RIMA ou RAS para esses
empreendimentos. Nos Ultimos meses, um novo instrumento da legislagdo vem sendo aplicado as linhas aéreas
compactas urbanas; trata-se da exigéncia de um Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV).

2.2 Métodos de licenciamento de linhas de transmissdo

Segundo a legislacdo, as LTs acima de 230 kV estdo sujeitas a serem enquadradas na categoria de
empreendimentos sujeitos a promover impactos negativos ao meio ambiente, portanto submetidas a exigéncia de
licenciamento pelos 6rgdos competentes. Os critérios utilizados pelo 6rgdo ambiental do estado para o
licenciamento de LTs ndo possuem um padrdo e generalizam elementos adequados a um tipo especifico de LT
(rurais) a todas as demais tecnologias, colocando-as dentro dos mesmos critérios e exigéncias. Também existem
vazios legais que possibilitam o estabelecimento de critérios aleatérios sem a devida adequacao técnica.

As demais LTs de tensao igual ou inferior a 230 kV, ndo sé@o obrigadas por forga de legislagdo a execucédo de um
EIA/RIMA. Mas em fungdo de o 6rgdo ambiental responsavel, o IAP, adotar uma postura conservadora, esta sendo
comum a execuc¢do de RAS para empreendimentos de maior porte.

Devido a suas caracteristicas construtivas as linhas aéreas compactas urbanas ainda nao estao sendo submetidas
a legislagdo normalmente aplicavel as LTs convencionais. O licenciamento dessa solu¢do técnica no estado do
Parana tem se limitado a uma solicitacdo de licenca aos poderes publicos municipais nos mesmos moldes dos
demais empreendimentos tipicamente urbanos.

As prefeituras envolvidas autorizam sua construgdo com o fornecimento de uma licenca, seguindo o modelo dos
“habiteces” concedidos aos empreendimentos de construcdo. Essa confusdo na classificacdo desse equipamento
de transmissdo esta causando um inconveniente, pois essa indefinicdo quanto a seu real enquadramento tem
propiciado varias interpretagfes por parte das autoridades. Ultimamente, com a implantacdo de um novo
instrumento legal na esfera federal denominado Estatuto das Cidades, as LTs também vém sendo erroneamente
enquadradas dentro desse instrumento legislativo municipal.

2.3 Impactos de linhas de transmissao

Os impactos provenientes de LTs rurais foram utilizados como referéncia de impactos de LTs. Estes foram
levantados por meio de entrevistas pessoais aos pesquisadores envolvidos em estudos de EIA/RIMA e RAS de
empreendimentos do setor elétrico, do levantamento da opinido de pessoas atingidas constantes de um estudo de
impacto de vizinhanga (EIV) e de outros registros documentais.

Foram levantados os impactos tanto positivos quanto negativos atribuidos para que, assim, se possa identificar os
mais relevantes e discutir a possibilidade de serem extrapolados para ambientes urbanos.

Assim sendo, segundo a opinido de especialistas ligados as diversas areas de estudo integradas no processo de
licenciamento ambiental, os impactos significativos resultantes da instalacdo de LTs podem ser assim resumidos:

TABELA 1 — Impactos ambientais identificados por pesquisadores.

Negativos Positivos
Retirada de vegetagéo Desenvolvimento das areas beneficiadas
Instalagéo de processos erosivos Oportunidade de execucao e ampliagdo de estudos
Falta de implementag&o de medidas mitigadoras Geragdo de empregos
Controle de degradagdo ambiental na faixa de

Cronogramas reduzidos para estudos ambientais
9 P seguranca

Reducéo dos valores de remuneragdo por estudos de EIA/ RIMA e Reconstituicio de terrenos degradados

RAS
Recorréncia de problemas sociais com afetados pelas LTs Fiscalizacdo ambiental
Verba reduzida para implementacéo de a¢c6es mitigadoras Capilarizacéo da malha viaria

Recuperagdo de material arqueoldgico por pessoas

Modificag&o do uso do solo ) =
envolvidas na construcao.

Poluigao de cursos de agua

Deslocamento da fauna

Impacto na paisagem cénica

Qualidade da agua

Remocdo de material arqueoldgico por pessoas envolvidas na
construgéo

Destrui¢cdo de material arqueoldgico nas etapas de construgdo de LTs

Desvalorizagao dos terrenos atingidos por LTs




| Invaséo de privacidade dos moradores atingidos | |

Para que se possa estabelecer um quadro comparativo, segundo a metodologia designada para este estudo, se fez
necessaria a descricdo de quais impactos sdo comumente relacionados como sendo de responsabilidade da
instalacdo de projetos de LTs. Os referidos impactos foram relacionados segundo 0s mesmos critérios

determinados para aqueles de percepgdo dos especialistas. Na analise documental foram consultados EIA/RIMASs
e RAS de obras constantes do acervo da Copel e do IAP, entre as quais se destacam:

e« LT 525kV Salto Caxias — Salto Santiago,
e LT 525kV Salto Caxias — Cascavel,

. LT 525 kV Cascavel — Ivaipord, LT 230 kV Bateias — Jaguariaiva,
* LT 230 kV Bateias — Pilarzinho,

e LT 230kV Foz do Iguagu Norte — Cascavel Oeste,

. LT 230 kV Gralha Azul — Distrito Industrial de SJP, e LT 138 kV Ponta Grossa norte — Imbituva,
e« LT 69 kV Santa Mdnica — Quatro Barras.

Dentro dos impactos mais comumente identificados nos estudos de EIA/RIMA e RAS dos empreendimentos de LTs
no estado do Parand, os recorrentes sao:

TABELA 2 — Impactos ambientais identificados por EIA/RIMAS.

Negativos Positivos
Abertura de acessos para cacadores clandestinos Geracgédo de empregos
Destruicdo de material arqueoldgico nas etapas de construgdo de LTs | Desenvolvimento das areas beneficiadas
Utilizacao indiscriminada de terrenos alheios Aumento da confiabilidade do sistema

Geragdo de inseguranga em proprietarios contiguos a LT
Recorréncia de problemas sociais com afetados pelas LTs
Deslocamento da fauna

Modificag&o do uso do solo

Impedimento a exploragédo mineral ao longo da faixa de serviddo
Morte acidental de aves

O terceiro elemento proposto por este estudo é um levantamento dos impactos creditados a obras de LTs, segundo
a percepgdo de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com sua instalacdo e operacdo. Essa percepgéo de
impacto é resultante de 58 entrevistas diretas realizadas para um Estudo de Impactos de Vizinhanca (EIV) da obra
LT 69 KV — Santa Monica — Quatro Barras (Copel). Essa quantidade representa 25% do universo de proprietarios
atingidos pelo empreendimento, bem como de levantamentos anteriores de percep¢do executados em outras
pesquisas disponiveis no acervo documental do setor de LTs da Copel. Resumindo, os impactos mais identificados
pelos proprietarios atingidos por empreendimentos de LTs no estado do Parana sao:

TABELA 3 — Impactos ambientais identificados por proprietarios atingidos.

Negativos Positivos

Adensamento populacional Melhoria das estradas das propriedades
Pressé&o sobre equipamentos urbanos e infraestruturas existentes Geracgédo de empregos
Possibilidade de ocupacdes irregulares

Valorizagao/desvalorizagdo imobiliaria
Insegurancga da populagéo

Polui¢ao visual

Utilizag&o indiscriminada de terrenos alheios
Falta de indenizagao

Em resumo, de um total de 35 impactos diretos identificados como provenientes de linhas e transmisséo rurais,

apenas 12 podem ser extrapolados para linhas compactas urbanas e, destes, 7 sdo considerados impactos
positivos:

Positivos Negativos
Aumento da confiabilidade do sistema S:igﬁgﬁggggzz?_%o de material arqueologico nas etapas
Desvalorizacdo dos terrenos atingidos por LTs
Geragdo de inseguranga em proprietarios contiguos a LT
Impacto na paisagem cénica e polui¢éo visual
Exploracéo de espécies florestais oriundas de desmatamento Retirada de vegetagéo
Reconstituicdo de terrenos degradados

Recuperagdo de material arqueolégico por pessoas envolvidas na
construgdo

Desenvolvimento das areas beneficiadas
Geragédo de empregos
Fiscalizacdo ambiental
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Dentro dessa busca por impactos de linhas rurais que possam ser transferidos para as linhas compactas urbanas,
ha alguns que podem ser classificados em uma categoria especial — os impactos que ndo estdo diretamente
ligados a construgdo da LT e nem impactam diretamente a populacdo. Sdo os que atingem principalmente os
especialistas que trabalham na criacdo de EIA/RIMAS e RAS, e que, consequentemente, atingem a populacdo de
forma indireta. Esses impactos sdo todos passiveis de serem extrapolados para as linhas compactas urbanas, pela
similaridade de projetos, custos e por serem oriundos das mesmas empresas contratantes. Sao eles:

e cronogramas reduzidos para estudos ambientais;

« falta de implementagdo de medidas mitigadoras;

e oportunidade de execucéo e ampliacéo de estudos;

e reducdo dos valores de remuneracao por estudos de EIA/ RIMA e RAS;
e verba reduzida para implementacéo de a¢des mitigadoras.

2.4 Processos de licenciamento de linhas compactas urbanas

As LTs compactas urbanas, por forca de legislacdo, deveriam estar sujeitas aos mesmos procedimentos,porem
percebe-se que a LT tem um potencial de impacto muito inferior ao usual creditado as LTs tradicionais (rurais).

Na andlise executada nos topicos anteriores, constata-se que apenas 35% dos impactos sdo passiveis de serem
considerados extrapolaveis a linhas compactas urbanas, e ndo se pode deixar de considerar que, destes 35% de
impactos, 58% s&o impactos positivos, ou seja, atuam de forma benéfica as comunidades envolvidas, além do
aspecto custo. Diante desse fato, nada mais correto do que se adotar, a esse tipo de empreendimento, um modelo
de licenciamento mais simples que o préprio RAS, o que traria inimeras vantagens aos envolvidos. O termo de
referéncia utilizado pelo IAP para processos de EIA/RIMA de linhas de transmissdo, em geral, € bem complexo,
abordando temas e exigindo estudos de areas pouco significativas para LTs compactas urbanas.

2.5 Proposta de t6picos de um termo de referéncia para um RAS para linhas de transmissdo urbanas

Um dos objetivos propostos neste estudo € o de se relacionar quais 0s elementos que deveriam fazer parte de um
termo de referéncia de um RAS adequado a LTs compactas urbanas. Como o objetivo de um RAS é, basicamente,
identificar o potencial de impacto do empreendimento e relacionar as medidas corretivas ou mitigadoras a esses
impactos, € necessario que esse relatorio tenha todas as informagBes necessarias para identificar o
empreendimento e o empreendedor. Como as necessidades sdo as mesmas para qualquer tipo de LT, os tdpicos
relativos a identificacdo sdo essenciais. Os estudos ambientais relativos a LTs compactas urbanas devem ser
compostos dos seguintes elementos:

2.5.1 Identificagdo do empreendedor

* Nome/Razéo social, numeros dos registros legais, endereco/telefone/fax/correio eletrdnico, representantes
legais — nome, CPF, telefone, pessoa de contato (nome, telefone), cadastro no conselho de classe, regido.

2.5.2 Justificativa

« Justificativa de implantagdo do empreendimento (técnica, econdmica — custo/beneficio ambiental), localizagéo
geografica, aspectos socioecondmicos (planos e programas governamentais).

Nos topicos relativos a descricdo do empreendimento, alguns itens sdo dispensaveis para LTs compactas urbanas,
séo eles: definicdo da faixa de serviddo, visto que no ambiente urbano néo existe faixa de serviddo e os passeios
ou canteiros centrais de avenidas fazem parte do ambiente de instalacdo da LT; o nimero estimado de torres e a
distancia média entre elas, pois as estruturas sdo locadas em fungéo de outras interferéncias, tais como: entrada
de residéncias, divisas de propriedades e demais elementos urbanos; também é um elemento dispensavel a
estimativa de distancia em relacdo a outras LTs e seus efeitos eletromagnéticos, pois ndo existe compartilhamento

de faixas em ambientes urbanos. Assim, os elementos utilizados para descrigdo sdo os seguintes:

2.5.3 Descri¢do do empreendimento

e Caracterizar os seguintes componentes: Tragado basico da LT, principais sistemas e instalacdes, condi¢cdes de
operacao (influéncia magnética, tensdo nominal), comprimento total aproximado.

2.5.4 Caracteristicas das estruturas
 Numero de circuitos e de fases, tipo e bitola dos cabos condutores e para-raios, suportabilidade contra

descargas atmosféricas, distancias elétricas de segurancga, distancias minimas dos cabos ao solo e em relagao
aos obstaculos, tipos de fundagéo.



2.5.5 Fonte de distlrbios e interferéncias
* Interferéncias em sinais de TV e radio, ruido audivel, escoamento de correntes elétricas.
2.5.6 Medidas de seguranca

e Caracteristicas de confiabilidade, medidas de protecdo, sistema de aterramento de estruturas e cercas,
medidas antivandalismo.

Os elementos referentes a discriminagdo da infraestrutura de apoio sédo totalmente dispensaveis em ambientes
urbanos, pois ndo sera criado qualquer tipo novo de estrutura de apoio e nem utilizados meios de transporte
diferentes dos habituais. As alternativas de tracado, as medidas a serem adotadas na fase de implantacdo —
referentes a supressao de vegetacdo —, 0 tratamento paisagistico e procedimentos relativos a contratagdo de mao
de obra sdo diretamente relacionados aos impactos levantados na pesquisa. Os elementos relacionados a
operacdo — denominados procedimentos de inspe¢do — séo importantes, pois foram identificados como impactos
positivos e suas formas de potencializacdo podem ser relacionadas.

2.5.7 Alternativas de tracado

« Apresentar alternativas com destaque para os pontos relevantes e para as alternativas estudadas.
2.5.8 Fase de implantacao

» Supressao de vegetacgao, procedimentos para contratacdo de méo de obra, tratamento paisagistico.
2.5.9 Fase de operagéo

* Agles necessarias a operagao, procedimentos de manutengdo e inspecéo, sistema de bloqueio em caso de
acidentes, sistema de comunicacéo.

Nos topicos que buscam a avaliagdo ambiental e suas respectivas areas de influéncia, alguns elementos —
assentamentos populacionais, areas protegidas por lei, areas alagadas, areas com erosdo, propriedades
ultrapassadas, cidades e lugarejos, corpos d'agua, areas inundaveis, areas de mananciais de abastecimento
publico, unidades de conservacao, rodovias, vias urbanas e estradas vicinais, assentamento rural, comunidades
indigenas, afloramentos rochosos, sitios arqueolégicos, area em processo erosivo — ndo sdo aplicaveis a LTs
compactas urbanas porque se tratam de areas alteradas pela interagdo humana e alta densidade populacional. Os
elementos que cabem ser considerados na avaliagdo ambiental e areas de influéncia séo:

2.5.10 Avaliacdo ambiental — areas de influéncia

e Considerar as areas de influéncia direta e indireta do empreendimento, limites e areas geograficas: Densidade
demografica da zona atravessada, tracado preferencial em fungéo do contexto ambiental, linhas de transmisséo
existentes.

Nos topicos relativos ao diagnéstico dos meios onde a LT esté inserida, ha elementos que também ndo cabem na

avaliacdo de LTs compactas urbanas, tais como os relacionados ao meio fisico, ao solo, aos recursos hidricos, ao

meio bidtico — em se tratando de fauna —, aos recursos socioecondémicos (uso e ocupacéo do solo, modos de

vida, e infraestrutura direta). Esses elementos ndo sdo impactados em fung¢éo do baixo impacto de LTs compactas

urbanas; ou seja, ela é mais influenciada por esses elementos do que os influencia. Os elementos relativos ao

sistema de desapropriacdo também sdo dispensaveis, pois as LTs compactas urbanas sédo implantadas em areas

publicas, o que dispensa os sistemas de desapropriacéo.

2.5.11 Diagnéstico

« Apresentar a Legislagdo Ambiental aplicavel ao empreendimento nas esferas federal, estadual e municipal.
2.5.12 Meio bidtico

* Flora (inventario florestal, enquadramento fitogeografico).
2.5.13 Socioecon6micos
« Patrimdnio histérico cultural.

2.5.14 Tens0Oes sociais
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» Identificagdo de setores sociais e partes interessadas afetadas sobre riscos e beneficios gerados, identificacéo
de entidades civis, sindicais, atuantes na regiéo, verificacdo dos planos diretores dos municipios.

2.5.15 Progndstico e analise dos impactos ambientais

» Identificag&o preliminar dos impactos, identificacdo dos riscos potenciais, apresentar matriz de impactos/andlise,
qualificacdo dos impactos, impactos cumulativos e sinérgicos, proposicdo de medidas mitigadoras e
compensatérias, conclus@es, equipe técnica, bibliografia.

Os elementos de prognosticos e a andlise de impactos ambientais deverdo focar principalmente na analise de
elementos como: impacto na paisagem cénica, poluicdo visual e retirada de vegetacdo. Com a consideracdo
destes, encerram-se 0s elementos a serem considerados em um termo de referéncia de LTs compactas urbanas.

Essa estrutura proposta propiciara um RAS mais adequado a esse tipo de LT, propiciando melhores resultados e
economia tanto para o empreendedor quanto para 0 6rgao ambiental.

3.0 - CONCLUSAO

Apo6s toda a discussao e levantamentos aqui descritos, fica muito claro que as linhas de transmissdo compactas
urbanas ndo podem ser colocadas dentro dos mesmos critérios e exigéncias de licenciamento de linhas
tradicionais; as caracteristicas técnicas da linha compacta urbana e as do local onde ela é utilizada, a configuram
como um elemento de baixissimo potencial de impacto ao meio ambiente.

Essas consideragGes buscam dar subsidio a processos de licenciamento mais adequados e ageis, perfeitamente
adaptados a essa nova variante tecnoldgica, pois a adequacgéo € essencial a boa convivéncia da LT compacta
urbana com a sociedade. Buscar um melhor aproveitamento de suas caracteristicas tecnologicas e, com isso,
propiciar um processo de licenciamento mais adequado, certamente, economizara valores e tempo das empresas,
profissionais e 6rgaos envolvidos.

Ao se propor a estrutura de um termo de referéncia adequado a este tipo de LT, possibilita-se uma adequacao
deste elemento ao processo de licenciamento vigente no estado do Parana, sem necessidade de alteragdo no
arcabouco legal, e propiciando elementos mais consistentes de andlises destes processos.
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