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RESUMO

O artigo apresenta o resultado do Projeto de P&D ANEEL N° 2290-010/2007, cooperado entre Termopernambuco
S.A. e Itapebi Geracéo de Energia S.A. Foi desenvolvido um ¢éleo hidraulico ISO VG 46 biodegradavel e solivel em
agua para sistemas de acionamentos de comportas de barragens, usando 6leo vegetal, para evitar contaminagéo da
agua na eventualidade de vazamentos. Foram realizados todos 0s ensaios para caracterizar suas propriedades e
também testes em cilindros hidraulicos nas mesmas condi¢des de operagdo da usina. O produto € um 6leo-prototipo
em condic¢des de aplicacdo nos sistemas de comportas. Para comercializagdo necessita receber o selo da ANP.

PALAVRAS-CHAVE
Solugdo, Contaminacdo, Ambiente, Oleo, Barragem.

1.0 - INTRODUCAO

As usinas termelétricas e hidrelétricas utilizam diversos equipamentos acionados por sistemas hidraulicos de 6leo
sob pressdo. Em varios locais € inviavel a implementacdo de barreiras e caixas de contencdo para o 6leo que
eventualmente vaze. Nas hidrelétricas existe a possibilidade de contaminagdo do curso d'agua, decorrente de
vazamentos dos dispositivos de acionamento de comportas que contém milhares de litros de 6leo mineral dentro
dos cilindros e reservatérios associados. Estando esse equipamento no corpo da barragem, o 6leo vazado cai
diretamente sobre o curso do rio abaixo. Nas termelétricas a possibilidade de poluicdo do solo ou até mesmo de
cursos d’agua proximos também pode ocorrer.

A ltapebi reconhece a escala regional de interferéncia sobre 0 meio ambiente onde atua e estabelece um sistema
de gestdo integrado que busca melhorias continuas em seus processos, de forma a aprimorar o desempenho do
seu negocio e a performance ambiental, incentivando projetos de pesquisa e inovagdes tecnoldgicas que resultem
no uso eficiente e seguro dos recursos naturais de forma sustentavel.

Assim, o projeto de P&D incentivado ANEEL N° 2290-010/2007 Solucdo ambiental para derramamentos de 6leo
lubrificante de sistemas hidraulicos de usinas geradoras de energia buscou uma solu¢cdo ambientalmente correta
para o uso de 6leos lubrificantes em locais de dificil conten¢do de grandes vazamentos, focando a solugdo no
desenvolvimento de um fluido hidraulico biodegradavel. O 6leo biodegradavel eventualmente derramado em caso
de falha do sistema ou de um equipamento, e que cai diretamente no curso do rio se deteriora em poucos dias, ndo
agredindo o meio ambiente e ndo necessitando sua remocdo, que em geral implica em processo dispendioso
sujeito a elevadas multas de Orgéos ambientais e com repercusséo publica desfavoravel.

A ltapebi é uma usina hidrelétrica localizada no Rio Jequitinhonha, no sul da Bahia, com capacidade instalada de
450 MW, um vertedouro com seis comportas, contando com trés unidades geradoras com capacidade nominal de
150 MW cada uma, e faz uso de dleo lubrificante mineral do tipo VG 46. Em dois locais de uso desse 6leo a
possibilidade de vazamento ndo permite o0 mesmo tipo de prevenc¢éo que se verifica nos demais setores da usina
gue contam com sistemas adequados de contencao de derramamento de dleo. O primeiro: na tomada d'agua das
trés turbinas onde existem trés comportas, com aproximadamente mil litros de 6leo em cada uma, e mais cerca de
dois mil litros no reservatério comum as mesmas. No segundo: o vertedouro com seis comportas cujos
mecanismos de acionamento utilizam dois cilindros para cada comporta, com cerca de 1.200 litros de 6leo cada
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um. Existem também reservatorios desse 6leo, um para cada duas comportas; contendo cada reservatorio cerca de
3.000 litros de 6leo. Nesses locais ndo se afigura uma solugdo de contencao do 6leo técnica e economicamente
viavel.

Embora as manutengdes proprias sigam programacéo cuidadosa, uma verificacdo de Auditoria de Norma ISO
14.000 questionou a Itapebi quanto a conseguir uma solucdo para a eventualidade de vir a ocorrer um vazamento
do éleo lubrificante mineral que é nédo biodegradavel.

O 6leo ali utilizado, 1SO VG 46, é um lubrificante hidraulico formulado com 6éleos basicos e pacote de aditivos que
Ihe confere propriedades anti-desgastante, anticorrosiva, antioxidante e antiespumante. A maior parte dos 6leos
hidraulicos é produzida com 6leo base mineral oriundo de petréleo por ser de baixo custo. E o 6leo mineral ndo é
biodegradavel, ao contrario, € contaminante muito estavel.

O objetivo do projeto foi obter um 6éleo lubrificante biodegradavel com os parametros do éleo VG 46, ou os
suficientes, de baixo custo, para ser aplicado em substituicdo ao 6leo mineral ndo biodegradavel atualmente em
uso, a partir de 6leo vegetal oriundo de plantagfes brasileiras, ou misturas de 2 6leos, ou extratos dos mesmos.

O carater inovador do projeto esta na formulagdo de um fluido hidraulico biodegradavel e completamente soluvel
em agua, de custo competitivo com o 6leo mineral e bem abaixo do preco de outros 6leos biodegradaveis sintéticos
ou nao.

2.0 - FASE DE PESQUISA - RESUMO

Estabeleceu-se inicialmente que o 6leo a ser desenvolvido precisava necessariamente atender a varios parametros
fisico-quimicos, mas ndo precisaria atender a algumas caracteristicas como trabalhar em alta rotacdo e nem em
altas velocidades nem em altas temperaturas, uma vez que os pistfes de sistemas hidraulicos de usinas nao
necessitam dessas caracteristicas.

Estudaram-se as caracteristicas de desempenho de Oleos vegetais biodegradaveis de maior potencial e
desenvolveram-se experimentagdes laboratoriais no sentido de serem alcangadas as caracteristicas necessarias,
via aditivos. Com a contribuigdo de um laboratério especializado estabeleceu-se um plano de aditivagao
considerando-se 6leo de soja, ou de milho, ou de algod&o, ou de misturas, ou extratos desses.

Das possibilidades de composic¢éo resultaram inicialmente 16 férmulas possiveis que tiveram suas caracteristicas
fisico-quimicas testadas, satisfazendo a equivaléncia com o éleo desejado tipo ISO VG 46, porém com variagdes
interessantes de outras propriedades como: serem sollveis ou insolUveis em agua. Foram entéo selecionadas trés
formulacdes sendo uma completamente sollvel em agua, outra parcialmente solivel e uma insolivel em agua, e
enviadas ao IPT — Instituto de Pesquisas Tecnolédgicas de Sao Paulo que aplicou ensaios de biodegradabilidade e
gque comprovaram essa propriedade nas 3 formulagdes. Dentre as trés optou-se por uma delas para realizacdo de
testes de desempenho e realizaram-se experiéncias do uso do novo 6leo em condicdo real com amostra piloto da
formulagéo completamente solivel sendo colocado em cilindros que operaram de forma similar aos pistées da
Usina Itapebi.

As analises fisico-quimicas do novo o6leo, ap6s um numero de operagfBes correspondentes a um ano de
acionamentos, indicaram que o 6leo desenvolvido apresenta condi¢gdes para ser aplicado em substituicdo ao 6leo
mineral VG 46 atualmente em uso nos pistdes das comportas.

2.1 Oleo Lubrificante Hidraulico

A maior parte dos lubrificantes disponiveis no mercado é composta a base de 6leo mineral proveniente do petréleo.
Consiste basicamente de misturas de hidrocarbonetos. Esses lubrificantes a base de hidrocarbonetos possuem
baixa biodegradabilidade porque as cadeias longas dos hidrocarbonetos sdo muito resistentes e ndo existem
enzimas capazes de promover a quebra dessas ligagbes Carbono-Carbono (C-C).

A qualidade de um lubrificante é comprovada somente apos a aplicacdo e avaliacdo de seu desempenho; esta
ligada & sua composigao quimica, a qualidade e quantidade de aditivos, e ao balanceamento da formulacdo. Esta
combinacao de fatores da aos lubrificantes caracteristicas fisico-quimicas que determinam sua qualidade.

As caracteristicas fisico-quimicas mais importantes para os lubrificantes sdo destacadas abaixo:

- Viscosidade: E a medida de resisténcia ao fluxo a uma determinada temperatura.

- Indice de Viscosidade: E a relacdo entre viscosidade e temperatura.

- Densidade: E a raz&o entre a massa e o volume.



- Ponto de Fulgor: E a menor temperatura onde os vapores oriundos do produto entram em combust&o temporéria,
produzindo um unico flash de luz.

- Ponto de Combustéo: E a menor temperatura onde os vapores oriundos do produto entram em combustio
constante, produzindo um chama continua.

- Ponto de Ebulicdo: E a menor temperatura onde a amostra entre em ebuligdo.

- Ponto de Fluidez: E a menor temperatura onde o produto apresenta a capacidade de fluir.

- Indice de Acidez e indice de Alcalinidade: E a quantidade de reagente alcalino (indice de acidez) ou &cido (indice
de alcalinidade) necessario para neutralizar o produto. Podem ser conhecidos também como NuUmero de
Neutralizacéo.

- Indice de Saponificacéo: E a quantidade de matéria graxa (gordura) presente no produto.

- Indice de Refragéio: E a quantidade de luz refletida pela superficie do produto.

- Corroséo: E o desgaste causado pelo produto em um determinado metal.

- Teor de Sdlidos: E a fracdo do produto que n&o evapora quando exposto a uma temperatura de 100°C por um
periodo de 3 horas.

- Teor de Agua: E a quantidade de agua presente no produto.

Os Oleos vegetais séo fluidos extraidos dos grdos e das sementes de algumas plantas. Eles sdo compostos por
triglicerideos, substancias formadas pela reacdo de uma molécula de glicerina com trés moléculas de acidos
graxos. A composi¢ao de acidos graxos varia com o tipo de 6leo vegetal.

Todos os 6leos vegetais sdo biodegradaveis e levam aproximadamente 28 dias para se decompor totalmente. O
grande problema dos 6leos vegetais é quando sao descartados em grandes quantidades, principalmente nas redes
de esgoto, corregos e rios. Durante o periodo de degradacdo, outros materiais sdo absorvidos, gerando
aglutinados, aumentando o tempo necessario para se degradar e gerando polui¢cdo. Outro problema é que, quando
atinge rios, mares ou lagos, geram um filme tipo pelicula na superficie, dificultando a oxigenacdo da agua,
prejudicando a vida aquatica, podendo também afetar aves e répteis ao aderir na superficie de seus corpos.

A biodegradabilidade é a caracteristica de algumas substancias quimicas poderem ser usadas como substratos por
microrganismos, que as empregam para produzir energia por respiragdo celular e criar outras substancias como
aminoacidos, novos tecidos e novos organismos. Para o lubrificante ser considerado biodegradavel e
ecologicamente correto, deve possuir a capacidade de ser decomposto biologicamente durante um periodo maximo
de 30 dias. Durante esse periodo, a porcentagem minima de carbono degradado deve ser de 80%. Ele ndo deve
possuir compostos aromaticos nem outros compostos considerados toxicos.

2.2 Componentes Selecionados e Formulacdes

Foram escolhidos para serem utilizados os seguintes componentes:

- Glicerol — além de possuir um preco muito baixo, é de facil obtencdo de fontes renovaveis e totalmente
biodegradavel. Para o projeto foi adquirido na forma de glicerina bidestilada.

- Esteres Metilicos e Etilicos — devido a sua grande utilizacdo com biodiesel, esta disponivel em grande escala e
atende as especificagdes solicitadas. Foram sintetizados em laboratorio.

- Monoglicerideos — Devido a facilidade de obtencéo utilizando 6leos vegetais e glicerol e das propriedades de
solubilidade e lubricidade. Foram sintetizados em laboratério.

Foram utilizados na estruturagdo da matriz de 16 Formulacfes:
- Monoglicerato de Soja

- Monoglicerato de Milho

- Monoglicerato de Algodéo
- Ester Metilico de Soja

- Ester Metilico de Milho

- Ester Metilico de Algodao
- Ester Etilico de Soja

- Ester Etilico de Milho

- Ester Etilico de Algodao

- Glicerina bidestilada

Foram utilizados também produtos com a fungdo de aditivos: Soluble B-90, Uniscor EP 500 G, Esterlub STH 80,
Mex 80, Uniscor CS 500 A, Unis MV-532.



Trés das formulagbes, F-I, F-Il e F-lll, possuem componentes com estruturas moleculares parecidas e
apresentaram propriedades fisico-quimicas semelhantes, sdo a base de ésteres metilicos de 6leos de soja
aditivados com um polimero melhorador de viscosidade. Sao insolUveis em agua.

Duas outras formulag@es, F-IV e F-V, foram feitas a partir de ésteres metilicos de 6leos vegetais e aditivos
emulgadores e de extrema-pressao, além de conferir uma solubilidade parcial em agua ao produto final.

Oito das formulagdes, numeradas de F-VI a F-XIIl, foram feitas com base na glicerina. Todas resultaram sollveis
em agua.

As trés formulagdes, F-XIV, F-XV e F-XVI, sdo a base de monoglicerideos de soja, milho e algodao
respectivamente. Resultaram parcialmente sollveis em agua.

Todas as formulag¢des foram executadas e ensaiadas quanto a suas propriedades fisico-quimicas.

FIGURA 1 — Lotes pilotos das 16 formula¢des para ensaios.

Das 16 formulagdes foram selecionadas as trés seguintes.

A formulagdo F-VIII foi escolhida por possuir a melhor aparéncia visual quando em contato com a agua e por
representar o grupo de formulacdes que possuem como componente principal a glicerina. E solivel em agua.

A formulacdo F-1V foi escolhida por ser aquela que mais apresenta caracteristicas semelhantes as dos 6leos
lubrificantes minerais e ser parcialmente soltvel em agua.

A formulacéo F-XIV foi a terceira a ser escolhida por ser a base de monoglicerideos de 6leos vegetais e espessam
em contato com a agua formando pastas extremamente viscosas, 0 que facilitaria o recolhimento em caso de
vazamento.

FIGURA 2 — Efeito visual da mistura de 50% 6leo e 50% agua em cada grupo de formulagdes.



Foi contratado o Laboratério de Biotecnologia Industrial (LBI) do Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de
Sao Paulo (IPT) para a realizacdo dos ensaios de biodegradabilidade imediata das 3 formula¢des escolhidas. Nos
laudos referentes as analises sdo descritos as metodologias utilizadas e o detalhamento das analises; conforme
constam dos Relatérios Técnicos n°® 121 546-205 de 20/04/11, 122 097-205, maio. 2011, 122 121 -205, maio. 2011
do IPT.

Na concluséo dos laudos foi registrado que as trés formulacdes atenderam aos requisitos dos manuais do IBAMA e
do OECD para serem consideradas facilmente biodegradaveis, uma vez que atingiram o valor minimo de
biodegradacgéo antes dos 28 dias de ensaios. Com base nestes resultados, e na caracteristica de total solubilidade
em agua a formulacéo F-VIII foi escolhida para a sequéncia dos testes de desempenho em uso.

2.3 Experiencia Préatica

Decidiu-se fazer uma experiéncia quanto ao comportamento do novo 6leo em uso, em dois pistées independentes
fabricados para reproduzir as seguintes condi¢gdes de operagdo das comportas: - N°anual maximo de oper agoes:
325; duracdo da operagdo: 38 minutos; Tipo de comporta- segmento; Acionamento: dois servomotores de efeito
simples para cada comporta (pressao de 6leo para abrir/ drenagem de 6leo e gravidade para fechar); pressao de
trabalho do servomotor: 168 bar; pressdo méaxima de trabalho do servomotor: 207 bar; pressdo de atuacdo do
pressostato para presséo alta: 195 bar; presséo de atuacdo do pressostato para presséo baixa: 30 bar; velocidade
de abertura dos servomotores: 0,14 m/min.; velocidade tangencial de abertura: 0,3 m/min manobrando uma e 0,15
m/min.; vazdo maxima da bomba diesel: 20 I/min.; velocidade tangencial de abertura da comporta com grupo
diesel de emergéncia: 0,15 m/min. Ver Figura 3.
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FIGURA 3 — Foto dos pistdes operando com o novo 6leo durante teste de desempenho.

Um dos pistdes operou com o novo 6leo por 2 meses seguidos em condi¢cBes mais severas que as normais das
comportas somando as opera¢Bes de um ano das mesmas. O outro pistdo foi destinado a continuar as operacdes
por seis meses, nas condicdes semelhantes as das operacgdes da usina inclusive alternando-se operacdes diarias
(2 no maximo) com periodo de até 3 semanas sem operar para verificar se ocorre decantagdo ou precipitagdo de
alguma natureza no 6leo, e simula também uma condi¢cdo (6leo parado) que acontece no ciclo anual das
comportas, e consequentemente dos cilindros hidraulicos e do 6leo em seu interior. Amostras foram retiradas
periodicamente dos dois cilindros para acompanhar o estado do 6leo. A cada amostra retirada, era realizada uma
sequéncia de analises para a verificacéo de possiveis alteragdes nas propriedades fisico-quimicas.

Observou-se nesse ensaio de desempenho que houve um incremento da viscosidade o que pode ser explicado
pela perda do material volatil (alcool etilico anidro) devido ao aumento da temperatura durante a execugdo da
operacédo. A classificacdo de viscosidade do produto, ISO 46, imp8&e um limite superior de 10% de viscosidade, ou
seja, de 50,6. Para a experiéncia pratica o éleo foi formulado para trabalhar préximo ao limite superior porque se
esperava que perdesse viscosidade devido ao desgaste causado pelo funcionamento do equipamento, o que
normalmente ocorre com o 6leo mineral. Na formulag&o F-VIII foi usado etanol como solvente, que possui a fun¢do



de diminuir a viscosidade e ajudar na transparéncia do produto final, mas possui um ponto de fulgor baixo e se
volatiliza facilimente. Uma alternativa a este é a troca desse solvente por outro solvente com um ponto de ebuligao
mais elevado, sendo que o mais indicado é o propileno glicol. Este poderia afetar ligeiramente a biodegradabilidade
do 6leo, mas ndo afeta sua caracteristica de ser biodegradavel. A variacéo da viscosidade foi momentanea e néao
evoluiu, indicando que o efeito da evaporacdo do alcool etilico acabou, e a variacdo ficou abaixo de 10%
continuando dentro da faixa de viscosidade ISO VG 46.

A analise dos resultados da experiéncia pratica mostrou que, para esse teste que ndo € normalizado, mas sim
indicativo, o o6leo apresentou desempenho equivalente ao de um 6éleo hidraulico normal. N&do apresentou
deterioracé@o e nem alteracéo de parametros fisico-quimicos, a ndo ser a altera¢éo de viscosidade que foi inferior a
10%; e cuja solugdo com ajuste na férmula ja foi implementada.

3.0 - INOVAGAO E PATENTE

Antes do inicio do projeto, em 2.008, foi feita ampla consulta no cadastro de P&Ds da ANEEL e a bancos de
patentes nacionais e internacionais para se verificar anterioridade e se poder caracterizar a originalidade do
produto que se buscava desenvolver. Em 2.011 foi feita nova busca, antes de se fazer o Pedido de Patente da
formulacéo de n° 8. Em nenhuma das patentes de 6leos hidraulicos existentes é citada uma composi¢cdo de um
fluido lubrificante solivel em 4gua. Em nenhuma das patentes é citada uma composi¢cdo de um fluido lubrificante
que utilize glicerol. O glicerol é um subproduto da producao de ésteres graxos a partir de 6leos vegetais ou gordura
animal e alcoois leves, como metanol e etanol. O glicerol € um triol totalmente biodegradavel e atéxico a salde
humana e a natureza.

A novidade e o efeito técnico da presente invencédo € a producgdo de fluido lubrificante que possui propriedades
como solubilidade em agua e elevada biodegradabilidade, o que facilita o seu descarte.

E também novidade, e o efeito técnico da presente invencdo, a producdo de um fluido lubrificante que possui
glicerol em sua composi¢do, uma vez que a glicerina € um composto de facil solubilidade em &gua e de elevada
biodegradabilidade, além de possuir propriedades fisico-quimicas que somam e ajudam no poder de lubrificacdo do
fluido; sendo inclusive mais barato que 6leo mineral quando ambos se encontram ainda sem os aditivos que Ihes
confere a condicdo de éleo ISO VG 46. Juntamente com a glicerina, é utilizado um pacote de aditivos, contendo um
ou mais compostos, que proporcionam melhorias as propriedades ao fluido lubrificante e possuem a fungdo de
antioxidantes, anticorrosivos, antiespumante, antidesgastante e agente de extrema-pressdo e de lubricidade.
Finalizando, a composicéo deste fluido lubrificante é isenta de silicone.

O pedido de patente de invencédo foi registrado no INPI — Instituto Nacional de Propriedade Intelectual sob N°
P11104576-0, de 26/09/2011.

4.0 - RESULTADOS OBTIDOS

O dleo resultante, biodegradavel, é ecologicamente correto e de baixo custo final e com potencial de colocacéo
futura no mercado; evita/minimiza custos de multas e indeniza¢des por danos ambientais e de outros tipos na
ocorréncia de vazamentos de 6leo, que poderiam chegar a milhdes de Reais.

Projeta e reforca a imagem da Itapebi, da Termopernambuco e do Grupo Neoenergia como ecologicamente
corretos junto as comunidades regionais, que investem em projetos de pesquisa e inovagdes tecnoldgicas para o
uso eficiente e seguro dos recursos naturais.

Pode-se afirmar que o produto resultante € aderente aos principios da Sustentabilidade, ao se classificar
claramente como ecologicamente correto - economicamente viavel - socialmente justo e relne todas as condicdes
para ser bem aceito, inclusive pelo custo competitivo.

Quanto as perspectivas de aplicacdo do 6leo em sistemas de comportas de usinas hidrelétricas ja € uma realidade
vidvel para substituicdo do 6leo VG 46 atual (mineral e ndo biodegradavel) pelo novo dleo biodegradavel, mas,
como este ainda nédo recebeu o selo da ANP — Agencia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis para
ser comercializado, seu uso deve se caracterizar como experimental; sendo entdo uma decisdo técnica e gerencial
suportada pelos ensaios ja realizados, e por um programa de acompanhamento e ensaios fisico-quimicos
semestrais para detectar qualquer inicio de anormalidade ou alteracéo das caracteristicas.



5.0 - CONCLUSOES

Foi desenvolvido um ¢6leo hidraulico ISO VG 46 biodegradavel e completamente soltvel em agua, de baixo custo,
para uso em sistemas de acionamentos de barragens, visando evitar contaminagao da agua na eventualidade de
vazamentos do 6leo desses sistemas. Foram realizados todos os ensaios fisico-quimicos para caracterizar suas
propriedades de um dleo 1ISO VG 46 e também testes de biodegradabilidade e de desempenho em cilindros
hidraulicos nas mesmas condi¢des de operagdo das comportas. O resultado final € um 6leo ja em condi¢Ges de
aplicacdo nos sistemas de acionamentos de barragens. Para poder ser comercializado para qualquer outra
finalidade é preciso receber o selo da ANP, necessitando para isso passar por ensaios adicionais de desempenho
gue incluem avaliagdo em regime forcado.

O projeto teve carater preventivo e de prote¢cdo ambiental. Sua viabilidade econdmica foi baseada no custo a evitar
na eventualidade de vazamento da ordem de 3 mil litros de 6leo hidraulico mineral (tipo e quantidade em uso no
sistema de fechamento das comportas da usina Itapebi) que pode provocar custos da ordem de 1 a 16 vezes o
valor original do projeto.

O produto principal do projeto pode ser implantado nas instalagcdes da concessionaria, em carater experimental, por
se tratar de um 6leo que ainda ndo possui selo da ANP.

O ¢6leo tem potencial de aplicacdo em todos os sistemas de acionamentos de comportas e grades das usinas
hidrelétricas do Pais. Para isso necessita sua certificacdo e inser¢do no mercado, tendo antes disso que obter o
selo da ANP — Agencia Nacional do Petréleo, que podera concedé-lo apés o 6leo ser submetido a ensaios de
desempenho internacionalmente reconhecidos, o que se prevé sejam efetuados fora do Brasil, em laboratérios
especializados, fazendo uso de Normas especificas para tais procedimentos.
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