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RESUMO

Este artigo descreve as diferentes fases do comissionamento das Conversoras Back to Back na Subestacdo
Coletora Porto Velho, seu relacionamento com as manutengBes futuras, com destaque especial para as
particularidades e especificidades do Sistema de Corrente Continua em Alta Tensdo e sua integracdo junto as
usinas de Santo Antdnio e Jirau. Também descreve o desempenho do sistema nas fases iniciais de implantacao do
Back to Back na subestacdo Coletora Porto Velho e como isso afeta o planejamento das manutenc¢des futuras.

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUCAO

A Subestacdo Coletora Porto Velho (SE CPV) foi projetada para a transmissdo da energia gerada nas usinas
hidrelétrilicas (UHE) de Santo Antdnio e Jirau, no Rio Madeira, para atender o sistema regional Acre-Rondonia a
Rede Basica do Sistema Interligado Nacional (SIN). A energia gerada nas UHE Santo Anténio e UHE Jirau é
transmistida até a SE CPV por linhas de corrente alternada de 500kV. A maior parte dessa energia sera transmitida
até Araraguara onde se conecta ao Sistema Interligado Nacional (SIN) através de dois bipolos de Corrente
Continua em Alta Tensédo (HVDC - High Voltage Direct Current). A transmissdo de energia para o sistema regional
Acre-Rondbnia é feito através de duas conversoras Back to Back de 400MW, que foi considerada uma solugéo
flexivel e econémica para a alimentacéo do sistema de 230kV.

Em 26/11/2008, foi realizado o Leildo Aneel 007/2008 para do Sistema de Transmissdo de Integracéo das Usinas
do Rio Madeira. Havia duas alternativas tecnolégicas para integracdo das Usinas. Uma delas em Corrente
Continua e a outra em um sistema Hibrido, onde parte transmisséo seria em corrente continua (CC) e a outra parte
em corrente alternada (CA). A alternativa tecnologica em Corrente Continua foi a vencedora.

No Leildo 007/2008, as instalacdes de transmisséo foram divididas em sete lotes. A Figura 1 mostra a disposicdo
dos lotes licitados.

A fim de proporcionar a antecipacdo da entrada em operagdo da UHE Santo Antdnio em aproximadamente 4
meses, a Santo Antdnio Energia (SAE) propés a ANEEL e ao ONS uma conexdo provisdria com o sistema
regional de 230kV através de um transformador provisério 525/230kV, 465 MVA.

Para isso, a Porto Velho Transmissora de Energia (PVTE) antecipou a entrada em operacao das linhas de 230kV,
da SE CPV e da ampliagédo da Subestacdo Porto Velho (SE PV) em 15 de novembro de 2011.
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FIGURA 1 — Lotes do Edital de Transmisséo Aneel 007/2008

A energizacao parcial da SE CPV permitiu o inicio dos testes da primeira maquina da UHE Santo Antonio. No
inicio de 2012, comecou o efetivo fornecimento de energia elétrica ao sistema regional Acre e Ronddnia pelo
sistema de transmisséo do Rio Madeira e que configura maior disponibilidade, flexibilidade e confiabilidade para o
sistema regional.

Com o transformador provisério, também foi possivel comissionar as conversoras Back to Back, sem interrupcéo
na geracao de energia da UHE Santo Antonio.

Como o sistema regional Acre-Ronddnia é considerado fraco, as conversoras Back to Back foram projetadas com
Capacitores de Comutacdo (CCC), que deixam as conversoras menos suscetiveis a falhas de comutacéo,
evitando impacto significativo no sistema regional. Somente as conversoras de Garabi na conexdo Brasil-
Argentina e em Sharyland nos Estados Unidos possuem projetos semelhantes as conversoras da SE CPV com o
CCC.

Com o objetivo de agregar conhecimento sobre esse tipo de instalacdo, esse artigo descreve as etapas de
comissionamento das conversoras Back to Back na SE CPV, que é parte integrante do lote A do Leildo 007/2008.
O artigo também detalha o planejamento do comissionamento e apresenta as experiéncias encontradas nos
ensaios de transmisséo de poténcia.

2.0 - PLANEJAMENTO DO COMISSIONAMENTO E MANUTENCOES FUTURAS

Por causa das particularidades e especificidades do projeto das Coneversoras Back to Back na SE CPV e da
necessidade da operadora (Eletrosul) de adquirir experiéncia nos processos de Operacdo e Manutencdo no
sistema de transmissdo HVDC, o planejamento de atividades em todas as fases do comissionamento ganha uma
importancia adicional que é o nivelamento de informag8es de equipes com experiéncias diferentes.

Para cada etapa do comissionamento é feito um planejamento de atividades e cada atividade é documentada em
relatérios de controle de qualidade chamados de Planos de Inspecéo e Teste (ITP - Inspection and Test Plan) que
permitem acompanhamento do processo na forma global ou nos detalhes por qualquer parte interessado, seja
fornecedor (ABB), seja cliente (Abengoa, PVTE, Eletrosul). Isso permite que as equipes tenham uma viséo geral do
processo. Além disso, essa forma de planejar o comissionamento tem um efeito altamente produtivo na hora da
execucao.

Assim como nas atividades de comissionamento, as atividades de manutengéo preventiva e corretiva também tém
seus planejamentos discutidos antes da execucdo do servico com 0 objetivo de agregar conhecimento e de
aperfeicoar o futuro processo de manutencdo. As atividades de manutencdo também sdo documentadas em
relatérios de controle de qualidade.

2.1 Fases do Comissionamento

O comissionamento é dividido em trés fases, sendo que cada uma delas possui seus métodos especificos de
controle e acompanhamento.
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A primeira fase do comissionamento abrange os ensaios de equipamentos, onde os equipamentos sdo ensaiados
de forma isolada. O controle de qualidade dessa fase é verificado através de uma ITP especifico para cada area.
Para todos os tipos de equipamento ha um procedimento especifico a ser seguido e documentado.

Para equipamentos usados em aplicacdes CA, os ITPs possuem procedimentos que sdo semelhantes aos usados
em subestagcbdes convencionais. No entanto, alguns equipamentos sao especificos do projeto HVDC:
transformador 6tico de corrente, transformador conversor, bucha de parede das salas de valvulas, transdutor de
corrente continua, divisor de tens&o continua, valvulas tiristorisadas, sistema de resfriamento das vélvulas.

A segunda fase do comissionamento abrange os ensaios de subsistemas. O subsistema pode ser tanto um
equipamento com o seu sistema de controle, assim como um conjunto de equipamentos que possuem uma
funcionalidade especifica. O controle de qualidade dessa fase é verificado através de um ITP especifico para cada
subsistema. Nessa etapa é verificado o desempenho funcional dos equipamentos.

E na fase de ensaios de subsistemas que a equipe de comissionamento recebe as instalages da equipe de
montagem. Antes do inicio dos ensaios, as pendéncias da fase de montagem sdo documentadas para
acompanhamento das solugdes.

A terceira fase do comissionamento abrange os ensaios funcionais de sistema. Nessa fase, o sistema como um
todo é ensaiado. Inicialmente, as diversas areas sdo energizadas com alta tensdo. Depois de concluidas as
energizacdes, iniciam-se 0s ensaios de transmissdo. Na operacdo em modo monobloco, quando apenas uma
conversora Back to Back transmite poténcia, cada conversora € um sistema. Na operacdo em modo bibloco,

quando as duas converoras Back to Back transmitem poténcia, o bilbloco (duas conversoras) € um Unico sistema.

2.2 Planejamento das Diferentes Fases do Comissionamento

O planejamento das diferentes fases de comissionamento € feito em diferentes niveis.

O nivel mais alto é o cronograma do projeto, onde as diferentes fases de comissionamento sdo identificadas e
relacionadas com as demais atividades do projeto. Os ensaios de equipamentos e ensaios de subsistemas sédo
representados por sua area no cronograma do projeto. Os ensaios de transmissao séo representados por sistema.

O nivel intermediario de planejamento é o planejamento de pessoal para as diferentes fases de comissionamento.
Para isso, o cronograma de projeto serve como base. O cronograma de projeto é suficientemente detalhado para
permitir a selegcdo em termos de conhecimentos e nimero de especialistas necessarios para execucdo de cada
etapa.

O terceiro nivel é o planejamento semanal, que é feito com a participagéo das equipes técnica do fornecedor e do
cliente, onde as atividades semanais sdo discutidas. O planejamento semanal mostra as atividades a serem
executadas e planejadas na semana e ainda prevé as atividades das semanas seguintes. Neste planejamento ja
sdo indicados os nomes dos especialistas para execucdo de cada tarefa. Como o detalhamento desse
planejamento é maior, a necessidade de revisdo é mais frequente.

2.3 Treinamento e Planejamento para as Manutencdes Futuras

A estrutura de manutengdo na operadora € considerada mista, ou seja, possui algumas atividades centralizadas
(engenharia de manutencao, laboratorios e oficinas) e atividades descentralizadas executadas por uma equipe de
campo. As equipes de manutencdo sdo formadas por especialidades de acordo com a classe dos equipamentos.

Para o atendimento a Subestacdo Coletora Porto Velho foi formada uma equipe descentralizada formada por
profissionais experientes captados em outras areas da empresa, que possuiam experiéncia de manutencdo e
operacédo de subesta¢fes convencionais de corrente alternada.

Houve participacédo da equipe técnica da operadora em todas as fases do empreendimento - testes de aceitagao
em fabrica, etapas de montagem e em todas as fases do comissionamento.

A equipe de manutencdo descentralizada teve inicio das atividades em agosto de 2011, o que possibilitou para a
equipe, o acompanhamento de toda a montagem eletromecéanica dos equipamentos da Subestacao.

A equipe recebeu treinamentos sobre Transmissdo em Corrente Continua e a participagdo no comissonamento
complementou a formac&o da equipe.

Para a maioria dos equipamentos, a operadora ja contava com procedimentos de manutencao preventiva baseada
no tempo e no estado dos equipamentos. Para alguns equipamentos especificos da conversora Back to Back, que
nao havia procedimentos de manutengdo, como é o caso das Valvulas de Tiristores e do Sistema de Refrigeragéo
a operadora elaborou os seus roteiros de manutengéo baseado nas recomendagdes técnicas do fabricante e na
experiéncia adquirida no comissionamento das instalacdes.



3.0 - ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS

Os ensaios de equipamentos sédo efetuados na obra apés a instalagdo dos equipamentos, antes de conexdo dos
circuitos primérios e secundérios da subestacdo. Esses ensaios ndo séo a repeticdo dos ensaios de fabrica. O
objetivo desses ensaios é verificar se 0s equipamentos ndo foram avariados durante o transporte, a estocagem ou
a instalacdo. Esses ensaios foram definidos pelo fabricante.

Os equipamentos usados na area CA da subestacdo sdo os mesmos usados nas subestacdes convencionais,
como é o caso dos transformadores de medigdo, para-raios, disjuntores, chaves seccionadoras, banco de
capacitores, reatores e resistores dos filtros CA. Para esses equipamentos, 0s ensaios sdo convencionais e ja
conhecidos, por isso ndo serdo aprofundados nesse artigo.

O transformador conversor € um equipamento semelhante ao transformador convencional, mas adaptado a
aplicacdo em corrente continua. Os transformadores conversores do Back to Back na subestagdo Porto Velho
Coletora sao trifasicos com trés enrolamentos por fase, ou seja, um enrolamento por fase no lado de CA e dois
enrolamentos por fase no lado de CC. No lado CC — um grupo de enrolamentos esta ligado em estrela e o outro
grupo ligado em delta. O transformador conversor tem um projeto especial para suportar as condi¢bes de
operacgdo desfavoraveis. Nos enrolamentos do lado CC, as tensdes CA sdo somadas a uma componente CC.
Além disso, o transformador conversor sofre estresse a cada comutagdo de fase. No entanto, 0s ensaios
especificos sao realizados em fabrica.

No entanto, como 0s ensaios de equipamentos sdo selecionados para apenas para verificar se houve avaria
durante transporte, estocagem ou instalacdo, os ensaios do transformador conversor realizado nessa etapa do
comissionamento sdo semelhantes aos ensaios do transformador convencional.

Uma particularidade do projeto das conversoras Back to Back em Porto Velho sdo os capacitores de comutagéo
(CCCs) que séo ligados entre os transformadores conversores e as valvulas de tiristores. Essa é uma aplicagéo
usada em sistemas CAs fracos, como é caso do sistema regional Acre-Ronddnia. O CCC aumenta a margem de
comutacao. A principal diferenga entre 0 CCC e um banco de capacitores shunt é a corrente, que € bem maior no
CCC. Isto exige maior cautela nas conexdes entre as diversas unidades de capacitores.

Alguns equipamentos sdo especificos do projeto HVDC, tais como valvulas de tiristores, sistema de resfriamento
das valvulas, divisores de tensdo de corrente continua e transdutores de corrente continua. Estes séo
equipamentos para 0s quais nao existem equipamentos iguais ou semelhantes em instalacdes CA. Para esses
equipamentos foram desenvolvidos procedimentos especificos baseado na experiéncia prévia dos fornecedores
de subestagBes em corrente continua e dos fabricantes desses equipamentos.

Os componentes principais das valvulas de tiristores — modulo de tiristores, capacitores e elementos de disparo —
séo transportados de forma individual. E muito importante verificar a correta instalagcdo dessas componentes, o0
gue normalmente é feito por supervisores especializados.

O ensaio do médulo de tiristores é feito com ajuda de um dispositivo especial LTUD e testa o desempenho de
cada tiristor verificando se ele suporta a tensédo de bloqueio e a tenséo reversa especificada. Esse dispositivo
também mede a impedancia do circuito de tensdo relacionada a cada posi¢do de tiristor para verificar a correta
instalacéo dos tiristores. O mesmo dispositivo é usado futuras manutengdes preventivas.

Os divisores de tensdo continua (DVD — Direct Voltage Divider) e os transdutores de corrente (DCCT — Direct
Current Transducers) sdo equipamentos especificos de projetos HVDC e possuem poucos os fabricantes
especializados no mundo. Por isso, esses ensaios devem ter atengdo especial dos usuarios, como forma de
aprendizagem para verificacdo da condicdo desses equipamentos e futuras manutencdes preventivas.

4.0 - ENSAIOS DE SUBSISTEMAS

Os ensaios de subsistema servem para verificar o desempenho funcional dos equipamentos, assim como a
correta instalacédo dos cabos secundarios e sua ligagdo ao sistema de controle e protecao.

Para cada tipo de subsistema foi desenvolvido um ITP, definido pelo fabricante, ajustado para o projeto e aos seus
requisitos contratuais e submetido ao cliente para aprovacéo. O resultado de todos os ensaios é documentado em
relatérios de ensaio especificos para cada subsistema. Esses relatérios de ensaios sdo importantes como
referencial para as futuras manutencdes. A participacdo da equipe técnica do cliente nestes ensaios de
subsistema é de fundamental importancia para a transferéncia de conhecimento pratico.

O Diagrama funcional (PCD - Plant Circuit Diagram) € um documento muito importante para os ensaios de
subsistemas. Esse diagrama contém todo o cabeamento secundario do projeto. Cada sinal do PCD ¢é verificado e
cada verificacdo é documentada através do amarelamento do circuito ensaiado. A verificacdo da instalacdo dos
cabos secundarios e da sua funcionalidade numa subestacdo HVDC nao é diferente de que em uma subestacéo
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convencional CA, a nao ser por algumas especificidades do projeto de corrente continua.

Os principais subsistemas no projeto do Back to Back na SE CPV séo:
e Sala de Valvulas de Tiristores com seu sistema de resfriamento — um subsistema por conversora
e Transformador Conversor — um subsistema por transformador
« Interface com as entradas de CA — um subsistema do lado 230kV um do lado 500kV
e Filtros de CA — um subsistema por filtro
«  Controle e Protecéo - um subsistema por conversora e um subsistema referente ao bibloco
e Péatio de CA — um subsistema 230kV e outro 500kV
e Patio do neutro — um subsistema por bloco

4.1 Subsistema Sala de Valvulas

O Subsistema Sala de Valvulas é especifico para a aplicagdo em corrente continua e contém seguintes
equipamentos principais:

e Valvulas de Tiristores;

*  Sistema de Resfriamento;

. Chaves de aterramento;

« Divisores de tenséo continua (DVD - Direct Voltage Divider)

Um dos ensaios de subsistema da Sala de Valvulas visa verificar o funcionamento das valvulas através das
Unidades de Controle das Valvulas (VCU — Valve Control Unit). As VCUs disparam as valvulas na sequéncia
ordenada pelo controle da conversora. Todos os tiristores de uma valvula sdo disparados simultaneamente. Para
isso cada tiristor é ligado a sua VCU por duas fibras épticas. Uma das fibras transmite o disparo do tiristor e a
outra informa o status do tiristor para a VCU.

Outros ensaios realizados nesse subsistema sdo para testar a funcionalidade do sistema de resfriamento. Sao
verificados o correto funcionamento de todos os transdutores, a operacao correta de todas as bombas e de todos
os ventiladores e a circulagédo da agua de resfriamento entre as valvulas e as torres de resfriamento.

O DVD é um equipamento altamente especial e também pertence ao subsistema Sala de Valvulas. Durante os
ensaios do DVD, os capacitores de ajuste, que acompanham o equipamento sdo cautelosamente ajustados para
obter uma resposta de tempo otimizado considerando a capacitancia dos cabos secundarios.

4.2 Subsistema Transformador Conversor

O Subsistema Transformador Conversor é formado pelo proprio transformador assim como pelos TCs, TPCs e
chaves seccionadoras.

Os ensaios de subsistema de todos esses equipamentos principais sdo basicamente os mesmos dos
correspondentes de uma subestagcdo convencional em CA. A diferenca é forma como os sinais séo recebidos e
interpretados pelo subsistema de controle e protecdo que é baseado num sistema de microprocessadores
altamente especializado e compactado.

4.3 Subsistema Interface com as entradas CA

O Subsistema Interface com as entradas CA também sdo semelhantes ao seus correspondentes para uma
subestacdo de CA. A diferenca também estd na forma como os sinais sdo recebidos e interpretados pelo
subsistema de controle e protegao. Os principais sinais recebidos nas entradas CA sdo as correntes dos vaos de
entrada e a tensao medida pelo TPCs das barras tanto no lado 230 como no lado de 500kV.

4.4 Subsistema Filtro CA

O Subsistema Filtro CA é semelhante ao seu correspondente para subestagfes de compensacgdo estatica. A
diferenca esta na sua fungéo que é filtrar as frequéncias harmonicas. As frequéncias harmdnicas de um sistema

de CCAT com ponte de 12 pulsos sdo as de ordem (12n -1)*f e (12n+1)*f, onde “f" é a frequéncia nominal e “n” é
um numero natural. Ou seja, as harmonicas a serem filtradas sdo: 1123, 132, 232, 2523, 352, 372, etc..

Os filtros de CA foram projetados todas essas harmdnicas de forma otimizada. No projeto das conversoras Back to
Back na SE CPV foram escolhidos filtros harmonicos de 11/13, 24/36 e HP/3 no lado 230kV e HP/3 e 12/24/36 do
lado 500kV. Os filtros HP/3, 11/13 e 24/36 s&o projetados para as duas frequéncias através de um circuito de
ressonancia série acoplado em serie com um circuito de ressonancia em paralelo. Os filtros 12/24/36 sé&o
projetados para trés frequéncias tendo, portanto, com um circuito de ressonancia em série acoplado em série com
dois circuitos de ressonancia em paralelo.

Os filtros do lado 230kV séao fixos e ndo necessitam de sintonizagdo no campo. No entanto, os filtros 11/13 e 24/36
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do lado 230kV possuem reatores com induténcia ajustavel através de derivagGes dos seus enrolamentos. Isto
permite que a frequéncia de ressonancia destes filtros pode ser ajustada no campo. Isto é feito utilizando um
gerador de frequéncias ajustavel. Medindo as frequéncias de ressonancia para cada derivagcdo escolhe-se aquela
derivagdo cuja frequéncia de resonancia seja mais proxima a desejada.

4.5 Subsistema Controle e Protecao

O Subsistema Controle e Protegdo fornecido para o Back to Back da Coletora Porto Velho é o sistema MACH2
(Modular Advanced Control System for HVDC 2% Edig&o) da ABB, que representam a Ultima da tecnologia na area
de microcomputadores industrias permitindo que as fun¢des de controle e protecdo sejam executadas de forma
mais rapida e eficaz do que em uma subestacéo convencional CA.

O sistema se difere de um sistema de controle e protecdo convencional através de sua configuragdo que utiliza
microcomputadores interligados através de redes especificas de velocidade.

Os ensaios do Subsistema Controle e Protecdo podem ser divididos em duas categorias:
. ensaios dos cubiculos de controle, os microcomputadores e as redes conectando as diversos
equipamentos de controle;
e ensaios entre 0s equipamentos principais e o subsistema de controle e protecéo especifico.

4.6 Subsistema Pétio CA

O Subsistema Péatio CA também é semelhante ao correspondente para uma subestacdo de CA. A diferenga
também esta na forma como os sinais sdo recebidos e interpretados pelo subsistema de controle e protecéo.

Os principais sinais recebidos dos patios de CA sdo as correntes de cada vao e a posi¢do dos disjuntores e
seccionadoras.

4.7 Subsistema Pétio de Neutro

O Subsistema Patio de Neutro é uma area restrita que eletricamente interliga a ponte conversora de 12 pulsos do
lado 500kV com a ponte conversora do lado de 230kV. Os equipamentos do Patio de Neutro sédo os transdutores
de corrente continua (DCCT - Direct Current Transducers). Sdo equipamentos especificos para a aplicagdo em
CC e requer uma ligacdo de suas duas blindagens separadas e um ajuste adequado para dar a resposta de
corrente continua transitéria adequada.

5.0 - ENSAIOS DE ALTA TENSAO

5.1 Planejamento dos Ensaios de Alta Tensao

O planejamento dos ensaios de alta tens@o das conversoras Back to Back na SE CPV foi baseado nos ITPs
elaborados pelo fabricante e submetido para analise dos clientes (Abengoa, PVTE, Eletrosul) e do ONS. O
planejamento foi estruturado em uma sequéncia de ensaios.

Por solicitagdo do ONS, foi feito um estudo que demonstrasse o impacto sistémico de cada energiza¢do. Para
cada etapa de energizacdo havia uma dependéncia com as condig¢des sistémicas. Esses estudos foram realizados
por pessoal técnico altamente especializado, com modernas ferramentas computacionais e modelos matematicos
que representaram como precisdo os diferentes componentes do sistema.

Para as energizagGes dos patios de CA tanto do lado 230kV como do lado 500kV, a Unica condigdo a ser atendida
era ter tensao disponivel para a energizagoes.

Para as energizagfes dos filtros de CA 230kV nao havia restrigdes sistémicas, uma vez que a poténcia de curto-
circuito era suficientemente grande para evitar variagdes de tensdo maiores que 5% e que os geradores estavam
suficientemente distantes eletricamente de forma que n&o havia risco de autoexcitagao.

Para as energizacdes dos filtros de CA 500kV, era necessario esperar um nimero suficiente de unidades
geradoras da UHE Santo Antdnio em operagdo para evitar essas condi¢es indesejaveis. O principal parametro
para o estudo de energizagdo dos filtros de CA era a poténcia reativa acrescentada e seus impactos na variagdo
de tenséo e autoexcitagdo das unidades geradoras da UHE Santo Anténio.

Para garantir a estabilidade sistémica, foi implementado um esquema especial contra auto-excitagdo que envia
sinal de trip para os filtros CA e bloqueia as convesoras Back to Back quando niumero de unidades geradoras nao
seja suficiente.

Para energizacdes dos transformadores conversores, também era necessario esperar um ndmero suficiente de
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unidades geradoras da UHE Santo Antbnio. Os pardametros de estudo foram o valor do corrente “Inrush” do
transformador.

5.2 Execucao dos Ensaios de Alta Tensédo

A execucdo dos ensaios de alta tensdo seguiu os ITPs e a sequéncia de energiza¢des dos patios seguiu a
disponibilidade das condicdes sistémicas. Os ensaios de alta tenséo do Back to Back iniciaram no mesmo periodo
em as primeiras unidades geradoras da UHE Santo Antdnio entravam em operacéo.

Primeiro foram energizados os patios de 230kV (novembro de 2011) e 500kV (mar¢co de 2012) que ndo
dependiam de unidades geradoras de UHE Santo Antbnio em operacdo. Os demais ensaios foram executados
conforme a UHE Santo Anténio disponibilizava unidades geradoras suficientes que permitiam que os testes
fossem realizados sem risco ao sistema, caso dos ensaios de alta tenséo nos filtros CA de 230kV (junho de 2012),
nos filtros de 500kV (setembro de 2012) e nas conversoras Back to Back (outubro de 2012).

5.3 Incidentes e medidas tomadas nos ensaios de Alta Tensao

As energizacdes dos patios de CA tanto do lado 230kV como do lado 500kV ocorreram sem incidentes.

Na energizacdo de um dos filtros 230kV houve atuacdo da protecdo de desbalanco do filtro. Havia um erro de
ligacdo entre um para-raios e um TC.

Na energizagdo de outro filtro de 230kV houve atuacéo da protecdo diferencial do reator shunt desse filtro. Foi
verificado um erro de ajuste da protecéo.

Na energizacdo de um filtro de 500kV houve a atuacdo protecdo diferencial. Foi verificado um problema na
conexao do TC 6éptico para o filtro.

Na energizacdo de uma das conversoras bloqueadas houve atuacdo da protecéo diferencial do transformador
provisorio. Foi verificado erro na relacdo de transformacédo e polaridade dos TCs de um dos disjuntores que
alimentavam o transformador provisério.

6.0 - ENSAIOS DE TRANSMISSAO

6.1 Planejamento dos ensaios de transmissao

O planejamento dos ensaios de transmissdo das conversoras Back to Back na SE CPV foi baseada nos ITPs
elaborados pelo fabricante (ABB) e submetido para analise dos clientes (Abengoa, PVTE, Eletrosul) e do ONS. O
planejamento foi estruturado em uma sequéncia de ensaios de transmisséo das conversoras Back to Back. Para
cada etapa havia uma dependéncia com as condic¢des sistémicas.

6.2 Execucao dos Ensaios de Trnasmissdo Modo Monobloco

Os ensaios de transmissdo em modo monobloco sdo na operacéo individualizada de cada conversora. Esses
ensaios visam a verificar o comportamento de cada conversora Back to Back. Os ensaios de transmissédo podem
ser divididos em:

e Operacdo inicial em modo monobloco;

« Ensaios de protecao e bloqueio;

e Ensaios de operacao;

. Substituicdo de filtros de CA,;

. Respostas transitorias;

e Ensaios de transmissao a plena carga 400MW.

6.3 Incidentes e medidas tomadas nos ensaios de Alta Tensao

No teste de transmissdo da conversora Back to Back 2 ocorreu a atuacdo da protecdo diferencial CC. Foi
verificado problemas nas conexdes do circuito de medi¢éo de corrente CC.

Na sequéncia desse mesmo ensaio, houve atuacao da protecédo de sobretensdao CC. Foi verificado que os DVDs
estavam com um erro de medigéo.

Durante o ensaio de Backup Trip, teste que simula a perda dos dois computadores de controle do Back to Back,
ocorreu o desligamento da conversora, no entanto, os filtros CA permaneceram incorretamente ligados. Foi
verificado um problema de que havia falta de alimentagdo CC impediu o correto funcionamento da protecéo.

Durante o ensaio de trip pela parada de emergéncia, ndo houve calculo do fluxo remanente no sincronizador do
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Disjuntor. Foi verificado que ndo houve envio do sinal de trip para o sincronizador.

Também foram verificados problemas no circuito de disparo de alguns tiristores, de desbalanco do CCC e erros
nas medidas de poténcia ativa.

No ensaio monobloco de alta poténcia, cada conversora Back to Back transmitiu de poténcia plena de 400MW
durante 8 horas. Todos 0s equipamentos suportaram 0s ensaios de aquecimento.

Algumas anormalidades foram encontradas. Havia diversos pontos quentes dentro dos bancos de capacitores
CCC tanto lado 230kV como do lado 500kV nas duas conversora. Também foram verificados problemas no
circuito de disparo de alguns tiristores e de desbalanco do CCC

6.4 Ensaios bibloco

Os ensaios de transmissdo no modo bibloco verificam o comportamento da operagédo duas conevrsoras Back to
Back simultaneamente. Esses testes ainda nao foram realizados, pois dependem do Controle de Geracao das
usinas Santo Anténio e Jirau integrado ao Master Control da subestacéo Coletora Porto Velho.

7.0 - DETALHAMENTO SOBRE MANUTENCOES PREVENTIVAS

E pratica recomendada de detalhar as manutengbes preventivas em uma forma estruturada. A operadora
(Eletrosul) j& possui procedimentos de manutengdo para os equipamentos comuns as instalagcdes convencionais
CA. Para os equipamentos especificos de uma instalagdo HVDC estdo sendo elaborados procedimentos de
manutencdo baseado nas recomendacdes do fabricante e na experiéncia adquirida no comissionamento das
instalagdes.

Para as manutenc¢des preventivas ou corretivas € importante manter um estoque minimo de sobressalentes. O
estoque inicial de sobressalentes foi baseado na experiéncia do fabricante e da operadora. E importante que os
sobressalentes estejam estocados num local apropriado conforme as especificagcdes dos fornecedores para cada
item especifico. Para isso, € preciso considerar as condigdes climéticas de Porto Velho.

Para a aprendizagem sobre operacdo e manutencgédo pela operadora o fabricante ofereceu o servi¢o de assisténcia
de operacdo e manutencao, com foco nos equipamentos especificos de instalacdes de HVDC e na operagao e
manutencao do sistema de controle MACH2. O fabricante tem experiéncia nesse servico de suporte técnico nas
conversoras Back to Back de Garabi, instalagéo parecida com as conversoras Back to Back da SE CPV.

8.0 - CONCLUSAO

O planejamento, a documentacdo e as discussdes sobre as atividades foram importantes para o
comissionamento. Essas ferramentas permitiram o nivelamento de informacdes entre fornecedor e cliente e
possibilitou a aprendizagem das equipes operacdo e manutencdo. A documentagdo das atividades de
comissionamento vai dar suporte para futuras manutencgdes.

O planejamento dos ensaios de transmissao e energiza¢do das conversoras Back to Back na SE CPV foi baseada
nos ITPs elaborados pelo fabricante foi submetido aos clientes e ao ONS. O cronograma de testes segue a
disponibilidade de condicdes sistémicas. Nos testes de energizacdo e transmissdo havia necessidade de um
ndmero minimo de unidades geradoras. Para os testes de transmissdo bibloco, quando ha a transmissdo de
poténcia nas duas conversoras simultaneamente, ainda é necessario do Controle de Geragdo das Usinas
integrado ao Master Control da Subestacao Coletora.

Esse artigo procurou descrever as experiéncias do comissionamento desse tipo de instalacdo como referencia
para futuras aplicac@es similares no Brasil e no ambito internacional.
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