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RESUMO

A tarifacdo de uso da rede elétrica tem sido aplicada aos usuarios da rede elétrica desde 1999, quando a Resolucdo
281/99 estabeleceu as condi¢ces gerais de contratacdo do acesso, compreendendo 0 uso e a conexao, aos
sistemas de transmisséo e distribuicdo de energia elétrica, regulamentando a metodologia Nodal.

O objetivo deste artigo € identificar os impactos e suas consequéncias entre os agentes consumidores e geradores,
em funcao de possiveis alteracdes na metodologia de calculo da TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmisséo),
implementadas em 2013.

PALAVRAS-CHAVE

Sistema de transmisséo, Tarifa de uso, Rede Basica, Rede Unificada.

1.0 - INTRODUCAO

O Decreto n°2.655/98 instituiu as condi¢des gerais de contratagdo do acesso aos sistemas de transmisséo e de
distribuicdo, sendo que as tarifas correspondentes deveriam assegurar tratamento néo discriminatério aos usuarios,
estimular novos investimentos na expansdo dos sistemas, induzir a utilizacdo racional dos sistemas e minimizar os
custos de ampliagdo ou utilizagdo dos sistemas elétricos.

Neste novo ambiente, a TUST destinada a remunerar o servico de transmissdo prestado a cada acessante
(consumidor ou gerador) passou a ter um papel relevante na definicdo da atratividade de cada projeto e na escolha
do investidor diante das possiveis alternativas de conexao de seu empreendimento a rede elétrica.

Os custos relacionados a esses servicos deveriam ser distribuidos de forma a compensar os custos de
investimento, manutencdo e operacdo das empresas de transmissdo e ao mesmo tempo fornecer sinais
econdmicos eficientes, que induzissem 0s agentes a instalar novas fontes de geracdo em locais mais adequados
para o sistema elétrico como um todo. Para este fim, através do Anexo da Resolugdo 281/99 foi estabelecida a
Metodologia Nodal para célculo da TUST, levando em consideracdo o ponto de conexdo do acessante a Rede
Basica.

A Lei n°® 10.848/04, em seu artigo 9°, que alterou a redagdo do artigo 3° da Lei n° 9.427/96, atribuiu a ANEEL
(Agéncia Nacional de Energia Elétrica) a competéncia de definir as tarifas de uso dos sistemas de transmisséo e
distribuicdo, sendo que as de transmissdo devem ser baseadas nas seguintes diretrizes: a) assegurar arrecadacao
de recursos suficientes para cobertura dos custos dos sistemas de transmissdo; e b) utilizar sinal locacional
visando assegurar maiores encargos para 0s agentes que mais onerem o sistema de transmissao.
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Em junho de 2004 foi realizada a AP (Audiéncia Publica) 019/04, indicando a necessidade de se proceder a
algumas alteragdes na metodologia e nos critérios para simulacao das tarifas de transmissdo. A ANEEL homologou
a REN (Resolugédo Normativa) 117/04, estabelecendo novo procedimento de calculo das TUSTgrg da Rede Basica,
baseadas na metodologia nodal. O artigo 4° desta Resolucdo estabeleceu que as unidades geradoras tivessem
suas TUSTgg fixadas anualmente da seguinte forma: as unidades cuja poténcia instalada ndo tivessem sido
alterada em relagdo ao ciclo tarifario anterior teriam suas tarifas prévias reajustadas por um fator de atualizagéo,
calculado da forma descrita no art. 5°.

As novas unidades ou aquelas cuja poténcia instalada tivessem sido alterada em mais de 5% (redacdo dada pela
REN 399/10) em relacdo ao ciclo tarifario anterior teriam suas tarifas calculadas de acordo com a sistematica
descrita no artigo 2°. Essa forma de reajuste permaneceria em vigéncia até o calculo das TUSTrg que estariam em
vigor até 30 de junho de 2013. Esta mudancga procurava minimizar a incerteza gerada pela oscilagdo das TUSTgrs
face ao crescimento da rede e a volatilidade do sinal locacional principalmente para os novos geradores.

Neste mesmo ano, a ANEEL criou na REN 067/04 a TUSTrr, que incorporava os custos de uso associados aos
transformadores de fronteira (tensdo primaria igual ou maior que 230 kV) e as Demais Instala¢cdes de Transmissao
compartilhadas entre as concessiondrias de distribuicdo. Os encargos associados a TUSTgr passavam a serem
pagos exclusivamente pelas concessionarias de distribuicdo que dele se beneficiam. Esta Resolugdo também
atualizava os critérios para classificagdo, incluséo e exclusdo de equipamentos de transmisséo da rede basica.

Em 2007 foi aprovada a REN 267/07, alterando a sistematica de calculo da TUSTgrg para 0S novos
empreendimentos de geracdo participantes de leildes de energia. Esta nova sistemética de céalculo das TUSTgrs
procurava evitar que os empreendedores embutissem a incerteza na tarifa de venda de energia onerando
desnecessariamente 0s usuarios do segmento consumo e nao atendendo o interesse publico de modicidade
tarifaria. No ano seguinte, a REN 320/08 estabeleceu os critérios para a classificagdo das Instalagbes
compartilhadas de geracédo, que seria constituida das instalages destinadas ao acesso de dois ou mais geradores,
em carater compartilhado.

Em 2009 foi publicada a REN 349/09, estabelecendo os critérios para o calculo locacional das tarifas de uso do
sistema de distribuicdo aplicaveis as centrais geradoras — TUSDg conectadas no nivel de tensdo de 138 kV ou 88
kV. Definiu-se entdo uma nova classificacdo de rede: RU - instalagdes de transmisséo e distribuicdo, na tenséo de
138 kV ou 88 kV, incluindo transformadores de fronteira, DIT e instalagdes de propriedade das concessionarias ou
permissionarias de distribuicdo. Assim, os geradores que se conectassem neste faixa de tensao teriam a partir de
entdo, sinal locacional associado a sua tarifa final de uso da rede elétrica.

Ja em 2010, foi publicada a REN 399/10, que regulamentou as novas condi¢des de contratagdo do uso do sistema
de transmissdo em carater permanente, flexivel e temporario, assim como as formas de célculo dos encargos de
uso. Esta Resolugdo também trouxe alteragdes nas regras de contratagdo do uso do sistema de transmissao e
alteracdes das regras de célculo da TUSTgrg no horario fora de ponta, calculada com o custo total rateado de forma
proporcional ao total de MUST contratado em cada horario, ponta e fora ponta.

Em 2012, a REN 523/12 estabeleceu as disposi¢des relativas ao célculo extraordinério das TUSTgrg, conforme o
disposto na Medida Proviséria n° 579, de 11 de setembro de 2012. Este calculo teria abrangéncia apenas no
primeiro semestre de 2013.

Em funcdo das premissas que definiram a REN 117/04, cuja vigéncia seria até Junho de 2013, a ANEEL colocou
em Audiéncia Publica uma proposicdo de novo procedimento de célculo para o segmento geragdo, com
consequéncias para 0 segmento consumo, a partir dos seguintes fatos entre outros:

a) o fim do mecanismo de estabilizagdo previsto na REN 117/04; e

b) a mitigacdo da precificagdo do risco associada ao custo de transmissdo, alocada no preco da energia
comercializada pelos geradores.

Estas revisGes na forma e abrangéncia de pagamento do uso da rede elétrica tem resultado em impacto na
previsdo e definicdo de valores futuros deste tipo de encargo entre os usuérios da Rede Bésica.

2.0 - METODOLOGIA DE CALCULO DA TUSTgrs

2.1 Metodologia nodal

A metodologia nodal de célculo da TUSTgrs € a forma que a ANEEL utiliza para calcular a tarifa locacional
estabelecida em Lei, para ratear a cobertura das receitas associadas a Rede Basica em termos de RAP devida aos
agentes de transmissao. Atualmente o calculo é realizado com periodicidade anual entre julho de um ano a junho
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do ano seguinte, periodo conhecido como ciclo tarifario. A receita é estimada para o ciclo tarifario, baseando-se na
topologia da rede existente ou prevista para entrada em operagéo até o final deste periodo.

Para determinacdo das TUSTgre Sdo observadas as ofertas e as demandas de poténcia em cada um desses
periodos, estabelecendo para o instante e para cada barra do sistema o custo da injecdo e/ou retirada de uma
unidade adicional de poténcia. Esses valores obtidos podem ser economicamente associados ao uso das redes,
representando, portanto, sinais econdmicos de sua utilizagdo, o que propicia a busca da eficientiza¢cdo da mesma.

Algumas hipoteses simplificadoras séo utilizadas na modelagem do problema, como rede ideal de custo minimo e
expansdo através de rotas existentes, associadas a algumas caracteristicas necessarias a construcao da solucéo
do problema modelado, como a barra de referéncia, propor¢do do rateio entre geracdo e carga, parcela selo,
despacho do caso base.

Além dos aspectos citados, a metodologia vigente de calculo da TUSTgrg tem algumas modificagées que propiciam
a adequacdo da metodologia nodal as condigcBes de nossa legislagdo e de nosso sistema elétrico. Essas
modificagBes podem ser denominadas regulatdrias e tém como finalidade evitar a volatilidade tarifaria e possiveis
distor¢cbes geradas pela metodologia. Dentre as modificagfes destacam-se os fatores de ponderagdo e a
estabilizagdo contratual da volatilidade tarifaria da REN 117/04. A Figura 1 ilustra, de forma esquematica, a forma
de rateio através da TUSTgrg antes da modificagcdes devidas a AP 040/13.
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FIGURA 1 — Rateio da RAP através da TUSTgs antes da AP 040/13

A TUSTge do segmento consumo é calculada em cada ciclo tarifario considerando os efeitos dos parametros
estabelecidos para a TUSTrg do segmento geracdo, de forma a complementar a arrecadacdo dos recursos
necessarios para cobertura das receitas das concessionarias de transmissdo. A TUSTrs do segmento de geracao
até o ciclo 2012-2013 foi realizada conforme o disposto na REN 117/04 e REN 267/07.

2.2 Critérios requlatérios analisados

Sao descritos a seguir, alguns critérios estabelecidos pelo regulador e aplicados na forma de calculo da TUSTgs,
podendo alterar os valores de TUSTgg calculados. Os critérios que influenciam o sinal locacional das TUSTgg €
gque sdo aqui analisados sédo apresentados a seguir. Alguns aspectos foram discutidos no &mbito da mudanca das
regras definidas na REN 117/04, que teve suas premissas alteradas com a AP 040/13.

2.2.1. Representacdo dos elos de corrente continua

Na época da concepgéo do programa Nodal, ndo foi necessario representar elos de corrente continua no fluxo de
poténcia utilizado, que é linearizado, uma vez que o sistema de corrente continua associado a usina de Itaipu ndo
pertence a Rede Basica. Diferente dos sistemas em corrente alternada, em corrente continua o fluxo é pré-
determinado, ndo sendo consequéncia de uma metodologia de despacho, uma das bases da metodologia Nodal,
que considera um despacho pré-definido dos geradores, de forma proporcional a poténcia contratada por
submercados.

Ocorre que os fluxos de poténcia em instalagdes de corrente continua sdo pré-determinados pelo operador do
sistema. Assim, os valores das TUSTgrg dos empreendimentos com sensibilidade positiva e negativa em relacdo a
esta instalacdo passam a serem afetado pelo critério de determinagéo do fluxo de poténcia na instalacéo.

A entrada em operagédo do sistema de corrente continua associado as usinas do Rio Madeira, pertencente a Rede
Basica, resultou na necessidade do estabelecimento pela ANEEL de uma regra para representacéo desse sistema
na base de dados do programa nodal.



Para o calculo da TUSTgs, as instalagdes de corrente continua sdo atualmente modeladas como circuitos de
corrente alternada equivalentes, em termos de parametros elétricos, a fim de que o fluxo nos elos seja resultado da
convergéncia de um fluxo de poténcia linearizado, como em todas as demais instalacbes de transmissdo
modeladas, sem, no entanto resultar em um controle do fluxo resultante consistente ou nao.

A forma encontrada para contornar este discrepancia entre os fluxos obtidos com o programa Nodal e valores mais
proximos do esperado durante a operacdo deste sistema, foi adequar a forma de representacdo dos elos de
corrente continua de forma a determinar explicitamente um fluxo passante nestes elos. Isto tenderia a aproximar o
fluxo passante no elo de forma compativel a sua operacéo real. Esta implementacao esta sendo utilizada a partir do
ciclo tarifario 2013-2014.

Assim, esta separacgado da rede elétrica seria feita de forma que 90% da capacidade total de geracéo das usinas do
Rio Madeira utilizariam os bipdlos de corrente continua, enquanto os restantes 10% da capacidade de geragdo
utilizam as conversoras back-to-back. Futuros sistemas em corrente continua seriam tratados de forma ajustada a
este principio, se necessario.

2.2.2. Despacho proporcional

O critério no calculo das TUSTgg € encargos de uso de transmissdo é despachar, em cada submercado, todas as
centrais geradoras de forma proporcional a sua capacidade instalada, até o atendimento da demanda contratada
do respectivo submercado mais as perdas (balango carga-geracéo). Esta premissa teve como objetivo minimizar a
influéncia das linhas de interligac@o entre os submercados no sinal locacional das TUSTge.

Quando da definicdo da metodologia nodal, as interligagdes nédo tinham como objetivo explicito suprir as demandas
do sistema interligado. Atualmente as linhas de interligagdo tém como objetivo ndo s6 a troca energética como
também propiciar o atendimento da demanda de outros submercados, ndo havendo diferenca sob o ponto de vista
do sistema de transmissdo, de troncos dentro de um submercado e troncos de transmissdo interligando
submercados.

Apesar de alguns questionamentos sobre esta forma de despacho por submercados, a ANEEL manteve este
procedimento, para evitar a introdugdo de mais subjetividade no célculo do despacho e que provocaria variagdes
expressivas sem um ganho em termos de rateio da RAP entre os agentes. Convem lembrar que a TUSTgrs
calculada tem vigencia anual, e é de se esperar o uso de um despacho médio que reflita o comportamento
esperado do sistema interligado como um todo ao longo do ano.

2.2.3. Fatores de ponderacao

As tarifas nodais dependem da topologia da rede e do sentido do fluxo dominante em cada elemento da mesma.
Portanto, em sistemas em que o sentido do fluxo nas linhas é bem definido, em destague os sistemas radiais, os
valores de TUSTgg independem dos despachos das usinas.

A dependéncia dos valores dos custos nodais em relacdo a matriz de sensibilidade e ao sentido do fluxo em cada
elemento da Rede Basica faz com que estes custos nodais sejam funcdo dos cenarios de carga e despacho
adotados na analise. Para levar em consideracédo possiveis cenarios seria necessario uma quantidade expressiva
de simulagfes, assim como a dependéncia de cenarios energéticos. Tal dependéncia deve-se, principalmente, a
circuitos que interligam bacias hidrograficas, cujo sentido dos fluxos ndo permanece constante ao longo do ano.

A forma encontrada pela ANEEL para mitigar a subjetividade da escolha dos cenarios, que conduz a uma
arbitrariedade no estabelecimento das tarifas, foi a atenuagdo da contribuicdo dos circuitos cujo sentido do fluxo
varia significativamente na formacé@o do custo nodal através da introdugdo de um fator de ponderacéo, variavel
conforme o carregamento do circuito, calculado a partir de uma rampa, com limite minimo de 0% e maximo de
100%. Este procedimento permanece inalterado na revisdo das premissas da REN 117/04, uma vez que a regra do
despacho proporcional foi mantido.

2.2.4. Custos dos elementos da rede basica

Os custos de reposicdo das instala¢des de transmisséo utilizados na base de dados desde 1999, foram estimados
usando custos médios, em fungdo de suas caracteristicas basicas, tais como comprimento das linhas de
transmissdo, niveis de tenséo das linhas e transformadores e poténcia nominal dos transformadores, a precos de
dezembro de 1997. Como forma de aprimoramento do procedimento de célculo da TUSTgs, @ ANEEL atualizou os
custos de reposicao, utilizando os valores de custos padrdo do Banco de Precos, com referéncia de precos de
junho de 2012. Esta atualizagdo tende a resultar numa melhor sinaliza¢éo locacional no célculo do uso da rede
elétrica.



2.3 Horizonte de calculo da TUSTgs

Um dos pontos a ser obervado quando se analisa a questdo tarifaria da transmissdo diz respeito ao horizonte
utilizado para o estabelecimento das tarifas, que atualmente é de um ano, entre junho e julho do ano seguinte.

Este horizonte de célculo é considerado curto, incompativel com a contratacéo de longo prazo da Lei n® 10.848/04
e causador de parte da volatilidade das tarifas. Assim, essa volatilidade da TUSTgrg pode ser dividida em dois tipos:
aquela associada ao método e aquela associada ao horizonte de célculo. A primeira origina-se nas alteracfes da

topologia da rede, das cargas e geragfes. Assim, cada vez que um novo conjunto de TUSTrg € calculado,
diferencas tarifarias sdo encontradas para um mesmo ponto de conexao.

Esse tipo de volatilidade é de dificil controle dado que as condi¢des de crescimento da rede alteram a topologia
que serve de base para o célculo das tarifas. J4 o segundo tipo de volatilidade é originado pelo desconhecimento
do futuro e pode ser denominada incerteza de estabelecimento da TUSTgrs. Seu efeito mais perverso é o de expor
um investidor em geragdo a alteracdes tarifarias anuais, quando seu contrato de venda de energia é de longo
prazo. Esse tipo de volatilidade tem tratamento diferente do primeiro. Para diminuir seus efeitos tornou-se
necessario ampliar o tempo de observacao para determinacdo das TUSTgrg. Assim, para tratar essa incerteza de
longo prazo foi necessario observar um periodo que supera 12 meses.

Como reacédo a essa incerteza de longo prazo da TUSTrg, 0S geradores aumentam o preco da energia ofertada.
Isso ocorre porque essa volatilidade é percebida como um risco do negdcio pelos investidores, que tendem a
incorporar no prego da energia vendida o risco, adequando-se o cenério ao negdcio pretendido. Evidentemente,
riscos desnecessarios para os geradores sdo remetidos no preco da energia comercializada e oneram 0s
consumidores desnecessariamente, ndo atendendo o interesse publico nem a necessidade de prestagdo do
servico adequado, haja vista a modicidade tarifaria.

De forma a melhorar essa percepcao de risco, a ANEEL estabeleceu para os geradores existentes, por meio da
RN 117/04, um mecanismo de estabilizacdo das tarifas no tempo. Com este mecanismo, as TUSTrg para 0s
agentes de geragdo estariam fixadas até o ciclo tarifario 2012-2013, sendo ajustadas por um fator Gnico que
considera a necessidade de recuperagéo da receita requerida. Com esse mecanismo de estabilizacdo, a ANEEL
eliminou a volatilidade tarifaria associada ao sinal locacional.

Entretanto, a TUSTrs a ser aplicada sofre alteragdes anuais pelo fator de atualizacdo. O comportamento desse
fator ndo é previsivel para o segmento geragdo, uma vez que anualmente o mesmo é afetado pelo crescimento
real da rede e pelo nimero de usuarios. Logo, observa-se que o fator de atualizagdo elimina a volatilidade
locacional trazida pela metodologia de calculo da TUSTrg por certo periodo de tempo, mas ndo a incerteza
associada as variagdes dos encargos de uso da Rede Baésica. Assim, verifica-se que independentemente das
alteracdes metodolégicas e da possivel melhoria dos dados de entrada da metodologia locacional, incertezas
maiores sdo trazidas ao problema, quando o horizonte do célculo da TUSTgrg fica limitado ao ciclo tarifario
analisado.

No preco ofertado por um novo empreendimento de geragdo é necessario prever o custeio locacional da
transmissdo durante a vigencia do contrato de venda de energia. Entretanto, como a TUSTgg ndo é conhecida a
priori, os geradores tendem a adotar uma postura conservadora, analisando o cendrio da transmissao associado
as informacdes de planejamento de longo prazo do setor, precificando o mesmo e assumindo um risco suportavel.

Os novos geradores definidos a partir de leildes de energia teriam o célculo da TUSTgg calculado para um periodo
de 10 anos. Assim, uma seqiiéncia de 10 tarifas eram estabelecidas pela ANEEL por empreendimento
participante, de forma prévia & decisdo por determinada geragao hidraulica, edlica ou térmica.

Esta definicdo eliminava a incerteza tarifaria, uma vez que a ANEEL passa a assumir a responsabilidade pelo
calculo da TUSTgs futura, evitando que o gerador a faca de forma conservadora. O conceito que embasa tal
diretriz € o de que o sinal locacional para a geragdo s6 existe no momento da tomada da decisédo, e ndo apos o
investimento iniciado. Ao custear a diferenga entre o previsto e o realizado a cada ciclo tarifario por meio da
TUSTRrs, 0 regulador transfere aos consumidores o risco de custeio da transmissao, adequando o célculo da
TUSTre & sistematica de leildes do modelo de contratagdo de longo prazo. Espera-se como resultado, a
diminuicdo do custo final da energia para os consumidores, dada a reducdo do risco a ser precificado pelos
geradores.

Desta forma, a metodologia visava a facilitar a tomada decisdo dos novos empreendedores, estabelecendo junto
ao edital de licitagdo uma sequéncia de TUSTgrg que possibilitasse ao empreendedor saber o custo do sistema de
transmissdo por um longo prazo. Ficava preservado o célculo de um Unico valor de TUSTgg por ponto de conexao
de unidade geradora nova ou existente, bem como, uma Unica TUSTgrg por ponto de suprimento de unidades
consumidoras. Portanto, as propostas de aumento do horizonte de célculo da TUSTrg do segmento geragdo eram
consistentes, tinham simplicidade de execucdo e adaptavam o processo tarifario da transmissdo ao modelo de
contratagdo de longo prazo do Setor Elétrico Brasileiro. A REN 267/07 alterou a sistematica de célculo da TUSTgrs
para os novos empreendimentos de geracao participantes de leildes de energia, seguindo esta sistematica.



2.4 Estabilizacdo da TUSTrs

Com o fim da estabiliza¢do do sinal locacional para os geradores alcancados pela REN 117/04 em 30 de junho de
2013, a ANEEL propds um novo mecanismo de calculo de TUSTgrg para os geradores na AP 040/13. O célculo da
TUSTRges seria definido para o periodo de outorga de cada gerador, calculando-se uma TUSTgg por ciclo tarifario no
horizonte do Plano Decenal de Expansao de Energia Elétrica, definindo um valor médio por empreendimento, a
partir do ciclo tarifario 2013-2014.

Conforme entendimento da ANEEL, o célculo de um valor médio de TUSTgrg, ao invés de uma sequéncia, traz
maior clareza e simplicidade ao empreendedor de geragdo quanto a consideracdo da tarifa no valor da energia.
Adicionalmente, a compatibilizagdo do periodo de vigéncia dessa TUSTgrs com o periodo de outorga do gerador
permite que o empreendedor, no &mbito da tomada de decisdo sobre seu empreendimento, conhega o valor a ser
pago pelo uso do sistema de transmissdo. Dessa forma, o risco da indefinicdo e sua precificacdo no valor de
comercializagdo da energia seriam eliminados.

2.5 VariacOes da TUSTrs com a mudanca de metodologia de célculo

Buscando ter uma visualizagdo das variag6es nos valores de TUST com a proposta sugerida na AP 040/13 nos
segmentos geragdo e consumo, foram feitas simula¢cdes com o programa Nodal versédo 5.0, agrupando em trés
conjuntos de resultados de TUSTgg, a partir de base de dados disponibilizada na AP 040/13. As ilustracdes a
seguir ilustram eletrogeograficamente, os valores de TUSTgrg para o sistema interligado, em R$/kW.més, para os
resultados descritos a seguir:

a) Para as usinas no ciclo 2012-2013 considerando TUSTrsg calculadas utilizando regra definida pela REN 177/04
e calculadas extraordinariamente na REN 1398/12 — Figura 2, assim como o valor médio de TUSTrg calculada
para o ciclo decenal (tarifas de usinas), conforme referéncia [4] - Figura 3, excluindo usinas com TUSTgg
estabilizadas pela REN 267/07.

b) Para o segmento geracgdo no ciclo 2012-2013, considerando TUSTgg calculadas utilizando regra definida pela
REN 177/04 e calculadas extraordinariamente na REN 1398/12 — Figura 4, assim como o valor de TUSTrs
calculada para o ciclo 2013-2014 (tarifas nodais), conforme referéncia [4] - Figura 5.

c) Para o segmento consumo no ciclo 2012-2013, considerando TUSTgg calculadas utilizando regra definida pela
REN 177/04 e calculadas extraordinariamente na REN 1398/12 — Figura 6, assim como o valor de TUSTrs
calculada para o ciclo 2013-2014 (tarifas nodais), conforme referéncia [4] - Figura 7.
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Figura 2 — TUSTgrg por Usina, ciclo 2012-2013 Figura 3 — TUSTgrg por Usina, valor médio
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Figura 4 — TUSTrg de geracdo, ciclo 2012-2013 Figura 5 — TUSTrg de geracéo, ciclo 2013-2014
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Figura 6 — TUSTrg de demanda, ciclo 2012-2013 Figura 7 — TUSTre de demanda, ciclo 2013-2014

3.0 - CONCLUSAO

A estrutura tarifaria adotada para remunerar os investimentos na rede basica pago por todos os acessantes,
geracdo e consumo, definido no final da década de 90, teve algumas adaptacGes ao longo do tempo que
resultaram em impactos financeiros em todos estes acessantes, mas com um maior destaque no segmento
geracdo, uma vez que estes agentes tém o preco do seu negoécio definido seguindo regras de mercado e em
ambiente competitivo.

Em relagdo ao segmento consumo, ao longo do tempo foi adotada uma parcela de tarifa de fronteira, em que o
pagamento de encargos esta associado ao uso exclusivo das transformagdes nestas fronteiras, alocando os custos
associados a esta fronteira pelo agente de consumo que de fato utiliza estes equipamentos. Além disso, foi
introduzida a tarifagédo de uso da rede basica e de fronteira, diferenciada nos dois patamares de carga: ponta e fora
ponta. Das Figuras 4 a 7, constata-se que a maior variagdo no sinal locacional devido as mudancas propostas na
AP 040/13 s&o para 0 segmento consumo.

Em relacéo aos usuarios do segmento geracédo, a mudanca mais recente foi a caducidade da REN 117/04, em que
todos os geradores passam a ter um mesmo tratamento em termos de definicdo de suas participagdes no rateio
das receitas a serem pagas aos agentes de transmisséo e no horizonte de calculo de suas tarifas de uso. A adogéo
de um prazo maior de definicdo dos valores regulados de TUSTgrg em Audiéncia Publica tem o objetivo de reduzir a
volatilidade de uma abordagem marginal, assim como induzir a modicidade tarifaria por reduzir o risco financeiro
dos novos empreendimentos, assim como dos que ja estdo com outorga definida.
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O impacto financeiro decorrente da nova forma de calculo da TUSTgrg proposto pela AP 040/13 é diferenciado
entre os agentes de geracdo, em funcéo das variagdes decorrentes do nvo sinal locacional decorrente da extingao
de regras definidas na REN 117/04. Estas variagBes sdo mais explicitas quando visualizadas as Figuras 2 e 3.
Constata-se destas duas figuras que as TUSTgrg tendem a se aproximar de um valor médio, reduzindo a diferenca
entre 0s menores e maiores valores, destacando que neste conjunto ndo sdo consideradas usinas com TUSTgs
estabilizadas desde 2007.
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