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IDESTI

RESUMO

Os consumidores veranistas provocam uma flutuacdo na demanda que obriga a concessionéria a realizar obras de
expansao para atendimento do fornecimento de energia. Com um consumo sazonal, estes clientes contribuem no
rateio da infraestrutura efetivamente apenas durante o veraneio. O valor arrecadado néo cobre os custos, ficando a
cargo dos demais consumidores financiar parte da infraestrutura em regides de veraneio. Este trabalho propde uma
metodologia tarifaria onde os consumidores veranistas contribuam suficientemente para custear sua parcela na
infraestrutura. A metodologia alcangou seu objetivo, rateando os custos de infraestrutura de forma socialmente mais
justa.

PALAVRAS-CHAVE

Carga sazonal, regides litoraneas, tarifacdo de energia elétrica, TUSD, veraneio

1.0 - INTRODUCAO

A beleza do litoral do Estado de Santa Catarina, com suas belas praias, a hospitalidade do povo catarinense e a
infraestrutura de servigos disponivel, fazem com que a regido costeira do Estado receba anualmente um grande
nimero de turistas. Durante o periodo das férias de verdo, os turistas chegam de forma macica ao litoral,
principalmente no periodo compreendido entre a segunda quinzena de Dezembro e a semana posterior ao
carnaval.

O aumento populacional sazonal impde a concessionaria de energia, CELESC, realizar investimentos adicionais na
sua infraestrutura de rede a fim de garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica dentro
dos padrbes estipulados pela ANEEL. Dentre estes, se inclui a instalacdo de novos transformadores ou sua
substituicdo por transformadores de maior capacidade, a recapacitacdo e a instalacdo de novas linhas de
subtransmisséo e de distribuicdo e 0 aumento de intervengdes para realizar a manutencao no sistema.

Esses investimentos adicionais em infraestrutura, para fazer frente ao aumento sazonal na demanda, sdo
financiados pelos clientes da empresa distribuidora por meio da Tarifa de Uso do Sistema de Distribui¢do - TUSD,
de forma equénime entre consumidores de uma mesma classe[l]. Com o sistema de tarifacdo vigente, 0s
investimentos adicionais nas regifes de veraneio sédo rateados entre todos os clientes, ao longo do ano. A tarifa é
mantida fixa ao longo dos meses e o valor do encargo a ser pago por cada consumidor é diretamente proporcional
ao uso (demanda e energia) mensais. Com isto os consumidores residentes, ao utilizarem o sistema durante todo o
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ano, acabam subsidiando ao temporarios, que usam (e pagam) exclusivamente (ou quase) em fungdo dos
respectivos consumos durante os meses de veraneio.

A regido Norte da llha de Santa Catarina, na qual se situa a capital do Estado de Santa Catarina, € uma regiao de
forte movimento turistico de verdo. Para exemplificar o problema, o Gréafico 1 ilustra o comportamento da carga
maxima (carga na ponta), entre janeiro de 2008 e margo de 2009, de dois transformadores (trafos), TT1 e TT2, da
subestacao (SE) Ilha Norte (INE) que atendem areas de veraneio no Norte da Ilha. Os valores estdo normalizados
em pU da maxima anual.
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Gréafico 1: Demanda dos trafos TT1 e TT2 na subestagéo llha Norte, em pU, 2008-2009

Pelo mesmo, verifica-se que a demanda mé&xima mensal nos meses de ociosidade da subestacédo, durante os
quais ndo ocorre o fluxo turistico de veréo, é de aproximadamente 40% do valor da demanda méaxima ocorrida nos
meses de veraneio.

O municipio litoraneo de Porto Belo € outro exemplo de regido onde ocorre sazonalidade da carga devido ao fluxo
turistico de veraneio. O Grafico 2 apresenta 0 comportamento da carga maxima mensal do transformador 1 (TT1)
da subestagdo Porto Belo, que abastece o municipio.
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Grafico 2: Demanda do trafo TT1 na subestagdo Porto Belo, em pU, 2008-2009

Como no caso anterior, o Gréfico 2 mostra que a demanda maxima mensal nos meses em que ndo ocorre o fluxo
turistico de verdo, é de aproximadamente a metade do valor da demanda méxima ocorrida nos meses veraneio. O
Gréfico 3 apresenta o comportamento da carga maxima mensal, 2008-2009, do Trafo 2 da subestagdo Tijucas.
Este é o comportamento tipico das regides do Estado onde ndo ocorre o fendmeno do fluxo turistico sazonal de
verao.

1,2

1
0.8 A/\__MA ——— —

0,6

pU

0,4 —-TT2
0,2

0

02/08 04/08 06/08 08/08 10/08 12/08 02/09 04/09 06/09 08/09 10/09
01/08 03/08 05/08 07/08 09/08 11/08 01/09 03/09 05/09 07/09 09/09 11/09

Més
Grafico 3: Demanda do trafo TT2 na subestagéo Tijucas, em pU, 2008-2009
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O grafico mostra que o comportamento da carga desta regido diverge fortemente do comportamento da carga nas
regibes de veraneio. O comportamento médio da carga é de aproximadamente 90% da carga média anual e a
oscilagdo entre as cargas mensais maxima e minima é da ordem de 20%.

O problema da sazonalidade da demanda em regiGes litoraneas ndo € restrito ao fornecimento de energia. A
SANEPAR (Companhia de Saneamento do Parand), adotou uma tarifa de agua diferenciada para regides
litoraneas. Devido a necessidade de expansao da infraestrutura para atender a demanda durante o verdo, nos

meses de veraneio, € aplicado um aumento de 20%, em relagdo a tarifa adotada em demais regibes, e um
desconto de 20% nos demais meses do ano[2].

2.0 - MEDIDA DE USO DO SISTEMA

O comportamento da cargas maximas mensais em cada ponto do sistema elétrico tem implicagcdo direta no
montante de infraestrutura necesséria para suportar tais demandas. Para mensurar com precisdo a participagédo
dos consumidores vinculados a cada um deste pontos do sistema elétrico nas cargas maximas mensais faz-se
necessario dispor de medi¢6es da demanda de cada cliente do ponto no horario da carga maxima do equipamento
responsavel pelo seu suprimento. Ainda, em funcdo das peculiaridades regionais e dos clientes, cada ponto do
sistema elétrico (subestacéo, transformador, alimentador, etc) possui uma data e hora especifica (coincidentes ou
ndo) em que ocorre a carga maxima do ponto em um determinado més. Além da situacdo exposta, a topologia
hierarquica da rede elétrica e sua divisdo segundo niveis de tenséo, faz com que equipamentos operando em nivel
de tensdo superior supram a demanda dos de nivel de tensdo imediatamente inferior. Como cada
equipamento/ponto tem sua data e hora especifica em que ocorrem as demandas maximas em cada més, para
efetuar os célculos em cada ponto torna-se necessario considerar toda a topologia do sistema elétrico em questao.
Além disso, no sistema de tarifagdo vigente, somente uma parcela dos clientes possui medi¢cdo da curva de
demanda horaria. Isto dificulta o0 uso deste tipo de abordagem.

Em conformidade com a legislacdo vigente e com os conceitos fundamentais para a determinacdo de tarifas, a
TUSD reflete de um modo eficiente os investimentos realizados na infraestrutura necesséria para prover o0 servico
de distribuicdo de energia atendendo os requisitos de confiabilidade e qualidade de energia exigidos pelo agente
regulador[3]. Devido aos problemas na medigdo do uso do sistema através da demanda, este trabalho optou por
utilizar o faturamento mensal liquido (sem impostos) relativo a TUSD como medida de uso do sistema. A parcela do
faturamento mensal liquido é obtida pela a aplicagdo direta da TUSD as medicdes de energia e demanda (para
alguns casos) mensais dos clientes da concessionaria de distribuicdo. Assim, o faturamento TUSD mensal liquido,
diretamente proporcional as medigfes de demanda e energia, pode ser usado para representar o0 comportamento
do uso do sistema de distribuicdo. O Grafico 4 mostra esta relagdo. Apresenta as curvas de demanda méaxima,
energia e receita da TUSD para a SE llha Norte (INE). A SE INE abastece uma regido que apresenta
comportamento tipico de veraneio.
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Grafico 4: subestagado INE, trafo TT2, 2008-2009

A analise do comportamento das curvas apresentadas no grafico comprova que o faturamento TUSD mensal
liquido pode ser usado para representar o comportamento do uso do sistema de distribuicao.

3.0 - METODOLOGIA

Este trabalho propSe uma alteracdo na metodologia tarifaria através da introducdo de um fator mensal e
regionalizado (fator a) de ajuste sobre a TUSD, que penalize a oscilagdo no uso da infraestrutura ao longo do ano.
Este fator segue alguns principios buscando o equilibrio mais justo do rateio no custo da infraestrutura. O fator a de
cada més deve estar relacionado a expectativa de uso da infraestrutura deste més em relacdo aos demais meses
do ano. Quanto maior expectativa de uso da infraestrutura, maior sera o fator a e, proporcionalmente, maior sera o
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valor da TUSD ajustada. Outro principio indica que uma suposta unidade consumidora ideal, com comportamento
constante ao longo do ano, deve contribuir com a TUSD da mesma forma em qualquer local da area de concessao,
independentemente dos fatores a empregados més a més na regido. Por fim, esta metodologia ndo visa alterar a
receita da empresa concessionaria. Sendo assim, a receita anual resultante da aplicagdo da TUSD deve se manter
mesmo apods a aplicacdo dos fatores a de ajustes mensais. Nesta pesquisa, por uma medida de simplificacéo, foi
considerada apenas a equivaléncia de valores contabeis (visdo contabil). Em uma implementacéo efetiva, pode ser
acrescentado a equalizacdo das receitas anuais as possiveis variacbes de valores devido a antecipagbes ou
postergacdes de receitas (visdo econémica).

A metodologia proposta divide a area de concessdo em regides com comportamento sazonal similar. Para cada
uma destas regides, € feita uma estimativa de uso do sistema ao longo de um ano utilizando a soma da receita
esperada proveniente da TUSD dos clientes como mostrado em (1):

N
Receita TUSIregido, még= >, Receita TUSDicne regad Cliente , més (1)

cliente=1

Sobre a soma da receita TUSD de cada regido, € aplicado um processo de normalizagdo. Cada soma mensal é
dividida pela média anual de cada regido. O resultado é o fator de participagdo mensal de cada regiéo (fator p) ou
os valores em pU da média como mostrado em (2):
Dez
> Receita TUSOregido, mé$
Receita TUSD Médigregisio)="e=kn

12
@)

Receita TUSregido , még
Receita TUSD Médigegiio)

p(regido ,més=

Ao normalizar, a média dos dados mensais de cada regido é deslocada para 1 e as leituras flutuam sobre esta
média. Em regides com pequena flutuagdo no uso da infraestrutura ao longo do ano, os valores pouco oscilam,
normalmente ndo se distanciando em 10% da média. JA em regifes litorAneas turisticas, estas leituras
normalizadas facilmente ultrapassam 30% da média. O fator p, que representa o uso do sistema no més, é aplicado
de forma direta como um fator de ajuste sobre a TUSD. Assim, utilizando (3), é possivel obter qual seria a receita
anual global da TUSD com e sem a aplicag&o do fator p:

n dez

ReceitaTUSD,,= >, 2, ReceitaTUSDreg, més

reg=1 més= jan

®)

n dez

ReceitaTUSR,= >, Y. ReceitaTUSDreg, mésx p(reg ,més$

reg=1 més= jan

Como o fator p tende a elevar a receita durante os meses de maior uso e o reduz em periodo de menor
arrecadacao, a receita anual se torna maior do que a que seria obtida sem a aplicagdo do mesmo. Pela proposta,
esta diferenca na receita da TUSD de todas as areas é revertida linearmente sobre a forma de um fator de
desconto (fator d) para todos os clientes como apresentado em (4).

_ ReceitaTUsD,,
"~ ReceitaTUSD), , (4)

Ao multiplicar os fatores p e d, é obtido fator @ como mostra (5).

«(regido, mé$= p(regido ,mésxd )

Em todas as regides, a média dos fatores a seréd igual ao fator d. Este seria 0 desconto anual na receita da TUSD
para os clientes que possuirem um comportamento constante ao longo do ano. Em areas sem efeito significativo do
veraneio, o fator a ficara préximo da média e tera pouca influéncia na tarifa final do cliente. Apenas o desconto,
compartilhado entre todas as regifes, sera importante para estas areas. Contudo, em regides turisticas, durante o
periodo de alta estacdo (e alto uso da infraestrutura), o fator @ mensal se elevard acima da média, acompanhando
0 aumento previsto do uso do sistema. Em contrapartida, durante o periodo de baixa estagdo, o fator a ficara
abaixo da média. Como consequéncia, em relacdo a tarifagdo atual, o consumidor veranista tera uma maior
contribuicdo no rateio do uso da infraestrutura e o consumidor local, de forma similar as demais regides, desconto.

A escolha da regra de divisdo das regides é fundamental para a eficiéncia desta proposta. Regides muito pequenas
podem dificultar o processo de implementacdo devido a grande quantidade de tarifas e de previsdes do
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comportamento de uso do sistema para cada regido. Regides muito abrangentes podem ocultar o impacto de
cargas sazonais pois a soma das curvas de uso do sistema de clientes com comportamento sazonal divergentes
tendem a suavizar a forma da curva resultante. O ideal € que a regido agregue areas geoelétricas supridas por
equipamentos que apresentem comportamento de uso do sistema similar. Esta definicdo das regides € uma tarefa
gue requer o trabalho de um especialista que conhega o comportamento sazonal do sistema elétrico da
distribuidora, bem como das peculiaridades regionais da area de concessao da mesma.

4.0 - DADOS

Os dados dos clientes foram obtidos do banco de dados do sistema comercial da CELESC. Neste, de interesse
para este projeto, estdo disponiveis: (a) dados sobre a localizagcdo geogréafica de cada cliente, (b) classificagdo do
cliente quanto ao seu contrato e classe de consumo de energia com a CELESC, (c) informac@es referentes ao
contrato de fornecimento de energia do cliente com a CELESC e (d) consumo mensal do cliente e, onde couber,
também a sua demanda no tempo.

Por questdes legais, a CELESC é obrigada a manter cinco anos de dados. As informagfes mais antigas que este
periodo ndo estdo disponiveis. Na pratica, devido as limitagdes impostas pelo cronograma deste trabalho e as
dificuldades de recuperagdo de informacdes da base de dados da CELESC, s6 foi possivel contar com as
informacdes dos clientes a partir de Janeiro de 2008. Assim, este trabalho foi elaborado utilizando dados do
periodo de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2009, que era a massa de dados disponivel no momento de realizacdo
deste estudo. Optou-se pela divisdo do tempo em meses, agrupando os dados dos clientes pelo més de referéncia
da fatura. Porém cabe observar que, o dia da leitura do medidor pode influenciar na representatividade da leitura
para o seu més de referéncia. A medida que a regido se torna menor ou na presenga de grandes clientes, a jungéo
de clientes com leituras no comeco e no fim do més pode prejudicar a representatividade dos dados.

4.1 Regiao de Estudo

A regido de estudo foi definida em conjunto com os técnicos CELESC, a partir do mapa geoelétrico da rede de
subtransmissdo da CELESC. Ela foi composta de 6 grandes areas a saber: (1) Grande Floriandpolis, (2)
Camborid/ltajai, (3) Sdo Joaquim, (4) Cagador, (5) Chapecé e (6) Sdo Miguel D'Oeste. As areas 1, 2 e 3, foram
definidas por amostragem intencional, sendo as areas 1 e 2 por sua forte expressdo como areas litorAneas
turisticas de verdo e a area 3 por sua caracteristica turistica de inverno. As areas 4, 5 e 6 foram definas como
grupo controle, por ndo possuirem as caracteristicas de sazonalidade turistica das demais regides.

5.0 - RESULTADOS

A metodologia foi aplicada sobre a area de uma concessionaria hipotética composta das subesta¢des listadas na
regido de estudo durante o ano de 2008. Os testes consideraram as particularidades de cada subestacdo para a
aplicacéo do fator e portanto a subestacdo como a unidade de aplicacdo do fator a regionalizado (fator a por
subestacdo). Assim, a regido de estudo foi segmentada em areas coincidentes com as areas de atendimento das
subestacdes. Foi avaliado entdo o impacto da aplicagdo de fatores a mensais especificos para cada subestagdo. O
fator a de ajuste mensal da TUSD para o ano de 2008 foi calculado utilizando como a previsédo da receita da TUSD
a propria receita mensal verificada da TUSD de 2008, simulando uma previsédo exata.

A seguir sédo apresentados os resultados da aplicagcdo do fator a regionalizado por subestacéo, segundo a 6tica da
concessionaria e do sistema elétrico. A Tabela 1 apresenta a receita TUSD mensal de 2008, antes e depois da
aplicacéo do fator a mensal.

Tabela 1: Receita global TUSD de 2008, em milhdes, antes e depois

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
) Antes (R$) 39,80 42,15 37,63 37,10 37,22 34,74 35,03
Receita TUSD
2008, em Depois (R$) 43,15 47,93 37,62 36,50 36,75 32,04 32,59
milhdes )
Diferenca (%) 8,41 13,72 -0,05 -1,61 -1,27 7,76 -6,97
08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 S Média
Anual
) Antes (R$) 38,11 35,32 36,36 38,46 36,69 448,62 37,38
Receita TUSD
2008, em Depois (R$) 38,57 33,24 35,19 39,31 35,74 448,62 37,38
milhdes

Diferenca (%) 1,2 5,9 -3,22 2,2 -2,59 0 0
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A Tabela 1 mostra que, conforme o esperado, houve um incremento expressivo, em valores percentuais, na receita
da TUSD nos meses de Janeiro e Fevereiro, quando ocorre o veraneio. J& nos meses de Junho, Julho e Setembro,
h& um decremento expressivo, em valores percentuais, na receita da TUSD. Nos demais meses, o percentual
oscila levemente em torno de zero, algumas vezes assumindo valores positivos (incremento da receita) e em
outras valores negativos (decremento da receita). Esta oscilagdo nos demais meses é decorrente das variacfes
regionais e sazonais no comportamento de uso do sistema, das regides. E importante observar que, embora haja a
variagdo desejada no fluxo de caixa da receita TUSD, a receita TUSD anual permanece inalterada.

A Tabela 2 apresenta a variacéo da receita TUSD anual de 2008, por subestagéo, antes e depois da aplicagdo do
fator a mensal. As variacdes positivas (penalizagdes) na receita TUSD anual foram obtidas nas subestagdes que
abastecem as regides litoraneas de veraneio. As demais subestacdes, mesmo as localizadas em regiées
litorAneas, apresentaram variacdes negativas (descontos), em maior ou menor grau, na receita TUSD
anual. As subestagdes Porto Belo (PBO) e llha Norte (INE), que abastecem regides sujeitas a forte fluxo turistico de

veraneio, foram as que apresentaram maiores variacbes positivas na receita TUSD anual (6,48% e 3,43%,
respectivamente).

O Grafico 5 apresenta a variagdo mensal da TUSD ao longo de 2008, para algumas subestacdes apresentadas na
Tabela 2: Porto Belo (PBO), llha Norte (INE), Rogado (RCO), Chapec6 (CCO) e S&o Joaquim (SIM). PBO e INE,
devido ao forte comportamento turistico de veraneio. RCO e CCO, por apresentarem comportamento convencional
de baixa variabilidade no uso do sistema. SMJ, que abastece a regido mais fria do Estado, por apresentar
comportamento inverso ao de veraneio.

Tabela 2: Variagédo da Receita da TUSD de 2008, em milhdes

Subestacéo ISL PLA TDE ICO CQS RCO INE BOQB TJS PBO CMB CBU

Receita Antes (R$) 14,59 23,11 30,75 33,78 28,32 44,99 26,16 16,10 24,24 18,61 11,60 21,21
TUSD 2008,

em milhdes Depois (R$) 14,54 22,93 30,50 33,60 28,14 44,62 27,06 1596 24,08 19,82 11,63 21,34

Absoluta (R$) -0,04 -0,18 -0,26 -0,18 -0,18 -0,37 0,90 -0,14 -0,16 1,21 0,04 0,13

Diferenca _
Relativa (%) -03 -0,79 -0,83 -053 -065 -0,83 343 -084 -0,64 6,48 0,32 0,59
Subestagdo PCS SIJM CDR CCN CCO CCI INA SMD SJC ISS Soma
Receita Antes (R$) 17,91 4,24 2027 1,18 2235 26,95 9,94 1577 6,55 29,99 448,62
TUSD 2008,

em milhdes Depois (R$) 18,19 4,23 20,13 1,18 22,17 26,72 9,86 1565 6,50 29,76 448,62

Absoluta (R$) 0,28 000 -014 -001 -0,18 -0,23 -008 -0,12 -0,05 -0,23 0,00
Diferenca

Relativa (%) 157 -01 -069 -0,71 -081 -0,86 -081 -0,73 -0,78 -0,76 0

Conforme o esperado, o Gréafico 5 mostra que, para RCO e CCO, a TUSD mensal ajustada varia suavemente sobre
a média ao longo de 2008. Para PBO e INE, a TUSD mensal ajustada varia fortemente sobre a média ao longo do
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ano, elevando-se de forma expressiva, acima da média, nos meses de veraneio e caindo abruptamente ao final do
veraneio, passando entdo a apresentar variagcdo negativa. Por fim para SIM, a TUSD mensal ajustada apresenta
comportamento inverso ao das TUSD ajustadas das subestacdes de veraneio, variando para baixo da média
durante os meses mais quentes e acima da média durante os mais frios. A média da variagdo da TUSD para
qualquer regido é -0,96. Isto indica a ocorréncia de um desconto de 0,96% da receita TUSD anual de 2008 para um
cliente hipotético ideal que apresente comportamento de uso mensal do sistema constante ao longo de todo o ano
de 2008, independente de sua localizagéo geogréfica.

A seguir sdo apresentados (graficos 6 e 7) os resultados da aplicacé@o do fator a regionalizado por subestacéo, em
clientes da regido turistica litorAnea suprida pela subestacdo INE. Os graficos mostram a variagdo da receita da
TUSD e da fatura final (TE+TUSD) antes e ap6s a aplicagdo da metodologia. O Gréfico 6 representa um cliente
residencial morador da regido que faz uso do sistema durante todo o ano. O Gréfico 7 apresenta um cliente
residencial com comportamento de veranista, com uso principalmente em épocas mais quentes e periodos de
férias.
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Gréfico 7: Cliente residencial ndo veranista em INE
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Graéfico 6: Cliente residencial veranista em INE

Para o morador local da regido litordnea de veraneio (Gréfico 6), apesar do aumento da tarifa durante o verao, esta
penalizacdo foi superada pelo desconto obtido ao longo do ano. A soma do encargo relativo & TUSD devido ao
longo do ano passou de R$ 599,90 para R$ 588,25 ou seja, uma reducao de 1,94%. Isto representa uma reducéo
de 1,06% no custo anual com energia elétrica deste cliente, relativo ao somatorio das faturas (TE+TUSD) mensais
do mesmo. Em contrapartida, o cliente com comportamento veranista (Grafico 7) teve em 2008 um aumento de
9,78% do encargo relativo a TUSD devida no ano, passando de R$ 167,92 para R$ 184,35. Este aumento
representa um acréscimo de 5,35% no custo anual de energia elétrica deste cliente.

6.0 - CONCLUSAO

A metodologia alcanga o objetivo esperado ao apresentar uma proposta de tarifacdo mais equilibrada frente ao
evento do veraneio. Com esta, o rateio do custo de infraestrutura se torna socialmente mais justo. Através de seu
comportamento autoajustavel, se mostrou aplicavel para qualquer regido, com ou sem variagdo sazonal da carga,
ocasionada ou ndo por fluxo sazonal de consumidores. A penalizacdo pela flutuagcdo do uso da infraestrutura
somente se torna efetiva em regides onde esta variagdo provoca um efeito negativo sobre a infraestrutura. Nas
regiBes com pequenas oscila¢des, o fator de desconto supera as penalidades. O desconto anual representado pelo
fator d é quantificado para um cliente ideal com receita da TUSD mensal constante ou seja igual a média. A medida
gue um cliente aumente, em relagdo a média, o seu uso do sistema durante os meses de maior carga, este
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desconto final recebido tende a decrescer podendo chegar a zero e, a partir deste ponto se transformando em
penalizagdo. Contudo, caso o comportamento do cliente seja justamente o oposto ao sistema, o desconto final
obtido pode ser maior do que o previsto pelo fator de desconto. Isto gera um importante beneficio colateral ndo
pertencente ao foco original da proposta. O fator de ajuste da TUSD funciona como um sinal tarifario para que os
consumidores evitem o uso do sistema durante os meses de maior carga, transferindo, se possivel, este uso para
0s meses de ociosidade. Isto incentiva a linearizacdo da carga e o melhor aproveitamento do uso da infraestrutura
instalada. A definicdo antecipada do valor da tarifa mensal, pode levar as empresas ndo dependentes do turismo,
por exemplo, a modificar o cronograma de suas atividades produtivas fortemente dependentes de energia elétrica
ou mesmo agendar suas férias coletivas para 0 més com maior tarifa.

A amostra escolhida para este trabalho nédo é representativa do comportamento do Estado de Santa Catarina.
Apesar de incluir areas de grande importancia, a amostra ndo garante que a proporcionalidade de caracteristicas
regionais e tamanho de mercado sejam as mesmas encontradas no Estado como um todo. Sendo assim, em uma
aplicacdo com todos os clientes do Estado podera ser obtido descontos divergentes do encontrado com a amostra
deste trabalho. Isto ndo prejudica os resultados obtidos neste projeto e acredita-se que as conclusdes serao
preservadas caso a metodologia seja aplicada para todos os clientes do Estado de Santa Catarina ou mesmo para
outras regides brasileiras

A implementag&o desta proposta de metodologia de tarifagdo pode ser realizada sem um grande impacto sobre o0s
sistemas de tarifacdo existentes. Atualmente, devido a aplicacdo dos impostos, a tarifa de energia flutua a cada
més. Os valores finais da TUSD podem ser calculados externamente, por um sistema automatizado ou um
profissional especialista, e introduzidos no sistema como uma tarifa diferenciada por més e por regido. Um bom
momento para esta operacdo de calculo dos fatores de ajuste mensais séo as etapas finais de revisao e
ajuste tarifarios. Neste momento, a concessionaria de posse de suas previsdes de receita pode calcular
os fatores de ajuste para o préximo ano de vigéncia.

Para trabalhos futuros recomenda-se estudar novas possibilidades de alterar a relagdo entre o fator p, que
determina a varia¢cdo no comportamento do uso do sistema e o fator a, de ajuste da TUSD. Atualmente a relacédo é
diretamente proporcional. Contudo, a relagdo entre o custo e a capacidade da infraestrutura pode nao ser linear.
Neste trabalho, ndo foi possivel obter dados suficientes para quantificar, em valores monetarios, o custo da
expansao na infraestrutura exclusiva para atender a demanda extra do verdo. De posse desta informacéo, pode ser
feito um ajuste fino na relag@o entre o fator p e o fator a de tal forma que a receita arrecadada dos clientes
veranistas seja suficiente para cobrir, no longo prazo, os custos da infraestrutura para suportar a capacidade extra
de carga.
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