XXI SNPTEE

SEMINARIO NACIONAL Verséo 1.0
DE PRODUQ~AO E 23 a 26 de Outubro de 2011
TRANSMISSAO DE Florianopolis - SC

ENERGIA ELETRICA

GRUPO -VI
GRUPO DE ESTUDO DE COMERCIALIZAGAO, ECONOMIA E REGU LAGAO DE ENERGIA ELETRICA - GCR

Mecanismos de Remuneracado da Qualidade do Servicod e Transmissao
e a Parcela Variavel

1 2

Carmen L. T. Borges * (*) Djalma M. Falcdo ! Leonardo F. Rocha * Rafael A. Cordeiro Fabiano S. Petrillo
'Universidade Federal do Rio de Janeiro 2Eletrosul Centrais Elétricas S.A.

RESUMO

A Parcela Variavel consiste no desconto incidente sobre a remuneracdo mensal das transmissoras devido a
indisponibilidade verificada das fun¢des de transmissédo. Visa avaliar a qualidade do servi¢o prestado pelos agentes
de transmissédo, apurando o tempo que as instalagfes ficaram indisponiveis, e vincular a qualidade do servico a sua
remuneracdo. Este trabalho apresenta uma pesquisa bibliografica sobre como é apurada a qualidade do servigo de
transmissdo em alguns paises do mundo. Uma andlise comparativa das diferentes metodologias permite identificar
pontos positivos que possam ser adaptados para adoc¢do no Brasil objetivando incentivar a prestacédo de servigos de
boa qualidade.
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1.0 - INTRODUCAO

A Parcela Variavel (PV), regulamentada pela Resolucdo Normativa da ANEEL N°. 270/2007 [1], consiste no
desconto incidente sobre a remuneracdo mensal das concessionérias de transmissdo, devido & indisponibilidade
verificada das funcdes de transmissdo. Define-se Fung¢do de Transmisséo (FT) como o conjunto de instala¢des
funcionalmente dependentes, considerado de forma solidaria para fins de apuragdo da prestacdo de servigos de
transmissdo, compreendendo o equipamento principal e os complementares. A remuneracéo, previamente definida
no momento da contratagdo, possui relagdo com o investimento realizado na construgdo da FT e a PV passivel de
ser descontada est4, por sua vez, relacionada diretamente a disponibilidade da instalagdo (duracéo e freqiiéncia de
desligamentos) [2]. Esta foi a maneira definida pela ANEEL para avaliar a qualidade do servico prestado pelos
agentes de transmisséo, apurando o tempo que as instalagdes ficaram indisponiveis e, ainda, vincular a qualidade
do servigo & sua remuneragéo, a fim de incentivar a prestagéo de servi¢os de boa qualidade.

Atualmente, podem ser percebidos diversos impactos da criagdo da Parcela Variavel no setor elétrico, como por
exemplo, a incidéncia da PV em parcela significativa do sistema de transmisséo; a possibilidade de grande impacto
na remuneracdo dos agentes proprietarios destas instalacdes, o que vem demandando grande preocupagdo nas
solicitagbes de desligamento; e 0 expressivo aumento na carga de trabalho do ONS, para apuracédo e analise de
todos os desligamentos ocorridos na operacao do sistema.

Adicionalmente, percebe-se que a forma de remuneracéo dos servigos de transmissdo ndo considera os beneficios
técnicos proporcionados ao sistema de transmissdo, como aumento de sua confiabilidade, redug&o de perdas, etc.,
nem os riscos [3] e impactos técnicos provocados pela indisponibilidade das diferentes funcdes de transmissdo. Ou
seja, FTs com diferentes graus de importancia sistémica sédo tratadas da mesma forma pela Res. 270/2007,
independentemente do impacto que suas indisponibilidades causam no sistema elétrico. Em geral, a abordagem
deste assunto estd mais voltada para os aspectos econdmicos, como elevacéo da percepcédo das empresas acerca
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do risco do negdcio de transmisséo, discussao quanto a melhor forma de incentivar economicamente 0 aumento da
qualidade do servigo, etc.

Neste contexto, este trabalho se propde a realizar uma andlise da ldgica da remuneracdo dos agentes de
transmissdo de energia elétrica em alguns paises do mundo, considerando os impactos da qualidade do servico
prestado nos valores a serem recebidos. Para tanto, € apresentada uma pesquisa bibliografica e metodoldgica
sobre como é apurada a qualidade da transmissdo nesses paises e como a qualidade reflete no faturamento dos
agentes de transmissdo. O objetivo é fazer uma analise comparativa das diferentes metodologias e identificar os
pontos positivos, filosofias e critérios que possam vir a ser adaptados para adocao no Brasil, com vistas a dar
subsidios para um melhor entendimento e/ou enriquecimento da Res. 270/2007.

2.0 - ARESOLUCAO ANEEL Ne°. 270/2007

A Resolugdo 270/2007 foi criada com o objetivo final de aumentar a seguranca da operacdo do SIN, aplicando um
desconto na receita do agente de transmissao devido a indisponibilidade de sua instalacdo. Desta forma, visa
incentivar maior investimento na manutencdo das instalagBes, o que, consequentemente, resulta na maior
disponibilidade das instala¢des, proporcionando mais opc¢des para a operacgéo e, por fim, aumentando a seguranca
da operacéo [4].
De acordo com o Art. 4° da referida resolucéo, a qualidade dos servigos de transmiss&o serda medida com base na
disponibilidade e na capacidade plena das FT, sendo estas consideradas indisponiveis quando ocorrer
Desligamento Programado, Outros Desligamentos ou Atraso na Entrada em Operacdo. A Resolugdo define tais
termos como:
e Desligamento Programado : ‘“indisponibilidade de wuma Funcdo Transmissdo, programada
antecipadamente em conformidade com o estabelecido nos Procedimentos de Rede”;
e Outros Desligamentos : “qualquer indisponibilidade de uma FT néo considerada como Desligamento
Programado”;
e Atraso na Entrada em Operagdo : “atraso na data de entrada em operacdo comercial de uma nova
Fungdo Transmissdo estabelecida no contrato de concessdo ou em resolu¢gdo da ANEEL, por motivos
direta ou indiretamente imputéveis a concessionaria de transmissao”.

Desta forma, pode-se dizer que a Parcela Variavel é composta por 3 (trés) partes, sendo: a Parcela Variavel por
Atraso na Entrada em Operacdo, a Parcela Variavel por Indisponibilidade e a Parcela Variavel por Restricao
Operativa. A primeira parcela é apurada antes de a instalacdo entrar em operacéo e o valor é descontado quando a
mesma comega a operar e, consequentemente, a receber sua remuneracdo. Seu valor é proporcional ao numero
de dias em que a instalagdo atrasou sua entrada em operacao, possuindo um limite maximo para desconto de 90
dias. A Parcela Variavel por Indisponibilidade — PVI é calculada através da seguinte equacéo:

PB N PB N
P = Ko SDVDP |+ o5 ¥ Ko *DVOD | o
onde:

PB = Pagamento Base da FT,;

>DVDP e 2DVOD = Somatorios das durag@es verificadas no més, em minutos, de cada Desligamento Programado
(DP) e Outros Desligamentos (OD) da FT;

Kp = Fator Multiplicador para Desligamentos Programados;

Ko = Fator Multiplicador para Outros Desligamentos;

D = Numero de dias do més de ocorréncia;

Np = Numero de Desligamentos Programados da FT ocorridos ao longo do més;

No = Numero de Outros Desligamentos da FT ocorridos ao longo do més.

Se uma FT ultrapassar, no periodo continuo de 12 (doze) meses, o valor referente a seu respectivo Padrdo de
Duracgédo de Desligamento, estara sujeita a cobranga da PVI, respeitando algumas situagfes especificas. Sdo ainda
definidos PadrBes de Frequiéncia para os Outros Desligamentos, indicando o nimero maximo de Outros
Desligamentos que podem ocorrer ao longo do ano. Caso a FT atinja este valor, cada novo Outro Desligamento
sera apurado como, no minimo, 30 (trinta) minutos de desligamento, para efeito de desconto da PVI. Podera ainda
ser caracterizado o descumprimento das disposi¢cdes regulamentares relativas ao nivel de qualidade dos servigos
de energia elétrica. Neste caso, o ONS deve informar a ANEEL o ocorrido para que esta tome as devidas
providéncias de fiscalizagéo e penalizac@o. Os valores para os Padrdes de Duracdo de Desligamento e Padrédo de
Freqiiéncia de Outros Desligamentos sao indicados em tabela prépria em [1].

J& a Parcela Variavel por Restricdo Operativa Temporaria — PVRO, ndo possui nenhum padréo relacionado. Tal
parcela considera a reducdo da(s) capacidade(s) operativa(s) da FT, no caso, a capacidade operativa de longa
duragdo e a capacidade operativa de curta duragdo. O valor da PVRO ¢é calculado pelo produto: PVRO = PB x
capacidade reduzida (%) x Durac¢éo da Restricdo (min).

Desta forma, desconsiderando a parcela por atraso de entrada em operagédo que somente é cobrada no inicio de
sua operacao, pode-se afirmar que a remuneracdo mensal dos agentes de transmisséo impactados pela Resolug¢éo
N°270/2007 é dada pela seguinte equago:
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Remuneracéo Mensal = PB — (PVI + PRVO) )

Além dos descontos impostos pela Parcela Variavel, foi previsto um bénus as concessionarias a fim de incentivar
um desempenho acima dos padrdes estabelecidos. Para isto, criou-se o Adicional a RAP, sendo o valor a ser
adicionado a receita anual como incentivo a melhoria da disponibilidade das instalagées de transmisséo, tendo
como referéncia a receita da PVI. Cada concessionaria de transmisséo, ndo proveniente de processos licitatério,
terd direito a este Adicional, caso ndo ultrapasse valores especificados em [1] nos 12 meses anteriores ao més de
maio.

3.0 - MODELOS DA AMERICA

3.1 Argentina

O processo de reestruturacdo do setor elétrico argentino [5], iniciado em 1990, desverticalizou as empresas do
setor e proporcionou a criacdo de duas instituicbes de destaque: o Ente Nacional Regulador da Eletricidade
(ENRE), responsavel pela regulagdo da atividade elétrica, e a Companhia Administradora do Mercado Atacadista
de Eletricidade (CAMMESA), responsavel pela operagéo e administracéo das transac¢des econdmicas realizadas no
SIN. A transmissao, por sua vez, € realizada pela TRANSENER (500/230 kV) e por sete concessionarias regionais
(230/132/66 kV) [6].

A remuneracdo da transmissora advém de encargos cobrados aos usuarios do sistema e € composta por trés
parcelas: (i) uma remuneracao fixa, chamada de remuneracéo por energia elétrica transmitida (REET), que deve
ser creditada a concessionaria em doze parcelas mensais iguais, (i) uma remuneragdo por capacidade de
transmissdo (RCT) e (iii) uma remuneragéo por conexdo (RC). Apenas a REET possui um valor fixado a priori. A
receita referente a esta parcela origina-se de um encargo, chamado de arrecadacéo variavel total por energia
elétrica transmitida (RVT), baseado na diferenca entre o valor da energia recebida pela carga e o valor da energia
no né gerador. Assim como no Brasil, € uma arrecadacdo que ndo cobre o montante total estabelecido, sendo
necessaria a utilizagdo de uma parcela complementar. Os encargos referentes as remuneragdes por capacidade de
transmissdo e por conexao levam em considera¢do em sua formulacdo o tempo de indisponibilidade dos ativos de
transmissdo. A equacao 3 define o encargo que cobre a RCT e pode ser utilizada para exemplificar esta questao.

RTCT™ = 3" [RHCT x(HRSPER- HINDISP)] @)

i=1

O encargo mensal “RTCT™ depende do nimero de linhas de transmissdo “N”, da tarifa horaria “RHCT;" para a
linha “i”, do nimero de horas do més “HRSPER” e do nimero de horas reais de indisponibilidade “HINDISP;" da
linha “i". Portanto, durante o periodo em que algum elemento da rede esta falhado, a concessionaria deixa de
receber os encargos mencionados. No entanto, estes ndo sdo os Unicos descontos possiveis. Nos procedimentos
de rede definidos pela CAMMESA, sob a denominagéo de “regime de qualidade de servi¢o e san¢des do sistema
de transmissao de alta tenséo”, € abordada com detalhes a metodologia de penalizacdo empregada. O ponto mais
importante no calculo das penalizacdes é a diferenciacdo feita entre as linhas de transmissao. O érgéo regulador
divide as linhas em trés categorias baseadas nos custos que a saida do ativo acarreta para o sistema. Aquelas que
sdo mais custosas estdo sujeitas as maiores penalizagdes. O sinal econdmico é obtido através de fatores de
proporcionalidade, semelhantes ao “Ko” adotado no modelo brasileiro, que podem variar de acordo com a categoria
que a linha de transmisséo se encontra ou com a duracao da indisponibilidade.

As penalizacdes ndo podem ultrapassar 50% da receita mensal da concessionaria nem 10% da receita anual total
antes das penalizagbes. Quando ocorre apenas uma reducdo na capacidade de transmissdo é aplicada a
penalizagdo por indisponibilidade for¢ada, afetada por um coeficiente de redugdo. Em contrapartida, quando a
saida da linha ativa desconexdes automaticas de geradores e/ou cargas, a concessionaria € penalizada com um
adicional de 20%. Por fim, as penalizagBes para indisponibilidades programadas correspondem a 10% do valor
cobrado por indisponibilidade for¢ada.

3.2 Colbmbia

O processo de reestruturacdo do setor elétrico colombiano, iniciado da década de 90, seguiu os moldes de paises
pioneiros, em especial o Reino Unido [7]. O novo modelo segmentou as atividades do setor e definiu a organizagédo
institucional. Atualmente o Ministério de Minas define a politica energética, a “Comision de Regulacién de Energia y
Gas” (CREG) tem o papal de regulador e a “Compafiia de Expertos em Mercado S.A. E.S.P.” (XM) tem a fungdo de
centro nacional de despacho, administrador do sistema de intercAmbios comerciais e das contas de encargos
pagos pelo uso das redes do SIN. Entre as empresas de transmissdo destaca-se a “Interconexién Eléctrica S.A.”
(ISA), que também possui ativos em outros paises, como o Peru, Bolivia e Brasil.

A atividade de transmissao de energia elétrica no SIN é remunerada através de ingresso regulado, com base em
encargos de uso da rede. A metodologia de apuracdo da qualidade do servigo de transmisséo, presente no anexo 4
da resolugdo CREG de numero 11 de 2009 [8], fundamenta-se no tempo de indisponibilidade de cada ativo e na
quantidade de energia néo suprida. E estabelecido, para cada categoria de ativo (linhas de transmiss&o, médulo de
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compensacao, modulo de barramento, etc) o0 nUmero maximo permitido de horas de indisponibilidade. Quando este
valor é ultrapassado ocorre uma reducdo da receita mensal da transmissora, referente ao ativo falhado,
proporcional ao tempo de falha, ou seja, a transmissora é remunerada apenas pelo tempo efetivo de operagao do
ativo em questdo. Adicionalmente, € previsto redugbes das receitas dos ativos que ndo podem operar em
decorréncia da indisponibilidade de outro ativo. Nos casos em que a energia ndo suprida ultrapassa o valor de 2%
da previsao horéaria de demanda definida no despacho econdmico, a transmissora sofre uma penalizagdo baseada
no custo incremental operativo de racionamento de energia, definido e calculado pela unidade de planejamento
energético.

O valor a ser deduzido em um més devido as penaliza¢des por energia ndo suprida ou por deixar outro ativo nao
operativo, ndo pode superar 60% da receita mensal. Caso o valor a ser descontado seja maior que 60% o saldo
restante serd deduzido nos meses seguintes. As penalizagbes ndo podem somar, em um ano, 10% da receita
estimada para o mesmo ano. Por fim, o valor acumulado em doze meses das penalizacdes relacionadas ao
incumprimento do nimero permitido de horas de indisponibilidade ndo pode superar 20% do ingresso regulado dos
mesmos doze meses.

3.3 Estados Unidos

O setor elétrico americano iniciou seu processo de reestruturacéo [9, 10] em 1978 com a publicacdo do Public
Utility Regulatory Policies Act — PURPA, que terminou com os monopdlios regionais, onde uma mesma empresa
tinha exclusividade na geracao, transmissédo e distribuicdo. Posteriormente, na década de 90, novas regras foram
introduzidas, como a abertura das redes de transmisséao.

Duas entidades de nivel nacional sdo responsaveis pela manutencdo da confiabilidade do sistema elétrico
americano: NERC (North American Electric Reliability Council) e FERC (Federal Energy Regulatory Commission).
Sucintamente, pode-se afirmar que o NERC elabora normas, conduz investigacdes e monitora os integrantes do
sistema elétrico. O FERC, por sua vez, é uma diviséo do governo federal responsavel pela regulagdo da venda de
energia, aprovacdo de projetos de geracdo e transmissdo e aplicagdo de acgfes punitivas. O NERC atua em
conjunto com oito entidades regionais, para promover o cumprimento das normas, chamadas de Reliability
Standards, que definem os requerimentos de confiabilidade para o planejamento e operacao do sistema elétrico.

Quando algum requerimento é violado o NERC ou as entidades regionais podem requerer medidas corretivas,
aplicar san¢des ou impor penaliza¢des financeiras [11]. O valor base da penaliza¢do depende do fator de risco e do
nivel de severidade. O primeiro, definido durante a elaboragdo da norma, associa cada requerimento com a
gravidade de sua violagdo. O segundo indica o grau da violacéo, apds a ocorréncia da mesma. Com o auxilio da
Tabela 1 é possivel determinar o valor base da penalizacéo através da interseccéo do fator de risco com o nivel de
severidade.

Tabela 1 - valor base da penalizagdo (por dia por violacdo)

Nivel de Severidade

Baixo Moderado Alto Severo
Fator de — — - ——
Risco Limites Limites Limites Limites
Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

Baixo $1,000 $3,000 $2,000 $7,500 $3,000 $15,000 $5,000 $25,000
Médio $2,000 $30,000 $4,000 | $100,000 | $6,000 | $200,000 | $10,000 $335,000
Alto $4,000 | $125,000 | $8,000 | $300,000 | $12,000 | $625,000 | $20,000 | $1,000,000

A escolha entre o limite inferior ou superior deve ser analisada para cada caso. Por exemplo, quando a viola¢éo de
um requerimento ocorre pela primeira vez e nado traz consequéncias graves para o sistema, o valor considerado é
aquele referente ao limite inferior. O valor final da penalizagdo é determinado através da aplicagcdo de fatores de
ajuste, que fornecem ao NERC e as entidades regionais a possibilidade de modificar o valor base da penalizacédo
ao considerar questées como o histérico das violagGes, o nivel de cooperagdo com a investigacdo ou a qualidade
do programa de adequacgdo. A penalizagdo financeira ndo pode ultrapassar o valor de $1 000 000 por dia por
violagdo, exceto nos casos em que a natureza da norma permita a violagdo de um mesmo requerimento duas ou
mais vezes em um mesmo dia.

4.0 - MODELOS DA EUROPA

4.1 Reino Unido

A reestruturacdo do setor elétrico no Reino Unido, no inicio da década de 1990, teve como ponto de partida a
criagdo do Office of Electricity Regulation (OFFER), agéncia reguladora responsavel pela implantacdo da
separacdo das atividades de geracgdo, transmissao, distribuicdo e comercializacdo de energia. Nesse contexto, 0
sistema de transmissdo passou a ser operado por meio da National Grid Company (NGC), porém com forte
regulacdo do OFFER [12]. Em 2005, por sua vez, o OFFER se tornou o Office of Gas and Electricity Markets
(OFGEM), a partir da fusdo entre o OFFER e o Office of Gas Supply (OFGAS). Nesse periodo, foi criada uma
regulacdo para avaliar a qualidade do servico de transmissdo. Com isso, as concessionarias passaram a estar
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sujeitas a esquemas de incentivos baseados em confiabilidade, sendo aplicavel para todos aqueles conectados na
rede da NGC.

No que diz respeito ao sistema de transmissdo, na Inglaterra e no Pais de Gales, o mesmo pertence e € operado
pela NGC. Na Escocia, por outro lado, a NGC apenas opera o sistema, que tem como proprietarios as empresas
Scottish Hydro Electric Transmission (SHETL) e Scottish Power Transmission Limited (SPTL). O sistema de
transmissdo na Inglaterra e no Pais de Gales é operado em 400 kV e 275 kV, enquanto as redes de 132 kV e 66 kV
sdo de responsabilidade das concessionarias de distribuicdo. Na Escécia, as redes das concessionarias de
transmissdo sao operadas em 400 kV, 275 kV e 132 kV.

As referéncias [13,14] apresentam uma visdo geral sobre o processo de apuracdo da qualidade do servico de
transmisséo e de distribuicdo no Reino Unido e na Franga, que estdo, essencialmente, baseados no pagamento de
compensacdes como consequéncia da ocorréncia de interrupcoes.

No Reino Unido, o indicador de qualidade para a rede de transmisséo é a Energia Nao-Suprida (ENS). Em [15] sdo
apresentados 0s mecanismos de incentivos baseados na confiabilidade da rede de transmisséo para a National
Grid. O esquema proposto incentiva, no caso da Inglaterra e do Pais de Gales, a NGC a manter um nivel adequado
de confiabilidade através da avaliagdo do seu desempenho anual com base na ENS. Para a Escécia, no entanto,
ainda esta sendo avaliada uma forma de administrar a questédo da qualidade do servigo de transmissdo, uma vez
gue o sistema escocés difere daquele encontrado na Inglaterra e no Pais de Gales. Isso porque, na Escécia, a
NGC apenas opera a rede. Além disso, existem contratos firmados entre as transmissoras e a operadora que
impedem a aplicacdo de tais medidas, pelo menos na forma como apresentado para o caso inglés.

O esquema de incentivos para o sistema de transmisséo proposto pelo OFGEM esta baseado no desempenho
anual medido para a NGC, por meio do montante acumulado da ENS (MWh) do sistema de transmissao durante o
ano em curso, em relagdo ao desempenho histérico da empresa. O nivel de referéncia utilizado para a apuragéo da
ENS esta baseado, entdo, no desempenho médio da empresa desde 1991/92, excluindo eventos que afetaram 3
consumidores ou menos. Os eventos relacionados com condi¢Bes climaticas extremas sdo também excluidos do
calculo da ENS. Dessa forma, estdo previstas recompensas de até 1,0% da receita da NGC ou penalizagGes de até
1,5%, dependendo do indice apurado. Assim, o foco do esquema de incentivos, segundo a OFGEM, esta na
manutencao da confiabilidade e da continuidade da rede de transmiss&o. Isso porque mesmo interrupgées de curta
duragdo podem ser altamente danosas. Consequentemente, 0 objetivo estd em incentivar a NGC a melhorar a
confiabilidade do sistema, por meio da minimizagdo de interrupgdes no suprimento e no restabelecimento do
fornecimento de energia 0 mais rapido possivel.

Os valores da ENS da Inglaterra e do Pais de Gales entre 1991/92 e 2003/04 estéo apresentados em [15]. O valor
médio apurado foi de 261 MWh/ano (para interrupcdes de 4 ou mais consumidores). Assim, sob o regime proposto,
a NGC nao seria penalizada e nem receberia adicional a receita se mantivesse o desempenho variando em + 5%
do nivel médio apurado desde 1991/92 (ENS entre 248 MWh e 274 MWh). Para um montante inferior a 248
MWh/ano, a NGC seria recompensada numa escala que varia até um maximo de 1,0% da receita da sua rede de
transmissdo (no caso de 0 MW de ENS). Por outro lado, para uma ENS maior que 274 MWh/ano, a NGC seria
penalizada em no maximo 1,5% de sua receita (para eventos com 653 MWh ou mais de ENS).

Como discutido acima, os novos padrbes de incentivos para a NGC estdo sujeitos a até 1,5% de penalizagéo. As
receitas das redes de transmissdo da NGC s&o de cerca de £800 milhdes, o que implica um maximo de £12
milhdes (ou 1,5%) sendo exposta a perdas financeiras com base na ENS anual apurada. Isso fornece um
instrumento que afeta diretamente as receitas da NGC, forcando a mesma a melhorar o desempenho de seu
sistema em termos de confiabilidade, porém, sem afetar o equilibrio econdmico-financeiro da empresa.

Para justificar a ado¢@o da metodologia e garantir um equilibrio vidvel entre risco e recompensas, foi verificado pelo
OFGEM que em 8 dos 13 anos anteriores ao da implantacdo do modelo, a National Grid teria um incremento em
sua receita. Por outro lado, a empresa seria penalizada nos outros 5 anos. Em apenas dois desses 5 anos, a
penalizago seria superior a 1,0% de sua receita.

Além do mecanismo de incentivos baseado na ENS, a legislagdo do Reino Unido garante ainda, por meio da
emenda CAPO048 [16], o pagamento de compensacBes para desconexfes forcadas e planejadas de usinas
geradoras, como consequéncia de saidas de linhas e/ou equipamentos do sistema de transmisséo. Para isso, sdo
consideradas duas variaveis: Connection Entry Capacity (CEC), que define a capacidade fisica dos geradores
conectados no ponto de conexdo, e Transmission Entry Capacity (TEC), relacionada com o suprimento maximo
permitido durante um determinado ano fiscal.

A compensacado para interrupgdes planejadas esta baseada nos Encargos de Uso do Sistema de Transmissao
(TNUGS, em inglés). A compensacéo para interrupgdes forgadas, por sua vez, estd baseada no Market Index Price
(MIP) para as primeiras 24h e no TNUoS apds esse periodo. As compensacgdes para os geradores tém como
objetivo estimular o operador da rede a reparar o mais rapido possivel o sistema de transmissdo. Dessa forma, as
compensacdes baseadas no TNUoS podem ser obtidas com base em uma das duas equagdes (4):



Total GenerationTNU0S [£/ MW/day] SiteTNUoSCharges

Total SysteniTECx 365 ou Site TECx36E [£/MW/ day] (4)

No caso da compensac¢do pelo TNU0S, o valor maximo obtido pelas duas féormulas acima é considerado. Além
disso, vale destacar que o resultado desta féormula tem que ser multiplicado por certa demanda (MW) e por um
periodo de tempo para calcular o valor da compensag&o. Com isso, para se obter a poténcia correta a ser utilizada,
o CEC da unidade disponivel deve ser subtraido do TEC de toda usina. A titulo de exemplo, para uma usina com
TEC de 500MW e quatro unidades com CEC de 250MW cada, se por algum motivo, duas unidades forem
desconectadas da rede, a diferenca entre o TEC e o CEC é zero. Portanto, nesse caso, a usina ndo tem direito a
compensagédo (500 — 2 x 250 = 0). Entretanto, em uma situagdo que ocorra a saida de trés unidades, o montante
de poténcia a ser inserido nas formulas € de 250MW (500 — 1 x 250 = 250), resultando em compensagédo para a
usina.

Em relagdo a duracdo da interrupgéo, a legislacéo prevé que saidas planejadas sdo medidas em dias, enquanto as
for¢cadas sdo calculadas em funcédo de periodos que duram 0,5h, para um maximo de 48 periodos. Apos os 48
intervalos, a base do calculo das saidas forcadas muda do Master Index Price para o TNU0S, com os periodos
medidos em dias.

4.2 Franca

A qualidade do servico de transmissdo, com base em mecanismos de compensacéo, esté prevista, também, na
legislacao francesa, por meio de indicadores baseados em frequéncia e duracédo equivalente da interrup¢édo, como
determina a CRE (Commission de Régulation de I'Energie), agéncia reguladora francesa.

O registro e a apuracado dos indicadores sédo de responsabilidade da RTE (Réseau de Transport d’Electricité), uma
subsidiaria da EDF (Electricité de France). A EDF tem 87% do seu controle efetuado pelo Estado. Além disso, vale
destacar que, assim como na Inglaterra e no Pais de Gales, a RTE é ao mesmo tempo o operador do sistema e o
proprietario das linhas, que séo operadas em 400, 225, 150, 90 e 63 kV.

No caso do sistema de transmiss&o, assim como no modelo do Reino Unido, ndo existe auditoria independente
para averiguar a veracidade dos dados de interrup¢do. A auditoria ocorre apenas para os dados coletados do
sistema de distribuicdo, porém sem a existéncia de penalidades no caso de constatagdo de erros ou
irregularidades.

A regulacdo da qualidade da transmisséo relacionada com unidades produtoras, conectadas na rede da RTE, é
discutida nas condicdes gerais para usinas geradoras [17]. A referéncia em questao discute sobre a obrigacdo da
RTE no escopo das indisponibilidades for¢cadas do sistema. Para esses eventos estdo previstas compensagdes
financeiras apenas nos casos com tempos de reparo superiores a 6h, devido a uma falta causada pela RTE. Assim,
o montante de compensacdo é definido em 2% da parte fixa da tarifa de acesso anual (acesso a rede de
transmissdo) para uma interrupgdo maior que 6h e menor que 12h. Acima de 12h estéo previstos acréscimos de
2% para cada periodo adicional de 6h.

A compensacao é paga na forma de reducdo da parte fixa da tarifa de acesso. A referéncia [13] estima que, por
alto, dependendo das especificagdes da conexao, a parte fixa da tarifa anual de acesso representa 20% do total da
tarifa. Porém, a soma de todas as redugdes concedidas ndo pode exceder o montante anual da parte fixa da tarifa
de acesso. A reducdo ndo é concedida se outro ponto de suprimento, no mesmo nivel de tenséo, for capaz de
chavear e atender toda a demanda. Adicionalmente, ao contrario da regulacdo do Reino Unido, ndo estao previstas
compensac0Oes devido a interrupgdes planejadas.

As compensagbes para consumidores diretamente conectados no sistema de transmisséo, por sua vez, sdo
determinadas em [18] onde é possivel encontrar as informagdes sobre os limites de interrup¢éo. Essas informacgdes
sdo baseadas nas ocorréncias dos Ultimos 4 anos. Além disso, consta que o nimero maximo de interrupcdes
permitidas é calculado para os 3 anos seguintes. Na melhor situagdo, se no caso dos ultimos 4 anos néo tiver
ocorrido nenhuma interrupcao, é considerado, para os proximos 3 anos, uma interrup¢ao curta e uma longa. Ja no
pior caso, sdo permitidos até 5 interrup¢des curtas e uma longa, por ano, sem compensacao.

Para a frequéncia da interrupcdo, tanto as indisponibilidades longas quanto as curtas sdo monitoradas,
considerando os limites entre elas como sendo de um minuto. Para os contratos entre a RTE e os consumidores,
as interrupcdes curtas e longas sdo monitoradas separadamente, com os limites entre elas sendo de trés minutos.

Nas interrup¢des longas (acima de 6h) causadas pela RTE, por sua vez, o célculo das compensacgbes €
exatamente igual aquele apresentado para unidades produtoras conectadas na rede de transmissado (2% da parte
fixa da tarifa anual de acesso).



5.0 - MODELO DA CHINA

No processo de reestruturagcdo do sistema Chinés [19, 20], iniciado em 1998 e continuado em 2002, os ativos de
geragéo pertencentes ao estado foram reestruturados em cinco empresas de geragdo independentes e os ativos de
transmissdo foram organizados em duas empresas de transmissdo. O preco dos servicos de transmisséo e
distribuicdo é composto pelo custo da expansdo e manutencdo dos componentes, custo dos servicos ancilares
(reserva, controle de freqiiéncia, controle de tensédo, etc.) e custos de servigos especiais (custos de conexao). Os
custos séo calculados pelo governo e apresentam um valor fixo por MWh transportado. Em 1985 foi criado o Centro
de Gerenciamento da Confiabilidade da Eletricidade (Electricity Reliability Management Center - ERMC) cujo
objetivo inicial foi o de levantar dados estatisticos relacionadas com a confiabilidade do sistema elétrico. Em 2006,
0 ERMC foi incorporado a Agéncia Reguladora (SERC), assumindo a fungcao de monitoramento da confiabilidade.

A andlise da literatura disponivel sobre o sistema elétrico Chinés ndo apresentou nenhuma forma qualitativa de
penalizar ou premiar o desempenho do sistema de transmissdo. Os resultados do levantamento do ERMC sé&o
utilizados para controlar o nivel de qualidade do sistema de transmissédo através da atuagdo direta sobre a empresa
guando esses indices sdo considerados inadequados, porém sem uma correspondente penalizacéo financeira.

6.0 - CONCLUSAO

Este trabalho apresentou o andamento da pesquisa bibliografica sendo realizada sobre como é apurada a qualidade
do servigo de transmissdo em alguns paises do mundo e como a qualidade reflete no faturamento dos agentes de
transmissdo. Apesar de ainda parcial, uma andlise comparativa das diferentes metodologias adotadas permite
identificar alguns pontos positivos que podem vir a dar subsidios para desdobramentos e possiveis enriquecimentos
da Res. 270/2007.

Como conclusao preliminar, pode-se identificar algumas semelhangas entre os modelos adotados na América Latina
e na Europa. Nos paises estudados na América Latina, a penalizagdo devido a falta de qualidade do servico de
transmissdo é baseada na duracdo das interrupgfes, assim como na Res. 270/2007 para o Brasil. JA nos paises
estudados na Europa, a penalizagdo leva em consideracdo a energia ndo suprida devido a indisponibilidade da
transmissdo, ou seja, é levada em consideragdo tanto a duragdo quanto o montante de poténcia interrompido. Sob
este aspecto, os modelos europeus levam mais em consideracdo a importancia sistémica da funcdo de transmissao
na avaliagao do efeito da indisponibilidade.

J& os Estados Unidos possuem uma entidade especifica (NERC) para monitoracdo e normatizacéo dos critérios de
confiabilidade do sistema elétrico, que é independente do Operador do Sistema e da Agéncia de Regulacéo. Este
6rgao tem a prerrogativa de, na identificagdo da violagdo das normas vigentes, aplicar sanc¢des, impor penalizacdes
financeiras e/ou indicar medidas corretivas, o que permite acompanhar todo o processo de melhoria do servigo de
transmissdo desde a vistoria preventiva da instalacdo até a implementagédo das medidas corretivas. No Brasil ndo
existe uma entidade equivalente, sendo suas fun¢Bes parcialmente exercidas pelo Operador do Sistema e pela
Agéncia Reguladora. Um tema de discusséo é a possibilidade de se criar uma entidade equivalente no Brasil, o que
permitiria a independéncia de suas atribuicdes em relacé@o as atribuicbes das demais entidades, podendo levar ao
aprofundamento da avaliacdo e melhoria da qualidade do servigo de transmissao.
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