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RESUMO

Com a finalidade de orientar as equipes de manutencao e engenharia dos agentes de geracéo de energia elétrica,
na definicdo do escopo de modernizacéo do sistema de regulagcdo de velocidade, a ALSTOM desenvolveu uma
metodologia prépria para diagnéstico do sistema existente e avaliagcdo das alternativas de escopo, identificando a
gue melhor se as necessidades de seus clientes.

Este trabalho apresenta, além da sistematica desenvolvida para a elaboracdo da metodologia de diagnéstico do
sistema de regulacéo existente, outros fatores e conceitos envolvidos na modernizacdo deste sistema, tais como:
tipos de reguladores existentes, principais tipos de modernizacéo e as etapas do processo de modernizacao.

PALAVRAS-CHAVE

Modernizagdo, Diagndstico, Regulador de Velocidade, Turbina Hidraulica

1.0 - INTRODUCAO

Com a estabilidade econdmica alcangada nos ultimos anos, o Brasil vem se desenvolvendo a passos largos nas
Ultimas décadas. Porém, este crescimento é fortemente dependente da disponibilidade de energia elétrica para
ampliacdo do setor industrial. O parque gerador de energia elétrica brasileiro é formado em sua maioria (67%) de
usinas hidrelétricas, sendo que boa parte desse montante € formado por usinas com mais de 40 anos. Para
garantir o fornecimento de energia elétrica necessaria a continuidade do desenvolvimento brasileiro, € preciso,
além de aumentar a oferta de energia com a construgdo de novas usinas, também garantir a confiabilidade e
disponibilidade das usinas existentes, mediante a recapacitacdo, reabilitacdo e modernizacdo dos diversos
equipamentos e sistemas que compdem uma usina hidrelétrica: turbina, regulador de velocidade, gerador, sistema
de excitacdo, sistemas auxiliares, protecdo, sistema de comando e controle, equipamentos de levantamento,
sistemas hidromecénicos, e equipamentos de transmissdo de energia.

2.0 - SISTEMAS DE REGULAGAO DE VELOCIDADE

O sistema de regulagéo de velocidade é o responséavel pelo controle de carga/frequéncia da turbina, através da
variacdo da vazdo de agua turbinada. Esta variagdo de vazdo é obtida através da abertura/fechamento do(s)
orgao(s) de regulacéo da turbina: distribuidor, pas, defletores e injetores (de acordo com o tipo da turbina).

Entre as principais fun¢bes do regulador de velocidade, podemos destacar:
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- partida e aceleracéo do grupo;

- regulacéo da velocidade durante a operagdo em marcha em vazio;

- tomada de carga apdés o acoplamento;

- participagdo da regulacao de freqiiéncia da rede (regulagem primaria);
- ajuste da carga / frequéncia (regulagem secundaria);

- retorno para marcha em vazio ap6s uma rejeicéo de carga;

- reducéo da carga e parada da unidade.

Quanto a natureza dos componentes, os reguladores de velocidade podem ser classificados em 3 tipos:

- Mecénico: sao aqueles em que todos 0s seus estagios sdo puramente mecanicos;

- Mecanico-hidraulico: sdo aqueles em que seus estagios sdo constituidos por elementos mecéanicos e circuitos
hidraulicos;

- Eletro-hidraulico: sdo aqueles em que seus estagios sdo constituidos por circuitos elétricos e hidraulicos.

Atualmente, utilizam-se preferencialmente os reguladores do tipo eletro-hidraulico, que apresentam uma série de
vantagens sobre as demais tecnologias:

- Melhor resposta as variagfes da rede;
- Manutengé&o simplificada;
- Possibilidade de automatizacao;

2.1 Reguladores de Velocidade Eletro-hidraulico

Os reguladores de velocidade eletro-hidraulico sdo os mais empregados atualmente em turbinas hidraulicas novas
e na modernizacao de sistemas antigos. Estes reguladores apresentam 0s seguintes componentes:

2.1.1 Sistema de Controle (Regulador de Velocidade)

O sistema de controle empregado atualmente consiste na utilizagdo de um controlador l6gico microprocessado,
gue através de malhas de controle fechadas realiza o monitoramento e controle da velocidade de rotagdo da
unidade geradora e monitoramento e controle dos 6rgdos de regulagdo. A utilizacdo de controladores ldgicos
representa um grande avanco tecnoldgico nos reguladores de velocidade, devido a facilidade de parametrizacao e
manutencéo e por disponibilizar recursos de andlise e diagndstico mais apurados e completos.

FIGURA 1 — Regulador de Velocidade ALSTOM — NEYRPIC TSLG
2.1.2 Sistema Hidraulico

O sistema hidraulico é formado pelos seguintes componentes: unidade hidraulica, servomotores de acionamento
dos 6rgaos de regulacdo e acumuladores de pressdo. A unidade hidraulica é formada por diversos componentes,
entre os quais destacam-se: grupo motobomba, transdutor eletrohidraulico, valvula distribuidora, eletrovalvulas de
controle.

FIGURA 2 — Unidade Hidraulica



3

A interface entre o sistema de controle e o sistema hidraulico é realizada pelo transdutor eletrohidraulico. O
regulador de velocidade envia um sinal elétrico ao transdutor eletrohidraulico, que acionara o servomotor de
comando dos 6rgéo de regulacéo da turbina. Através de uma realimentacéo de posi¢do do servomotor, o regulador
de velocidade controlara o sinal enviado ao transdutor eletrohidraulico.

FIGURA 3 — Transdutor Eletrohidraulico - ALSTOM TR10

Os acumuladores de pressdo comumente utilizados nestas aplicagBes séo: ar/6leo, bexiga e pistdo. O tipo do
acumulador de pressédo a ser empregado depende basicamente da pressédo de trabalho do sistema hidraulico e do
volume de 6leo a ser armazenado.

3.0 - MODERNIZAGOES EM SISTEMAS DE REGULAGAO DE VELOCIDADE

Modernizacdo consiste na utilizagdo de novas tecnhologias, materiais, equipamentos e concep¢do de projeto
atualizada, como o objetivo possibilitar uma operacdo mais segura e confiavel, através da automatizagdo do
processo. A modernizacdo de sistemas também propicia novos recursos para supervisdo (local e remota) e
ferramentas de andlise e diagndstico.

A modernizacdo normalmente é realizada quando da recapacitacdo, que é a renovacdo da vida util de um
equipamento/sistema. A recapacitacdo € motivada por fatores como desempenho insatisfatorio, supervisdo
deficiente, auséncia de pecas sobressalentes, quebras frequentes, tempo excessivo para manutencéo, dificuldades
de ajuste, falta de méo-de-obra especializada entre outros.

O processo de modernizagdo dos sistemas de regulacdo de velocidade consiste, basicamente, na substituicdo do
sistema de controle existente e na manutencao e/ou substituicdo de componentes do sistema hidraulico.

3.1 Modernizacdo do Sistema de Controle

Normalmente opta-se pela substituicdo do sistema de controle original por um controlador digital, pois esta
substituicdo possibilita a melhora no desempenho, automatizacdo das sequéncias de controle e alteracBes na
concepcgao original como, por exemplo, a implantacéo de controle redundante, operacdo remota e monitoramento
online. Além disso, a digitalizacdo do sistema de controle permite a instalacdo de interface homem maquina mais
amigéavel, com facilidades para ensaios, parametrizacao, registro e andlise de falhas.

3.2 Modernizacdo do Sistema Hidraulico

A modernizacéo do sistema hidraulico pode ser divida em dois grupos: recuperacao/substituicdo de componentes
sem alteracdo da pressao de trabalho e substituicdo do sistema, com aumento da pressao de trabalho. A escolha
do tipo de modernizagdo que sera realizada é uma decisdo importante, que exige uma analise minuciosa do
sistema existente.

3.2.1 Grupo 1 - Recuperacao/substituicdo de componentes sem alteragcdo da pressao de trabalho

Neste tipo de modernizagéo é realizada a manutencéo dos elementos do sistema hidraulico para restabelecer suas
caracteristicas normais de funcionamento, substituindo-se apenas os componentes onde ndo seja possivel o
reparo. Também séo realizadas as modificagfes necessérias para adaptacéo da interface com o novo sistema de
controle, basicamente, no atuador eletrohidraulico e no sistema de realimentacéo de posigdo dos servomotores.
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FIGURA 4 — Valvula Distribuidora Modernizada pela ALSTOM em 4 etapas: existente, projeto, ensaio, final

3.2.2 Grupo 2 - Substituicdo do sistema, com aumento da presséo de trabalho

Neste caso, o sistema hidraulico é completamente substituido: servomotores de acionamento dos 6rgédos de
regulacdo, tubulagdes, unidade hidraulica, atuador eletrohidrdulico e acumuladores de pressdo. Devido ao
aumento da presséo de trabalho, os novos equipamento terdo dimensdes menores, resultando em otimizacdo do
espaco utilizado. Surge porém uma importante decisdo a ser tomada: qual a sera a nova pressao de trabalho?
Esta deciséo terd impacto significativo em todo o sistema, principalmente nos acumuladores de presséo.
Acumuladores do tipo ar/6leo sdo recomendados para pressfes de até 7,0MPa e acima desta pressao, utiliza-se
os acumuladores do tipo bexiga ou do tipo pistdo. A escolha da pressao de trabalho do novo sistema hidraulico
deve levar em consideragdo critérios como: volume dos novos servomotores, volume de 6leo que sera
armazenado nos acumuladores de pressédo, intervengdo necessdria em outros equipamentos acionados pelo
sistema hidraulico do regulador, como por exemplo, valvula de guarda da turbina.

4.0 - O PROCESSO DE MODERNIZACAO

O processo de modernizacdo de sistemas de regulacdo de velocidade deve ser realizado de maneira estruturada,
onde existem algumas etapas que devem ser seguidas para se obter o resultado positivo esperado. Este processo
pode ser dividido nas seguintes etapas:

a. Diagnostico do sistema existente — consiste no levantamento de informacdes sobre o sistema existente, tais
como: caracteristicas do sistema (pressdo, temperatura de operagdo, tempo de intermiténcia, volume dos
servomotores, tempos de manobra etc); deficiéncias operativas, taxas de falha e indisponibilidade; relatorios de
manutencao etc.
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b. Identificagdo das necessidades desejadas para 0 novo sistema — nesta etapa deve-se listar as melhorias
desejadas em relacdo ao sistema existente, necessidades operacionais e requisitos dos Orgaos
regulamentadores (ANEEL, ONS etc);

c. Definicdo do escopo de fornecimento — esta tarefa depende fortemente das etapas anteriores, pois aqui sera
desenhado o novo sistema a ser instalado. Além dos resultados das etapas anteriores, deve-se também levar
em consideragdo outros critérios como: tempo de maquina parada para modernizacéo e custo de implantacao.

d. Processo de aquisicdo — nesta etapa sera elaborada a documentacéo técnica e comercial que norteara todo o
processo de modernizagao do sistema de regulacdo de velocidade.

5.0 - METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE REGULACAO

Entendendo que o processo de definicdo do escopo para a modernizagdo de sistemas de regulacdo de velocidade
€ uma tarefa complexa onde existem diversos aspectos que impactam diretamente no seu sucesso, a ALSTOM
desenvolveu uma metodologia de diagndstico do sistema de regulagdo de velocidade existente, com o objetivo de
auxiliar as equipes de engenharia, operacdo e manutencdo seus clientes nesta atividade e posteriormente na
definicdo do escopo mais adequado & modernizagdo do sistema de regulagéo.

Esta metodologia de diagnostico consiste na aplicagdo de um “Questionario de Andlise e Diagnoéstico”, onde sdo
obtidas informacdes sobre o sistema de regulagdo existente na usina e através de uma ponderacdo dos dados
obtidos é possivel identificar as reais necessidades de manutencao e melhoria de forma individualizada para cada
equipamento/sub-sistema existente.

5.1 Desenvolvimento da Metodologia de Diagndstico

Para o desenvolvimento desta metodologia, foi utilizada toda a experiéncia da ALSTOM nas areas de engenharia,
fabricacdo, montagem e comissionamento para o fornecimento de solugbes para usinas novas ou em
modernizacdes, realizadas nos mais diversos equipamentos e sistemas, em especial no sistema de regulacdo de
velocidade.

O primeiro passo foi elaborar um “check list” para identificagdo do sistema de regulagéo de velocidade existente,
através do levantamento de informagdes sobre o sistema de regulacdo de velocidade existente na usina. Este
“check list” dividiu o sistema de regulacdo de velocidade nos seus diversos equipamentos/sub-sistemas
componentes, tais como: grupo motobomba, valvulas de controle, sistema de intermiténcia, sistema de
resfriamento do 6leo, atuadores e valvula distribuidora, tanque reservatério, acumuladores de pressédo, sistema de
ar comprimido, tubulagdes, servomotor(es) de acionamento do(s) 6rgéo(s) de guarda da turbina, servomoto(res) de
acionamento da vélvula de guarda da turbina (valvula esfera ou valvula borboleta), realimentagéo de posi¢éo do(s)
servomotor(es), sistema de controle (regulador de velocidade), realimentagéo de rotacéo.

No segundo passo realizou-se um levantamento histérico das modernizacdes realizadas em sistemas de regulagéo
de velocidade nos ultimos 10 anos, identificando-se algumas caracteristicas da moderniza¢g8es ocorridas, entre as
quais podemos citar:

- escopo pretendido pelo cliente para os sistemas de controle e hidraulico;

- principais problemas existentes nos sistemas a serem modernizados;

- necessidades de adaptagfes em outros sistemas/equipamentos decorrente da modernizacao do regulador;
- dificuldades para execucéo das atividades de modernizacao;

- quantidade e qualidade das informac6es disponiveis sobre o sistema existente;

- clareza técnica das informagdes contidas nos editais;

- cronograma pretendido pelo cliente, para execugdo da modernizagéo, etc.

Como terceiro passo, utilizando-se o levantamento histérico realizado e a experiéncia da ALSTOM em
projetos/modernizacdes realizadas, criou-se respostas padronizadas do tipo alternativas a, b, ¢, d ou SIM/NAO,
para eliminar (ou reduzir) a incerteza e subjetividade da resposta (dependente da percepcao/experiéncia de quem
respondesse).

No quarto passo as possiveis respostas foram pontuadas, de acordo com critérios, como status atual,
facilidades/dificuldades para manutencdo, tecnologia empregada, limitacbes de operagdo, documentacdo
disponivel etc.

Como quinto passo, foram criadas recomendag¢fes de escopo (recuperagdo parcial, recuperacgéo total, substituicao)
para cada equipamento/sub-sistema, de acordo com a pontuagéo obtida no “check list” e uma recomendacao de
escopo global, baseada nas recomendacdes de escopo de cada equipamento/sub-sistema.

O sexto passo, foi a elaboracdo de uma ferramenta computacional denominada “Questionario de Andlise e
Diagndstico”, que compilou os passos anteriores integrando-os no Relatério Final de Diagndstico e Sugestdo de
Escopo de Modernizacao”.



6.0 - CONCLUSAO

Para que a modernizacdo do sistema de regulagdo de velocidade alcance o resultado desejado, que é a
incorporacdo de novas tecnologias e recursos que otimizem a opera¢éo e manutencdo do mesmo, deve-se cumprir
uma sequéncia de atividades que iniciam com um diagnostico do sistema existente e passam pela definicdo do
escopo, elaboracdo da especificagdo técnica e encerram com a implantagéo e colocacdo em servico.

A metodologia de diagndstico do sistema de regulacdo, apresentada neste trabalho foi desenvolvida a partir da
experiéncia da ALSTOM adquirida em diversas moderniza¢fes realizadas, com 0s mais diversos tipos de sistemas
e escopos de fornecimento.

Através de um diagnéstico preciso, imparcial e completo do sistema existente, serd possivel a avaliacdo das
alternativas de escopo, identificando a que melhor se adapta as necessidades do cliente, maximizando o resultado
final e minimizando os recursos empregados.

O envolvimento das equipes de engenharia, operagdo e manutencao das usinas na elaboracéo do diagnéstico € de
extrema importancia para garantir a qualidade das informacdes fornecidas pelo cliente.

A realizagdo de ensaios e medi¢Bes durante a fase de diagndstico e o descomissionamento do sistema existente
antes da modernizac¢édo sdo atividades que devem ser realizadas sempre que possivel, pois além de garantirem a
precisdo do diagndstico realizado, possibilitam quantificar os ganhos obtidos com a modernizagdo do sistema.
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