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RESUMO

Operadores de centros de controle e instalagdes acessam grande quantidade de Informacdes e Procedimentos (1&P)
para exercer suas atividades. As I&P, via de regra, estdo inseridas em documentos e sistemas computacionais
diversos, e, ndo raro, dispersas. A busca destas I&P requer tempo e esforgo intelectual, podendo prejudicar o
aspecto capital da funcdo, ou seja, operar os sistemas com qualidade. O objetivo deste trabalho é apresentar uma
nova forma de acesso as I&P utilizando uma ferramenta que venha facilitar esta acao, trazendo ao operador e outros
usuarios, agilidade, seguranca, confiabilidade e conforto na busca e acesso as I1&P.

PALAVRAS-CHAVE

Sistemas de Apoio a Operacdo, Operacdo em Tempo Real, Procedimentos para Operagéo, Instru¢cdes de
Operagédo, Gerenciamento da Informagéo.

1.0 - INTRODUCAO

Em praticamente toda estrutura organizacional, seja ela industrial, comercial, educacional e servigos em geral, ha a
existéncia de I&P formalmente estabelecidas de forma a orientar e padronizar a execucédo das atividades pelos
trabalhadores destas organizacdes. Estas I&P s&o, na grande maioria dos casos, escritas e disponibilizadas para o
corpo funcional de maneira que as pessoas possam acessa-los e assim exercer de suas atribuicdes de acordo com
o que foi estabelecido pela organizacao.

Cada instituicdo ou 6rgdo organiza suas I&P de acordo com suas necessidades. Empresas de prestagdo de
servico, por exemplo, indexam seus manuais por servico prestado. Neste sentido temos exemplos tanto nas
organizacgOes privadas (1) como também nas publicas (2).

Em muitas empresas do setor elétrico, e Eletrobras Furnas esta incluida neste rol, a organizacédo das 1&P, na area
operacional, é estruturada por assunto. Por exemplo, existem documentos para os seguintes assuntos: I&P sobre
Dados e Limites Operativos, 1&P sobre a Operagdo das Instalacdes, I&P destinadas ao Restabelecimento, 1&P
sobre protecdes (3). Esta estruturagcdo pode ser vista como um paradigma, pois segue um modelo de organizacéo
de textos genérico, de cunho geral, que remonta de longa data e em muitas situagdes ainda se mostra adequado.

Ocorre que com o crescimento do SIN e as mudangas ocorridas no setor, a centralizagdo das decisdes sistémicas
se mostrou necessaria em funcdo, dentre muitos outros fatores, do impacto que as ac¢des operativas podem
ocasionar no SIN, principalmente na delimitacé@o cingida pelo que se convencionou denominar de rede bésica (4).
Esta mudanca de cendrio levou os Agentes de Transmissdo e Agentes de Geracdo (AT/AG) a uma drastica
mudanga em seu papel exigindo reestruturacdo de processos e de atividades. Diversas areas foram afetadas, tais
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como aquelas relacionadas ao planejamento, manutengdo e construcdo. Todavia, a atividade de operagdo e mais
especificamente a de tempo real foi uma das mais expressivamente impactadas. Neste sentido os AT/AG
promoveram e vem buscando alteragbes em seus processos de forma a melhor exercer seu papel neste novo
contexto sem perder de vista a vertente empresarial associada que vem da mesma forma contribuindo para
mudancas de alguns paradigmas.

2.0 - MOTIVAGAO E JUSTIFICATIVA PARA A CRIACAO DA FERRAMENTA

Sob a perspectiva de uma optica pragmatica e de negdcio, a principal atividade operacional de um AT/AG, é a
disponibilizagdo de seus ativos de transmisséo e sua capacidade de geracgdo (5). Esta atividade exige, por parte
dos operadores, precisdo, agilidade e seguran¢ca nas suas agfes. A complexidade dos sistemas elétricos de
poténcia vem se elevando significativamente tanto em funcdo da prépria expansdo como devido aos avancos
tecnolégicos associados. O operador se defronta com uma miriade de 1&P as quais, em muitos casos, nao estao
dispostas da maneira mais adequada, considerando a perspectiva mencionada. Assim sendo, organizar as I&P de
forma a facilitar a execucdo desta atividade vai ao encontro do “core business” dos AT/AG e também, adotando
uma visdo mais ampla, as necessidades do SIN. Aprimorar o acesso as I&P significa melhorar o processo de
operacdo de um Agente e por consequéncia impactar positivamente na a qualidade de operacéo de todo o SIN.

Na ocorréncia de eventos no sistema elétrico, previstos e principalmente imprevistos, € freqlente haver
necessidade do operador consultar alguma I&P relativo aos equipamentos envolvidos. Exemplos classicos destas
I&P s&o: condi¢des exigidas para restabelecimento, informacgdes relacionadas a protegdes, limites de regime e em
emergéncia quando de sobrecargas, condi¢cdes especiais de operacdo e restricbes operativas permanentes ou
temporarias.

E desejavel que a ferramenta propicie aos operadores obterem, de maneira rapida e segura, todas as I&P
referentes a um determinado equipamento. Um sistema de informac&o estruturado com orientac@o a equipamentos
e baseado em diagramas, ao invés da organizacao tradicional, como ser4 mostrado no transcorrer deste trabalho,
afigura-se mais adequado, uma vez que, para os AT/AG, o foco da operacdo esta, em fungdo do modelo atual do
setor elétrico, notadamente direcionado aos equipamentos e as instalacdes.

A ferramenta, aqui apresentada e denominada Ferramenta de Acesso a Informacdes e Procedimentos da
Operagédo (FACIO), pode ser aplicada em Centros de Controle e em Subestagfes assistidas, tanto na operagdo em
tempo real como nas fases de programacdo e analise da operagdo. A aplicagdo em salas de controle, em
particular, se mostra bastante apropriada, em fungdo das caracteristicas da fungdo operagdo em tempo real, na
qual os requisitos de agilidade, facilidade e seguranca no acesso as I&P sdo aspectos de fundamental importancia.
Estes requisitos sdo potencializados considerando as demandas atuais em funcdo do modelo “RAP/PV” aplicado
aos equipamentos que compde a rede de operacgéo. Isto também se aplica aos equipamentos fora desta rede, uma
vez que as exigéncias de confiabilidade e disponibilidade também neste escopo expandido do Sistema Elétrico
Brasileiro vém dia a dia sendo intensificadas.

De maneira a poder fundamentar a opgdo pelas caracteristicas do FACIO, foi realizado um estudo com o objetivo
de caracterizar as principais ocorréncias as quais os operadores sdo submetidos, dentre elas destacando-se as
perturbacdes (desligamentos automaticos) e sobrecargas.

3.0 - LEVANTAMENTO DA CARACTERISTICA DAS OCORRENCIAS

Com o objetivo de classificar as perturbagdes e sobrecargas envolvendo os equipamentos do sistema elétrico sob a
supervisdo do Centro de Operacdo Regional Sdo Paulo (CTRS), um dos centros de controle da Eletrobras Furnas,
assim como determinar o seu perfil, foi realizado um levantamento e classificacdo destes dois tipos de ocorréncias,
as quais se considera as mais severas no ambito da operacdo em tempo real. O objetivo deste levantamento foi
identificar um padrdo que pudesse orientar a forma mais adequada de busca e apresentagdo das I&P. De forma a
contextualizar os resultados, seguem as caracteristicas do sistema elétrico supervisionado e operado pelo CTRS:
10 EstagBes nas tensdes CA de 138, 230, 345, 500, 765 kV e 600 kV CC, todas pertencentes a rede basica;
aproximadamente 12.000 km de linhas de transmissédo divididas nas seguintes classes de tensdo: 9 linhas em 765
kV, 21 em 500 kV, 2 em 600 kV CC, 27 em 345 kV, 3 em 230 kV e 6 em 138 kV (6).

Para o caso das perturbagfes, o estudo compreendeu o periodo de agosto de 2005 a dezembro de 2010, periodo
no qual foram detectadas 989 ocorréncias de perturbagdo (7). O resultado do estudo estd sumarizado na
Figura 1 - (a). Pode-se verificar que do total, 89 % foram perturbac¢des simples, ou seja, perturbacdes envolvendo
apenas um equipamento. Para as perturbacdes onde ocorreu o desligamento automatico de dois equipamentos ou
o desligamento de um equipamento levando ao desligamento de um segundo, como é o caso, por exemplo, de
linhas de transmissdo em série com transformadores, o participacédo ficou em 8 %. A parcela de perturbacdes
envolvendo trés ou mais equipamentos foi de aproximadamente 3 %. E importante frisar que das 989 ocorréncias
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apenas 7 delas, 0,71 %, sdo ocorréncias mdltiplas nas quais, para restabelecimento, necessita-se recorrer a I&P
sistémicos, ou seja, aquelas que envolvem outras estagdes e/ou outras empresas.

Também foi realizado levantamento para todo o sistema Eletrobras Furnas contemplando o ano de 2010. O total de
perturbagdes ocorridas foi de 1190. Destas, 88 % constituiram-se de perturbag8es simples, 10 % de perturbacbes
duplas e 2 % de perturbacdes triplas ou superiores. Neste caso o percentual de ocorréncias multiplas (triplas ou
acima) nas quais foi necessario lancar méo de I&P sistémicos para restabelecimento foi de 1 % (16 perturbagdes).,
percentual compativel com aquele encontrado na andlise de perturbacdes envolvendo apenas a éarea de
abrangéncia do CTRS. Na Figura 1 - (b) estdo representados graficamente estes dados.
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Fonte: (7)
Figura 1 - Percentuais de classificacéo de perturbagdes ocorridas

Para o caso das sobrecargas em equipamentos, o levantamento abrangeu o periodo de janeiro de 2007 a
dezembro de 2010. Neste periodo ocorreram 383 sobrecargas. Nota-se aqui uma quase totalidade da
predominancia de ocorréncias simples, ou seja, cerca de 98 %, sendo que, apenas 5 foram duplas e 3 triplas ou
superior. Na Figura 2 esté representado graficamente o levantamento em relagéo as sobrecargas.
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Figura 2 - Percentuais de classificagdo de sobrecargas ocorridas

No que se refere a outras necessidades de obtencdo de I&P, tais como as relacionadas a protecdes, condicdes
especiais de operagédo ou restrigbes operativas permanentes ou temporarias, nota-se também o mesmo padréo, ou
seja, a grande maioria das demandas sdo relacionadas a um determinado equipamento, raramente envolvendo
dois ou mais deles.

Este perfil das exigéncias na busca e obtenc¢do das I&P indica a presenca de uma lacuna entre a necessidade e a
forma classica como séo organizadas e apresentadas as I&P, ou seja, a organizagao classica utiliza o agrupamento
por assunto, enquanto a demanda € por equipamento. Este fato levou a se buscar uma forma de organizagdo e
apresentacéo destas I&P que estivesse alinhada a este perfil de ocorréncias objetivando levar o processo de busca
e obtencgédo das I&P a um nivel mais elevado de seguranca, eficacia e eficiéncia.

4.0 - CONCEPGAO DO FACIO

De forma a suprir a lacuna identificada na atividade de operacgéo, especificamente no que concerne a busca e
acesso as I&P, foi concebido o FACIO, cujo objetivo principal é propiciar uma forma de apresentacédo das I&P que
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permita um acesso rapido, seguro, eficaz e eficiente. Como meta adicional também se procurou definir métodos de
atualizagdo, controle e gestdo das I&P disponibilizadas estendendo tambhém para as etapas de planejamento e
andlise da operacdo (ou pré e pés operacgdo) facilidades e recursos adicionais que permitam o gerenciamento
adequado da ferramenta.

Na Figura 3 estéo ilustrados os modelos de acesso as I&P, na Figura 3 - (a) o método tradicional de acesso e na
Figura 3 — (b) o método proposto no FACIO. O destaque é a idéia central, ou seja, a mudan¢a na forma de
organizagdo e apresentacao das I&P migrada da estrutura que tinha na base o equipamento para a estrutura que
desloca o assunto para a base da linha de pesquisa. Também foram reduzidas as fases da pesquisa de quatro
para trés, o que também representa uma simplificacdo importante no processo. Estas alteracdes levaram a
mudangas significativas no processo de busca e obtencdo das I&P, como serd mostrado mais adiante neste
trabalho.

Método Tradicional

- i FACIO
Estaga&j Assunto : Estacao/Setor
Setor i Equipamento
Equipamento : Assunto
(a) (b)

Figura 3 - Representagdo das formas de acesso as &P

A principal mudanca, todavia, foi em relagdo ao contetido propriamente dito das I&P o qual passa de uma forma de
apresentacao linear de texto para uma forma mais objetiva, ou seja, um contetdo relacionado ao equipamento para
o qual se busca as I1&P. Para torna mais clara a proposta um exemplo € apresentado. Na Figura 4 tém-se alguns
“snapshots” mostrando a sequéncia para obtencdo de uma I&P de um auto-transformador da estacdo de Tijuco
Preto. Considerando o FACIO em execugdo permanentemente, sdo quatro “cliques” de mouse para se ter
disponivel a I&P relativa a este equipamento, a saber: acesso ao setor da estacdo (Figura 4 — (a)), acesso ao
equipamento (Figura 4 — (b)), escolha do assunto desejado (Figura 4 — (c)), e finalmente acesso a I&P procurada
(Figura 4 - (d)). Os passos sdo os seguintes: escolhe-se o setor de uma determinada estagdo, localiza-se o
equipamento desejado, passa-se o cursor do mouse sobre a identificagdo do equipamento (no caso AT07), quando
o cursor mudar de aparéncia clica-se com o botédo esquerdo, um menu “popup” surgira com as opg¢des disponiveis
para o equipamento em termos de 1&P, ao clicar sobre 0 assunto sera apresentado o contetdo relacionado.

Assunto ldent.
P Eletrobras Restabelecimento TP-RE
Furnas Autotransformador ATOT ATOT

—~ =l

TR 1. Comando manual de abertura e fechamento de disjuntores
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STTP Infarmacfes e Procedimentos © fechamente do Autofransformador AT-07, em anel
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345 kv Eadtos:e il dos pontos a serem sincronizados através de informagdo do ests
rotecdo - .
(@) (©) (d)

Figura 4 - Passos para obtencao de uma I&P no FACIO

4.1 Validacao do FACIO

Com o objetivo de validar a ferramenta no que se refere as principais caracteristicas almejadas, foi desenvolvido
um protétipo e verificadas sua funcionalidades por intermédio de simulagGes de ocorréncias no SIN e a utilizacédo
das 1&P. O processo de validagdo constituiu-se das etapas a seguir descritas.
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Desenvolvimento do protétipo - Foi desenvolvido um software por intermédio do qual a ferramenta foi implementada
contemplando todas as funcionalidades suficientes para que se possa validar a eficiéncia, eficacia e os ganhos que
se almeja com o FACIO.

Elaboracdo de cenérios no Sistema de Treinamento e Simulagéo - STS (Simulador) - Para ser possivel avaliar o
FACIO foi utilizado o Simulador do Centro de Operagdo Regional S&do Paulo. Através de simulagbes de
ocorréncias, fez se a comparagdo entre o FACIO e os meios tradicionais de acesso as I&P pelos operadores.
Foram preparados 10 cenérios, envolvendo o0s principais aspectos relacionados a operacdo, distribuidos da
seguinte forma: perturbacdes (2, 4, 6), sobrecargas (1, 5, 10), solicitagbes de informagdes sobre operagdo e
protecdo (3, 7, 8, 9). Cada cenério foi elaborado de forma que os operadores necessitassem obter 1&P para
poderem dar andamento adequado a cada situag&o.

Elaboracdo de questionario para avaliagdo do FACIO - Esta etapa consistiu na preparacdo e aplicagdo de um
guestionario por meio do qual se fez a avaliagdo comparativa dentre a ferramenta proposta e os meios tradicionais
de acesso as I&P. Consistiu de 10 questdes por intermédio das quais os operadores participantes do processo
puderam avaliar a ferramenta. As questdes sdo as seguintes: 1) Rapidez no acesso a informacéo, 2) ldentificagdo
do ponto onde a informagéo deve ser buscada, 3) Sensacao de ter obtido a informacao correta, 4) Apresentagéo da
informacdo, 5) Organizacdo da informacdo, 6) Quantidade de informacéo exposta, 7) Caminho percorrido para
chegar a informagdo (ato de folhear ou cliques de mouse), 8) Navegabilidade dentro do topico de interesse, 9)
Navegabilidade entre topicos relacionados ao mesmo equipamento, 10) Funcionalidade em geral.

Para cada uma das questdes os operadores puderam escolher dentre as alternativas apresentadas na Tabela 1.
Para cada uma das alternativas foi atribuido um peso de forma a tornar factivel a andlise dos resultados. Para o
caso da utilizacao das Instru¢des de Operacéo (I0s) serem muito melhor do que o FACIO o peso correspondente é
1. Sendo considerada as facilidades proporcionadas pelo acesso via I0s em pé de igualdade ao FACIO o0 peso é 3,
e assim por diante.

Tabela 1 - Alternativas para avaliagdo comparativa do FACIO

Muito melhor nas Melhor nas _ Melhor no Muito melhor no
I0s I0s 0s = FACIO FACIO FACIO
1 2 3 4 5

4.2 Avaliacdo da ferramenta

Os operadores participantes, por intermédio dos recursos disponibilizados pelo STS, passaram pela simulagao dos
10 cenérios elaborados, primeiramente consultando as Instru¢cdes de Operagdo. Em seguida, os mesmos 10
cenarios foram novamente aplicados, alterando-se a ordem das ocorréncias, e nesta etapa os operadores
obtiveram as I1&P por intermédio do FACIO. Apds a realizac@o das simulagdes os operadores avaliaram o FACIO
em comparagdo ao método tradicional de acesso as I&P preenchendo o questionario especificamente preparado
para este fim. Foi também cronometrado o tempo de acesso as I&P quando foram utilizadas as Instru¢des de
Operagéo e na utilizacdo do FACIO.

4.3 Tabulacdo e andlise dos resultados.

Nesta fase foram tabulados os resultados das avaliacdes realizadas pelos operadores. Foi entdo realizada analise
destes resultados culminando nas conclus@es finais do trabalho.

Os resultados da avaliagdo efetuada pelos operadores ao final do processo de simulagdo estio representados na
Figura 5. As questdes nas quais houve unanimidade, com nota maxima a favor do FACIO, foram as de nimero, 2,
8 e 9. Estas questdes estao relacionadas a facilidade em localizar a informacéo e a navegabilidade dentro do tdpico
buscado e dentro do item especifico do equipamento. As questdes 1, 4, 5, 7 e 10 obtiveram média 4 o que também
denota ganhos significativos nos aspectos relacionados a estas questfes, ou seja, agilidade, apresentacao,
organizagao e trajeto para chegar a 1&P. No que se refere a questéo 3, na qual a média foi 3, ou seja, a sensacao
de ter obtido a 1&P correta, na opinido dos operadores, é indiferente o uso dos meios tradicionais ou o FACIO.

Estes resultados mostram que nos aspectos relacionados a facilidade de localizagdo e navegabilidade, o FACIO
apresentou indiscutivel melhora de performance se comparado ao método tradicional de acesso. Sob as o6ticas da
agilidade, apresentacgédo, organizacao e trajeto ha também nitida vantagem da ferramenta representando ganhos de
relevante significancia. Todas estas perspectivas cooperam na melhoria tanto do ponto de vista da eficacia quanto
da eficiéncia da atividade de busca e obtengéo das I&P contribuindo para elevacdo dos niveis de qualidade do
processo de opera¢do como um todo.
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Os resultados da cronometragem de tempo de acesso as I&P quando de utilizagdo do método tradicional de
acesso, ou seja, por intermédio das I0s e quando foi utilizado o FACIO sdo mostrados na Figura 6. O critério
utilizado foi inicializar o cronbmetro no momento em que o operador parte para a busca das I&P e para-lo no
instante quando ele encontra a I1&P. Nota-se um ganho de tempo para todas as ocorréncias simuladas.

6,0

50 1 1 ' F EE 'R B E R R o

40 11 H - S - - s

3,0 A —

2,0 A

1,0

0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Média O Maior Nota @ Menor Nota @ Moda

Figura 5 - Resultados da avaliacdo do FACIO realizada pelos operadores

Uma constatacéo importante € que para os operadores com menor tempo de experiéncia na funcao, a reducao de
tempo entre a busca utilizando o método convencional e o FACIO foi maior. Nos cenarios em que a acgao do
operador era a obtencdo e repasse de informacdo solicitada (3, 7, 8, 9) os ganhos foram mais significativos. As
ocorréncias 7, 8 e 9 sdo aquelas que requerem maior dificuldade de localizacdo das I&P em funcéo,
principalmente, do niumero de paginas dos documentos onde as mesmas constam. Nestes cendrios a maior
facilidade do FACIO em relacdo ao método tradicional ficou mais evidente, denotando a tendéncia de maiores
ganhos em tempo para situages onde haja maior quantidade de informac&o concentrada. Neste sentido o cenério
8 se destaca por ser um dos itens mais extensos no assunto em questdo (prote¢cdo de transformador). Nas
ocorréncias onde houve sobrecarga como fator motivador para a busca das I&P (1, 5, 10) também se verifica
beneficio com o FACIO. Embora para as situagfes envolvendo perturbagfes (2, 4, 6) os ganhos relativos foram
menores, ainda assim observou-se a vantagem da ferramenta. Os operadores s&o treinados frequentemente em
situagdes de perturbagdo, por meio do STS. Esta é uma explicagdo plausivel para a menor diferengca de tempo
entre as opgOes analisadas, uma vez gque este treinamento leva a um maior nimero de consultas aos documentos
atualmente utilizados pelos operadores.

150 - -+ 90%
130 - T 80%
- 70%
110 1
- 60%
2 90 + 50%
Q.
s ] + ao%
'_
- 30%
50 1
- 20%
2 .\./'\._._—-0/./.\._. T 10%
10 ‘ ‘ ‘ : : ‘ ‘ ‘ ‘ 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

—o— Média (MT) —e— Média (FACIO) —e— Reducéo (eixo 2)

Figura 6 - Tempos de acesso as I&P utilizando o método tradicional (MT), o FACIO e a redugao obtida

A reducdo de tempo absoluta relacionada aos cendrios de perturbacgdes ficou na casa dos 20 s. Este tempo,
aparentemente pequeno, pode significar a diferenca entre haver ou ndo haver oneracdo do AT quando se
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considera os critérios para desconto de Parcela Variavel por Indisponibilidade (PVI). Supondo uma perturbacéo
onde a disponibilizacdo de uma Fungdo Transmisséo (FT) para o ONS levou 75 s e tenha havido necessidade de
consulta a I&P, situacédo bastante provavel de ocorrer. Nesta situacdo ha desconto de PVI correspondente a 1 min
de indisponibilidade com aplicag&do do fator ko = 150 na equacédo que determina o valor a ser descontado® B). A
diferenca de 20 s reduziria o tempo de disponibilizacdo para 55 s, isentando o AT do respectivo desconto da PVI.
Existem casos na Eletrobras Furnas de FTs cujo desconto da PVI para outros desligamentos pode chegar a
R$ 16.800,00 por minuto, portanto, os 20 s que a principio poderia representar pouco tempo, quando considerado o
contexto das perturbagdes e a legislacéo vigente, é tempo de relevante importancia.

5.0 - ESTRUTURA COMPUTACIONAL E FUNCIONALIDADES

A elaboracdo da especifica¢é@o funcional da ferramenta procurou reunir as facilidades classicas de um sistema de
controle de documentos além de incorporar caracteristicas e funcionalidades adicionais direcionadas
especificamente para as necessidades de gerenciamento que este tipo de ferramenta requer. Quanto a base de
dados os requisitos basicos sé@o: seguranga e confiabilidade elevados e elevada performance de acesso. Ha
inimeras possibilidades que atendem a estes requisitos tanto comerciais como até mesmo livres de custo. Uma
estrutura possivel é constituir-se uma base de dados centralizada, a qual pode ser acessada diretamente, e que se
replica automaticamente para os locais onde se identifique a necessidade de uma réplica local. O hardware onde
esta base € instalada deve oferecer as funcionalidades de seguranga, performance e backup atualmente comuns a
este tipo de tecnologia.

Quanto as funcionalidades da ferramenta em si, foram especificadas de forma a atender ao objetivo principal, ou
seja um acesso rapido, seguro, eficaz e eficiente, além das facilidades comuns de incluséo e edicdo das I&P.
Entretanto, outras facilidades de importancia significativa, podem sem incorporadas e a seguir sdo descritas.

Quando de inclusdo de novas I&P ou revisdes o sistema emitira uma lista de mensagens quando um usuario logar-
se no FACIO. Caso uma revisdo seja feita e 0 usuario estiver logado, o0 FACIO aguarda uma pausa na atividade por
5 min e emite, de qualquer forma, 0 aviso com as mensagens. As mesmas mensagens que sdo emitidas sdo
enviadas para o e-mail do usuério. O sistema deve prever a ativacdo ou ndo das mensagens, por categoria, para
apresentacéo em tela e envio do e-mail. Os itens contidos nesta lista de mensagens séo a seguir descritos.

Mensagens para os operadores:
e Documento X - rev. Y - data dd/mm/aaaa
0 Nenhum acesso a este documento por este usuario;
o Nenhum pedido de impresséo foi realizado para este documento.

Mensagens para o redator (ao acessar o FACIO pela primeira vez apds a revisao de um documento):
* Documento X - rev. Y - data dd/mm/aaaa
o Nenhum pedido de impresséo foi realizado para este documento;
0 Nenhum acesso a este documento por este usuario;
o Distribuido para: (lista dos locais onde ha réplica do BD para quem ja foi distribuido);
0 Resta distribuicéo para: (lista dos locais onde ha réplica do BD para quem nao foi distribuido).

Gerenciamento de acesso ao documento (pesquisa por revisdo, data e hora do evento):
e Lista dos usuarios que acessaram o documento, ordenados por nome, por data ou por 6rgéao;
e Lista das impressdes realizadas e por qual usuario, ordenados por nome, por data ou por érgao.

Gerenciamento de acesso dos usuarios (pesquisa por data, por documento e reviséo):
e Lista dos acessos realizados pelo usuario, ordenados por data ou por documento e reviséo.

Gerenciamento do documento (pesquisa por estagdo, por centro de operagdo, por equipamento e por assunto):
e Lista dos documentos ordenados por estacdo, por centro de operacgdo, por equipamento ou por assunto.

6.0 - CONCLUSAO

A maioria das perturbagfes, sobrecargas e ocorréncias de forma geral as quais se sucedem nos sistemas elétricos
integrados a rede de operagdo sao de natureza simples, ou seja, sdo ocorréncias envolvendo um Unico
equipamento.

Os sistemas informatizados de acesso as 1&P, atualmente em uso, em muitos casos, ndo foram estruturados para
tirar total proveito dos recursos da computacgédo digital. Foram construidos, ndo raro, para organizar e permitir certo

! Equacéo que determina o valor do desconto da BMinnuto de indisponibilidade: PVI = PB x ko / @4 x nd.
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nivel de gerenciamento das I&P e seu acesso, imitando sistemas classicos de organizacéo, tal como era realizado
em época quando nao se dispunha dos recursos computacionais atualmente disponiveis.

E possivel estabelecer novas formas de busca e acesso as I&P que venham a trazer melhoria no que se refere a
agilidade, seguranca, confiabilidade, eficacia, eficiéncia e conforto neste processo. Para tal é preciso instituir novos
paradigmas referentes as maneiras como se procura e obtém as I1&P.

A ferramenta, neste trabalho proposta, trouxe ganhos expressivos na maioria dos aspectos contemplados no
processo de avaliagdo. Ademais, houve também significativa redugcéo no tempo de acesso as I&P para todos os
cenarios de ocorréncias simulados. Implantada em sua completude, possibilita contribuir para aprimorar o processo
de operacdo em tempo real, assim como os processos de apoio tornando-os mais eficazes e eficientes além de
propiciar repercussées positivas na qualidade de operacéo de todo o SIN. Além disso, a gama de ocorréncias aqui
discutida representam, por assim dizer, as maiores fontes de perda de receita dos AT/AG por desconto da PVI.
Segundos economizados no processo de restabelecimento podem representar cifras relevantes ao final de periodo
de tempo de horizonte mais amplo, um ano, por exemplo.

Também é relevante observar o fato de que durante o processo de avaliagcdo da ferramenta notou-se uma reacgao
mais expressiva por parte dos operadores menos experientes em relagdo as facilidades que o acesso as I1&P por
itermédio do FACIO proporcionou. Este pode ser um fator de facilitagdo no processo de treinamento,
proporcionando maior agilidade no que se refere ao conhecimento dos mecanismos de busca e obtencédo das I&P e
integracdo de novos operadores na sua funcao.
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