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RESUMO

Este trabalho visa desenvolver uma metodologia e ferramenta para a simulagéo e proje¢cdo do CVA para diferentes
periodos e cenarios de condi¢des sistémicas, com o calculo de métricas de risco e estimativa de eventos no mercado
de curto prazo. Para tanto, sera realizada uma pesquisa inicial para identificar o fluxo contabil e as bases tarifarias
utilizadas pela ANEEL, a fim de identificar os documentos envolvidos e realizar uma modelagem matematica do
sistema de calculo das tarifas. Na sequéncia, é criada uma estrutura de importacéo, resultando em um banco de
dados que servira de entrada para o0 mecanismo responsavel pela projecao dos custos associados a CVA.

PALAVRAS-CHAVE

CVA — Parcela A — Andlise de Riscos — Base de Dados — Tarifa — Custos ndo-gerenciaveis — Previsao

1.0 INTRODUGAO

Considerando um operador do sistema de distribuicdo, & essencial que a gestdo empresarial tenha um bom
entendimento do ecossistema do mercado em que esta inserido. O marco regulatério e os fluxos comerciais sdo
muitas vezes complexos e sdo de responsabilidade exclusiva da ANEEL. Um item de destaque entre os de
responsabilidade da ANEEL ¢ a Conta de Variagdo de Valores de itens da Parcela "A" (CVA). A CVA tem mostrado
valores significativos para as distribuidoras, principalmente devido ao aumento da participagao dos contratos de
disponibilidade em suas carteiras e as condi¢des sistémicas apresentadas nos ultimos anos, com um aumento
significativo no despacho de usinas termoelétricas. Em alguns meses, os valores da CVA superam até mesmo a
remuneragéo da empresa por meio da Parcela "B". A parcela "A" da Receita Requerida das Distribuidoras tem uma
caracteristica neutra do ponto de vista tarifario, ou seja, a distribuidora ndo possui remuneragdo adicional com esse
item. Assim, devido a essa caracteristica, esse tema ndo € comumente abordado em projetos de pesquisa, o que
deixa amplo espago para inovagdes. Nesse sentido, este projeto busca preencher um "gap" tecnolégico com o
desenvolvimento de uma metodologia robusta com bases cientificas para realizar a projecdo de itens considerados
ndo gerenciados pelo operador do sistema de distribuicdo. S6 esse aspecto, de utilizar bases cientificas para a
projegdo de um componente tarifario que se tornou extremamente relevante para a gestao financeira da empresa ja
caracteriza o projeto com originalidade, mas o modelo sera ainda mais robusto e original, com o uso de métodos de
simulacdes de cenario e métricas de risco para avaliagdo dos resultados da projecéo.

Os seguintes produtos serao fornecidos apoés a conclusao do projeto:

a) Metodologia para projegdo da CVA das Distribuidoras, considerando cenarios de componentes em

condigbes de incerteza.
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b) Ferramenta computacional que automatize o calculo e a projecdo do CVA, com os respectivos manuais de
operacgéo. Essa ferramenta também comparara os resultados do calculo da empresa ao final do periodo

com os realmente calculados pela ANEEL, apontando os itens discretos para posterior discussao.

Os resultados serao calculados para a base da Neo Energia Distribuicdo Brasilia (NDB), mas o resultado do trabalho
pode ser utilizado por todas as operadoras de distribuicdo de energia, aumentando a confiabilidade dos calculos

realizados e utilizando as projecdes em risco para planejar desembolsos financeiros e receber investimentos.

2.0 METODOLOGIA

Em um primeiro momento, identificam-se as principais partes e os documentos necessarios para a modelagem, a fim
de compreender o processo tarifario envolvido na criagdo da parcela "A". Em seguida, sdo identificados e mapeados
os resultados das tarifas publicas, resolugdes e arquivos fornecidos pelo NDB que compdem o CVA. Com esses
dados em méos, os calculos utilizados na projecdo sdo modelados e uma estrutura para importar e formar o banco
de dados que serve como entrada para esta ferramenta de calculo é desenvolvida. Por fim, é realizada uma projegao
simples, que sera complementada com dados do mercado futuro para que os resultados possam ser comparados e

calculados.

2.1 Desenvolvimento

211 Identificacdo dos principais agentes envolvidos:

Os principais agentes envolvidos nos calculos da CVA, incluindo o distribuidor, sdo:

* NDB: A Neoenergia Distribuicdo Brasilia, empresa de economia mista, concessionaria de distribuigcdo de
energia elétrica, com sede em Brasilia — DF, possui uma area de concessé&o de 5.780 km?, abrangendo todo
o Distrito Federal.

*« ANEEL: A Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, regime especial de autarquia vinculada ao
Ministério de Minas e Energia — MME, foi criada para regulamentar o setor elétrico brasileiro, por meio da
Lei n°®9.427/1996 e do Decreto n°® 2.335/1997.

*  Operador Nacional do Sistema: Instituido como pessoa juridica regida pelo direito privado, sob a forma de
associagao civil sem fins lucrativos, o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS foi criado em 26 de
agosto de 1998, pela Lei n® 9.648, com as alteracdes introduzidas pela Lei n°® 10.848/2004 e regulamentadas
pelo Decreto n° 5.081/2004.

* CCEE: A Camara de Comercializagado de Energia Elétrica — CCEE é uma entidade sem fins lucrativos que

é responsavel por viabilizar e gerenciar a comercializagdo de energia elétrica no pais.
2.2 Regulamentos Atuais de CVA

A receita exigida das concessionarias de distribuigido € composta por duas parcelas: Parcela "A" e Parcela "B".

A parcela "A" é chamada de custos ndo gerenciaveis, pois seus valores, quantidades e variagéo ao longo do tempo
sdo independentes do controle da concessiondria ou porque se referem a encargos e impostos legalmente
estabelecidos.

A parcela "B" é chamada de custos gerenciaveis, pois a distribuidora tem plena capacidade de gerencia-los
diretamente, tais como: despesas de administragdo, operagdo e manutengao (funcionarios, material, servicos de
terceiros, despesas gerais etc.), cotas de depreciagdo e remuneragao do capital.

Em um processo tarifario, os custos regulatérios sdo determinados pela previsao e estao sujeitos a variagdes durante

o periodo de duragdo do novo periodo tarifario. Alguns custos possuem mecanismo de captagdo de desvios entre a



previsao e o valor realizado, instituido pela Portaria Interministerial Pl MF/MME n° 025, de 2002. Assim, durante o
ciclo tarifario, os desvios desses custos em relagéo ao valor previsto na tarifa fixada no inicio de cada ciclo tarifario,
estes sdo compensados no proximo processo tarifario. Para os itens da Parcela "A" foi criada uma conta contabil
especifica, denominada "Conta de Compensacgéo por Variagdo de Valores de Itens de Parcela "A" - CVA", e sub-
contas relacionadas a ela, com a finalidade de controlar e registrar os respectivos valores e suporte para o calculo
do reajuste da tarifa de fornecimento de energia elétrica, cuja variagdo nao foi incluida na tarifa.

O CVA destina-se a registrar as variagdes ocorridas no ciclo tarifario dos valores regulatérios dos seguintes itens de
custo da Parcela "A".

*  Contribuigdo para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)

» Tarifa para o Uso de Instalagdes de Transmissao Integrando a Rede Bésica

*  Custo de Aquisi¢cao de Energia Elétrica

»  Tarifa de Transporte de Energia Elétrica de Itaipu

* Cotas de energia e custo do Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA)

» Taxas de Servigo do Sistema - ESS

« Carga de Energia de Reserva — ERR

* Conta de Compensacao por Variagdo dos Valores de Compensacgédo Financeira para o Uso de Recursos
Hidricos - CFURH

A CVA reflete a variagdo de custo unitario (utilizacdo de instalagbes de transmissao que fazem parte da Rede Bésica,
transporte de energia de Itaipu, transferéncia de energia de Itaipu, compensagao financeira pelo uso de recursos
hidricos e aquisicao de energia elétrica) ou variagdo no custo total (CCC, CDE, ESS, Proinfa e ajustes financeiros
decorrentes dos processos de determinacdo dos custos reais). Quando a CVA se refere as variagcdes de custo
unitaria, o saldo é calculado pelo diferencial de prego real e previsto, aplicado ao valor associado ao més atual para
o respectivo custo, e quando a CVA se refere as variagdes totais de custos, o saldo é calculado pela diferenca de
custo, real e previsdo, do més para o respectivo custo. Para fins de calculo do saldo, a CVA ¢é dividida em duas
partes: CVA do 5° Dia util e CVA Processamento.

e A CVAdo 5° Dia Util refere-se a diferenca entre a soma das despesas nas datas de pagamento e a previs&o
tarifaria considerada no ultimo processo tarifario aprovado pela concessionaria, mais a remuneragao
financeira, taxa de juros, Sistema Especial de Liquidacdo e Custddia - SELIC para o periodo, até o 5° dia
util anterior a data do processo tarifario em andamento.

e A CVA Processmento é obtida mediante a aplicagdo da remuneragéo projetada para o periodo de doze
meses sobre o saldo do 5° dia util da CVA e seu valor deve ser considerado como componente financeiro

no processo tarifario, conforme Portaria Interministerial Pl MF/MME 025, 2002, art. 3°, §2°.

3.0 Estrutura e Composi¢ao do Banco de Dados:

Para a criagdo do banco de dados, sdo utilizadas trés fontes de dados: dados contabeis (envolvendo cobertura
tarifaria), documentos oficiais da CCEE (envolvendo contratos de energia e liquidagdo) e informagbes de
mercado (compreendendo os pagamentos que a distribuidora faz as empresas de transmissao de rede basica,
contratos de compra de energia e outros encargos). Para ambos os modelos, é necessario apresentar as partes
envolvidas na transacgéo, além de um ambiente onde a interagdo entre eles seja possivel. Os agentes envolvidos

Sao:

Contabilidade: Os seguintes arquivos compdem os dados contdbeis da empresa:



*  PCAT: Planilha de Abertura tarifaria (ANEEL)

*  SAMP: Sistema de Monitoramento de Informagdes de Mercado para Regulagédo Econdmica (ANEEL)
*  BMP: Balancete Mensal Padronizado (ANEEL)

*  SPARTA: Sistema de Apoio ao Reajuste Tarifario Anual (ANEEL)

Mercado: Os dados de mercado, referentes a encargos, pagamentos pela utilizagdo da rede basica e pagamentos
para os contratos de energia da distribuidora s&o utilizados para gerar um arquivo XML mensal, que é enviado a

ANEEL. Este arquivo xml gerador consiste em:

e ARQUIVOS PARADIGMA: arquivos de pagamento comercial (distribuidor)

¢ ARQUIVOS AVD: Avisos de débito. Contas de empresas de transmissao que operam na rede basica para
o distribuidor (ONS)

e EXPORT_SAP: histérico de pagamento do distribuidor (distribuidor)

Além disso, sado utilizadas uma lista de resolu¢des de fornecedores (distribuidoras) e ANEEL referentes aos valores
utilizados pela distribuidora para o pagamento dos encargos.
CCEE: Todos os pagamentos referentes as parcelas s&o contabilizados centralmente e liquidados pela CCEE. Esses
pagamentos séo disponibilizados em relatérios padrdo da Camara de Comércio. A lista de relatérios e siglas s&o
apresentadas nos seguintes documentos:

e ARCGF002: Calculo por Regime de Cota de Garantia Fisica

e ARVENO0O03: Calculo da receita de vendas de energia nuclear

e BDGO001 (BEG): Equilibrio energético

e CSRO001: Efeitos da Contratagéo por Disponibilidade

e CTOO001: Contratos de ACR e ACL

e LFRCGFO001: Liquidagédo do Regime de Cotas de Garantia Fisica

e RESO005: Ajustes de energia de reserva

e LFMCSD.002: Calculo da Liquidacéo Financeira das Atribuicdes mcsd EE — Distribuidor

e LFMCSD.004: Atribuicbes a serem liquidadas pelo Produto MCSD EE — Assignee

e ECO001: Re-contabilidade

e RRHO001: ACR e geracao de transferéncia de risco hidrolégico

e RESUMO.

Base de dados

Analisando o aplicativo do SisCVA, é possivel dividir o processo de geragdo tarifaria em dezenas de calculos
envolvendo todos os documentos mencionados acima. Para alimentar esses calculos, desenvolve-se uma estrutura
computacional de importacdo, que recebe cada tabela apresentada nos arquivos descritos, identifica os campos
relevantes para o calculo do CVA e preenche uma base de dados SQL. Esse banco de dados é a chave para a

projecgao tarifaria, pois representa a base contabil por tras do aplicativo Excel utilizado pela ANEEL.

4.0 RESULTADOS



Com a formagao do banco de dados, o simulador utiliza os calculos emulados da aplicacdo ANEEL para determinar

os valores da CVA.

Tabela 1. Comparacio Entre os resultados dos itens que compdem o CVA TE para 2019 e 2020

TE CVWA
TE
SUBIEMODALIDADE 8| EOSTOE MERC. ENCARGO ENERGIA FlO A PERDAS | SUBTOTAL RESULTADO DIFERENCA
ESSIE|CDE |EMERGIA REV| ITAIPU | TUSTIT. |PERDAS RB | APLICATIVYO | ANEEL PCAT 2019 | (AME-APL)ANE:
82 |Energiahoréia EP 6.047.55 -12.7 | 434 60,54 07z -0.03 033 45.47 45.52 011
EFP 96.497.21 -12.7 | -4.34 3537 0.7z -0.03 0.93 20.00 20,02 0,102
#3a |Energiahordia EP 3.238.76 -12.7 | -4.34 60,54 07z -0.03 033 45.47 45.52 011
EFP 337334 127 [ -4.34 3537 0.7z -0.03 0.93 20.00 20,02 0,102
84 |Energiahordia EP 93.335.02 -12.7 | -4.34 60,54 07z -0.03 033 45.47 45.52 011
EFP 94596733 | <127 | -4.34 3537 0.7z -0in3 0.93 20.00 20,02 0,102
85 |Energiahoréia EP 3715285 -12.7 | 434 60,54 07z -0.03 033 45.47 45.52 011
EFP 384.349.93 | <127 | -4.34 3537 0.7z -0.03 0.93 20.00 20,02 0,102
EP 121,54 =127 | -4.34 60,54 0,72 -0,03 0,93 45,47 45,52 0,11
Energia haorria EINT 83.68 -12.7 | -4.34 3537 0.7z -0.03 0.33 20.00 20,02 0,102
EFF 1.244 .52 =127 | -4.34 35,37 0,72 -0,03 0,93 20,00 20,02 0,105
E 2.230.389.56 | 127 | -4.34 3750 0.7z -0.03 0.33 2212 2215 0,142
E 35.044,25 =127 | -4.34 37,50 0,72 -0,03 0,93 z212 2215 0,145
Energia convencional |E E.303,09 =127 | -4.34 3750 0,72 -0.03 0,33 2212 22,15 0,145
El E 5.534,72 =127 | -4.34 37,50 0,72 -0,03 0,93 2212 2215 0,145
E 1.388.70 127 | -4.34 3750 0.7z -0.03 0.33 2202 2215 0,142
E 0,00 =127 | -4.34 37,50 0,72 -0,03 0,93 2212 2215 0,145
E 0.00 127 | -4.34 37.50 0.7z -0.03 0.33 2202 2215 0,142
Energia corvencional | E 0,00 =127 | -4.54 37,50 n7z -0,03 0,33 ze12 2215 0,145
E 0.00 -12.7 | -4.34 3750 0.7z -0.03 0.33 2212 2215 0,142
E 0.00 =127 | -4.34 37.50 0.7z -0.03 0.93 2212 2215 0,142
EP 0.50 =127 | -4.54 60,54 0.7z -0in3 0.33 45,47 45,52 011
Energia horria EIMT 0.23 =127 | -4.34 35,37 0.7z -0.03 0.93 20.00 20,02 10,902
EFF 0.00 =127 | -4.54 3537 0.7z -0.03 0.33 20.00 20,02 0,102
Energia convencional |E 54.033.54 -12.7 | -4.54 3750 0.7z -0.03 0.93 2212 2215 0,742
EP 0.00 =127 | -4.54 60,54 0.7z -0.03 0.33 45,47 45,52 011
Energia horria EIMT 0.00 =127 | -4.34 35,37 0.7z -0.03 0.93 20.00 20,02 10,902
EFF 0.00 =127 | -4.54 3537 0.7z -0.03 0.33 20.00 20,02 0,102
Bz Energia corvencional |E 0.00 =127 | -4.34 37.50 0.7z -0.03 0.93 2212 2215 0,742
EP 0.00 =127 | -4.54 60,54 0.7z -0.03 0.33 45,47 45,52 011
Energia horria EIMT 0.00 =127 | -4.34 35,37 0.7z -0.03 0.93 20.00 20,02 10,902
EFFP 0.00 -12.7 | -4.54 3537 0.7z -0.03 0.33 20.00 20,02 0,102
Energia corwencional |E 0,00 -12.7 | -4.34 3750 0,72 -0.03 0.93 2212 2215 0,145
E 0.00 -12.7 | -4.54 37.50 0.7z -0.03 0.33 2212 2215 0,142
Energia corwencional [E 0.00 -12.7 | -4.34 37.50 0.7z -0.03 0.33 2202 2215 0,142
E 0.00 -12.7 | -4.54 37.50 0.7z -0.03 0.33 2212 2215 0,142
EP 22061 -12.7 | -4.34 60,54 0.7z -0.03 0.33 45.47 4552 011
Energia haordria EIMT 170,03 -12.7 | -4.54 3537 0.7z -0.03 0.33 20,00 20,02 0,102
B3 EFP 277563 -12.7 | -4.34 35.37 0.7z -0.03 0.33 20.00 20,02 0,102
Energia convencional |E 1.169.209.66 [ -12.7 | -4.54 3750 0,72 -0.03 0.33 2212 2213 10,742
Energia corwencional |E 0,00 -12.7 | -4.34 37.50 0,72 -0.03 0.93 2212 2215 0,142
B4 |Energia corwencional 5 d446.867.03 | -6.96 | -2.33 2062 04 -0.01 0.51 1217 1218 0,08
E: 0.00 -TE | -28 2250 0.43 -0.02 0.56 13.27 13.23 0,152




Tabela 2. Comparacio Entre os resultados dos itens que compdem o0 TCVA TUSD para 2019 2020

TUSD CVA
SUBMODALIDADE SUBCLASSE MERC. st
) ENCARGO FlO A PERDAS | PERDAS | PERDAS | SUBTOTAL | RESULTADD DIFERENCA
CDE | PROINFA | TUSD RE | TUST FR TEC. RB NAD TEC. |APLICATIVO| ANEEL 2019 |(ANE-APLNANE

= Geracéo Mo se aplica 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
121,54 B33 0,86 -0.43 -0,13 3.93 0,15 1.86 12,50 12,50 0,005
Branca Residencial 3,68 5,33 0,56 =023 -0.08 3.93 0,15 1.86 12.75 12.75 0,005
1.244,82 B33 0,86 -0.10 -0.03 3.93 0,15 1.86 12,99 13,00 0,08
Fesidencial 2.230.5353.56| 6,35 0,56 =0.1% =0.06 3.93 0,15 1.86 1290 12.91 0,08
Residencial baixa g 3.044,28 0,00 0,00 017 -0.05 3.93 0,15 1.86 572 5.72 0,005
Convencional | Residencial baixa rg 6.309,09 0.00 0.00 -0 =0.06 3.93 015 1.86 5.7z 5,72 0,005
Bl Residencial baivarg5.534.72 0.00 0,00 =0.7% -0.05 3.93 015 1.86 572 5.7z 0,00
Residencial baina 15 1.385.70 0.00 0.00 -0.17 -0.05 3.93 015 1.56 5.72 5.72 0,003
Residencial 0.00 B.33 0,86 0% -0.05 3.93 015 1.86 1290 12.91 0,087
Residencial baixa rg 0,00 0.00 0.00 -017 -0.05 3.93 015 1.56 5.72 5.72 0,003
Convencional § Residencial baiva 140,00 0.00 0.00 =017 -0.05 3.93 0.5 1.86 5,72 5.7z 0,00
Residencial baina rg 0,00 0.00 0,00 =017 -0.05 393 0.5 156 5,72 5.72 0.00:
Residencial baixa rg 10,00 0.00 0,00 =017 0,05 3.93 015 1.86 5,72 5,72 0,00
0,50 6.33 0,86 -0.55 -0 3.93 015 186 1242 1242 0,003
Branca MEo se aplica 0,23 5.33 0.56 -0.33 -0.03 3,93 015 1.86 12,70 1271 0,082
0.00 6.33 0,86 =0 -0.03 3.93 015 186 1298 1293 0,082
Conwencional | Mo se aplica 54.0335.54 5,53 0,56 =07 -0.05 3.93 0,15 1.86 1290 12.91 0,085
0,00 B33 0,86 -0.55 -0,15 3.93 0,15 1.86 1242 1242 0,005
Branca Cooperativa de elet{ 0,00 5,33 0,86 -0.33 -0.09 3.93 0,15 1.86 12,70 12,71 0,08
0,00 B33 0,86 -0.11 -0.03 3.93 0,15 1.86 12,98 12,93 0,08
B2 |Conwvencional | Cooperativa de elet{0,00 5,53 0,56 =07 -0.05 3.93 0,15 1.86 1290 12.91 0,05
0,00 B33 0,86 =55 -0,15 3.93 0,15 1.86 1242 1242 0,005
Branca Servigo pdblico deif0,00 5.533 0,56 35 -0.03 3,93 015 1.86 12,70 12,71 0,08
0.00 B.33 0,86 -0.1 -0.03 3.93 015 1.86 12,95 12.93 0,087
Corvencional | Servigo poiblico de i 0,00 6.33 0,56 =017 -0.05 3.93 0,15 1.86 1290 12.91 0,05%
M&o se aplica 0.00 B.33 0,56 -0.17 -0.05 3.93 0.5 1.86 1290 12.91 0,08
Convencional | Cooperativa de elet 0,00 6.33 0.86 =017 -0.05 3.93 015 1.56 1250 1231 0,08
Servigo pliblico d=if0,00 B.33 0,86 =017 -0.05 3.93 015 1.86 1290 12.91 0,08
22061 6.33 0.86 -0.55 -0.15 3.93 015 1.56 1242 1242 0,003
Branca M&o se aplica 170,13 6,33 0,56 -0.33 -0.03 3.93 015 1.86 12,70 12,71 0,08
B3 277863 6.33 0,86 =@ -0.03 3.93 015 186 1298 1298 0,002
Conwencional | Mo se aplica 1.163.209.55 | 6.33 0,56 =017 -0.05 3.93 0,15 1.86 1290 12.91 0,08
Corwvencional | N3c se aplica 0,00 6,33 0,86 =017 -0.0% 3.93 0,15 1.86 12.90 12.91 0,08
Be  |Convencionsl lluminagdo poablica {446.567,03 | 545 047 -0.03 =003 2.6 0.05 1.02 Al 7.0 0,00
iluminag&e pdblica{ 0,00 3.80 051 -0.10 -0.03 2,36 0,09 1M T4 .74 0,002

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos pela simulagéo e pelos dados da ANEEL para os itens que compéem a TE
(Tarifa de Energia) do saldo da CVA, enquanto a Tabela 2 apresenta a mesma comparagdo, mas para o Sistema de
Distribuigao Tarifaria tusd (Tarifa de Uso do sistema de distribuicdo) do saldo da CVA. Para 54% dos itens da Parcela
A, os valores tarifarios tusd CVA (Tabela 1) para a concesséo do reajuste de 2019 calculados pela aplicagdo néo
diferem dos calculados pela ANEEL em arquivo 5160_PCAT_CEB-DIS_2019, e para 46% as diferengas foram de
0,01 R$/kW ou 0,01 R$/MWh, positivo ou negativo. As tarifas TE CVA (Tabela 2) para o reajuste de 2019 calculadas

pela ANEEL apresentaram valores 0,11% ou 0,12% superiores aos calculados pela aplicagéo.

5.0 CONCLUSOES

Assim, é necessaria a criagdo de um banco de dados que agrega todos os itens contabeis para o calculo da Parcela
A, identificando quais s&o as fontes de dados relevantes e a forma de aduba-los para sua construgdo. Essa base
incluira todos os arquivos contabeis relacionados a cobertura tarifaria, pagamentos e contratos com a Camara de
Comercializagao de Energia Elétrica. A ferramenta desenvolvida serve para calcular o CVA e validar as proje¢des
feitas, proporcionando um ambiente que represente de forma realista o ambiente regulatdrio/comercial em que a
empresa atua.

Para o futuro, espera-se que, com a completude dos arquivos, e adicionando mais periodos e mais concessionarias

de distribuicdo, sera possivel refinar o algoritmo e as estruturas de importagdo, a fim de se tornarem mais



abrangentes. Também esta prevista a implantacdo de um painel adequado para interagdo com o banco de dados e

apresentacao de resultados, capaz de fazer consultas ao banco e apresentar os resultados diretamente.
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