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RESUMO

O novo mercado de capacidade no Brasil visa enderegar as questdes de confiabilidade do sistema em um contexto
de mercado livre (ACL) crescente e uma expressiva inser¢do de renovaveis nao despachaveis. Neste contexto,
manter e adicionar capacidade de usinas despachaveis € um desafio, pois similar a experiéncia internacional a renda
obtida no mercado de energia pode n&o ser suficiente para remunerar os investimentos, surgindo o fenémeno
"missing money". Assim, atencéo é requerida na estruturagéo deste mecanismo, tanto no desenho do certame quanto
nos objetivos a serem atingidos, sendo que este artigo apresenta questdes importantes e possiveis solugdes.
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1. INTRODUGAO

A abordagem internacional classica para mercados de energia elétrica considera o preco spot como principal indutor
de eficiéncia e alocagao de renda e riscos [1], 0 que esta ancorado nos principais da microeconomia e organizagao
de mercados. Assumindo que este fundamento seja verdadeiro, uma formacéo de prego spot eficiente seria suficiente
para manter a confiabilidade do sistema, como também para atrair novas usinas e ter todos os servigos necessarios
para que os sistemas elétricos entreguem energia para sociedade dentre dos parametros de risco aceitos. Contudo,
tal abordagem foi construida no contexto da desregulamentagéo ocorrida na industria de energia elétrica no final da
década de 1980 e inicio da década de 1990, momento no qual as tecnologias utilizadas internacionalmente para
geracdo de energia elétrica, com escala e pregos competitivos, eram hidroelétricas e termoelétricas [2]. Tais
tecnologias s&o intrinsicamente despachaveis e capazes de promover, na maior parte dos casos, uma série de
servigos relevantes para a confiabilidade e estabilidade do sistema.

Nos ultimos vinte anos o setor elétrico mundial vem passando por uma rapida transformacgéo, na qual as tecnologias
renovaveis ndo despachaveis sao positivamente protagonistas no fornecimento de energia elétrica. Observa-se ainda
nos ultimos dez anos que essas tecnologias possuem um custo competitivo e abaixo das tecnologias convencionais
e com um impacto ambiental sensivelmente menor. Outra transformagao importante € o empoderamento dos
consumidores, em especial nas economias desenvolvidas e nos paises emergentes de renda alta como o Brasil, no
qual a liberalizagdo da escolha do supridor e a inser¢do de Recursos Energéticos Distribuidos (REDs). Desse modo,
o atual contexto dos mercados de energia elétrica € muito mais complexo em termos de confiabilidade do sistema,
exigindo dos formuladores de politica energética e dos operadores de mercado uma capacidade muito maior de
analise e estruturagédo de produtos e servigos.

A moderna teoria de desenhos de mercado considera o fatiamento dos produtos e mercados, com o objetivo de
promover eficiéncia e competitividade por precos e ao final induzir a operagao de sistemas e mercados de energia
elétrica confiaveis e com pregos que promovam investimentos, sem sobrecarregar os consumidores. Tal premissa
implica em entender energia elétrica ndo somente como um Unico produto ou mercado, mas como um encadeamento
de diferentes mercados. Assim ganha relevancia criar mecanismos competitivos que permitam manter usinas
relevantes para a confiabilidade do sistema e atrair nova capacidade para o aumento futuro do consumo e da ponta
do sistema.

Desse modo, observa-se o surgimento do conceito do mercado de capacidade, o qual visa manter e atrair usinas
para atender a ponta do sistema, dado que ndo se conseguiria mais via mercado (seja prego spot ou por meio do
mercado de contratos de energia elétrica) assegurar a energia e a ponta do sistema. Tal fendbmeno ocorre em nivel
mundial e também se observa no Brasil, especialmente apds 2016 quando os leildes do Ambiente de Contratacao
Regulada (ACR) passaram a ter demanda sensivelmente mais baixa em comparagéao ao histérico 2004-2015
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Desse modo, o presente artigo discute a criagdo de um mercado de capacidade no Brasil em um contexto no qual
acontece uma expansao do ACL, forte insergao das tecnologias renovaveis e sinalizagdo de que a ponta do sistema
pode se configurar como um problema nos préximos anos, sendo o Ultimo um problema incomum no Setor Elétrico
Brasileiro (SEB). A organizagdo deste artigo considera cinco se¢des, incluindo a presente introdugdo. Na segao 2
sdo apresentados os conceitos classicos do mercado de capacidade, e alguns elementos importantes relacionados
a resposta da demanda e baterias como tecnologias ou recursos que também podem ser utilizados conforme se
observam evolugbes tecnolégicas. Na secdo 3 é apresentado o desenho do mercado de capacidade no Brasil,
considerando especialmente a Lei n° 14.120/2021 que formalmente estabelece a contratacdo de Reserva de
Capacidade'. Na secdo 4 s&o apontadas questoes relevantes no contexto brasileiro, buscando ndo somente olhar o
recorte atual, mas como também a evolugdo deste mercado no longo prazo e do SEB como um todo, dado que a
contratagédo de capacidade deve ser equilibrada para que ndo se redunde em novos problemas de sobra de contratos
ou excesso de capacidade no futuro. A segdo 5 conclui os principais pontos e apresenta elementos para futuros
trabalhos e discussdes.

2. CONCEITOS CLASSICOS DO MERCADO DE CAPACIDADE

Como apontado anteriormente, a teoria de mercado considera que o equilibrio entre demanda e oferta é suficiente
para formagéao de precos e disponibilidade de bens e servigos para a sociedade e esta abordagem tem, teoricamente,
suportado o processo de liberalizagao do setor elétrico. Essa liberalizagZo foi inicializada na década de 1980 no Chile
(1982-1988), Argentina (final da década de 1980) e Reino Unido (1989-1990), e ao longo da década de 1990 nos
Estados Unidos, Europa, Nova Zelandia, Australia, Canada e resto da América Latina. De forma sintética, pode-se
dizer que o desenho de mercado para adequacgédo do suprimento e atracdo de nova capacidade de geracgéo foi
ancorado na microeconomia classica.

No entanto, os mercados de energia elétrica apresentam falhas de oferta e demanda e nao refletem o ideal tedrico.
O consumo € inelastico em tempo real e a energia elétrica ndo pode ser armazenada na forma de energia a baixo
custo, e um desses problemas ou os dois combinados podem resultar em problemas de ponta. Além disso, os baixos
precos a vista e o risco de investir montantes financeiros expressivos em ativos de geragéo sensiveis podem dissuadir
os investidores, impactando a adequacao do suprimento e aumentando os riscos de racionamento. A abordagem
classica é usar o prego como a principal ferramenta para atrair investimentos e reduzir a demanda em momentos de
tensédo do sistema de energia. Alternativamente, é possivel atender aos requisitos regulatdrios e as metas de
confiabilidade contratando um volume de capacidade ou tipos de servigos que resultem na criagdo de mercados de
capacidade, o que esta se mostrando uma tendéncia mundial nos ultimos anos. Mesmo paises com mercados de
energia competitivos tém limites. E dificil para o regulador, politicos e a sociedade aceitarem um preco spot
extremamente elevado. Assim, verifica-se que os pregos tetos sdo definidos abaixo do nivel de escassez
recomendado, e reduzem a receita de escassez para os geradores.

Adicionalmente, observa-se que independentemente de limites de pregos e questbes regulatdrias, ha uma tendéncia
de queda nos pregos spot internacionais devido: (i) adicdo expressiva de capacidade renovavel com pre¢o marginal
zero; (ii) usinas térmicas depreciadas apresentando ofertas apenas para cobrir O&M e com pequenas margens.

A rapida adogao da geragao renovavel criou desafios para manter a adequagéo do sistema de energia. Por um lado,
sua natureza nao despachavel aumenta a necessidade de geragdo de energia firme e flexivel na ponta. Por outro
lado, seu custo marginal de curto prazo significativamente mais baixo levanta a questao do “missing money”, o que
aumenta a tendéncia dos geradores convencionais de encerrarem suas atividades [3],[4].

Problema de missing money: o mercado de energia nao é suficiente para fornecer renda de escassez e atrair
investimentos em geragéo para atender aos requisitos de confiabilidade e metas estabelecidas pelo regulador.

" Observa-se que no momento de elaboragdo deste artigo ainda nio estavam definidos todos os elementos da regulagéo do
mercado de capacidade no Brasil, logo alguns pontos podem necessitar novas analises.
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Figura 1 — Exemplo didatico do efeito do missing money
Fonte: Elaboragao dos autores a partir de [2, 3, 4]

Para enderegar o problema do “missing money”, os formuladores de politicas, reguladores e operadores de mercado
tém criado uma variedade de formatos para contratar usinas necessarias sob uma estrutura de mercado de
capacidade em uma diversidade de jurisdigdes. Existem basicamente cinco tipos de mecanismos de capacidade
conforme observado na Tabela 1, os quais seriam: (i) reserva estratégica; (ii) pagamento de capacidade; (iii) leildes
de capacidade; (iv) obrigacdes de capacidade; (v) opgdes de confiabilidade.

Tabela 1 — Tipos de mecanismos de Capacidade

Tiposde mecanismos de Capacidade

Um agente independente (frequentemente o operador de

Reser\!a_ mercado ou TSO) contrata ou realiza um leildo com
Estratégica . .

unidades de ponta para reserva de capacidade.
Pagamentode Os pagamentos fixos ou variaveis séo atribuidos a toda
Capalctdal'lande ou parte da capacidade elegivel declarada ou atualmente

disponivel.

Com antecedéncia a necessidade de capacidade, o
Leildes de operador de mercado langa um leildo e seleciona os
Capacidade  recursos para satisfazer uma margem alvo acimada
demanda de ponta projetada.

Obrigacses d Cada fornecedor’ tem a obrigacéo de atender a carga
c rgacoesde prevista de sua carteira de clientes, além de uma
apacidade -
margem de segurancga predefinida.

As opgdes de capacidade forward (contratos por
Opgdes de diferenga) dao ao titular o direito de receber a diferenga
Confiabilidade entre o prego a vista do mercado de energia e um prego
de exercicio predeterminado.

Fonte: VIANA [2], LINKLATERS [5]

Relativamente as opgbes no processo de contratagdo é possivel observar basicamente trés abordagens utilizadas
internacionalmente e apresentadas na Tabela 2, a saber: (i) op¢cdo baseado em prego ou baseado em volume; (ii)
mecanismo centralizado ou descentralizado; (iii) mercado amplo ou direcionado a plantas/ tecnologias especificas.



Tabela 2 — Opgobes no processo de contratacdo de Capacidade

Opcoes no processo de contratagao

Em um mecanismo baseado em pregos, os
formuladores de politicas definem um preco e deixam o

E:i:adog;ne;:ne;c mercado determinar o volume, enquanto em um
563 mecanismo baseado em volume, o requisito de
volume . » e .
capacidade é definido e um prego surge através da
dindmica do mercado.
Centralizado ou Os contratos podem ser firmados centralmente ou por

descentralizado meio de acordos bilaterais.

Mercado amploou
direcionadoa O mecanismo pode recompensartoda a capacidade ou
plantas/tecnologias apenas um subconjunto.

especificas

Fonte: VIANA [2], LINKLATERS [5]

A combinacgao dos tipos de mecanismos e das opgdes no processo de contratagédo resultam em um menu de opgdes
para enderecar a adequacgao e confiabilidade do fornecimento, os quais sdo apresentados na tabela 3.

Tabela 3 — Opgbées no processo de contratagdo de Capacidade

Reserva Pagamentode Leildesde Obrigaces de Opgdes de
Estratégica Capacidade Capacidade Capacidade Confiabilidade

Baseadoem
preco ou baseado Volume Prego Volume Volume Volume
em volume

descentralizado

Mercado amplo

ou direcionado

a plantas/ ado ou Mercado Mercado Mercado
: i Direciogad ercadoamplo amplo amplo amplo

tecnologias

especificas

Fonte: VIANA [2], LINKLATERS [5]

A experiéncia internacional indica uma variedade de mecanismos de contratacdo para mercados de capacidade, o
que considera as especificidades elétricas, energéticas e de desenho de mercado de cada jurisdicdo. Os Estados
Unidos e Canadé apresentam mercados descentralizados e com segmentacgéo regional, tendo cada regido liberdade
para escolher o mecanismo de capacidade a ser utilizado (mais comumente leildes), ou se ainda havera algum
mecanismo. A Unido Europeia e o Reino Unido buscam que os paises da regido adotem algum mecanismo até 2025,
para que se evite o chamado efeito “free rider” no qual haveria subsidio do consumidor de um pais para outro devido
a expressiva interligacdo observada na regido. A Colémbia adota um mercado de capacidade desde a década de
1990 e a verséo atual com op¢des de confiabilidade foi criada em 2006-07.

3. O DESENHO DO MERCADO DE CAPACIDADE NO BRASIL



A discussédo de um mercado de capacidade no Brasil ndo é nova e se inicia na década de 1990, quando o pais
comegou o processo de desregulamentagdo do SEB, migrando de um modelo de monopdlio verticalmente integrado
para uma competicdo em nivel atacadista. Observa-se que na década de 1990 as tarifas remuneravam energia e
poténcia, sendo que o parque gerador brasileiro era fortemente ancorado em hidroelétricas, com as usinas
termoelétricas ocupando um papel complementar de confiabilidade. As tecnologias renovaveis nao despachaveis na
década de 1990 como edlica, solar fotovoltaica e biomassa eram praticamente inexistentes em nivel de larga escala,
estando quase que restritas a questdes de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Especificamente entre 1995-1998
ocorreu o Projeto de Reestruturagéo do SEB, também chamado Projeto RE-SEB, o qual ao promover a reforma de
mercado atacadista discutiu a criagdo de um encargo de capacidade, o que nado evoluiu dado que no Brasil até entéo
o problema verificado pelo sistema era normalmente energético e ndo exclusivamente de ponta do sistema. Em 2004
foi promovida a segunda reforma setorial, no qual se criou essencialmente o modelo vigente com os segmentos de
mercado ACR e ACL, observando que se esperava que a seguranga do suprimento se daria por meio de leildes de
energia no ACR. Contudo, a dinamica do SEB se alterou apds 2004 substancialmente, com a grande insergéo e
competitividade das tecnologias renovaveis e o crescimento do ACL. Em um contexto de renovaveis nao
despachaveis, as fontes edlicas e solar fotovoltaica tendem a continuar aumentando sua participacdo no mix de
geracao conforme indicado em [6], porém apesar da importante contribuicdo energética sdo tecnologias no atual
estagio ndo armazenaveis em larga escala com custos competitivos.
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Figura 2 — Evolugéao da Capacidade Instalada 2020-29 em MW
Fonte: Elaboragéo dos autores a partir de [6]

Como mencionado, a dindmica do SEB também se alterou no que tange a contratagdo de energia. Inicialmente se
imaginou que o ACL seria marginal, com um percentual inferior a 15% do total do consumo, porém esse segmento
se desenvolveu rapidamente ao longo dos anos, com consumidores buscando pregos mais acessiveis e competitivos,
e geradores e comercializadores desenvolvendo solugdes para esses consumidores.



ACL em relagao a cargatotal, 2010-24
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Figura 3 — Evolugédo do ACL como percentual do consumo do SIN
Fonte: Elaboragéo dos autores a partir de [8]

A discussédo da seguranca do suprimento sendo alocada também ao ACL suscitou inicialmente as discussdes sobre
a separacgao de lastro e energia em 2013-14, e posteriormente os aspectos de criagdo de um mercado de capacidade
ganharam destaque, especialmente apds 2019 quando persistentemente os leildes de energia do ACR apresentaram
baixa demanda. Adicionalmente, as comercializadoras por meio da ABRACEEL aumentaram a pressao pela
expansao do ACL, e sugeriram enderegar a seguranga do suprimento e a confiabilidade do SEB por meio de leildes
de capacidade com os custos dos encargos pagos por todos os consumidores.

O desenho do mercado de capacidade ainda esta em curso no pais, e a légica adotada até setembro/2021 foi de
leildes centralizados mesclando com o conceito de uma reserva estratégica, dado que serdo escolhidas as
tecnologias elegiveis a participarem do certame. A estrutura legal se deu por meio da aprovagédo da Lei n°
14.120/2021, a qual promoveu uma série de alteragdes de desenho de mercado, e entre elas a criagdo da contratagao
da Reserva de Capacidade. Complementarmente, se destaca a Lei n°® 14.182/2021 a qual além de tratar da
desestatizagéo da Eletrobras estabeleceu a obrigagéo de contratar 8 GW de capacidade de térmicas gas natural com
70% de inflexibilidade, considerando aspectos regionais e entrada em operagao comercial no horizonte 2026-2030.

Em termos de detalhamento das definicdes legais tém-se o Decreto n° 10.707/2021, o qual regulamenta a
contratacéo da reserva de capacidade, na forma de poténcia, e que tratam os art. 3° e art. 3°-A da Lei n°® 10.848/2004,
e altera o Decreto n° 5.163/2004, e o Decreto n® 5.177/2004. O arcabougo legal permitira contratar diferentes
tecnologias, desde que se atinjam os parametros técnicos requeridos pelo sistema e calculados pela EPE e ONS,
porém nos primeiros anos a tendéncia é a priorizagdo de projetos termoelétricos e eventualmente usinas
hidroelétricas com capacidade de repotenciagao ou adi¢gdo de unidade geradora. Tal priorizagdo esta em linha com
a logica tedrica do mercado de capacidade do “missing money” em relagao a renda obtida no mercado de energia,
dado que as tecnologias renovaveis ndo despachaveis tendem a ser economicamente viaveis no mercado com
contratos bilaterais, ndo enfrentando tal problema.

O desenho e a estrutura regulatéria contemplam que os empreendedores recebam uma Receita Fixa pela capacidade
disponibilizada, considerando um limite maximo de inflexibilidade de 30%. A componente energia seguiria a
abordagem que é utilizada internacionalmente de ser alocada totalmente ao gerador, o qual deveria assumir o risco
de mercado. A Receita Fixa é reajustada pela inflagdo (IPCA), enquanto a parcela variavel seguiria o atual padrao
dos leildes de energia do ACR, ou seja, com um fator denominado “i” que refletiria a quantidade de combustivel
necessaria para gerar um MWh com reajuste mensal acompanhando a evolugdo dos custos de combustivel no
mercado internacional convertido para reais (incluindo o efeito do cambio).

Com este desenho o risco de mercado para componente energia é alocado ao vendedor. Assim, para parte inflexivel
(associada a Receita Fixa) o risco esta relacionado a componente combustivel, enquanto na parte variavel é
garantido ao menos o repasse do custo, dado que uma geragao por ordem de mérito implica em receber o maior
valor entre 0 CVU e o PLD, enquanto uma geragao por encargos seria o proprio valor do CVU. O agente também
podera realizar vendas de contratos bilaterais, visando posteriormente cobrir com a prépria geragdo da usina.
Todavia, isto s6 faria sentido econémico caso o prego de venda seja superior ao CVU, o que eleva a dependéncia
do contexto (e riscos de volume e pregos) do mercado de contratos.



Entende-se que o atual desenho para o mercado de capacidade devera evoluir e passar por ajustes ao longo dos
préximos anos, dado que ainda ndo ha consenso técnico entre os formuladores de politica e agentes do SEB sobre
quais sdo as reais condi¢gdes para viabilizar projetos termoelétricos e usinas hidroelétricas repotenciadas. Na
experiéncia internacional também se verifica novas tecnologias sendo contratadas no mercado de capacidade que
sejam relevantes para confiabilidade do sistema, tais como baterias, programas robustos de resposta de demanda
(inclusive com desligamento forcado para quem aderir) ou ainda programas de eficiéncia energética.

4. QUESTOES RELEVANTES NO CONTEXTO BRASILEIRO

Dada a complexidade técnica e regulatéria do SEB, € natural que a introdugdo de um novo mercado suscite
discussoes e questdes relevantes que devam ser enfrentadas visando a eficiéncia alocativa, o que inclui custos que
sejam possiveis de serem pagos em um contexto de promover a competicao sempre que possivel. Apresenta-se a
seguir trés debates relevantes visando a perenidade do mercado de capacidade no médio e longo prazo:

4.1. Diferengas entre a separagéo de lastro e energia e o mercado de capacidade.

4.2. Desenho do leildo e regulacdo da contratacdo

4.3. Desenho do mercado no longo prazo.

4.1. Diferencas entre a separacéo de lastro e energia e o mercado de capacidade

A discussao sobre a adogdo de um mercado de capacidade precedeu no SEB a discusséo sobre a separagao de
lastro e energia, dado que o Projeto RE-SEB ja previa a adogdo de um encargo de capacidade visando eventual
atendimento de problemas de ponta, algo que acabou sendo abandonado dado que no final da década de 1990 e no
racionamento em 2001-2002 o problema era essencialmente de natureza energética.

A discussao “separagdo de lastro e energia” surge ao longo da segunda metade da década de 2001-2010, quando o
termo lastro se consolidou no setor elétrico apds a reforma setorial promovida com a aprovagdo da Lei n°
10.848/2004, e com a consolidagdo da expansao da geragao por meio dos leildes de energia no ACR. A contratagao
conjunta de lastro e energia se materializa ao se determinar que consumidores e vendedores (geradores ou
comercializadoras) apresentem cobertura de 100%. No caso do consumidor (distribuidoras no ACR ou consumidores
livres e especiais no ACL) é necessério cobertura de 100% do consumo por meio de contratos de compra de energia.
No caso dos geradores, € necessario cobrir suas vendas utilizando a Garantia Fisica (GF) de usinas de sua
propriedade ou por meio de contratos de compra de outros geradores ou comercializadoras. As comercializadoras
podem cobrir suas vendas por meio de contratos de compra de outras comercializadoras ou de geradores. Apesar
da arquitetura de mercado permitir que os agentes comprem e venda contratos com uma légica financeira, existe
praticamente uma vinculagao entre o consumo e o lastro fisico de uma usina, o que vincula a contratagao de lastro
e energia.

Tanto a separacao de lastro e energia quanto o mercado de capacidade acabam por ter a mesma fonte conceitual,
ou seja, a contratacdo da energia elétrica deveria ser vista como uma commodity e resolvida entre os agentes, seja
por meio de leildes puramente de energia no ACR ou em negociagdes no ACL, e o que for contratado como servigos
para beneficio geral do sistema deveria ser arcado como encargo por todos os consumidores. Outra semelhanga
conceitual é que o mercado de energia deveria ser priorizado, considerando o prego spot para indugéo de eficiéncia
alocativa, e apenas seria pago algo adicional para projetos que ndo se viabilizam por meio do mercado.

Contudo, no atual estagio da discussao do SEB existem diferencas especificas que diferenciam a separacgao de lastro
e energia quando comparado com o mercado de capacidade, destacando o tratamento dos contratos legados, a
manutencdo da GF para fins de comercializagdo, além de um eventual conceito de renda universal pela
confiabilidade. Tal discussdo n&o é muitas vezes explicita, mas permeia de forma indireta as analises conceituais
entre os analistas das entidades setoriais e os demais stakeholders do SEB.

A separacéo de lastro e energia no atual estagio redunda em discutir a separacdo do que € a componente lastro dos
contratos legados do ACR? e realizar um rateio desses custos para todos os consumidores inclusive do ACL. Para
evitar uma discusséo judicial do ACL sobre a alocagéo desses custos propde-se uma fase transitéria, na qual o
encargo nao seria cobrado de consumidores do ACL que registrassem os contratos em uma determinada janela de
tempo. Desse modo, o encargo so6 seria cobrado de modo universal apos tais contratos se expirarem. Do ponto de
vista de justica alocativa, é razoavel propor que a componente confiabilidade representada pelo lastro fosse arcado
por todos os consumidores, porém é uma solugdo que tende ndo ser pragmatica. Isto se baseia no fato que o
consumidor que migrou do ACR para o ACL fez tal escolha justamente para fugir dos custos considerados elevados
do ACR, logo tende a ser provavel uma judicializagdo mesmo com uma janela de transi¢do. Adicionalmente, um novo
encargo elevado oriundo do rateio dos custos dos contratos legados deve ser um estimulo ainda maior para que a
procura de formatos de autoprodugéo, o que leva o SEB a uma ineficiéncia global de sobre capacidade.

2 Contratos legados do ACR s&o aqueles oriundos dos leildes de energia deste ambiente ou ainda de algum mecanismo regulatorio
estabelecido pelo MME e ANEEL de forma compulséria para as distribuidoras.



O atual desenho do mercado de capacidade baseia-se no arcabouco prévio da energia de reserva e assume que a
nova contratacdo (usina nova ou existente), seja pago por todos os consumidores do ACR e ACL, o que diminui
eventual injustica alocativa do antigo modelo de leildes de energia no ACR, com o custo da confiabilidade das
térmicas sendo majoritariamente arcado pelos consumidores regulados. Do mesmo modo que a energia de reserva
no desenho brasileiro original ndo alterou as relagdes passadas da GF dos geradores, o atual mecanismo néo
rediscutiu a alocacao de custos dos contratos legados. Do ponto de justica alocativa ndo seria o ideal, mas o possivel
de forma pragmatica para evitar uma judicializagéo que teria efeitos muito mais severos sobre o SEB.

O papel da GF nos aspectos comerciais é outra discussao relevante que diferencia a separacéo de lastro e energia
do mercado de capacidade, pois no conceito do lastro a figura da GF é essencialmente considerada para fins de
planejamento energético, devendo perder papel nas questdes comerciais e regulatérias. No atual mercado de
capacidade também se observa a perda de relevancia da GF para as usinas termoelétricas, dado o arranjo que
permite a venda total da energia, inclusive acima da GF, em contratos bilaterais. Contudo, o atual mercado de
capacidade foi criado a partir de aprimoramentos no marco legal existente, e ndo em um contexto de reforma setorial,
logo o célculo da GF continua sendo realizado e refletindo ao longo da regulagéo e da comercializagdo. Do ponto de
vista de consisténcia conceitual, poder-se-ia ao se consolidar o mercado de capacidade considerar a GF somente
para fins de planejamento energético, e que ndo mais na dimensao comercial®.

Por fim, o conceito de renda universal pela confiabilidade para todas as usinas diferencia a separacdo de lastro e
energia do mercado de capacidade. A separagéo de lastro e energia, no contexto do SEB, permitiria ao final o pleito
de uma renda para todas as usinas pela confiabilidade proporcionada ao sistema, independentemente se a usina se
tornaria viavel via precos de mercado. E possivel também entender que todas as usinas, independente de prestar
um servico que seja escasso e necessario ao SEB, poderiam participar de um leildo de lastro por meio da atual
métrica da GF, ou uma variagéo dessa abordagem, pois o fato de gerar energia traria um valor implicito de deixar
outras usinas que sao despachaveis prontas para prestarem servigos de confiabilidade, em especial as hidroelétricas.
Tal discussao esta muito relacionado ao conceito de lastro de produgéo, ou seja, uma usina seria elegivel a pleitear
uma receita de lastro pelo fato de aumentar a confiabilidade global do sistema ao gerar energia. O mercado de
capacidade, tanto na visdo internacional quanto no atual estagio brasileiro prevé que s6 devem ser pagos valores
para projetos que sejam necessarios ao sistema e o preco do mercado de energia ndo é suficiente para viabilizar tais
projetos, ou seja, ele deve ser um mercado marginal e n&o o centro do mercado.

Apesar das diferengas elencadas na discussdo do SEB, deve-se reiterar que a natureza conceitual dos dois conceitos
¢é similar, observando que a negociagao de energia seja bilateral e que a contratagdo custeada por um encargo deve
ser somente para os servigos que beneficia a todos os consumidores e néo se viabilizem via mercado de energia.

4.2. Desenho do leildo e requlacdo da contratagao

Considerando as caracteristicas técnicas das usinas do SEB e os seus respectivos custos, entende-se como
necessarias algumas adaptagbes do conceito utilizado internacionalmente para o mercado de capacidade,
especialmente no que tange aos produtos e a indexacdo da componente combustivel na Receita Fixa. Em termos
de produtos, sugere-se a adogao de trés produtos visando uma maior flexibilidade na operagéo do sistema: Reserva
de Capacidade Ultrarrapida; Reserva de Capacidade Rapida e Reserva de Capacidade Estrutural.

Reserva de Capacidade Ultrarrapida: Quando acionada, deve entregar a poténcia em até 1 hora, indicada para suprir
falhas improvaveis de equipamentos, consequentemente esta flexibilidade reflete-se em pregos mais elevados.

Reserva de Capacidade Rapida: Quando acionada, deve entregar poténcia em até 5 horas, sendo indicada para
suprir poténcia quando a margem de poténcia atingir niveis criticos (<3%, por exemplo), com tendéncia de custos
moderados.

Reserva de Capacidade Estrutural: Quando acionada, deve entregar poténcia em até um numero determinado de 10
horas e a depender da tecnologia da maquina ha um reflexo no tempo minimo de manuteng¢ao do despacho (time
on) e para eventual religamento. Seria indicada para suprir poténcia quando a margem de poténcia atinge niveis
baixos (<5%, por exemplo) e possui custos mais baixos.

A diversidade de portfélio sempre sera relevante no caso do SEB, tanto pela questao de ter diferentes tecnologias e
custos, como também pela relevancia da hidroelétrica no mix de geragéo, a qual devido a variacdo das afluéncias
reflete naturalmente em volatilidade no nivel de agua nos reservatérios, nivel de geragdo de energia hidrica e
consequentemente redunda em volatilidade do PLD. Relativamente a componente da inflexibilidade na Receita Fixa
sugere-se que seja mantida, ao menos durante um periodo de transi¢do, a indexagéo atual pelo combustivel no
mercado internacional, conhecido no jargdo do setor como “fator i”. Tal sugestédo se baseia na baixa previsibilidade

3 Inclusive no que tange a penalidades de insuficiéncia de lastro de consumo e de venda.



do despacho por capacidade ao longo de um horizonte de longo prazo, especialmente em um cenério de
modificagdes na matriz energética. Tal risco, se ndo mitigado com repasse dos custos da diferenga entre o CVU da
usina e o PLD, tal qual feito na regulagao vigente, deve refletir em uma sobre precificagdo desnecessaria da Receita
Fixa, elevando custos para os consumidores. Observa-se ainda que o mercado de capacidade foi concebido em
paises que possuem em sua maioria “hard currency” e um mercado de combustivel liquido, dois elementos nao
presentes no SEB.

4.3. Desenho do mercado no longo prazo.

Uma preocupagcéo relevante dos analistas e especialistas do SEB é que o mercado de capacidade se torne no longo
prazo um mecanismo para contratar projetos e tecnologias ineficientes, e que ao final o custo global alocado aos
consumidores seja maior do que o atual. Assim, é relevante uma discussdo ancorada em uma visdo de desenho do
mercado no longo prazo. O desenho de mercado do futuro tende a destacar o empoderamento do consumidor, um
preco de energia mais dindmico e com maior relagéo a realidade fisica nos niveis de atacado e varejo, além de um
fatiamento dos produtos. Entende-se que o mecanismo do mercado de capacidade nao deveria ser utilizado de uma
forma que diminua o poder de escolha do consumidor e a adogdo de novas tecnologias. Também ndo seria
recomendado que esse mercado emita sinais distorcidos para a operagéo do sistema, ou ainda que seja utilizado
como solugdo para substituir o necessario fatiamento dos servigos (algo evidente na discussao de servigos ancilares).

Por fim, observa-se a tentagédo de utilizar o mercado de capacidade como o santo graal que enderecgaria todos os
custos ndo possiveis de serem recuperados por meio do mercado de energia. O conceito classico da literatura
internacional é o “missing money” para situagdes de ponta e confiabilidade do sistema, ou seja, o que néo estiver
dentro deste conceito deveria ser evitado para que n&o se incorra ao final em um sistema ineficiente.

5. CONSIDERAGOES FINAIS

O mercado de capacidade € um mecanismo classico utilizados nos mercados liberalizados internacionais para
enderecar a questdo da confiabilidade sistémica em um contexto de forte inser¢do de tecnologias renovaveis nao
despachaveis. O Brasil seguiu a tendéncia mundial ao adotar um mecanismo de Reserva de Capacidade, com uma
viséo de contratar tecnologias direcionadas por meio de um mecanismo central de leilées.

O atual desenho em discussao devera ser testado nos proximos dois anos, e naturalmente demandara ajustes ao
longo do processo com o objetivo de termos um setor elétrico com um desenho e arquitetura de mercado flexivel.
Tal abordagem é flexivel para acomodar de forma eficiente o desejo do consumidor de escolha, como também as
novas tecnologias que surgirao.
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