XXVI Semindrio Nacional de
Producdo e Transmisséo 92
de Energia Elétrica GDI/17

GRUPO DE ESTUDO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIGAO - GDI

DSVIEW — ASPECTOS TECNICOS DA PLATAFORMA DE SOFTWARE E HARDWARE PARA INSPECOES
COM IMAGENS TERMAIS E RGB COM SUPORTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ANTONIO WENDELL DE OLIVEIRA RODRIGUES(1);REJANE CAVALCANTE SA RODRIGUES(1);ELIAS
TEODORO DA SILVA JUNIOR(1);LEANDRO VIEIRA MUNIZ ANGELONI(2);EDMILSON JOSE DIAS; ISABEL
FROTA COSTA(1)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA(1); CEMIG-D(2)

RESUMO

Nas manutengdes de linhas e redes de distribuicdo € comum o armazenamento de videos ou imagens (com
metadados) e documentos, que sdo obtidos durante as inspegdes. DSView é uma plataforma que é capaz de
sistematizar a programacgéo e execugao de inspecgdes, a base de dados gerados, bem como a identificagéo e
classificacdo, por inteligéncia artificial, de anomalias encontradas. DSView é composto de software que executa a
gestao das inspecdes via RPA capaz de automatizar algumas tarefas, tais como captura de imagens, disparadas por
eventos de identificacdo por visdo computacional e alarmes de temperatura em imagens termograficas.

PALAVRAS-CHAVE
Gestao de Ativos, Machine Learning, Detecgao e Classificagdo de Anomalias, Drones em Inspegao

1.0 INTRODUCAO

As companhias de transmisséo e distribuigdo de energia elétrica tem como norma fazer inspegdes com intuito de
identificar locais onde haja necessidade de manutengido preventiva. Estes procedimentos ajudam a diminuir
consideravelmente o niumero de falhas, reduzindo assim os indicadores de continuidade de fornecimento de energia.
Helicopteros e, mais recentemente, RPAs (drones) vém sendo frequentemente utilizados no trabalho de
documentacéo e produgédo de material de midia digital para posteriores analises (1).

Entretanto, o grande volume de dados produzidos pelas diversas inspe¢des cria uma dificuldade recorrente na
garantia da rapida localizagdo espacial e temporal de imagens e videos produzidos, sejam eles termograficos ou
RGB. Além disso, relatérios definidos na inspecéo sdo encaminhados aos setores de manutencgéo, porém os fluxos
de verificagcdo de execugédo dos trabalhos corretivos ndo costumam existir por ndo haver uma sistematizacdo de todo
o processo. Nao ha ainda, mesmo que haja metadados disponiveis, um facil cruzamento das estruturas dos ativos e
das imagens capturadas, o que causa sobretrabalho na geracdo de ordens de manutencéo.

Outro ponto importante a salientar € que anomalias térmicas e cruzetas fendilhadas, por exemplo, séo identificadores
que se repetem nas classificagdes de falhas de ativos numa imagem. A busca desses identificadores ou marcadores
em um grande numero de imagens também demanda tempo e trabalho.

Desta forma, este trabalho apresenta o DSView como uma plataforma de software em nuvem que contempla os
diversos fluxos de procedimentos de preparagao e execugéo de inspegdes com uso de imagens termais e RGB (2).
A plataforma teve sua modelagem de acordo com requisitos para atendimento ao setor elétrico, que usualmente
fazem uso de helicépteros e RPAs em suas inspegdes com operadores especialistas na area. O principal objetivo &
permitir o0 armazenamento de imagens, a identificagdo de anomalias com auxilio de um backend de inteligéncia
artificial com deep learning e manter um histérico evolucional dos ativos em relagédo as inspeg¢des e manutengdes
corretivas. O resultado é uma ferramenta disponivel para toda a companhia com diferentes niveis de acesso e que
permite acompanhar e anotar, com uso de detecgdes e classificagdes inteligentes, imagens de ativos ao longo do
tempo.

2.0 DESENVOLVIMENTO
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2.1 Analise e Modelagem de Dados

Andlise de requisitos e modelagem de dados se deu através da elaboragcdo de um modelo de entidade-
relacionamento (ER), conforme pode ser visto parcialmente na Figura 1. Mais de 30 entidades e seus respectivos
atributos e relacionamentos foram definidos e compreendem os seguintes nucleos de dados:
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FIGURA 1 — Modelo parcial de entidade-relacionamento — Fonte: imagem propria.

No aspecto do dinamismo da plataforma, os fluxos dos processos foram modelados por cerca de 20 diagramas de
atividades. A Figura 2 mostra um desses fluxos para o processo macro de execugdo de uma misséo de inspegao.
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FIGURA 2 - Diagrama de Atividades para Execugao de Missdo de Inspegéo — Fonte: imagem prépria

2.2 Aspectos de Implementacao

A implementagéo teve seus aspectos pensados na questéo da facil escalabilidade do volume de dados processados
sem causar grande impacto no desempenho. A estrutura de aplicagdes e banco de dados em nuvem faz uso de
servidores independentes e com incrementos graduais de acordo com a demanda (3). O banco de dados é um banco
relacional com suporte a dados espaciais de acordo com os padrdes de atributos e fungdes GIS (Geographic
Information System). Este aspecto é de fundamental importancia na agilidade de quando se faz cruzamento de
localizacdo de imagens e estruturas de ativos da companhia. A plataforma é suportada, desta forma, pela
infraestrutura em nuvem escalavel apresentada na Figura 3. Os servidores servem como infraestrutura de servigo
elastico que conseguem se adequar a demanda de forma gradativa. Podem ser implementados tanto em nuvens
publicas como em nuvens privadas da companhia em sistemas virtualizados ou conteinerizados (4).
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FIGURA 3 — Atores envolvidos na implementagao dos servigos do DSView em nuvem — Fonte: imagem prépria.

2.3 Procedimentos

Todo o processo se inicia na definigdo de uma missao de inspegdo. Este agendamento é necessario pois € importante
que a equipe tenha conhecimento das atividades, identificacdo de ativos das estruturas inspecionadas, bem como a
situagao técnica e legal do uso dos equipamentos. A Figura 4 apresenta o ambiente de agendamento de missdo em
modo edi¢cdo. Neste momento, a indicagdo da localizagdo no mapa é utilizada para viabilizar dois requisitos de
projeto:



1. identificagdo da previsao meteoroldgica para o dia e local especificados;
2. facilitagdo de busca por missdes agendadas de acordo com area especificada.

O tipo da miss&o permite ainda a identificacdo da fonte principal do material a ser capturado durante as inspegdes.
No formulario é possivel especificar helicoptero, drones, registro de solo ou outros.
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FIGURA 4 — Tela de insergédo de dados gerais da misséo a ser executada — Fonte: imagem propria.

Na tela apresentada na Figura 4, observam-se ainda opgdes que permitem a inser¢cdo de uma nova programacgao de
missdo, gestdo de equipamentos e equipes. Toda misséo de inspegao ja define o usuario que esta ativo no sistema
como o responsavel principal. Entretanto, é possivel identificar outros membros que irdo compor a equipe e suas
fungbes. Nesta etapa, é possivel ainda especificar quais equipamentos serdo usados durante a inspecgéo. Isto
permitira 0 acompanhamento de disponibilidade, histérico de manutengdo dos equipamentos e, principalmente,
acompanhar as documentagdes que regularizam seu registro e autorizagées especificas do voo no caso de RPAs. A
plataforma permite o upload de documentos gerados pelas ferramentas online da ANAC e DECEA (SARPAS, 2020),
por exemplo. Este é um dos aspectos inovadores da plataforma DSView e que permite & companhia permanecer
assegurada junto aos 6rgéos reguladores. Outro ponto de inovacado é o botéo "Scripts Calango". Trata-se de uma
interface de programagdo de alto nivel para um sistema embarcado em um RPA que permite executar tarefas
automatizadas sob supervisdo de um piloto em solo. As automagdes podem, por exemplo, indicar ao sistema
embarcado, dotado de visdo computacional, que ao identificar um determinado objeto no seu campo de visdo, uma
acéao de se aproximar ou capturar imagens é executada. A descrigdo dos detalhes envolvidos no sistema embarcado,
também conhecido como Calango, ndo é objetivo deste trabalho.

Uma vez que a inspegao é executada, o material produzido devera ser importado para a plataforma. Para isso, ha a
opgao "Galerias" que leva a interface demonstrada parcialmente na Figura 5. No ambiente indicado na Figura 5, ha
3 caminhos que levam a visualizagdo das imagens, disposi¢ao das capturas sobre o mapa da regido inspecionada e
estruturas correlacionadas com a base GIS offline disponivel na integragdo com a plataforma.

Todas as imagens, sejam elas RGB ou termograficas, sdo analisadas estruturalmente em seus metadados através
de ferramentas internas especificas de extragao de atributos tais como: coordenadas GPS, modelo e fabricante do
equipamento de captura, resolugdo e tamanho do arquivo, dentre outras informagdes registradas em informagdes
EXIF(Exchangeable image file format) (EXIF, 2002). Este processo acontece paralelamente no backend da



plataforma e ja ajusta o correlacionamento de cada imagem e a estrutura mais préxima através de queries espaciais
especificas. Este correlacionamento é mais um dos itens que contribuem para as estruturas de marcadores que séo
de fundamental importancia durante o processo de busca na base.
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FIGURA 5 — Tela de importacdo de imagens, visualizagéo, apresentacdo em mapa e estruturas da LD e RD
associadas as imagens — Fonte: imagem propria.

2.4 Marcadores e Deep Learning

Os metadados das imagens trazem informagdes que sao obtidas durante a captura. Sdo informagdes estaticas tais
como a resolugdo da imagem. Algumas cadmeras com uso de sensores externos, tais como GPS, conseguem associar
coordenadas geograficas a imagem, caracteristica que € bem explorada pela plataforma DSView. Imagens térmicas,
por exemplo, trazem ainda metadados relacionados a maxima e minima temperatura do assunto da captura.

No entanto, hd dados que sdo aplicados apds analise do conteido da imagem. A detecgdo de um objeto e sua
classificagdo é uma tarefa muitas vezes delegada a um especialista. Para as imagens térmicas, este processo é
suportado pelas ferramentas de software que classificam automaticamente o mapa de calor em uma imagem através
de cores. Neste caso, o especialista s6 necessita reconhecer o objeto com comportamento anémalo e compara-lo
com um objeto de referéncia. Fruto também do projeto que este trabalho esta contemplado, foi desenvolvido uma
solugdo em backend com alto poder computacional e uma rede neural (deep learning) treinada para execugéo de
diversas tarefas, dentre elas, pode se citar, como exemplo, a identificagdo de isoladores numa imagem. O
processamento é feito em backend e as imagens sdo anotadas como pode ser observado na Figura 6. E um processo
automatico feito em background e que ndo impacta a usabilidade da interface da aplicagao.
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FIGURA 6 — Tela de anotagéo e interacdo com o DSView IA — API — Fonte: imagem propria.

O backend é resultado do treinamento de uma DNN (Deep Neural Network). Na Figura 7, é apresentado o
processamento de treinamento em um servidor com suporte de GPUs e o framework Tensorflow (FLORENCIO et al,
2019). para um dataset de isoladores elétricos. O processo de treinamento tem custos de tempo e computacional
altos, entretanto, este processo é feito uma Unica vez ou em grandes intervalos de tempo. O resultado deste
treinamento € um modelo parametrizado que pode ser embarcado ou colocado em um servidor menos robusto que
faz todo o processo de detecgdo de objetos e classificagdo de anomalias.

O objetivo aqui ndo é substituir o especialista, mas sim auxilia-lo no processo de identificagdo de problemas. O
operador da plataforma pode, a qualquer momento, modificar o resultado das detecgbes e classificacdes
automatizadas e corrigir falsos-positivos ou falsos-negativos. Estas alteragées tém relevancia quando essas proprias
reclassificagdes ajudam a rede neural a melhorar seus parametros e, consequentemente, suas taxas de acertos. As
marcacbes e anotac¢des associadas as imagens vao para o banco de dados e passam a compor a estruturagéo de
informagdes vinculadas a missdo correspondente. Esta composicdo traz facilidades na rapida localizagdo de
anomalias e preparagdo de relatério que € entrada para elaboracdo de ordens de servicos das equipes de
manutengéo.
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FIGURA 7 - Treinamento da DNN para Reconhecimento de Isoladores— Fonte: imagem prépria.

2.5 Imagens e Estruturas

Uma das maiores preocupagdes durante o desenvolvimento da solugéo era a obrigatdria necessidade de integragéo
com sistemas legados da companhia. Experiéncias anteriores revelam que o processo de integragcéo € sempre dificil
de ser finalizado devido a agentes externos ao desenvolvimento. Entretanto, a plataforma DSView faz uso de uma
base de estruturas cujas alteragdes acontecem em largos intervalos de tempo. Desta forma, as estruturas de ativos
inseridas no banco é uma copia reduzida daquelas encontradas nos sistemas legados, tais como as ferramentas GIS
da empresa. A atualizagdo pode ser feita de forma offline sempre que mudangas significativas ocorram. A
disponibilidade das estruturas dentro da plataforma visa, principalmente, a associagéo das imagens capturadas a
determinados dispositivos. Isto facilita o trabalho das equipes de campo através das identificagdes formais (com
cédigos do ERP SAP, por exemplo) dos ativos com riscos de falhas. Além disto, as proprias equipes de inspec¢ao se
beneficiam diretamente pois conseguem visualizar o histérico evolutivo das modificagdes de um determinado ativo,
evitando assim, retrabalho em inspecdes repetitivas por falta de informagéo que, com o DSView, s&o evitadas ou
impulsionadas, com alto grau de confiabilidade, através de dados de inspecdes ja efetuadas em determinada
estrutura.



Eventualmente, imagens podem ter duplicidades de associacdo com estruturas distintas. Isto acontece devido a
proximidade de estruturas em linhas paralelas. Para resolver isso, o DSView permite a parametrizagédo das
associagdes por niveis distintos de pontos mais proximos. Por comportar dados espaciais, a base de dados fornece
subsidios que permitem a rapida localizagdo de pontos georreferenciados das estruturas no entorno e que mais
correspondem ao real assunto registrado na imagem.

3.0 CONCLUSOES

Este trabalho técnico apresentou o DSView como uma plataforma em nuvem para gestdo de inspecado de ativos.
Suas funcionalidades foram descritas e algumas de suas telas apresentadas. Como ferramenta que abrange desde
a preparacao da missao de inspecgao, controle dos equipamentos usados tais como RPAs, e, principalmente a gestao
de imagens termais e RGB, a solugéo preenche uma lacuna que mitiga bastante o retrabalho de equipes de inspegéo.
Além de otimizar os esforgos de equipes de inspegdo preventiva e manutengao corretiva, inovagdes sao atreladas
as funcionalidades visando a identificacdo de anomalias de forma automatica e com aprendizado realimentado pelas
préprias intervengdes dos especialistas em analise de falhas dos ativos. Desta forma, o DSView contribui diretamente
com a automagao dos procedimentos de inspegao que compreendem, entre outros aspectos, as questdes de érgaos
regulatérios e avaliagdo da vida util dos equipamentos usados durante as execugdes das inspecdes. Efetivamente,
com o uso da plataforma DSView, indicadores de continuidade terdo impacto positivo através da viabilizagao de
manutencdes corretivas com assertividade. Como perspectiva, espera-se que a plataforma possa viabilizar a
organizagdo de um grande dataset de imagens termograficas e RGB de ativos que vai contribuir diretamente nas
melhorias dos algoritmos de deep learning que sdo continuamente desenvolvidos com o intuito de se especializar
cada vez mais na identificagdo de anomalias em componentes de estruturas das redes e linhas de distribuicdo de
energia.

O trabalho aqui descrito é parte de um projeto maior, desenvolvido no programa de pesquisa e desenvolvimento
(P&D ANEEL), e compreende os diversos procedimentos relacionados a uma misséo de inspecgéo, captura de
imagens, sistemas embarcados em RPA e anotagdes por deep learning.
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