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RESUMO

O INFO_SUPERVISAO é uma aplicagdo que calcula, de forma automatizada, o carregamento maximo diario
realizado nas transformagdes da Eletronorte. Além do carregamento maximo em situagdo normal de operagéo
(condicdo N), o INFO_SUPERVISAO também calcula uma estimativa do carregamento dos transformadores em
situagdes de contingéncia simples (N-1) e contingéncia dupla (N-2), permitindo a Eletronorte uma gestao mais
eficiente dos carregamentos dos seus ativos. Verificagdo do atendimento ao critério N-1 e planejamento de
intervencbes sdo algumas das aplicagbes praticas. Antes da implementacdo do programa, o calculo do
carregamento maximo era realizado manualmente com o uso de planilhas Excel, demandando elevado custo
de homem-hora.

PALAVRAS-CHAVE

Transformador, carregamento, gestéo.

1.0 INTRODUGAO

Transformadores de poténcia sdo equipamentos essenciais para o sistema elétrico. O monitoramento do
carregamento desses equipamentos é de suma importancia, tendo em vista que a vida util dos mesmos pode ser
reduzida em funcdo de carregamentos acima dos seus limites operacionais. Além do carregamento em situacéo
normal de operacao (condigcao N), é importante também monitorar/estimar o carregamento dos transformadores em
situagdes de contingéncia simples (condicdo N-1), em que a perda de um dos transformadores provoca elevacao
de carregamento nos demais equipamentos que operam em paralelo numa mesma instalagado, podendo acarretar
sobrecargas inadmissiveis e consequente perda de vida Util. Nesse sentido, visando atender a necessidade de
monitoramento automatizado do carregamento de seus ftransformadores, a Eletronorte desenvolveu o
INFO_SUPERVISAO.

2.0 METODOLOGIA UTILIZADA NO INFO_SUPERVISAO

O INFO_SUPERVISAO ¢é uma aplicagdo que consome dados histéricos do sistema de supervisédo da Eletronorte e
neles aplica calculos para identificacdo de carregamentos maximos e violagbes de tensdo em subestagdes,
possibilitando a emissdo de diversos relatérios para acompanhamento desses resultados por equipes de
especialistas que podem fundamentar decisdes relacionadas as condi¢cées de operagédo no Sistema Elétrico da
Eletronorte. A Figura 1 apresenta a tela de entrada, na qual o usuario pode selecionar os parametros de sua
pesquisa (regional/instalagéo/relacdo de tensdo), a base de tempo (diaria, mensal, quadrimestral e anual), bem
como definir filiros de exibigdo com a definigdo dos valores minimo e maximo.
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FIGURA 1 — Tela de entrada do INFO_SUPERVISAO

Uma das funcionalidades do INFO_SUPERVISAO ¢ obter o carregamento maximo diario em cada transformagéo
da Eletronorte. Para tal, o programa carrega, em sua memoria, as medidas de poténcia ativa e reativa (de cada
transformador) aquisitadas pelo sistema supervisério. Essa sistematica é ilustrada na tabela 1 para a Subestagéo
Sorriso, de propriedade da Eletronorte, a qual estad localizada no interior do estado do Mato Grosso, cuja
transformagado é composta por trés transformadores 230/69 kV — 30 MVA. Por simplicidade, a Tabela 1 apresenta
apenas um subconjunto das medidas aquisitadas ao longo do dia 17.08.2021, porém o programa obtém 100% das
medidas de poténcia ativa e reativa ao longo do dia para cada transformador com intervalo de amostragem de 30
segundos.

TABELA 1 — Sistematica de calculo de carregamento na transformagao

Transformador 01 | Transformador 02 | Transformador 03 Soma
Data/Hora P Q P Q P Q Ptotal | Q total | S total
[MW] [Mvar] [MW] [Mvar] [MW] [Mvar] [MW] [Mvar] [MVA]
17/08/2021 23:40:00 20,6 11,4 21,7 12,5 21,1 12,0 63,4 35,9 72,82
17/08/2021 23:40:30 20,6 11,4 21,6 12,6 21,1 12,0 63,4 36,0 72,88

17/08/2021 23:41:00 20,7 11,5 21,7 12,5 21,2 12,0 63,6 36,0 73,13

17/08/2021 23:41:30 20,8 11,5 21,8 12,6 21,3 12,0 63,9 36,1 73,38

17/08/2021 23:42:00 20,8 11,5 21,8 12,5 21,3 12,0 63,8 35,9 73,24

17/08/2021 23:42:30 20,7 11,5 21,7 12,5 21,2 12,0 63,6 35,9 73,01

17/08/2021 23:43:00 20,7 11,4 21,8 12,5 21,2 12,0 63,7 35,9 73,13

17/08/2021 23:43:30 20,7 11,5 21,8 12,6 21,2 12,0 63,7 36,1 73,17

17/08/2021 23:44:00 20,8 11,5 21,8 12,5 21,3 12,0 63,9 36,0 73,33
17/08/2021 23:44:30 20,8 11,6 21,8 12,5 21,3 12,0 63,8 36,1 73,31
17/08/2021 23:45:00 20,9 11,6 21,8 12,5 21,3 12,1 64,0 36,2 73,54
17/08/2021 23:45:30 20,7 11,5 21,8 12,6 21,3 12,0 63,8 36,1 73,29
17/08/2021 23:46:00 20,9 11,5 21,8 12,6 21,4 12,0 64,1 36,1 73,50

17/08/2021 23:46:30 20,7 11,5 21,9 12,6 21,3 12,1 63,9 36,2 73,44

17/08/2021 23:47:00 20,8 11,5 21,9 12,6 21,3 12,0 64,0 36,1 73,47

17/08/2021 23:47:30 20,8 11,5 21,7 12,5 21,2 12,0 63,7 35,9 73,14
17/08/2021 23:48:00 20,7 11,5 21,8 12,6 21,3 12,0 63,8 36,1 73,27
17/08/2021 23:48:30 20,6 11,5 21,7 12,5 211 12,0 63,4 35,9 72,86
17/08/2021 23:49:00 20,7 11,5 21,7 12,5 21,2 12,0 63,6 35,9 73,06
17/08/2021 23:49:30 20,7 11,4 21,8 12,5 21,2 12,0 63,7 35,9 73,11
17/08/2021 23:50:00 20,6 11,4 21,6 12,4 211 11,9 63,3 35,7 72,65
17/08/2021 23:50:30 20,6 11,4 21,7 12,4 211 11,9 63,4 35,8 72,84

A partir dessas medidas, o programa calcula, para cada instante de tempo, os valores de poténcia ativa total e
poténcia reativa total da subestagdo, bem como a poténcia aparente total em MVA, gerando internamente uma
tabela com valores de carregamento calculados a cada 30 segundos ao longo do dia, conforme mostra a Tabela 1.

Na sequéncia, o programa percorre essa tabela e identifica o ponto de operagdo com o carregamento maximo do
dia, o qual é registrado em seu banco de dados. Por exemplo, no caso da transformagdo da SE Sorriso, o
carregamento maximo do dia 17.08.2021, igual a 73,54 MVA, ocorreu as 23h45 (destaque em amarelo na Tabela

1).

Outra funcionalidade importante do INFO_SUPERVISAO ¢é o algoritmo de identificagdo de medidas espurias.
Eventualmente o sistema de supervisdo pode aquisitar uma medida com valor muito acima das demais e
visivelmente fora da tendéncia natural da curva de carga. A Figura 2 apresenta um exemplo dessa situacdo, na
qual pode-se identificar uma medida espuria em torno de 20 Mvar na curva diaria de poténcia reativa medida para



um dos transformadores da SE Nobres.

-k - N N
o wn o W

(8]

o

NBAT6-01 Poténcia Reativa 230kV

FIGURA 2 — Medida espuria

Para conseguir identificar e desconsiderar essas medidas espurias, o INFO_SUPERVISAO utiliza, em seu
algoritmo, a seguinte sequéncia de agdes:

Identificagdo do ponto de operagdo com o carregamento maximo do dia;

Identificacdo das 10 medidas anteriores e das 10 medidas posteriores ao carregamento maximo;

Calculo do valor médio das 10 medidas anteriores e das 10 medidas posteriores ao carregamento
maximo;

Calculo da diferenga entre o carregamento maximo e o valor médio das 10 medidas posteriores;

Calculo da diferenca entre o carregamento maximo e o valor médio das 10 medidas anteriores;

Caso as duas diferencas acima sejam maiores que 10%, o valor do carregamento maximo é considerado
como medida espuria, sendo descartado do banco de dados;

O sistema busca o préximo valor do carregamento maximo para executar novamente o processo de
validagao;

Quando o valor do carregamento maximo é considerado valido, o0 mesmo é registrado no banco de
dados.

Esse algoritmo foi testado em varias situagdes reais, eliminando com sucesso as medidas espurias e garantindo a
confiabilidade dos carregamentos maximos registrados no banco de dados do INFO_SUPERVISAO

A Figura 3 apresenta a tela de saida do INFO_SUPERVISAO, obtida por meio da pesquisa do carregamento
maximo diario verificado em algumas transformag¢des da Eletronorte no dia 13.07.2021. Sdo apresentados os
seguintes dados:

A identificagao da instalagéo e da transformagéao pela sua relagéo de tensao;

Base de tempo (diaria, mensal, quadrimestral e anual);

Data e hora em que ocorreu o carregamento maximo na transformagéo;

Capacidade (em MVA) da transformagao;

Numero de equipamentos em operacao e numero total de equipamentos da transformacéo;

Valores totais (soma de todos os transformadores) de poténcia ativa, reativa e aparente referentes ao
carregamento maximo;

Carregamento percentual da transformacgéo (configuragao N);

Carregamento méaximo percentual de equipamento, calculado pelo valor da maior corrente (dentre todos
os transformadores) dividida pela corrente nominal

Carregamento percentual estimado para contingéncia simples (condicdo N-1) tendo como base a
capacidade nominal;

Carregamento percentual estimado para contingéncia simples (condicdo N-1) tendo como base a
capacidade de curta duragéo;

Carregamento percentual estimado para contingéncia dupla (condicdo N-2) tendo como base a
capacidade nominal.




Carregamento
N-1 (%) Carregamento Carregamento

Relagao Carregamento Carregamento Estimado - N-1 (%) N-2 (%)

de Tensao Base de Capacidade Eqps em Total de PTotal QTotal STotal N(%)- Maximo Eqp. Base Emerg. Estimado - Estimado -
instalacao (kV) Tempo Data Hora (MVA) Operagao Equipamentos(MW)  (Mvar) (MVA) Subestagdo (%) 4h Base Nominal Base Nominal
SE 230/138 Diario  13/07/2021 00:00:00 75 il 1 51,6 9,34 52,44 69,92 67,74 69,92 0 0
Lucas kv
do Rio
Verde
SE 230/138  Diario  13/07/2021 17:09:30 200 2 2 7585 20,09 7847 39,23 39,5 65,39 7847 0
Nobres  kV
SE 230/138 Diario  13/07/2021 17:25:00 300 3 3 140,34 39,76 14586 48,62 51 71,5 72,93 145,86
Sinop kv
SE 230/69  Diario  13/07/2021 23:00:00 90 3 3 62,16 34,78 7123 79,14 91,48 116,39 118,72 23743
Sorriso kv

FIGURA 3 — Tela de saida do INFO-SUPERVISAO

Observa-se que, além do carregamento maximo diario em regime normal de operagdo (condicdo N), o
INFO_SUPERVISAO permite estimar o carregamento na condicdo N-1, ou seja, o carregamento que teria sido
verificado nos transformadores remanescentes no caso da ocorréncia da perda de um dos transformadores da
instalacdo. Esse calculo estimado é realizado por meio da divisdo entre o carregamento percentual maximo diario
multiplicado pelo numero total de transformadores e dividido pelo nimero total menos 1.

Por exemplo, conforme a Figura 3, a SE Sorriso apresentou carregamento maximo do dia 13.07.2021 igual a
79,14%. Como essa instalacdo possui 3 transformadores de mesma poténcia e com pardmetros elétricos
idénticos, o carregamento estimado para a contingéncia simples (condicdo N-1) pode ser calculado da seguinte
forma:

Carregamento (N-1) = (79,14 *3) /2 =118,7%

Seguindo essa mesma sistematica, o programa também realiza o célculo estimado do carregamento para
contingéncia simples (condicdo N-1) tendo como base a capacidade de curta duragdo e o carregamento
percentual estimado para contingéncia dupla (condigdo N-2) tendo como base a capacidade nominal.

Além dos relatérios diarios, o programa permite fazer relatérios mensais, quadrimestrais e anuais com os valores
maximos de carregamento em cada base de tempo solicitada pelo usuario, conforme mostrado nas Figuras 4 e 5.
Nesses casos, o programa percorre todo o histérico de carregamentos registrados na base de tempo desejada
pelo usuario e identifica o valor maximo para a geragéo dos relatorios. Esses relatérios sdo extremamente Uteis
para analises expeditas que anteriormente demandavam uma grande quantidade de tempo para sua realizagao.

Carregamento

Relagio N-1 (%) Carregamento Carregamento
de Carregamento Carregamento Estimado - N-1 (%) N-2 (%)
Tensdao Base de Capacidade Eqps em Total de P Total Q Total S Total N (%)- Maximo Eqp. Base Emerg. Estimado - Estimado -
Instalagao(kV) Tempo (MVA) Operacdo Equipamentos (MW) (Mvar) (MVA) Subestacdo (%) 4h Base Nominal Base Nominal
SE Ji- 230/69 2021.05 28/05/2021 16:25:00 180 3 3 86,16 4947 99,35 55,2 53,12 78,85 82,79 165,58
Parana  kV
SE Ji- 230/69 2021.06 09/06/2021 16:10:00 180 3 3 88,16 464 99,63 55,35 53,12 79,07 83,03 166,05
Parana  kV
SE Ji- 230/69 2021.07 27/07/2021 15:53:00 180 3 3 93,07 53983 107,57 59,76 56,44 85,37 89,64 179,28
Parand kv

FIGURA 4 — Relatério com base de tempo mensal




Relagdo Carregamento Carregamento Carregamento
de Base Carregamento Carregamento N-1 (%) N-1 (%) N-2 (%)
Tensdo de Capacidade Eqps em Total de P Total Q Total S Total N (%)- Maximo Eqp. Estimado - Estimado - Estimado -
Instalagdo (kV) Tempo Data Hora (MVA) Operagdo Equipamentos (MW)  (Mvar) (MVA) Subestagio (%) Base Emerg. 4h Base Nominal Base Nominal
SE Ji- 230/69 2020 05/11/2020 15:22:00 180 2 3 9922 5088 11151 61,95 89,64 88,5 92,93 185,85
Parana kv
SE Ji- 230/69 2021 17/08/2021 16:23:30 180 3 3 9487 5522 109,77 60,98 58,1 87,12 91,48 182,95

Parana  kV

FIGURA 5 — Relatdrio com base de tempo anual

E possivel também a geragdo de relatérios personalizados utilizando os filtros. Por exemplo, é possivel filtrar
apenas os equipamentos com carregamento acima de 90%.

3.0 APLICAGOES PRATICAS

Nessa secao, serdo apresentadas algumas aplica¢des praticas do INFO_SUPERVISAO na Eletronorte.

3.1 Atendimento ao critério N-1

O N-1 é o critério adotado para o planejamento da expansé&o e para a operacédo do SIN. De acordo com o critério,
a perda simples de um dos elementos do sistema ndo pode acarretar violagdo nos critérios de operagédo do SIN

(1)

Para a verificagdo do atendimento ao critério N-1 nas transformagées da Eletronorte, realiza-se a simulagdo da
perda de um dos transformadores de uma determinada subestacdo e compara-se o carregamento dos
transformadores remanescentes com suas respectivas capacidades de curta duragéo (4 horas).

O INFO_SUPERVISAO permite fazer essa comparacao de forma rapida e simples. Para ilustrar essa aplicacao, a
Figura 6 apresenta o relatério de carregamento maximo anual para o ano de 2020 para quatro subestacbes da
Eletronorte. A coluna em destaque se refere ao carregamento percentual estimado para contingéncia simples
(condicdo N-1) tendo como base a capacidade de curta duragéo (4 horas). Para que o critério N-1 seja atendido,
esse carregamento percentual tem que ser menor ou igual a 100%.

Com base na Figura 6, observa-se que duas transformagdes atenderam o critério N-1 no ano de 2020 e outras
duas nao atenderam. O ndo atendimento ao critério N-1 é um sinalizador de necessidade de expansé&o do sistema
elétrico. Para viabilizar o atendimento a esse critério nas transformacgdes de fronteira com a rede basica, pode-se,
por exemplo, indicar as seguintes solugdes:

e Aumento da capacidade de transformagéo da subestagéo, agregando novos transformadores;
e Construgcdo de novas subestacbes de fronteira, as quais absorverdo parte da carga atendida pelas
subestagdes existentes.

Carregamento N Carregamento Carregamento N-1 ~arregamento N-1 Carregamento N-2

Relagéo de Base de Capacidade Eqps em Total de P Total Q Total S Total (%)- Maximo Eqp. (%) Estimado - ‘%) Estimado - (%) Estimado -
Instalacdo Tensao (kV)Tempo Data Hora (MVA) Operagdo Equipamentos (MW) (Mvar) (MVA) Subestacao (%) Base Emerg. 4h  3ase Nominal Base Nominal
SE Ji- 230/138 2020 10/09/2020 16:31:00 200 2 2 107,72 4735 11767 5883 57,13 1 112,06 0
Parana KV ]
1
1
SE Ji- 230/69 2020 05/11/2020 15:22.00 180 2 3 99,22 50,88 111,51 6195 89,64 : 88,5 X 185,85
Parana kv i
1
1
SE 230/138 2020 30/04/2020 05:42:30 110 0 2 -7792 845 78,38 71,25 0 I 1356 0
Pimenta  kV ]
Bueno 1
1
SE Porto  230/69 2020 09/10/2020 15:51:00 400 4 4 276,57 1051 29587 7397 75,15 : 93,93 Y 147,94
Velho kv
1
1
3

FIGURA 6 — Verificagdo de atendimento ao critério N-1



3.2 Identificagao de risco de sobrecarga inadmissivel

Os transformadores da SE Sorriso possuem capacidade de emergéncia de curta duragdo igual a 120%. Dessa
forma, caso o carregamento estimado para a condigcdo N-1 seja superior a 120% existe risco de sobrecarga
inadmissivel nessa transformagdo caso ocorra a contingéncia simples na transformagéo. Situagdes como essa
podem ser facilmente identificadas pelo INFO_SUPERVISAO.

Conforme mostra a Figura 7, o INFO_SUPERVISAO identificou situagdes de sobrecarga inadmissivel estimada
em condi¢cdo N-1 para a SE Sorriso, no segundo semestre de 2020. Os valores de carregamento estimados foram
iguais a 131,5%, 137,5% e 141% respectivamente para os meses de agosto, setembro e outubro de 2020, todos
verificados para o periodo noturno. Isso significa que, caso tivesse ocorrido a perda de um dos transformadores
para esses pontos de operagao, a elevada sobrecarga nos equipamentos remanescentes poderia acarretar perda
de vida util, com prejuizos para a Eletronorte e para o SIN.

Carregamento

Relacdo N-1 (%) Carregamento Carregamento
de Carregamento Carregamento Estimado - N-1 (%) N-2 (%)
Tensdo Base de Capacidade Eqps em Total de P Total Q Total S Total N (%) - Maximo Eqp. Base Emerg. Estimado - Estimado -
instalagao (KV) Tempo Hora (MVA) Operacao Equipamentos (MW) (Mvar) (MVA) Subestagdo (%) 4h Base Nominal Base Nominal

SE 230/69 2020.08 01/08/2020 02:01:30 90 0 3 62,5 48,24 7895 87,72 0 129,01 131,58 263,17

Sorriso  kV

SE 230/69 2020.08 30/09/2020 22:27:30 90 3 3 7142 4136 8253 917 104,18 134,86 137,55 275,1

Sorriso  kV

SE 230/69 2020.10 05/10/2020 22:38:00 90 3 3 74,33 40,47 8463 94,04 100,74 138,29 141,05 2821

Sorriso kV

FIGURA 7 — Situagdes de risco de sobrecarga inadmissivel na SE Sorriso

E importante salientar que, essas situacdes ndo haviam sido previstas pela distribuidora nos estudos de
planejamento da operacdo elétrica de curto prazo. Apds aprofundamento dessa condicdo operacional pela
agentes envolvidos, identificou-se que o elevado carregamento ndo previsto nos transformadores da SE Sorriso foi
favorecido pela carga de pivés de irrigacdo que estavam sendo acionados automaticamente no periodo noturno
em fungdo da escassez de chuvas. A partir dai, medidas operativas foram adotadas e um Sistema Especial de
Protecédo foi recomendado e implantado para reduzir automaticamente a carga dos transformadores em situages
de sobrecarga.

Outras situagbes de sobrecarga inadmissivel em condicdo N-1 também foram identificadas pelo
INFO_SUPERVISAO para outras instalagbes da Eletronorte, permitindo uma gestdo mais assertiva sobre os seus
ativos.

3.3 Planejamento de intervengoes

Uma outra aplicagdo é a possibilidade de realizar o planejamento das intervengdes de longa duragdo nos
transformadores tendo como base, dentre outros fatores, a curva de carga obtida por meio do programa.

Para ilustrar essa aplicacao, a Figura 8 apresenta a curva de carga com base de tempo mensal obtida pelo INFO-
SUPERVISAO para uma das subestagbes da Eletronorte. A curva apresenta os carregamentos estimados para a
condi¢do N-2, ou seja, considerando a indisponibilidade do transformador sob intervengdo mais a eventual perda
de outro transformador.
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FIGURA 8 — Curva de carga com base de tempo mensal obtida pelo INFO_SUPERVISAO - carregamento
estimado para a condi¢gdo N-2

Observa-se, pela Figura 8, que os meses mais propicios para a realizagdo de intervengdes sao os meses de abril
e maio. Ao contrario, os meses de setembro e outubro sdo pouco indicados, tendo em vista que a condigdo N-2
poderia acarretar sobrecargas inadmissiveis nos transformadores remanescentes.

Naturalmente, o planejamento de intervengdes envolve diversas varidaveis além das condigbes de
carga/sistémicas, tais como condi¢cbes climaticas, logistica, disponibilidade de materiais e equipes, etc. Porém, o
INFO_SUPERVISAO pode proporcionar insumos relevantes para a realizagado desse planejamento.

4.0 CONCLUSAO

O mérito do INFO_SUPERVISAO estd na automatizagdo do processo de célculo dos carregamentos maximos
diarios em cada instalagdo nas condigbes N e N-1, com a possibilidade de emitir relatérios personalizados,
permitindo a Eletronorte uma gestdo mais eficiente dos carregamentos dos seus ativos. Antes da implementagéo
do programa, esse processo era realizado manualmente com o uso de planilhas Excel, o que refletia em elevado

custo de homem-hora e obtengao tardia de diagnosticos, prejudicando a atuagdo das equipes para a corregdo em
tempo habil de problemas no sistema elétrico da Eletronorte.
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