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RESUMO

Este Informe Técnico tem como objetivo apresentar a proposta de metodologia para a avaliagdo dos resultados
regulatérios dos Requisitos Minimos de Manutengdo, desenvolvida pela Superintendéncia de Regulagdo dos
Servigos de Transmissao (SRT) da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), considerando a aplicagéo da
Resolucado Normativa n°® 669, de 2015. A intervencao regulatéria teve como propdsito o aumento da disponibilidade
das instalagdes de transmissdo, por meio do estabelecimento de atividades e prazos para a manutencdo de
equipamentos e linhas de transmissdo e do monitoramento da execugédo dessas atividades. Com a aplicagéo da
metodologia, sera verificado se os resultados previstos foram alcangados, subsidiando o aprimoramento da
regulagéo.
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1. INTRODUCAO

A Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsavel pela regulagao do setor elétrico brasileiro. Entre as
suas principais atividades estdo: regulagéo, fiscalizagao, definicdo de tarifas, outorgas de concessdo, mediagao e
ouvidoria. A Superintendéncia de Regulagdo dos Servicos de Transmissao (SRT) é a unidade organizacional da
ANEEL responsavel pela regulagéo dos servigos de transmissao de energia elétrica.

A regulagao é a principal ferramenta do Estado para definir padrdes de qualidade e de seguranga do servigo publico
de transmisséo de energia elétrica, além de definir as regras para a utilizagao e exploracao dos servigos de energia
elétrica pelos agentes de forma eficiente e eficaz. Conforme indicado no Guia Orientativo para Elaboragao de Analise
de Impacto Regulatério (AIR) da Casa Civil da Presidéncia da Republica, a regulagado s6 deve ser criada quando
necessaria, uma vez que exige custos de fiscalizagdo e de monitoramento ao regulador (1).

A Resolugdo Normativa (REN) n° 669, de 14 de julho de 2015, publicada em 23 de julho de 2015, estabeleceu os
Requisitos Minimos de Manutencédo de instalagbes de transmissdo, incentivando a realizagdo de manutencgbes
preventivas por parte das transmissoras em um nivel minimo aceitavel e a regulamentacdo da metodologia de
monitoramento da manuteng&o, permitindo um acompanhamento efetivo da execugéo das manutengoes (2).

De acordo com o Artigo 10 da REN n° 669, de 2015, a intervengéo regulatéria deve ser analisada por meio da
Avaliagdo de Resultado Regulatério (ARR) apds seis anos da implementagdo da regulamentagéo. A realizagéo da
ARR é essencial para compreender a relevancia da regulagéo para as instalagdes de transmissido da Rede Basica
no setor de energia elétrica e avaliar se a regulagdo ainda esta cumprindo seu papel.

Ressalta-se que a REN n° 669, de 2015, foi revogada pela Resolugdo Normativa ANEEL n° 906, de 8 de dezembro
de 2020, para que seu conteudo fosse consolidado na Secéo 4.2 - Requisitos Minimos de Manuteng&o do Médulo 4
- Prestacéo dos Servigos das Regras dos Servigos de Transmissdo de Energia Elétrica (3).

2. INTERVENGAO REGULATORIA E O PLANEJAMENTO DA ARR

Conforme documentagdo do processo que instruiu a REN n° 669, de 2015, com a intervengao regulatéria aprovada,
almejava-se a melhoria da disponibilidade das instalagdes de transmissédo por meio do cumprimento dos Requisitos

tpinheiro@aneel.gov.br



Minimos de Manutencgéo para as instalagdes de transmissao da Rede Basica, com a definicdo das atividades minimas
e periodicidades aceitaveis para equipamentos e linhas de transmissao (4, 5).

Assim sendo, a avaliagédo dos resultados obtidos com a REN n°® 669, de 2015, tem uma importancia significativa para
a adequacdo da prestacdo dos servicos de transmissdo por parte das transmissoras e na viabilizagdo do
aperfeicoamento das fiscalizacdes da Superintendéncia de Fiscalizacdo dos Servicos de Eletricidade (SFE)
relacionadas com a manutengdo dos ativos de transmissdo ou até melhoria na regulamentacdo referente a
manutengao desses ativos.

De forma a cumprir com a atividade de avaliagao regulatéria, foi elaborado o documento especifico da Sistematizagéo
do Monitoramento e Planejamento da Avaliagdo dos Requisitos Minimos de Manutengdo de Instalagées da Rede
Basica — SRT/ANEEL (6). Esse documento foi elaborado com base no Guia de Monitoramento da Efetividade
Regulatéria — SRT/ANEEL e no Guia de Planejamento da Avaliagdo do Resultado Regulatério — SRT/ANEEL (7, 8).

3. AVALIAGAO E MONITORAMENTO DOS REQUISITOS MINIMOS DE MANUTENGAO

O monitoramento de uma intervencao regulatdria consiste na verificacdo e acompanhamento do comportamento de
pontos de controle previamente definidos. O monitoramento é essencial para identificar a efetividade da intervengao,
seus impactos e se essa esta cumprindo os objetivos pretendidos (6).

A avaliagdo é uma analise baseada em evidéncias sobre até que ponto uma intervengéo existente é: eficaz; eficiente;
relevante atualmente; coerente com outros regulamentos; e se alcangou seu valor agregado. A avaliagdo vai além
de uma analise do que aconteceu apos a implementagdo de uma politica, ela considera porque algo ocorreu e, se
possivel, o quanto mudou como consequéncia dessa intervengao (9).

3.1. Modelo Idgico

Na concepgdo do monitoramento e da avaliagdo da REN n° 669, de 2015, foi desenvolvido o modelo légico da
intervencao regulatéria, que consiste em uma ferramenta grafica que ajuda a explicar e visualizar as diferentes etapas
e os atores envolvidos na intervencao regulatéria. A FIGURA 1 apresenta o Modelo Légico da Regulamentagéo dos
Requisitos Minimos de Manutengéo (6).
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FIGURA 1 - Modelo Ldgico da Regulamentagéo dos Requisitos Minimos de Manuteng&o.

Para a construgdo do modelo légico, foi definido inicialmente os impactos pretendidos com a regulamentacao, que é
0 aumento da disponibilidade das instalagdes de transmisséo a partir da realizagdo das atividades de conservagao e
manuteng¢ao de equipamentos e linhas de transmissdo e o aumento da vida Util dos equipamentos e das linhas de
transmissdo. A partir destas definigbes, foi possivel estabelecer a sequéncia de atividades necessarias e suas
ligagbes com os atores envolvidos.

Dessa forma, pode-se levantar os resultados imediatos a intervengdo, que sdo: a verificacdo dos prazos de
manutencgao de equipamentos e linhas de transmissdo, os ajustes dos planos de manutengao e a programacao de



manutencdes conforme novos prazos. O resultado intermediario esperado foi a realizacdo das atividades de
manutengdo conforme prazo estipulado. E assim, uma vez alcangados os resultados imediatos e intermediarios
previstos, sera possivel obter o resultado final esperado que é o cumprimento dos requisitos minimos de manutengéo
conforme periodicidade estipulada e por consequéncia sera possivel alcangar os impactos pretendidos.

3.2. Indicadores
Juntamente com o modelo Idgico foi realizada a selegao ou criagédo de indicadores que buscam medir os resultados
intermediarios, finais e os impactos esperados. Os principais indicadores a serem utilizados para monitoramento e

avaliagdo, assim como as descri¢des e relagdo com os resultados estdo na Tabela 1.

TABELA 1 — Descri¢cao dos indicadores usados para monitoramento e avaliagdo.

Indicador Descricdo Tipo Resultado
lapm (%) Acerto dos Programas Mensais de Manutencéo Resultado Intermediario
IRMoprog Percentual de manutengbes realizadas pelo agente conforme prazos Resultado Intermediario
(%) declarados
Percentual de manutengbes realizadas conforme os Requisitos
IMM (%) Minimos e dentro das periodicidades maximas estabelecidas em Resultado Final
regulamento
INDa Tempo total médio de indisponibilidade agregado Impacto

Os indicadores associados ao resultado intermediario, ou seja, com a realizagdo das atividades de manutengao
conforme prazos estipulados séo o Indicador de Acertos dos Programas Mensais de Manutencao (lapm) e o Indicador
de Realizacao das Manutengbes Programadas dentro do prazo (IRMprog).

O indicador lapm esta definido no Submédulo 9.4 - Indicadores de desempenho das programacgdes eletroenergéticas,
de manutencao e de intervengdo dos Procedimentos de Rede e é acompanhado pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) por meio do Relatério de Acompanhamento dos Indicadores de Realizagdo dos Programas de
Manutengdo de Equipamentos e Linhas de Transmissdo (RAl), que esta definido no Submoédulo 6.9 —
Acompanhamento da manuteng¢ao de equipamentos e linhas de transmissao (10, 11).

Assim, o lapm expressa o percentual de manutengdes solicitadas pelo agente, aprovadas pelo ONS e executadas
em relacdo as manutengdes aprovadas pelo ONS e ndo canceladas por restricdes ou por outras condi¢bes
impeditivas.

Também associado ao resultado intermediario da intervengéo regulatéria, o indicador do IRMprog é definido pelo
percentual das atividades de manutengdes cadastradas no Sistema de Acompanhamento de Manutengdes (SAM),
ferramenta computacional disponibilizada pelo ONS para o cadastro das manutengdes, que foram realizadas
conforme os prazos definidos pelos agentes.

Relacionado ao resultado final, foi estabelecido o Indicador de Manuten¢des Minimas (IMM) para apurar o
cumprimento dos Requisitos Minimos de Manutengéo conforme periodicidades estabelecidas pelo regulamento. Esse
indicador informa o percentual de manutengbes previstas que foram realizadas dentro dos prazos maximos de
manuteng¢ao de acordo com a REN n° 669, de 2015.

Vale ressaltar que os agentes, ao cadastrar as manutengdes no SAM, informam a data prevista de sua manutengao,
que ndo necessariamente € a mesma data da periodicidade maxima estabelecida em regulamento. A data prevista
pelo agente é considerada no calculo do indicador IRMprog, enquanto no IMM para apuragdo do indicador &
considerado a data da ultima manuteng&o no equipamento acrescida da periodicidade estabelecida em regulamento.

Adicionalmente, associado ao impacto esperado para a qualidade do servigo, o Indicador de Indisponibilidade da
Funcao Transmiss&o agregado (INDa) é definido pelo tempo total médio em minutos de indisponibilidade do conjunto
de instalagdes de transmissao para diversas agregacdes.

O INDa devera ser utilizado para avaliar a melhoria da qualidade do servigo de transmisséo de energia elétrica, e
devera ser verificada a possibilidade de relacionar os efeitos isolados da intervengdo dos Requisitos Minimos de
Manutencao na reducéo do tempo de indisponibilidade.

A Tabela 2 traz a informagcdo de qual o comportamento esperado para cada um dos indicadores descritos
anteriormente, assim como a frequéncia de medigdo, o comportamento esperado e os valores de referéncia.

TABELA 2 — Comportamento esperado e valores de referéncia dos indicadores.



Indicador Frequéncia de Medigéo CorEportamento Valor de Referéncia
sperado
lapm (%) Acumulado 12 meses Aumento 100%
IRMprog (%) Acumulado 12 meses Aumento 100%
IMM (%) Acumulado 12 meses Aumento 100%
INDa Mensal Reducao Zero

No caso do impacto de aumento da vida util dos equipamentos e das linhas de transmissédo n&o esta prevista essa
analise, pois essa informagéo ainda n&o esta disponivel de forma estruturada.

3.3. Dados

Os dados utilizados para calcular os indicadores, sua periodicidade de disponibilizagao, origem e responsaveis pelo
recebimento estdo listados no Tabela 3.

TABELA 3 - Dados do SAM relacionado com os Requisitos Minimos de Manutengdo da Rede Basica.

Origem dos Periodicidade minima de Responsavel pelo
Tabela ; Sl . o
dados disponibilizagéo recebimento e validagao

Dados de Acerto dos Prog~ramas ONS Mensal ONS/ANEEL

Mensais de Manutengao

Dados de Requisitos de ONS Mensal ONS/ANEEL

Manuteng¢oes
Dados dos Indicadores de ONS Mensal ONS/ANEEL

Indisponibilidade

Os dados de Acerto dos Programas Mensais de Manutengao foram solicitados pela SRT e disponibilizados pelo ONS
por meio de carta e correspondem uma extragdo dos indicadores referentes os anos de 2006 a 2020 constantes do
Relatério de Acompanhamento dos Indicadores de Realizagdo dos Programas de Manutengao de Equipamentos e
Linhas de Transmiss&o (RAI), conforme estabelecido no Submaddulo 6.9 - Acompanhamento da manutencdo de
equipamentos e linhas de transmisséo (11).

Para aplicagdo da intervengédo foi necessario o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o
monitoramento. Dessa forma, o ONS disponibilizou a base de dados do SAM para o cadastro das manutengdes pelos
agentes. Os indicadores IRMprog e IMM foram calculados com base na definigdo dos indicadores e nas informagdes
disponiveis na base de dados do SAM e na tabela de periodicidade disponibilizada pela SFE.

O ONS disponibilizou por meio de servigco de dados uma extragcdo da base de dados do Sistema de Apuracdo da
Transmissao (SATRA) para possibilitar o calculo dos indicadores de indisponibilidade. Esses dados estédo descritos
no documento da Sistematizagdo do Monitoramento da Qualidade da Prestagdo dos Servigos de Transmissao de
Energia Elétrica — SRT/ANEEL (12).

Para efetivamente utilizar os dados acima listados na elaboragao da ARR foi preciso fazer analises de consisténcias,
0 que se mostrou ser uma das principais dificuldades para viabilizar a realizagdo da ARR pois foi necessario realizar
o tratamento e consolidag&o de algumas informagdes.

3.4. Métodos analiticos aplicaveis

As analises dos resultados imediatos, intermediarios e finais foram realizadas utilizando uma avaliagdo do
comportamento dos indicadores depois da intervencdo regulatéria. Na proxima segdo, serdo apresentadas
informacdes preliminares sobre esses resultados.

Para avaliar os impactos associados aos Requisitos Minimos de Manutengao, foram levantadas duas possibilidades
de métodos aplicaveis: a comparagao entre pares ou contrafactual e a analise estatistica por meio da regressao
linear multivariavel. Com a aplicagdo dos métodos analiticos, devera ser possivel verificar se os objetivos da
intervengao regulatéria e os resultados previstos foram alcangados, avaliando se a intervencgao regulatéria ainda esta
cumprindo seu papel e o quanto a intervengao ainda é relevante.

A principal caracteristica de uma boa avaliagdo de impacto é reconhecer que a maioria dos resultados é afetada por
uma série de fatores, ndo apenas pela intervengdo. Para testar até que ponto a intervengéo foi responsavel pela
mudanga, é necessario estimar — geralmente com base em analises de dados quantitativos — o que teria acontecido
na auséncia da intervengéo. De acordo com o Banco Mundial, isso € conhecido como o contrafactual (13).



Para estabelecer o contrafactual é necessaria a formagdo de um grupo de comparacgéo (controle) e um grupo de
tratamento, que devem ser similares nos aspectos relevantes a intervengdo. Apds a definigdo dos grupos, aplica-se
a intervengado em apenas um deles e se faz uma comparagao entre aqueles que foram expostos a intervengao e os
que nao foram. Logo, se houver alguma diferenga nos resultados observados entre os dois, sera razoavel assumir,
sob certas suposi¢des, que essa diferenga se deve a intervengéo. Além disso, para a utilizagdo do contrafactual, é
necessario um intervalo amostral em torno do ponto de corte que inclua um nimero suficiente de observagées (14).

No caso da intervencdo dos Requisitos Minimos de Manutencdo, ndo foi possivel o estabelecimento de um
contrafactual, pois ndo havia dados disponiveis para a avaliagdo de um grupo de controle, pois todas as Fungdes
Transmissao com dados de disponibilidade foram abrangidas pela regulamentagéo. Logo a aplicagdo dos métodos
de diferenca em diferengas e de regressio descontinua propostos no planejamento da ARR ficou prejudicada.

O outro método de avaliagao previsto no planejamento da ARR foi a construgdo de uma linha de base de comparagao
utilizando a regressdao multivariavel com os dados historicos de apuracdo dos indicadores e outros dados. Os
resultados dessa andlise poderdo informar qual o comportamento entre a varidvel dependente e as consideradas
independentes, indicando principalmente qual a varidvel menos representativa. Portanto, com a utilizacdo desse
método, o fato de haver um efeito significativo da intervencdo ndo é necessariamente uma evidéncia de que a
intervengdo causou qualquer mudanga, tendo em vista que nao necessariamente implica uma relagdo causal. A
avaliagdo encontra-se na fase da aplicagao da regressao multivariavel.

Logo, pode-se verificar que a obtengdo da medida do impacto na qualidade do servigo de transmissdo associado ao
estabelecimento dos Requisitos Minimos de Manutengéo ndo é uma atividade trivial, demandando a definicdo prévia
de um grupo de controle, ou de coleta de dados de antes da interveng&o, ou ainda a possibilidade de utilizacdo de
métodos analiticos que exigem informacgbes especificas sobre a aplicacdo da intervencéo. Tudo isso reafirma a
necessidade de que a ARR seja planejada ainda na fase de Andlise de Impacto Regulatério (AIR), possibilitando que
essas condi¢des sejam definidas mesmo antes da vigéncia do regulamento.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

4.1. Resultado imediato

De acordo com o modelo légico apresentado anteriormente, a verificagdo dos prazos de manutencdo de
equipamentos e linhas de transmissdo, os ajustes dos planos de manutencdo e a programagéo de manutencdes
conforme novos prazos sao os resultados imediatos da intervengdo. Logo, para verificar esses resultados imediatos,
vamos observar como se comportou o cadastro das manutengdes a partir da disponibilizagdo do SAM para inclusédo
dos planos de manutencéo.

A Figura 2 mostra o comportamento dos agentes com relagdo ao cadastramento massivo de manutengdes logo no
primeiro ano da implementag&o da REN n° 669, de 2015 e uma redugao dos cadastros nos anos seguintes, pois as
manutenc¢des cadastradas no primeiro ano sé precisardo ser cadastradas novamente apos as suas periodicidades.
Cabe ressaltar que estdo consideradas todas as manutengbes cadastradas, inclusive aquelas que tiveram seus
planos de manutengéo desativados.
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FIGURA 2 - Cadastro de instalagdes com manutengdes com e sem Requisitos Minimos



Desse modo, é possivel identificar o resultado imediato da interveng&o regulatéria no aumento do cadastro das
manuteng¢des até mesmo nas manutengdes que nao possuem Requisitos Minimos, ou seja, as manuteng¢des que
ndo sao abrangidas pela intervengdo. Em 2016, primeiro ano da implementagcdo da REN n°® 669, de 2015, foram
cadastradas 1.079.558 manutengdes. Dessas, 75,8% possuem Requisitos Minimos e 24,2% n&o possuem Requisitos
Minimos.

4.2. Resultado intermediario

Importante relembrar que o resultado intermediario esperado foi a realizagéo das atividades de manutengéo conforme
prazo estipulado. Embora o indicador lapm n&o esteja apenas relacionado com a execugdo das manutengbes com
Requisitos Minimos, ele expressa a evolugéo do percentual de manutengdes solicitadas pelo agente, aprovadas pelo
ONS e executadas pelo agente em relagdo as manutenc¢des aprovadas pelo ONS e ndo canceladas por restricdes
ou por outras condigdes impeditivas.

A Figura 3 mostra o comportamento do lapm com valores percentuais anuais entre 2009 e 2020. Considerando o
periodo apos a intervengao regulatéria, ou seja, a partir de 2016, percebe-se uma reducdo desse indicador. Tal fato
demostra que houve um decréscimo das manutencdes executadas em relagdo as manutengbes programadas no
periodo de observagéo, que pode ter sido causado pelo acréscimo de atividades de manutencéo decorrente da
vigéncia da REN n° 669, de 2015.

Em relagédo ao cumprimento dos resultados esperados, verifica-se que ao final de 2020 o valor apurado para o lapm
foi de 64%, quando o valor de referéncia estabelecido € de 100% no planejamento da ARR.
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FIGURA 3 - lapm no periodo de 2009 a 2020.

Para obter o comportamento da realizagao das atividades de manutengéo conforme prazo estipulado, o indicador
IRMprog foi apurado no periodo de setembro de 2010 a julho 2021, conforme apresentado na Figura 4.
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FIGURA 4 - IRMprog apurado no periodo de setembro de 2010 a julho 2021.

Na Figura 4, a linha em azul representa o IRMprog acumulado por 12 meses, podendo-se observar uma redugao no
IRMprog em 2016, um ano apés a implementagédo dos Requisitos Minimos de Manutengdo, acompanhado de um
crescimento significativo nos cadastros das manutengdes no mesmo periodo.

No entanto, a analise dos periodos anteriores a intervengdo deve ser complementada com os quantitativos de
manutencdes realizadas e previstas nos anos analisados. Esses quantitativos também podem ser visualizados na
Figura 4, observando-se que ndo existem quantidades expressivas de manutengbes nos anos anteriores a
intervenc&o que permitam concluir sobre a redu¢do do IRMprog apés a implantagéo da intervengdo. Assim, o que
pode ser constatado & um crescimento do IRMprog em 2017 e 2018 e uma leve redugdo em 2020.

Em termos de atingimento dos resultados previstos, verifica-se que ao final de 2020 o valor apurado para o IRMprog
foi de 58%, quando o valor de referéncia estabelecido é de 100%.

4.3. Resultado final

Espera-se como resultado final o cumprimento dos Requisitos Minimos de Manutengdo conforme periodicidade
estipulada. Para verificar esse resultado, o indicador IMM foi apurado no periodo de janeiro de 2016 a julho de 2021.

Na Figura 5 a seguir, a linha em azul representa o IMM acumulado por 12 meses, podendo-se observar uma reducao
em 2016 e um crescimento em 2018.
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FIGURA 5 - IMM no periodo de janeiro de 2016 a julho de 2021.

Da mesma forma que na avaliagdo precedente, é preciso verificar a quantidade de manutengdes dos meses
anteriores a interveng&o. Esses quantitativos também podem ser visualizados na Figura 5, observando-se que ndo
existem quantidades expressivas de manuteng¢des nos meses anteriores a julho de 2016 que permitam concluir sobre
a redugao do IMM ap6s a implantagao da intervengdo. Como o célculo do indicador é realizado de forma acumulada
dos ultimos 12 meses, a analise de seu comportamento sé € valida a partir de julho de 2017. Assim, o que pode ser

constatado é um pequeno crescimento do IMM em 2018 e praticamente uma manuteng¢ao do valor do indicador nos
anos seguintes.

Analisando o atingimento do resultado previsto, ao final de 2020 o valor apurado para o IMM foi de 66%, sendo que
valor de referéncia estabelecido é de 100%.

No entanto, observando a linha vermelha da Figura 5, pode-se verificar como foi o comportamento do cumprimento
dos prazos considerando as tolerancias definidas no regulamento. As tolerancias representam aproximadamente um

acréscimo de 1/6 da periodicidade estipulada. Nessa situagao, o valor obtido para as manutengdes realizadas dentro
do prazo da tolerancia é de 85% ao final de 2020.



4.4. Impactos

A ARR ainda esta em fase de elaboracao e néo foi concluida a aplicagéo dos métodos analiticos para a mensuragéo
do impacto relacionado com a disponibilidade das instalagbes de transmiss&o a partir da realizagao das atividades
de conservagédo e manutengao de equipamentos e linhas de transmissao. Sobre o impacto associado a vida util dos
equipamentos e das linhas de transmissao, ndo existem dados disponiveis e estruturados que permitam a obtengao
desse resultado.

5. CONCLUSAO

Conclui-se que a realizagdo da ARR ¢é importante uma vez que tem como objetivo analisar os resultados e impactos
da intervengéo regulatéria e contribuir para a melhoria da regulamentacdo dos Requisitos Minimos de Manutencao
e da qualidade dos servigos de transmissao. A metodologia para o desenvolvimento da ARR dos Requisitos Minimos
de Manutencado foi apresentada considerando as suas principais etapas: desenvolvimento do modelo légico,
estabelecimento de indicadores, descrigdo dos dados e a informagédo dos métodos analiticos aplicaveis.

Dessa forma, foram apresentados alguns dos resultados preliminares relacionados a implementagao da REN n° 669,
de 2015. O resultado imediato identificado foi o cadastro massivo de manutengdes logo no primeiro ano da
implementagdo da intervengao regulatéria e uma redugdo nos cadastros nos anos seguintes.

Com relacao aos resultados intermediarios de realizagdo das atividades de manutengéo conforme prazo estipulado,
apos a intervengéo regulatéria, o indicador lapm apresentou uma redugdo enquanto o indicador IRMprog néo teve
um aumento significativo. Durante todo o periodo de analise esses indicadores mantiveram-se abaixo do valor de
referéncia esperado.

O resultado final do cumprimento dos Requisitos Minimos de Manutengdo conforme periodicidade estipulada foi
mostrado pelo indicador IMM, que ndo teve um aumento significativo apds a implementagédo da intervengao e
apresentou valores abaixo do valor de referéncia esperado. Importante ressaltar que o desempenho do cumprimento
dos prazos considerando a tolerancia foi melhor do que apenas observando a periodicidade dos Requisitos Minimos.

A mensuracgao do impacto na disponibilidade ainda n&o foi realizada e nao foi possivel obter os dados suficientes
sobre o impacto na vida util.

Por fim, a aplicagdo da metodologia foi exitosa, apesar das dificuldades relacionadas com a disponibilidade de dados
estruturados. Essa dificuldade é justificada pelo pouco tempo de aplicagdo da intervengdo e com outras
externalidades que serdo abordadas no relatério final da ARR.
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