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RESUMO

Técnica de transporte de material recuperador (nano silica) pela instalagdo de campos elétricos, num conceito de
eletroquimica, promovendo a migragdo da nano silica em meio aquoso para o interior de amostras de concreto
envelhecido e posterior reagdo com o hidréxido de calcio, principal subproduto da descarbonatagdo da matriz
cimenticia. Estudos confirmaram o éxito desta técnica, pois foi possivel identificar o processo de migragdo da nano
silica sob o efeito do campo elétrico. Projeta-se a aplicacdo deste processo em campo, onde grandes areas de
concreto deverao ser recuperadas. Para isso sera utilizada a técnica de difusao induzida, em substituicdo ao processo
eletroquimico.
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1.0 INTRODUCAO

De um modo geral, houve uma grande evolugéo na tecnologia do concreto, e de formas de recuperacdo de sua
matriz, nestas Ultimas décadas. No entanto, o concreto ainda tem apresentado sérios problemas de durabilidade,
sendo despendidos, anualmente, grandes somas de dinheiro na manutengdo no reparo e na reabilitacdo das
estruturas de concreto. Isto ocorre, na maioria das vezes, em virtude de falhas cometidas no projeto das estruturas,
na especificacdo dos materiais e nos procedimentos executivos. Muitas sdo as tecnologias empregadas nestas
operagdes de reparo e reabilitagdo do concreto "envelhecido”. Em 2018, no dmbito do Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento da ANEEL, deu-se inicio a uma pesquisa aplicada onde empregou-se eletroquimica para
transportar particulas de nano silica em meio aquoso para o interior de amostras de concreto envelhecido e posterior
reacdo da nano silica com o hidroxido de calcio, principal subproduto da descarbonatagdo da matriz cimenticia.
Estudos preliminares, onde se pesquisou sobre o mecanismo de eletro migragdo da nano silica, apontaram para o
éxito desta técnica, ja que, em escala laboratorial, foi possivel identificar o processo de migragdo da nano silica sob
o efeito do campo elétrico.

Assim, projeta-se a aplicagcao deste processo de recuperagao para as condigées de campo, onde grandes areas de
concreto deverao ser recuperadas pela reagéo entre a nano silica e o hidréxido de calcio produto do envelhecimento
da matriz cimenticia. A nano silica reage rapidamente com o hidréxido de calcio liberado durante pés-hidratagao do
cimento (envelhecimento) produzindo compostos mineralégicos similares a matriz cimenticia original, mais
concretamente gel de CSH. A diferenga do gel de CSH de origem cimenticia € que a fonte de origem da nano silica
apresenta baixa densidade de defeitos e, consequentemente, 6timas propriedades mecéanicas. No concreto fresco,
quando a nano silica é incorporada a um aditivo organico, elimina as dificuldades de manipulagdo e homogeneizagao
promovendo melhor desempenho dos concretos (SILICON, 2014). No concreto degradado, ou envelhecido, a nano
silica age de forma similar. O contato do cimento Portland com a agua (hidratagdo) desencadeia uma série de
processos reativos que levam aos produtos hidratados resultando em uma densa e estavel microestrutura. Mais
recentemente, empregam-se polimeros que interagem com os principais elementos do cimento Portland como,
silicatos e aluminatos, durante a reacao de hidratagédo, que é de grande importancia no estudo de sua resisténcia a
degradacado. Ha no mercado produtos que atuam de forma parcialmente similar. Porém, a sinergia entre a acdo da
nano silica e dos polimeros base agua pode representar um ganho de desempenho na recuperacdo do concreto.
Desta forma, esta solugao visa agregar efeitos distintos a metodologia ja desenvolvida em estudo prévio. Alcangando
a fase de cabecga de série, o0 sistema desenvolvido estda a caminho de atender as condi¢gdes de campo de uma UHE
- Usina Hidroelétrica cujas estruturas apresentam sinais de "envelhecimento" acelerado em posigdes pontuais das
estruturas. Para isso esta sendo desenvolvida a técnica de difusao induzida, onde os pesquisadores poderao aplicar
a solugdo em grandes areas de estruturas de concreto, fundamentalmente em trechos de barragens envelhecidas
de UHEs. Esta solucao, que desde a fase de laboratério se mostrou muito promissora, tem um enorme potencial para

pierre.rodrigues@jordaoenergia.com.br



resolver, de forma simples, um problema classico do setor elétrico. De forma complementar, é importante ressaltar
que este desenvolvimento tem proporcionado capacitagdes tecnologicas e profissionais ao longo de seu
desenvolvimento.

2.0 DETALHAMENTO DA ORIGINALIDADE

Nos ultimos anos, o uso de nanoparticulas tem recebido atengdo especial em muitos campos de aplicagdo com o
proposito de produzir materiais com novas funcionalidades. No caso dos materiais a base de cimento
(cimento/concreto fresco), as particulas de silica de tamanho nanométrico, chamadas de nano silica (NS), podem
favorecer um aumento na formacgao de silicato de calcio hidratado (C-S-H) através das reagbes pozolanicas com o
hidréxido de calcio. Como resultado, uma maior densificacdo da matriz de cimento tende a ser obtida e, por
conseguinte, uma maior resisténcia e durabilidade de pastas, argamassas ou concretos. Varios autores estudaram
a influéncia da nano-SiO2 em propriedades como resisténcia a compresséo ou flexao, indice de consisténcia, calor
de hidratagdo, tempo de pega, além da microestrutura. Neste projeto de P&D, o mesmo conceito foi empregado na
recuperagao da matriz cimenticia (concreto envelhecido) exposto a agéo do tempo e intempéries, incluindo exposicao
a umidade e contaminantes ambientais.

Quando nano materiais sdo utilizados na pasta de cimento fresco, ha uma tendéncia a aglomeracdo das
nanoparticulas. Na pratica, as particulas de cimento podem formar torrdes antes e durante a produgéo da pasta. De
acordo com YAZDANBAKHSH e GRASLEY (2012), o tamanho dos torrdes pode atingir centenas de micrémetros,
causando também o agrupamento das nanoparticulas. O tamanho das particulas do cimento nZo é o Unico fator que
influencia na disperséo das nano inclusdes, mas também do percentual utilizado. Normalmente, a dispersao de nano
inclusdes é mais dificil de ser obtida em relagdo aos materiais de maior tamanho de particula. O concreto é formado
por materiais de diversos tamanhos, proporcdes, e também porosidade, comportando-se como um meio néo
continuo, sendo, portanto, a inclusdo de nano particulas nesse material mais complexa (YAZDANBAKHSH e
GRASLEY, 2012). Desta forma, materiais com caracteristicas dispersantes, quando incorporados ao concreto,
permitem a melhoria de suas propriedades gerais tais como: comportamento mecanico, porosidade, dentre outros.

A medida que a estrutura de concreto envelhece, a agdo do tempo e das intempéries tendem a modificar as
caracteristicas originais da matriz cimenticia, tornando-a porosa e comprometida em termos de resisténcia mecanica
e fisica. Por sua alta porosidade, é sujeita a todo tipo de ataque, inclusive quimico, pela agdo na armadura que deixa
de ter a protecdo de um meio alcalino apassivador. Surge prioritariamente o processo de corrosdo galvanica,
resultando da necessidade de se refazer a matriz cimenticia, foco principal deste projeto de P&D. A nano silica é
capaz de refazer esta matriz cimenticia danificada. Porém, a forma de leva-la ao interior das pecas danificadas deve
ser original. Sendo assim, foi proposto um processo eletroquimico denominado eletro migragao. Esta técnica € nova
e vem sendo pesquisada pela comunidade cientifica em algumas partes do planeta. Ha alguns relatos de sucesso
neste método que estéo referenciados na revisao bibliografica deste relatério. No entanto, como toda técnica em
desenvolvimento/estado da arte, havia a necessidade de comprovagéo e adaptacdo para casos especificos como o
das barragens que estdo sujeitas, principalmente, a um processo de percolagéo continua. Essa agua de percolagéo
lixivia o concreto, destruindo sua matriz cimenticia ao longo do tempo.

3.0 TESTES DE FUNCIONALIDADE

Foram empregados testes de funcionalidade da eficiéncia, tanto do transporte como da reagéo da nano silica com o
hidréxido de calcio, do método originalmente proposto. As técnicas empregadas permitiram verificar que a nano silica
emulsionada no banho eletrolitico se desloca sob a agdo de um campo elétrico pela aplicagdo da DDP de 12 Volts,
indo do polo negativo para o positivo. O uso do microscopio eletrénico permitiu observar a presencga da nano silica
no interior dos corpos de prova de concreto ensaiados experimentalmente. Os primeiros ensaios empregando a
técnica de microscopia de varredura eletrénica - MEV, apesar de terem sido inconclusivos, mostraram a necessidade
de usar outras técnicas de analises para verificagdo dos resultados. Em vista disto, amostras do concreto tratado
pela nano silica foram submetidas, ndo apenas a novos ensaios de MEV, como também, de Difracdo de Raio X.

Além destes testes, a equipe de pesquisadores também utilizou amostras de concreto vindas da PCH Passo do Meio
da ELERA RENOVAVEIS, objetivando testar a tecnologia em uma peca real de concreto utilizado nas hidrelétricas.

As amostras foram extraidas da PCH de Passo do Meio, localizada no municipio de Sao Francisco de Paula, Rio
Grande do Sul. A realizagdo dos ensaios com amostras retiradas da barragem é de extrema importancia, pois
possibilita que a metodologia proposta seja aplicada nas reais condi¢cdes de trabalho e de exposi¢cdo do concreto,
ainda que a instalagcdo de um processo eletroquimico de recuperagdo no campo esteja sendo concebido de forma
diferenciada aquela desenvolvida em escala laboratorial. Ressalta-se, ainda, que estas amostras se diferem, em sua
composicao de trago de concreto, daquelas empregadas nos demais ensaios pois observou-se uma densidade tipica
de trago empregado em barragens. Além disto, segundo o ACI — American Concrete Institute, o concreto raramente
€ atacado por substancias sdlidas e secas. Para produzir ataque significativo ao concreto, as substancias agressivas
tém que estar em solucédo e acima de uma determinada concentragdo minima. Quando tais solugbes se apresentam
sob press&o de um dos lados da estrutura, como é o caso das barragens, esta fica mais vulneravel ao ataque, ja que
a pressao tende a forgar os agentes agressivos para o interior do concreto. Pelo acima exposto, prevé-se que a



eletro-extracédo tenha uma agéo mais significativa nos CDPs (Corpos de Prova) das amostras da barragem do que
no concreto convencional anteriormente ensaiado.

Na Figura 1 estdo as 7 (sete) amostras recebidas no més de janeiro de 2020 e que foram submetidas aos ensaios
de recuperacgéo pelo processo de eletro migragao da nano silica.

Figura 1. Amostras de concreto envelhecido extraidas da PCH de Passo do Meio, RS.

A partir destas amostras, foram retirados alguns corpos de prova a fim de que fossem submetidos ao processo de
eletro migragéo da nano silica com vistas a promover a recuperagao de sua matriz cimenticia e, consequentemente,

aumentar a resisténcia mecanica destas pecas. Na Figura 2 estd a preparagdo dos CDPs produzidos por uma
magquina de corte desenhada para o concreto.

Figura 2. Preparo dos corpos de prova de concreto envelhecido empregando serra marmore circular.

Os ensaios com as amostras extraidas da PCH seguiram o padréo dos primeiros ensaios realizados neste Projeto
de Pesquisa e Desenvolvimento, onde foram preparadas duas semi-cubas, uma contendo agua deionizada e, outra,
contendo agua deionizada saturada com nano silica. O corpo de prova foi posicionado de modo a separar estas duas

semi-cubas, ficando, cada uma de suas faces, expostas as diferentes solugdes. Este arranjo experimental esta
apresentado na Figura 3 a seguir.



Figura 3. Aparato experimental para realizagédo do processo de eletro migragcdo da nano silica com as amostras de concreto
extraidas da PCH de Passo do Meio, RS.

Durante os ensaios com as amostras da PCH de Passo do Meio, observou-se a ocorréncia do processo de
eletromigracdo da nano silica, o que indica que a metodologia proposta é aplicavel, em escala laboratorial, as
condigdes reais de campo.

4.0 CONCLUSOES

Foi possivel comprovar, em escala laboratorial, a aplicagdo de conceitos de eletroquimica no processo de transporte
e acdo recuperadora da silica (nanoparticulada) na reconstrugdo da matriz cimenticia de amostras de concreto
envelhecidas por exposicdo ao tempo e condigdes ambientais locais destas mesmas estruturas. O arranjo
experimental (escala laboratorial) proposto, na forma de semi-cubas eletroliticas, propiciou o transporte da nano silica
em diregdo as amostras de concreto a serem tratadas. Também foi elucidado, através dos ensaios de espalhamento
de raio x, 0 mecanismo de recuperacao da matriz cimenticia onde o Ca(OH)2, produto da degradacdo da matriz,
reage com a silica nanoparticulada, produzindo um tipo especifico de CSH onde predomina o silicato de calcio, um
dos principais elementos da hidratagdo do cimento Portland.

A agédo do campo elétrico, promovido pela aplicagdo da DDP — diferenca de potencial elétrico, também pdde ser
simulado através do software LAMMPS, onde as linhas de campo determinaram a movimentagao da nanosiica na
solugdo aquosa da semi-cuba saturada. Neste caso, a nano silica produz uma emulsdo com carga elétrica que reage
ao campo elétrico resultando na sua movimentagao, inclusive, tendo sido comprovada pela observagao visual do
interior das amostras de concreto que foram seccionadas.

Como resultado paralelo ao processo eletroquimico, foi também observada a ocorréncia da eletroextragdo de
contaminantes ambientais, principalmente o cloro, do interior das mesmas pecas de concreto submetidas ao
tratamento de recuperacgéo por eletro migragdo da nano silica.

Dos diversos arranjos experimentais, aquele onde a corpo de prova atua como interface entre uma semi cuba
contendo nano silica dispersa em agua desmineralizada e, outra, contendo apenas agua desmineralizada se mostrou
a mais eficaz no tratamento proposto, ja que este arranjo possibilita que os processos de recuperacéo do concreto e
de eletroextragdo ocorram simultaneamente.

Vislumbrando solugdes de campo, o processo de eletro migragao foi substituido por um processo de difusdo da nano
silica que devera estar dispersa em um meio aquoso, tendendo a uma aplicagéo na forma de uma tinta base agua.
Esta solugdo ja vem sendo testada em um novo projeto de P&D em andamento.

O processo de difuséo induzida esta baseado na caracteristica de permeabilidade do concreto e suas leis fisicas que
permitem a migragao (transporte) de materiais de diferentes concentragdes em meio aquoso. No caso, da solugédo
concentrada de nano silica aplicada na superficie da peca de concreto a ser tratada.
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