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RESUMO

Com histérico de geragao diferente do previsto em sua concepc¢ao, as termoelétricas a 6leo atuam como verdadeiros
coringas para o setor elétrico, assumindo diferentes papéis ao longo dos contratos. Contudo, mesmo com despacho
continuo desde outubro de 2020, o debate sobre o futuro destas usinas, cujos contratos findam a partir de 2023,
ainda é incipiente. Este trabalho apresenta o levantamento histérico dos papéis ja assumidos por estas usinas,
indicando que suas caracteristicas operacionais a habilitam para atuar como alternativa no periodo de transigdo
eletroenergética. Além disso, sdo apresentadas solugdes técnico-regulatdrias que possibilitem a manutencéo destes
empreendimentos disponiveis, sem que incorra em 6nus econdmico ao consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: Termoelétrica; Energia; Oleo; Planejamento.

1.0 INTRODUGAO

Desde 2005, quando passaram a ser contratadas em maior volume, as termelétricas movidas a combustiveis fosseis
liquidos vém assumindo diferentes papéis. Estes empreendimentos, oriundos dos primeiros Leildes de Energia Nova,
surgiram quando o Brasil ainda vivia reflexos da Crise do Apagéo’, sendo concebidos com um propésito bem definido:
atuar em regime de back-up em eventuais falhas no Sistema Interligado Nacional (SIN), isto €, sempre que a geragao
hidrica fosse insuficiente para garantir o suprimento elétrico, as térmicas seriam despachadas para compensar o
déficit de eletricidade.

Com base nesta premissa, e a partir dos documentos acessorios aos leilées, especificamente em estudos indicativos
apresentados pela Empresa de Pesquisas Energética (EPE) sobre o cenario esperado do Custo Marginal da
Operagao (CMO), foi possivel estimar que ao longo dos 15 anos de vigéncia de seus Contratos de Comercializagao
de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR), as termelétricas a 6leo teriam um despacho n&o superior a
15% do tempo [1]. Contudo, entre 2014 e 2015, um novo papel passou a ser desempenhado por estes agentes,
quando foi registrada uma redugao expressiva do nivel de armazenamento dos reservatérios hidricos e as usinas
térmicas, cujo arranjo original previa a realizacdo de despachos pontuais, passaram a operar continuamente (como
pode ser observado na Figura 1).

1 Maior crise de abastecimento de energia elétrica que assolou o Brasil. O evento, conhecido como “Crise do
Apagao”, foi tido como um divisor de aguas para o setor, resultando em mudangas estruturais, sobretudo que
exigiram a diversificagdo da matriz elétrica brasileira.
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Figura 1 - Geragao Térmica a Oleo Combustivel e Oleo Diesel (MWh) x % de Energia Armazenada Maxima. Fonte: Elaborado
pelo autor, a partir de dados de [2]

Com o periodo umido de 2016 apresentando niveis de armazenamento hidrico mais elevado, observou-se uma
reducdo da geragao térmica em relagdo aos dois anos anteriores, ainda que os despachos mantivessem acima da
perspectiva inicial dos CCEAR. Foi entdo que se observou o terceiro papel assumido pelas termoelétricas, de
Recuperagédo de Poténcia Operativa, reconhecido somente em 2018 pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) através do registro na Nota Técnica n° 067/2018-SRG/ANEEL [3], indicando que na ocasido os despachos
térmicos foram classificados como Seguranca Energética pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em
razdo da classificagao correta inexistir em 2016:

[...] a partir de 1° de junho de 2016, os despachos para recuperagao e reserva operativa foram classificados
como Seguranga Energética pelo ONS por determinagdo do CMSE na sua 1692 Reunido de 1° de junho
de 2016. Além disso, sabe-se que, nesse periodo, houve despacho por Seguranga Energética somente
por esse motivo (com exceg¢édo a uma semana de novembro/2017).

Entretanto, somente a partir da publicagdo da Resolugdo Normativa n® 822, de 26 de junho de 2018, foi concedido
as térmicas o direito de assinar um contrato suplementar para venda de energia, atribuindo uma tarifa complementar
aos contratos originais para compensar gastos adicionais com a operagéo e manutencgao de seus ativos na prestacao
de um servigo que nao era previsto até entao.

Somente em meados de 2019 a geragéo termelétrica voltou a reduzir o seu contributo para o fechamento do balango
eletroenergético, sobretudo na regido Nordeste, que apresentava bons niveis de armazenamento em seus
reservatorios hidricos e contava com a massiva penetracéo da fonte edlica (Figura 2). Neste contexto de redugéo da
geracgéao térmica, aliado a recorrente pauta da sobrecontratacao de energia pelas Distribuidoras, a manutencao dos
CCEAR destes agentes térmicos passou a ser questionavel.
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Figura 2 - Balango Eletroenergético da Regigo Nordeste em 2019. Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados de [2]

Restando poucos anos para findar os CCEAR, o setor elétrico ainda parece ter dividas do real papel das térmicas a
Oleo, afinal, apesar da expectativa inicial de realizar poucos despachos e atuar como um back-up, o que se observou
foram empreendimentos que vem atuando como um verdadeiro coringa para o sistema, moldando o seu perfil
operativo as adversidades que foram encontradas desde a sua concepgao. Gragas a resiliéncia operativa decorrente
de suas caracteristicas técnicas, esses empreendimentos se tornaram singulares para o sistema, sendo a uUnica fonte
a congregar atributos como disponibilidade, flexibilidade, capacidade de estocagem de combustivel, etc.

Refor¢gando a importancia para o sistema, o enredo voltou a se repetir a partir de outubro de 2020. Em meio a uma
crise sanitaria sem precedentes (Pandemia do Covid-19), com o consumo de energia do pais regredindo para niveis
registrados em 2019 — a destacar que em maio de 2020 a redug&o da carga alcangou um patamar médio mensal que
néo era observado desde 2014 —, o parque termoelétrico precisou ser acionado em sua totalidade para garantir o
suprimento eletroenergético. Nesta oportunidade, apesar da retragdo da carga, o acionamento térmico foi necessario
para suprir o baixo nivel dos reservatérios hidricos, que registraram as piores afluéncias do histérico de 91 anos.

Neste contexto, com a proximidade do término dos atuais CCEAR e, consequentemente, fim da amortizacdo do
investimento feito por esses ativos, ndo ha uma definicdo sobre o futuro desses empreendimentos. O que fazer apés
o término dos seus contratos? Em um momento que se fala muito da transi¢cdo energética, quando o setor passa por
debates polémicos, como o da separagéo de lastro e energia, e ainda sem dispor de um mercado de gas natural
consolidado, é primordial que o sistema disponha de uma matriz diversificada e confiavel, que garanta que esta
transigdo possa acontecer sem risco de déficit ao consumidor. O despacho observado a partir de 2020 apenas ratifica
que estas térmicas ndo sao “dispensaveis” e abre espaco para outro debate, afinal porqué nao as manter disponiveis
a operagao do Sistema Interligado Nacional (SIN)? O debate é amplo, mas a alternativa se mostra viavel uma vez
que os custos fixos das usinas seriam reduzidos significativamente, remanescendo apenas o valor para o custeio do
O&M e pagamento dos encargos setoriais, que independem da geragéo. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo
apresentar as alternativas técnico-regulatérias que possibilitam a manutencdo/aproveitamento desses
empreendimentos pelo Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), contribuindo como solug&o para o periodo de transi¢éo do
sistema elétrico, beneficiando ndo apenas a operagéo do sistema, como também evitando uma elevagéo da tarifa
que sera observada pelo consumidor.

2.0 CARACTERISTICAS OPERATIVAS

Corriqueiramente criticadas, sobretudo, pelo elevado valor do seu Custo Variavel Unitario (CVU)? e pela poluigdo
ambiental decorrente da queima do seu combustivel para geragdo de energia, as térmicas a 6leo diesel e dleo
combustivel ndo tem a sua imagem associada a algo essencial para o consumidor. No entanto, a mistica acerca
desses empreendimentos cai quando a analise de suas caracteristicas operativas é exposta.

2 Valor expresso em Reais por Megawatt-hora (R$/MWh), necessario para cobrir todos os custos operacionais do
Empreendimento Termelétrico.



2.1 ELEVADO CUSTO DE GERAGCAO

Muito embora haja o questionamento sobre o elevado custo operativo das térmicas a 6leo, cabe esclarecer que a
maior parcela do seu CVU é destinada ao custeio do combustivel utilizado para a geragédo, sem que isto incorra
necessariamente em ganho financeiro aos empreendimentos. Por outro lado, por dispor de um arranjo mais simples,
a sua receita fixa & consideravelmente inferior, se comparada a outros empreendimentos de mesmo porte, 0 que
reforca o papel que inicialmente Ihe foi concebido, para atuar como uma usina de back-up, funcionando como um
“seguro” para o setor elétrico. Assim, conceitualmente, o sistema a remuneraria para estar sempre disponivel, sendo
apenas acionada em casos excepcionais, o que foi bem diferente do registrado em seu histérico.

22 APELO AMBIENTAL

Outro aspecto amplamente questionado € o contributo das térmicas movidas a combustiveis fésseis liquidos na
emissao de Gases de Efeito Estufa (GEE), no entanto h& de convir que a maior parte destas usinas estd ha pelo
menos 10 anos em operagao, o que indica que vém atendendo aos requisitos legais e condicionantes ambientais
presentes em suas licengas de operagao.

Ademais, precedem ao despacho das térmicas a 6leo outras termelétricas potencialmente poluidoras, como as
movidas a carvao mineral, que em fungdo do seu CVU reduzido tém despachos mais frequentes e intensos, e usinas
a gas natural, cujos leildes de energia nova permitem que tenham até 30% de inflexibilidade contratual. Neste
contexto, as térmicas a 6leo, que correspondem a menos de 5% da poténcia instalada de todo o SIN [5], dada a sua
importancia operativa e sendo o ultimo recurso a ser acionado pelo ONS, torna a sua contribuigdo na emissao de
GEE irrelevante.

2.3 VIDA UTIL

Préximo ao término dos 15 anos de vigéncia dos atuais CCEAR, é inerente o questionamento acerca da vida util dos
empreendimentos. Contudo, em conformidade com os manuais dos fabricantes, tém-se uma expectativa média de
30 anos de vida util para os principais equipamentos destas usinas, desde que respeitado o cronograma de
manutenc¢des periddicas. Ha de se pontuar que a tecnologia basica empregada a estes equipamentos € bem madura,
tendo mudado pouco desde a implantagédo dos empreendimentos, com as principais evolugbes associadas aos
sistemas de comando, controle e protegao.

24 VANTAGENS TECNICAS

Para o pleno funcionamento do SEB, isto é, para garantir o suprimento eletroenergético, ha de se prezar pelo
equilibrio da matriz de geracgéo, tendo cada fonte um papel distinto e relevante. No caso das térmicas a 6leo, algumas
caracteristicas associadas a esta fonte as tornam singulares, a listar:

e Combustivel
Ampla disponibilidade no territério nacional, com facilidade para o seu transporte e armazenamento;

e Sinal Locacional
Grande parte dos empreendimentos existentes encontram-se préximos ao centro de carga, o que reduz as
perdas sistémicas;

e Flexibilidade Operativa
Em razao de suas caracteristicas técnica, em geral composta por motores a combust&o interna, as térmicas
a oleo tém flexibilidade para a geragdo nos mais diversos perfis operativos, podendo ser acionadas para
aumentar ou diminuir sua geragao rapidamente;

e Disponibilidade
Apresenta condi¢gbes técnicas para atender aos despachos do ONS, dispondo de equipamentos em
condigdes de operar sempre que necessario, com seguranga e confiabilidade.

Estas caracteristicas atribuem a esses agentes papel relevante para operagéo do SIN, como destacado pela ANEEL
na conclusdo da Nota Técnica n® 45/2021-SFG/ANEEL, que trata do Fechamento da Campanha 2020 de Fiscalizagédo
de Desempenho Operacional das Usinas Termoelétricas com Despacho Centralizado pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico:



78. O diagnostico geral da presente campanha indica que, por se tratarem de usinas despachadas
centralizadamente e que possuem CVU elevado, é recomendado ter campanhas de fiscalizagdo
semelhantes frequentemente, compativel com a forga de trabalho da SFG. Além disso, a contribuigao
sistémica que tais usinas exercem no SIN, fazendo com que o modelo hidrotérmico funcione na
pratica e de acordo com o horizonte de planejamento do setor elétrico de curto, médio e longo
prazo, visa garantir o suprimento de energia elétrica para seus consumidores. (grifo nosso)

3.0 OPORTUNIDADES REGULATORIAS

Na otica regulatéria, ndo ha restricbes para a manutencédo da operagéo dos empreendimentos térmicos mesmo apds
o término dos seus CCEAR, para isto basta que as suas licengas e outorgas estejam vigentes. No entanto, o custo
para deixar esses empreendimentos disponiveis ao SIN é elevado, sendo inviavel manté-los ativos sem que haja um
novo contrato de venda de energia.

Nesta condigao, diante da impossibilidade de prorrogar os atuais contratos, restaria a estes agentes que a sua
energia fosse vendida no ambiente de comercializagao livre, porém, o elevado custo associado a geragao impede
que estes empreendimentos sejam competitivos neste mercado. Desta forma, diante desta conjuntura, a expectativa
€ que com o término dos seus CCEAR, estas usinas iniciem o processo de desativagdo e desmobilizacdo dos seus
ativos.

3.1 REGULAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO DE RESERVA DE CAPACIDADE

A partir da publicagéo da Lei n.° 14.120, de 1° de margo de 2021, e do Decreto 10.707, de 28 de maio de 2021, um
novo cenario pdde ser vislumbrado pelas térmicas a 6leo para o periodo p6s-CCEAR, com a regulamentagéo de uma
modalidade de contratac&o, na qual os atributos inerentes a estes empreendimentos possibilitariam ser competitivos
no leildo para a contratagédo de reserva de capacidade na forma de poténcia.

Ha de se destacar que a alternativa regulatéria em epigrafe casa perfeitamente com a solugdo de curto prazo
proposta pelo Grupo de Trabalho do Setor Elétrico, instituido pela Portaria n.° 187, de 4 de abril de 2019 do Ministério
de Minas e Energia (MME), para a separagao de lastro e energia em seu relatorio:

Destaca-se, todavia, que uma alteragao na formagéo de precos possivelmente afetara como se balanceara
o custeio dos investimentos em expanséo (e sua financiabilidade) com contratagédo de lastro e energia nos
ambientes livre e regulado. Neste sentido, pode ser necessaria uma solugao de curto prazo para
contratagao de tecnologias que fornegcam os recursos necessarios, em especial considerando um
horizonte em que possa haver escassez de poténcia.

[-]

De qualquer forma, a identificacdo dos critérios de suprimento permite evoluir na discussdo sobre a
separagao do lastro e da energia, haja vista que o lastro deve corresponder as necessidades
sistémicas refletidas nos critérios que devem ser suficientes para sinalizar a necessaria garantia
do suprimento do sistema.

[-]

Compete ao Poder Concedente garantir o suprimento de energia elétrica para que todos os
consumidores sejam atendidos a qualquer momento, mesmo em periodos criticos. Para isto, em
termos de diagndstico, identificaram-se dois principais fatores que apontam para a necessidade da
contratagéo separada de lastro e energia e consequente alteragcdo do atual mecanismo de adequagéo do
suprimento.

O primeiro fator € a mudanga na matriz energética brasileira e consequente restricdo do sistema nao
apenas em energia, mas também em capacidade (poténcia), conforme aponta o grupo tematico de
Critérios de Suprimento.

Neste interim, o contexto se mostra favoravel as térmicas a 6leo, que poderao assumir através do Leildo de Reserva
de Capacidade (LRC) a atribuicdo de uma fonte de transigéo, enquanto o mercado de gas natural e a separacao
entre lastro e energia ndo se consolidam, além de, enfim, atuarem em regime de back-up em eventuais falhas no
suprimento eletroenergético do SIN.



3.2 BENEFICIO ECONOMICO DAS TERMICAS A OLEO

Na hipétese de as usinas existentes movidas a combustiveis fosseis liquidos sagrarem-se vencedores do LRC, o
beneficio ndo seria apenas dos empreendedores, mas também dos consumidores. Muito embora o custo variavel de
geracgéo destes ativos seja elevado, todo o seu custo de implantacao ja tera sido amortizado previamente ao inicio
do novo contrato, possibilitando que sua receita fixa, maior balizador da competitividade do leildo, seja
significativamente reduzida.

A destacar que, segundo o Informe Técnico n.° EPE-DEE-IT-111/2021-r0 publicado pela EPE no dmbito do LRC
2021 [10], a anadlise de competigdo é feita a partir do menor prego da poténcia (Ppot), conforme apresentado na
equacao 1, a seguir:

__ RFpot
pot — p

+ (f X CVU) (1)

dmax

Onde:

RFpot= Receita fixa do produto poténcia, em R$/ano;

P4max= Disponibilidade maxima de poténcia, em MW;

f= Fator Unico para todos os empreendimentos que adota as caracteristicas operativas consideradas
no planejamento para o atendimento ao produto Poténcia = 120 horas/ano; e

Ppot =  Precgo da poténcia, em R$/MW/ano.

Assim sendo, com o fator f fixado em 120 horas/ano (ou 1,37% do ano) para o LRC 2021, observa-se que o CVU
tera pouca influéncia sobre o resultado da equacgao, reforgando que o valor da Receita Fixa sera determinante para
o resultado do leildo. Salientando que a Receita Fixa do produto Poténcia, conforme Informe Técnico, deve abranger
a remuneracao de todos os custos fixos anuais, o que inclui dentre outros o:

= Custo e remuneracgao de investimento (taxa interna de retorno);

=  Custo de conexao ao Sistema de Transmissao e de Distribuicdo (CCT/D);

=  Custo de uso do Sistema de Transmissao e de Distribuigdo (CUST/D);

=  Custos fixos de operagao e manutencéo - O&M,;

= Custos de seguro e garantias do empreendimento e compromissos financeiros do agente gerador;

= Tributos e encargos diretos e indiretos; e

= Custos decorrentes da obrigacdo de disponibilidade permanente para despacho a critério do Operador
Nacional do Sistema - ONS, incluindo custos de armazenamento de combustivel.

4.0 CONCLUSAO

Concluindo, dado o historico operativo, pode-se afirmar que as termelétricas movidas a 6leo combustivel e leo diesel
estdo aptas a assumirem o papel de coadjuvantes no periodo de transicdo eletroenergética, isto gracas as
caracteristicas operativas destes empreendimentos, permitindo que o seu despacho tenha a flexibilidade requerida
pelo ONS e contribua para o suprimento de energia nos periodos mais criticos.

Porém, para que este papel seja desempenhado, é preciso que haja uma sinergia entre os entes setoriais afim de
possibilitar que as térmicas a 6leo existentes participem de mecanismos competitivos, a exemplo do LRC. Para isto,
€ de suma importancia que novas barreiras ndo sejam criadas, atendo a habilitagdo dos empreendimentos nos leildes
ao cumprimento de parametros técnicos e que a competi¢cao seja determinada por aquele que oferega o menor prego.
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