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RESUMO

O produto é um revestimento protetivo, de alto desempenho, que pode ser aplicado em superficies metalicas e interior
de tubulagbes de circuitos de resfriamento de maquinas em UHEs, por exemplo. Estudos de mercado apontaram
que o produto pode extrapolar aplicagdes no setor elétrico, podendo ser utilizado na industria € no setor de dleo e
gas. Ja foi definido um plano de negdcios, plano de marketing, nome do produto e logomarca para sua insergéo no
mercado. A identificagdo da possibilidade de aplicagdo em outros segmentos traz para este produto um enorme
potencial de aplicagdo e sucesso, uma vez consolidado no consolidado no mercado.

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 INTRODUCAO

As estatisticas nacionais para o segmento de tintas sdo elaboradas pela ABRAFATI — Associacédo Brasileira dos
Fabricantes de Tintas, que representa a cadeia produtiva de tintas, reunindo os fabricantes e seus fornecedores. Os
numeros do setor sdo obtidos por meio de informagbes fornecidas por seus associados e sofrem tratamento
estatistico. Estes numeros s&o adotados pelo SITIVESP — Sindicato da Industria de Tintas e Vernizes do Estado de
Sao Paulo, que agregam aos numeros coletados pela ABRAFATI aqueles referentes a parcela de tintas utilizadas
para impressao. Nas estatisticas da ABRAFATI, ndo ha um conjunto definido para o segmento de “revestimento
anticorrosivo”, sendo este englobado pela categoria “Tintas para industria em geral”, que é composta por tintas para
eletrodomésticos, moveis, autopegas, naval, aeronautica, tintas de manutengéo, dentre outros. Do total de 1,548
bilhdo de litros do mercado de tintas fabricados no Brasil em 2018, o segmento “Industria Geral” foi responséavel por
166 milhdes de litros. Também, em 2018, foram exportados R$ 146 milhdes e importados US$ 140 milhdes.

Dentro do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, foi desenvolvida uma pesquisa aplicada que
resultou em um produto denominado argamassa ceramica de base epdxi novolaca, modificada pela adigdo de carga
ceramica. No inicio deste desenvolvimento, o objetivo principal era a criagdo de um revestimento protetivo para o
interior de tubulagdes de agua de circuitos de resfriamento de maquinas em Usinas Hidrelétricas. Em muitas
instalagBes a agua que circula nestas tubulagdes apresenta micro organismos que sdo depositados na superficie
interna da tubulagdo, formando camadas que, muitas vezes, impedem a circulagdo de agua. As resinas epoxi sédo
formadas a partir de um oligbmero contendo, pelo menos, dois grupos epodxidos e um extensor de cadeia,
normalmente composto de amina ou diacido. Podem ser amplamente utilizadas em revestimentos de protecao,
adesivos, materiais de embalagem eletrdnica, compdsitos de alto desempenho, tintas etc. Sao polimeros termofixos
com alta rigidez, estabilidade dimensional, resisténcia mecanica, quimica e ambiental, processabilidade versatil e
relagdo favoravel custo-beneficio. Em aplicagdes praticas, € necessario que ocorra um processo de cura para
transformar resinas epoxi de mondémeros ou oligdmeros em macromolécula altamente reticulada na presenga de um
extensor de cadeia, através de um mecanismo de abertura do anel epdxi. Dessa forma, é possivel carregar, aditivar
ou homogeneizar de maneira adequada os sistemas, anteriormente de transforma-los em um sélido. Testes
realizados em laboratdrio, e posterior aplicacdo do produto em amostras de tubulagées de sistemas de trocadores
de calor de uma Usina Hidroelétrica, apontaram para um excelente desempenho do protétipo desenvolvido em
relacdo a protegdo interna de segdes de dutos metalicos contra um intenso processo de deposicédo e/ou corrosdo
microbiolégica. Estudos de mercado e de viabilidade econdmica realizados na continuidade da pesquisa, indicaram
que o produto pode extrapolar o setor de geragéo e distribuicdo de energia elétrica. Atualmente todas as agdes estao
voltadas para a criagdo do plano de negdcios, plano de marketing e estruturagédo das diretrizes para insergédo deste
produto no mercado. A identificagdo da possibilidade de aplicagdo em outros segmentos, fato este identificado na
pesquisa de mercado, traz para esta solugdo um enorme potencial de sucesso. Importante ressaltar que o produto
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teve um pedido de patente depositado no INPI, gerando capacita¢des tecnoldgicas importantes no meio industrial e
académico que viabilizaram uma integragao importante em termos tecnolégicos.

2.0 CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO CERAMICO

A originalidade do produto baseou-se no desenvolvimento de um revestimento de base epdxi novolaca para
aplicagdes em ambientes quimicamente agressivos, de escoamentos erosivos e de alta temperatura de trabalho, e
que, sob tais condi¢gdes operacionais, fosse capaz de manter suas caracteristicas fisico-quimicas originais sem se
degradar ou perder suas propriedades de resisténcia mecanicas. Outro ponto que atestou sua originalidade foi o fato
de o revestimento formar uma pelicula vitrea em fungédo da carga ceramica adicionada a sua formulagao, resultando,
assim, num processo de integragao entre o material protetivo (argamassa) e o substrato onde é aplicado. Atestou-se
que este revestimento é recomendando para situagdes em que nenhum outro pode ser empregado com 0 mesmo
desempenho, sendo este o caso dos tanques de navios, dos dutos e das tubulagbes utilizadas na extracéo de
petrdleo bruto, ja que estas estéo sujeitas a intensos processos corrosivos. A aplicagdo do revestimento também é
recomendada em equipamentos que operam em ambientes onde as temperaturas desenvolvidas podem chegar a
valores da ordem de 250° Celsius. Na fase final da pesquisa, todas as caracteristicas que denotam a inovagéo do
revestimento puderam ser atestadas, dando aos envolvidos a certeza de se ter em m&os um produto com grande
potencial de mercado.

2.1 APLICAGAO MECANIZADA DO REVESTIMENTO CERAMICO

O termo airless (do inglés, que significa sem ar) € um sistema de aplicagdo de produtos fluidos ou semifluidos que
dispensa o uso de ar comprimido para a pulveriza¢do do produto a ser aplicado. Este tipo de equipamento utiliza um
pistéo hidraulico para transferir produto a altas pressées, que podem variar no processo de aplicagdo mecanizada
do revestimento ceramico, dentre outros.

Foram realizados ensaios que confirmaram a possibilidade de utilizagdo desta técnica. O responsavel pela condugao
dos testes constatou que a aplicagdo do produto é funcional ao se empregar o equipamento airless apos pequenos
ajustes na formulagdo; a argamassa flui com facilidade na bomba de pintura, cura (seca) normalmente (demora cerca
de 1 hora a mais que uma tinta epdxi convencional) e apresenta alta ancoragem e de excelente qualidade, mesmo
sem emprego de primer.

3.0 TESTES DE DESEMPENHO DO REVESTIMENTO CERAMICO

Na fase final da cadeia de inovagdo do Programa de P&D regulado pela ANEEL foi dada atengao especial para os
testes de desempenho do revestimento em ensaios de desempenho normalizados, tais como: névoa salina,
resisténcia quimica e resisténcia a abrasdo. Devido as suas caracteristicas técnicas, sua aplicacdo deve atender
nichos de mercado onde a qualidade do produto é essencial. Esta avaliagdo da conformidade significa afirmar que
foi implementado um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, normalizagdo e devido acompanhado,
0 que proporcionou um grau adequado de confianga, com o menor custo possivel.

3.1 ENSAIO DE NEVOA SALINA (SALT SPRAY)

O ensaio de nevoa salina ou salt spray € uma simulagdo dos efeitos
de uma atmosfera maritima em diferentes metais, com ou sem
camadas protetoras. Trata-se de um teste amplamente aceito
enquanto ferramenta avaliativa da uniformidade na espessura e
porosidade de revestimentos metalicos ou ndo metalicos, sendo um
dos ensaios mais aplicados para determinar a resisténcia a corrosao.

Este teste pode ser empregado, por exemplo, para fazer uma triagem
em materiais revestidos, revelando pontos onde a camada é
particularmente menos espessa ou, ainda, para comparar diferentes
lotes de um mesmo produto.

No ensaio de névoa salina é produzida névoa com ar comprimido e
uma solugdo de cloreto de sddio em agua. A névoa pulverizada cai
sob acéo da gravidade sobre os corpos de prova (CDPs). A suspensdo em si ndo é corrosiva, uma vez que seu pH
€ proximo de 7. Porém, essa solugéo é um forte eletrdlito!, capaz de provocar corrosdo dos substratos metalicos. A
Figura 1 ilustra uma c&dmara de névoa salina durante a realizagéo de ensaios.

1 Eletrolito forte € uma substancia que estd completamente ionizada em solvente. Suas solugbes conduzem
eletricidade melhor que o soluto puro. Sao oferecidos, normalmente, por substancias ionizaveis.



N&o existe no Brasil estudos conclusivos ou pesquisas que envolvam os prejuizos causados pela corrosao.
Entretanto, é importante destacar recentes resultados extraidos do estudo intitulado “Corrosion Cost and Preventive
Strategies in the United State” que se deu no periodo compreendido entre 1999 e 2001 por CC Technologies Highway
Administration, que apontam a cifra de 276 bilhdes de ddlares, equivalente a 3,1% do PIB dos EUA e em 552 bilhdes
de ddlares de custo indireto.

Em se tratando, especificamente deste projeto, os resultados obtidos pelo ensaio de névoa salina sdo utilizados
sobretudo em especificagdes preestabelecida por clientes e literatura técnica servindo para avaliar, por exemplo, os
beneficios de novos sistemas de pintura. Visando a reprodugdo do intemperismo de forma nao natural, o emprego
de maquinas de névoa salina se mostra como um excelente dispositivo para reproduzir e estudar estes resultados
em laboratério. H4 grandes possibilidades de fatores atmosféricos que contribuem para a formagéo de um ambiente
corrosivo e 0s mesmos ndo podem ser produzidos.

N&o ha nenhum ensaio de aceleragdo de corrosdo universal que possa substituir o ensaio por névoa salina. Se a
industria do ago, a industria da tinta e os fornecedores de tratamentos realmente desejarem substitui-lo, eles
precisardao de uma alternativa facil de utilizar. Hoje, tal alternativa ndo existe. Muitos ensaios ciclicos foram
desenvolvidos especificamente para as industrias de painéis automotivos e de construgéo pré-pintados, mas eles
ndo foram amplamente aceitos como substitutos do ensaio de salt spray. Pode ser muito simplista esperar que
qualquer ensaio de aceleracéo de corroséo se correlacionara com todos os tipos de aplicagbes. Assim sendo, os
resultados de Salt Spray obtidos pelo Revestimento Ceramico na prote¢ao de placas de ago indicam um excelente
desempenho do sistema como protec¢ao anticorrosiva.

3.2 ENSAIO DE RESISTENCIA A ABRASAO

A abrasdo é um dos mecanismos de desgaste mais frequentes e responsaveis por perdas consideraveis na industria
em geral. Para uma correta selegdo de materiais que ficardo expostos a processos abrasivos, devem-se levar em
consideracao caracteristicas de projeto, condi¢cdes operacionais, tipo de abrasivos e as propriedades dos materiais.
A avaliagdo do desempenho de materiais com relagédo a resisténcia a abrasdo pode ser conduzida em laboratério
através de ensaios que reproduzem a agao de uma Unica particula.

Os ensaios de abrasdo dividem-se em abrasdo circular e abrasdo linear. No caso da abrasdo circular, os ensaios
utilizam rodas abrasivas normalizadas (CS-10, CS-17, H-18, etc.). Os ensaios se desenvolvem a partir das normas
ABNT NBR 15496:2007 (nacional) e ASTM D4060 (internacional) e consistem em submeter a amostra a uma
quantidade de ciclos, a fim de que o comportamento da amostra e/ou de sua camada protetiva (pintura, revestimento)
seja avaliada em relacdo ao processo de abraséo provocado pelo contato rotativo os materiais abrasivos. A avaliagdo
pode ser visual ou quantitativa, através da diferenga de peso (em mg) entre a amostra virgem e a testada. Os ensaios
podem ser realizados com pesos adicionais sobre as rodas para severizar a abraséo. Para o caso do revestimento
ceramico, o ensaio foi realizado através do emprego de uma maquina Taber, empregando rebolo abrasivo CS 17.

3.3 ENSAIO DE RESISTENCIA QUIMICA

O ataque quimico de materiais pode provocar efeitos diversos, tais como: dissolugdo do material, enfraquecimento
da pega até o ponto da ruptura, fissura visual ou como no caso de reativos ndo agressivos, sem efeitos fisicos ou
visuais. As variaveis que afetam a resisténcia quimica incluem tensdes internas e externas, tempo de exposigao a
materiais ou situagdes agressivas, temperatura de exposi¢ao, pureza e natureza do reativo, desenho da pega e tipo
de material.

O ataque quimico pode ser medido pelo aumento do peso ou mudangas dimensionais na pega. Outros testes tentam
quantificar as mudancas nas propriedades mecanicas determinando a retencdo de propriedades, tais como tracéo,
flexdo e resisténcia ao impacto. Frequentemente, as propriedades de resisténcia sdo afetadas, mesmo quando os
resultados ndo séo visualmente evidentes. Diante disto, ensaios de resisténcia quimica sdo de suma importancia,
inclusive para uma previsao (aproximada) do tempo de vida util do material.

Este ensaio avaliou a capacidade da superficie do material de se manter inalterada quando em contato com
determinadas substancias e produtos quimicos. Para isto, sdo utilizados reagentes acidos e/ou basicos. As normas
que orientam os ensaios de resisténcia quimica sdo a ABNT NBR 13818 (nacional) e a ASTM D4753 (internacional).
Para o caso do revestimento, foi empregada a norma ASTM D4753 para a realizagdo do ensaio.

Na Tabela 1 estdo os parametros empregados nos ensaios de exposigdo a névoa salina, de resisténcia quimica e
de resisténcia a abrasao, realizados pelo laboratério MAST, com os corpos de provas que receberam a aplicacdo do
revestimento ceramico.



Tabela 1. Parametros empregados no ensaio de névoa salina realizados com a argamassa ceramica

N° de Ciclo de Composicao da Vol. De pH da Temperatura da Duragao
Norma = = . L = Camara de :
Amostras Corrosao Solugao Salina Precipitacéo Solugéo o = do ensaio
orrosao
ABSJ';A 4 Continuo 5% 1,0a2,0ml 6,5a7,2 35°C 120 horas

3.4 CONSIDERAGOES SOBRES 0OS ENSAIOS

Os corpos de prova foram enviados ao laboratério MAST, e as principais conclusdes foram que o produto apresentou
excelentes resultados de resisténcia a abrasdo na forma de revestimento aplicado em superficies metalicas,
conforme dita a norma ASTM D4060. Wypych (2000) relata a importancia das propriedades de friccdo de
determinadas cargas para a definigdo de propriedades finais do produto, especificamente, a resisténcia a abrasao.
Existem cargas com efeito lubrificante e, por outro lado, existem cargas muito abrasivas. As barites, os carbonatos
de caélcio e as argilas sdo exemplos de cargas com efeito lubrificante. O reforgo da matriz polimérica aumenta a
medida que a concentragdo de cargas aumenta. O mecanismo de reforco esta relacionado com a presenca de sitios
ativos na superficie da carga, que esta disponivel para reagir, ou para interagir, com a matriz polimérica. No entanto,
este aumento esta limitado pelo efeito que a cargas tém nas propriedades reolégicas do compdsito. Acima de dada
concentracéo de carga, o efeito de refor¢co da matriz polimérica perde-se. A escolha do carbeto de silicio como carga
em uma matriz de epdxi conferiu ao revestimento sua excelente resisténcia a abrasao.

Da mesma forma, a resisténcia quimica por MEK, metil etil cetona, cujo desempenho foi regulado pela norma ASTM
D 4752, igualmente demonstrou excelente desempenho. As tintas compostas por resina epdxi sdo as que
apresentam as melhores performances em ambientes acidos. Em tintas anticorrosivas, a utilizagao da resina epoxi
tem sido predominante em relagdo as demais resinas sintéticas, haja vista, a sua resisténcia (ao impacto, térmica e
quimica) superior, boa ades&o em diferentes substratos e boa estabilidade dimensional. Estas propriedades s&o
fundamentais para as aplicagbes em tintas anticorrosivas (AGGARWAL, et.al., 2007; MALSHE, et. al., 2004). A
resisténcia quimica aos acidos, bases, agua e solventes é consequéncia direta da grande estabilidade da ligagédo
éter. Além disso, a presenca de grupos reativos bem espacados assegura a alta flexibilidade dessa resina, enquanto
as inumeras interligagbes possiveis explicam a rigidez e resisténcia a abrasao (WASKIEWICZ, et. al., 2013). As
interligagdes que produzem uma estrutura rigida tridimensional podem ter origem nos grupamentos hidroxilas
secundarias, que ocorrem em toda a extensdao das macromoléculas, ou nos grupamentos epoéxi, que surgem nas
extremidades finais de cada macromolécula (FURTADO, 2010).

Finalmente, para o ensaio de salt spray, cuja norma aplicada foi a STM B 117, os resultados foram excepcionais. A
corrosdo € causada por reagdes quimicas e eletrénicas com o meio ambiente, resultando em processos que
promovem a deterioragdo de materiais metalicos. No segmento industrial, esse fenébmeno pode danificar pecas,
acessorios e maquinarios importantes. Por esse motivo, € fundamental realizar ensaios de corrosdo salt-spray.
Durante os ensaios de corrosao salt-spray, que também podem ser chamados de ensaios de névoa salina, é aplicada
uma técnica que tem o objetivo de avaliar a resisténcia de revestimentos e materiais em relagdo aos processos
corrosivos. Esse teste pode ser realizado em metais, polimeros, cerdmicas, entre outros.

Diversas metodologias e instrugbes técnicas normativas sdo aplicadas nos testes realizados nas camaras
climatizadas. Destacam-se, portanto, os ensaios de névoa salina (Salt Spray), 100% umidade, dioxido de enxofre
(SO2) e raios UV entre os principais testes realizados em cadmaras de corrosao.

4.0 CONCLUSOES

As atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto de inser¢gdo no mercado do revestimento ceramico
ocorreram dentro do cronograma. A definicdo do mercado mostrou o potencial para aplicagdes no setor elétrico e,
também, no mercado de 6leo e gas. Tendo como um importante resultado o desenvolvimento da aplicagédo
mecanizada do produto, sem alteragdo de suas caracteristicas originais, algumas observagdes relativas as etapas
de trabalho sdo importantes e necessarias:

e A escolha dos fornecedores de matérias primas e de equipamentos é de grande importancia no
planejamento e inser¢do no mercado do produto.

e Os equipamentos adquiridos ao longo das fases deste projeto apresentam especificacdes adequadas no
tocante a produgdo da argamassa ceramica. A etapa de ensaios de aplicagdo mecanizada da argamassa
ceramica, realizada na fase anterior, se configurava enquanto ponto de especial atengéo, pois a aplicagédo
adequada assegura o desempenho satisfatério do produto, sem que haja nenhum prejuizo em suas
caracteristicas protetivas intrinsecas.



Desse modo, a finalizagdo desta etapa da cadeia de inovacéo, possibilitou a equipe do projeto chegar a algumas
conclusdes, sendo elas:

A aplicagdo manual do produto é possivel desde que o produto tenha suas caracteristicas reoldgicas
ajustadas;

Para a aplicacdo manual, o melhor método é o emprego de espatulas (o emprego de pincel e de rolo de
espuma ndo sao adequados);

Em geral, ha satisfagdo com os produtos existentes, mas ndo com o resultado da aplicagdo. Um problema
sinalizado esta relacionado a mao de obra para aplicagdo do produto que requer uma especializagao prévia;

Existem setores especificos que sdo mais abertos a produtos especiais, nas condigdes de “notdria
especializagdo”, dada a criticidade do processo/produto, como o de éleo e gas. Este aspecto pode ser
ilustrado pela origem do produto Argamassa Ceramica, desenvolvido inicialmente para uma demanda
especifica de uma empresa que apresentava um processo de corrosdo microbioldgica nas tubulagées
metalicas de um sistema de troca térmica;

O setor de 6leo e gas é o maior comprador do segmento normatizado;

Os principais canais de distribuicdo sdo: A venda direta: para o cliente final ou para fabricante (de tubos ou
maquinas e bombas, por exemplo); o Aplicador: recebe especificacdo técnica e de desempenho ou
memorial estipulando produtos e fornecedores; Revenda: em lojas parceiras ou através de representantes
comerciais.
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