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RESUMO

Em um contexto de limitagbes associadas ao sistema elétrico atualmente existente na regido Sul do estado do Rio
Grande do Sul no Brasil, com significativa penetragdo de fontes edlicas, térmicas e duas conversoras de frequéncia
que permitem a transferéncia de energia entre o Brasil e o Uruguai, foram realizadas agdes pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico — ONS, em especial por meio da implementagédo de um Sistema Especial de Protegdo — SEP em
conjunto com os agentes de operagéo da regido, que viabilizaram, sem prejuizos a seguranca elétrica do sistema
brasileiro, a exploragdo maxima dos recursos disponiveis nestas fontes.
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1.0 INTRODUCAO

A regido Sul do estado do Rio Grande do Sul/Brasil é atualmente atendida predominantemente por linhas de
transmisséo de 230 kV, havendo somente uma linha de transmissdo de 525 kV e uma transformagao 525/230 kV
(2 x 672 MVA) que interligam a regido a malha de 525 kV do estado. Esta linha e esta transformacgao sdo necessarias
para atendimento a carga e escoamento de grande parte de geragéo edlica instalada da regido Sul do estado (1071
MW de capacidade instalada), e pelas usinas termelétricas a carvao UTE Candiota Il (350 MW) e UTE Pampa Sul
(345 MW). Existem ainda, eletricamente proximas, interligagdes com o Uruguai (C. F. Rivera — Conversora de
Frequéncia de Rivera, com capacidade de 72 MW, e C. F. Melo — Conversora de Frequéncia de Melo, com
capacidade de 500 MW) e o Conjunto Edlico Livramento 2 (217 MW de capacidade instalada). A carga desta regido
tem uma sazonalidade acentuada ao longo do ano, sendo muito elevada no verdo e bastante reduzida no restante
do ano.
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FIGURA 1 — Diagrama geoelétrico com énfase para Regido Sul do Rio Grande do Sul
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Desta forma, pode ser caracterizado que essas fontes estdo conectadas em um sistema elétrico com baixa poténcia
de curto-circuito, grande participagao de geragao intermitente € em uma regido de carga fortemente sazonal. Tudo
isso contribui para aumentar a complexidade da operacao deste sistema.

Para viabilizar a operagéo de todas essas fontes de acordo com os requisitos minimos de seguranga elétrica, foram
estabelecidas diversas agbes pelo ONS, que envolveram a definicdo de medidas operativas preventivas, definicao
de limites de transmiss&o e agbes de controle autométicas, com destaque para a implantagéo de um SEP [1], para
evitar o colapso de tens&o e corte de carga em caso de contingéncia em cenarios de excesso de geragéo na regido.

Desta forma, este trabalho ira apresentar os beneficios da instalagdo deste SEP e suas diversas ldgicas, abordando
ndo somente os aspectos técnicos, mas também econdmicos, uma vez que se permitiu a possibilidade de explorar
maiores montantes de geragcdo os quais ndo poderiam ser aproveitados em situagbes de regime normal e de
emergéncia na auséncia do referido SEP.

2.0 - NECESSIDADE DE IMPLEMENTAGAO DO SEP

Conforme ja havia sido apontado nos Estudos de Acesso [2][3] e confirmado nos Estudos Pré-Operacionais do
Conjunto Edlico Marmeleiro 2 [4], com capacidade total instalada de 207 MW, verificou-se a limitagdo do escoamento
do sistema elétrico do Sul do Rio Grande do Sul, em especial quando da contingéncia da LT 525 kV Povo Novo —
Nova Santa Rita, ndo sendo possivel atender o critério N-1, podendo ocorrer o colapso de tensao e corte de toda
carga desta regido. Tal situacdo tornou-se ainda mais restritiva com a entrada em operagéo da C.F. Melo (500 MW),
e da UTE Pampa Sul (350 MW), compartilhando provisoriamente as instalagées de uso exclusivo da C.F. Melo.

A solucao estrutural prevista para evitar o referido problema é um conjunto de empreendimentos para expandir a
rede de 525 kV da regido Sul do Rio Grande do Sul, dos quais se destacam a duplicagido do tronco de transmisséo
de 525 kV da SE Santa Vitéria do Palmar 2 até a regido metropolitana de Porto Alegre, e a novas SEs 525/230 kV
Guaiba 3 e Candiota 2 e respectivas conexdes. Este empreendimento integra o lote A4 do Leildo n° 004/2014-ANEEL,
e tinham a data prevista de entrada até o final de 2018 mas teve o seu processo de outorga cancelado. O novo
processo de licitagdo envolvendo o mesmo empreendimento se refere ao lote 10 do Leildo n° 004/2018-ANEEL, com
data prevista para ser integrado ao Sistema Interligado Nacional — SIN até o final do ano de 2021.

Desta forma, durante este periodo de atraso das referidas obras, a ocorréncia de montantes significativos de geragédo
eolica, associados a geragéo elevada nas usinas térmicas e ao cenario de carga reduzida na regido, agravados na
condigdo de importagcdo de energia via C.F. Melo e C.F. Rivera, ocasiona uma limitagdo de transmissao para
escoamento destas geragoes.

Ao se analisar as diversas contingéncias possiveis na regido, a Unica que se mostra como fator limitante em termos
de riscos de colapso de tensdo é a contingéncia da LT 525 kV Nova Santa Rita — Povo Novo. A Figura 1 apresenta
curvas de incremento de geragéo versus reducéo de tensdo em trés barramentos da regido, podendo ser observado
o colapso quando o fluxo prévio da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita ultrapassa valores da ordem de 560 MW.



FIGURA 2 — Curva PV na condigdo de indisponibilidade da LT 525 kV Nova Santa Rita — Povo Novo

Ainda para a contingéncia da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita, o colapso de tensdo também ocasionaria a
atuacao das protegdes de distancia de LTs 230 kV da regido e, consequentemente, a abertura destas com o corte
descontrolado de carga e geracgéo.

FIGURA 3 — Trajetérias das Impedancias das LTs da regido durante contingéncias

Visando evitar as consequéncias supracitadas apds esta contingéncia, as recomendagdes iniciais do ONS foram de
monitoracdo de um limite prévio de carregamento na LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita. Contudo, embora
essa medida fosse efetiva, caso ocorresse violagdo do limite seria necessario restringir o despacho de geracado das
usinas edlicas e a importagéo de energia pelas C.F. Melo e Rivera. Estas restricbes se mostram dificeis de se
gerenciar devido as variagbes abruptas de carregamento causadas pela intermiténcia da geragéo edlica. Além disso,
dada a impossibilidade de armazenar sua energia, sua redugéo implica em deixar de aproveitar de forma irreversivel
a geragao edlica disponivel durante o periodo de restrigéo.

Em um primeiro momento, devido ao seu carater interruptivel, foi considerado transferéncia nula de energia entre o
Uruguai e o Brasil via C.F. Melo e Rivera. Ou seja, caso ocorresse a violagéo do limite as conversoras seriam
mantidas desligadas. Porém, devido a necessidade energética na exploracéo deste recurso, também foi analisada
uma alternativa para mitigar essa limitagao.

Deve-se destacar que devido a rapidez do fendmeno de colapso de tenséo, qualquer agdo mitigadora que tivesse
por objetivo permitir a operagao deste sistema sem a necessidade de limitagdo do fluxo na LT 525 kV Povo Novo —
Nova Santa Rita, deveria ter uma atuagao extremamente rapida. Verifica-se pelas tensdes da Figura 4 que em cerca
de 200ms a tensao ja viola os critérios estabelecidos no submédulo 2.3 dos Procedimentos de Rede [5] (tensdo
abaixo de 60%).
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FIGURA 4 — Tensao das SE da regido na contingéncia da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita

Assim sendo, para evitar elevadas restricbes prévias, tanto de geracdo como de importacdo de energia via
intercAmbio internacional, foi proposto um SEP para corte de centrais edlicas e da C.F. Melo, mas apenas quando
da contingéncia da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita.



Inicialmente este SEP foi definido para operar a partir da rede completa, ou seja, ser efetivo considerando a
contingéncia da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita com toda a rede elétrica de transmissao integra. Porém,
durante a elaboragéo dos estudos ocorreram quedas de torre das LTs de 230 kV Cidade Industrial — Guaiba 2 e
Porto Alegre 9 — Guaiba 2 (trecho Porto Alegre 9 — Eldorado), ficando indisponiveis do dia 14/10/2015 até 15/10/2016.
Neste cenario, mesmo com o SEP previsto até entéo, poderia haver a necessidade de restricdo continua de geragéo
eolica, geragdo térmica e intercAmbio internacional considerando a rede remanescente. Com isso, também foram
implementadas légicas adicionais considerando a indisponibilidade de equipamentos da regido, que também
poderiam ser utilizadas em situagbes de manutenc¢des programadas visando a menor limitagdo possivel de geracéo
da regido. Essas ldgicas contemplam a indisponibilidade de equipamentos da regido, porém ainda monitorando a
contingéncia da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita.

Durante os dois primeiros anos de operagéo do referido SEP, ocorreram diversos desligamentos da LT 525 kV Povo
Novo — Nova Santa Rita, sendo o mais grave a indisponibilidade de longa duragdo com queda de torres entre o dia
11/02/2019 e 23/02/2019. Tendo em vista as restrigbes vivenciadas neste periodo de indisponibilidade, foi proposta
uma lbgica adicional no SEP considerando o cenédrio com esta LT fora de operagéo, permitindo uma melhor
exploracdo dos recursos de geracao e importacdo de energia via intercambio internacional mesmo com a LT 525 kV
Povo Novo — Nova Santa Rita fora de operacdo. Neste novo cenario, de indisponibilidade, foi avaliado o desempenho
do sistema para as demais contingéncias, tendo sido observados, além de fendbmenos de colapso de tensao,
sobrecargas inadmissiveis em LT 230 kV da regido Sul do Rio Grande do Sul, sendo necessaria a implementagao
de monitoragéo de légicas adicionais e desligamentos para controle dos carregamentos.

3.0 - SEP PROPOSTO
3.1 Arquitetura, Légica e Operacao do SEP proposto

O SEP proposto [1] monitora o fluxo pré-contingéncia da LT 525 kV Nova Santa Rita — Povo Novo, sentido de Povo
Novo para Nova Santa Rita, e caso permanega acima de um valor de fluxo estabelecido por um tempo superior a
10s ira levar a atuagao instantanea do SEP (pick-up) caso ocorra a abertura de disjuntores da linha em quaisquer de
seus terminais. Caso a LT fique com carregamento abaixo do ajuste definido por tempo superior a 30s, o SEP ira ser
dessensibilizado (drop out). Com isso, é possivel minimizar o impacto decorrente das variagdes de fluxos causados
pela geracao edlica intermitente.

O SEP foi separado em cinco Légicas:
v' Légica 1 e 3 — Operagdo Normal com (légica 1) e sem (l6gica 3) importagédo de energia via C.F. Melo;
v’ Légica 2 e 4 — Operagao Especifica (indisponibilidade de equipamentos) com (l6gica 2) e sem (l6gica 4)
importagao de energia via C.F. Melo.
v/ Légica 5 — Indisponibilidade da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita

A Figura 5 mostra um diagrama geral e as Figuras 6 e 7 apresentam os diagramas légicos do SEP implementado.



Diagrama Geral do SEP de Corte de Geragao de Usinas Edlicas e C.F. Melo
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FIGURA 6 — Diagrama Ldgico do SEP (Ldgicas 1, 2, 3 e 4)
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FIGURA 7 — Diagrama Ldgico do SEP (Ldgica 5)

O SEP foi implementado nas cadeias principal e alternada da prote¢cdo e teleprotegdo, considerando uma
redundancia, e foram realizados os testes de comissionamento e registrados em relatério, conforme estabelecidos
no submédulo 7.5 dos Procedimentos de Rede [5]. Os testes foram satisfatérios obtendo para o maior caminho de
comunicagao tempos da ordem de 110 ms para o corte das edlicas e de 140 ms para o corte da C.F. Melo + UTE
Pampa Sul, estando inferior ao tempo de 200ms estabelecido nos estudos.

As légicas do SEP foram implementadas e disponibilizadas para operagcdo nos dias 28/04/2017 (Ldgica 1),
10/06/2017 (Logica 3), 22/10/2017 (Logicas 2 e 4) e 18/09/2019 (Ldgica 5).

Em relagéo a operagao das chaves e logicas do SEP, a depender de qual equipamento esta indisponivel na regiao,
se faz necessario inserir maiores montantes de corte de geragéo edlica devido a precariedade do atendimento, sendo
disponibilizadas ao operador chaves liga/desliga de selegao para esse corte. Da mesma maneira, existe uma chave
para ligar as logicas 2 ou 4 quando esta ocorrendo a transferéncia de energia do Uruguai para o Brasil via C.F. Melo.

Para o sistema completo a chave 1 deve permanecer ligada e a 2 desligada e em rede alterada prevista na tabela a
posicdo das chaves se inverte. Considerando a transferéncia de energia do Uruguai para o Brasil a C.F. Melo ainda
deve ser fechada a chave 3 (rede completa) ou 4 (rede alterada). A tabela abaixo apresenta as condigbes de corte
adicional de geracao a depender da indisponibilidade de equipamentos.

Tabela 1 — Modo de operagéo das chaves do SEP para as condigdes determinadas

Ex:f::g::‘:; r::ull:a I\OIIZI - Importacao pela C.F. Melo
Condigao do Sistema Légicas adci:gi:zal Légicas ad?gi:zal
112 |3 |4|5 A B 1 2 3 4 A B
Operagao normal L D|D|D D D L D L D D D

Equipamento Indisponivel

LT 230 kV Povo Novo / Quinta D|L|D|D|D L L D L D L L D
TF 1 525/15/13,8 kV da SE Marmeleiro 2 D|L|D|D|D L L D L|D]|L L D
CS 1 e CS 2 15kV da SE Marmeleiro 2 D|L|D|D|D L L D L D L L D
LT 230 kV Alegrete 2 / Livramento 2 D|L|D|D|D L D D L D L D D
LT 230 kV Camaqué 3 / Guaiba 2 D|L|D|D|D L D D|L|D|L D D
LT 230 kV Camaquéa 3 / Nova Santa Rita D|L|D|D|D L D D|L|D|L D D
LT 230 kV Camaqua 3 / Pelotas 3 D|(L|D|D|D L D D L D L D D
LT 230 kV Camaqué 3 / Povo Novo D|L|D|D|D L D D|L|D|L L D
LT 230 kV Pelotas 3 / Quinta D|L|D|D|D L D D|L|D]|L D D
LT 230 kV Presidente Médici / Quinta D|L|D|D|D L D D|L|D|L D D




LT 230 kV Presidente Médici / Santa Cruz 1 D|L|D|D|D L D D|L|D|L D D
LT 230 kV Bagé 2 / Livramento 2 D|L|D|D|D D D D|L|D|L D D
LT 230 kV Bagé 2 / Presidente Médici D|L|D|D|D D D D|L|D|L D D
LT 230 kV Pelotas 3 / Presidente Médici D|L|D|D|D D D D|L|D|L D D
UTE Candiota Il e UTE Pampa Sul D|L|D|D|D D D D|L|D|L D D

LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita D/ D|D|D|L L D Nao permitido importagao

Observa-se ainda, que mesmo considerando o SEP proposto em operagéo se faz necessario limitar o fluxo prévio
na LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita e ainda definir tensdes minimas de operagédo no 525 kV da SE Povo
Novo a depender da configuragdo da rede, conforme apresentado na Tabela 2. Destaca-se que para condigéo de
rede completa, a necessidade de limitagdo ocorre em cenarios com geragao edlica e térmica préxima aos valores
maximos, carga reduzida na regiéo, e importagéo na C.F. Melo préximo ao valor nominal.

Tabela 2 — Limites adicionais para garantir a eficiéncia do SEP

Limite maximo
Condicao do Sistema Tensao LT 525 kV Povo Novo LT 525 kV Povo Novo —
— Nova Santa Rita Marmeleiro 2
. 531 kV
Sistema Completo (1,011 pusasey) 830 MW -
) 525
Equipamento Indisponivel
. 536 kV
UTE Candiota Ill e Pampa Sul (1,021 pu ) 590 MW -
] 525KV,
1 Compensador Sincrono (1 05231’6pt\/2 ) 750 MW (1CS) -
) 525
LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita 541 kV ) 650 MW
e 1 compensador sincrono (1,030 puspsky)
LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita 541 kV ) 600 MW
e 2 compensadores sincrono (1,030 puszskv)
; . 536 kV
Demais equipamentos da Tabela 1 (1,021 pusssxy) 590 MW -

Na Figura 8 é apresentado o resultado de uma simulacdo da contingéncia da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa
Rita, nos cenarios com e sem a atuagédo do SEP proposto, em cenério de rede completa e importagéo de energia via
C.F. Melo.

’“ \/ = Com atuagao da Logicas 1 do SEP

’ T ——Sem atuagdo do SEP

FIGURA 8 — Tensao das SE da regido na contingéncia da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita

4.0 - GANHOS OBSERVADOS COM O SEP IMPLEMENTADO

No periodo observado, do dia 28/04/2017 (entrada da primeira légica do SEP) até o dia 31/08/2021, ocorreram 10
desligamentos da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita que necessitaram de medidas para recomposi¢ao da
linha, sendo 7 automaticos e 3 programados. Ainda ocorreram 6 desligamentos com religamento automatico.



Em 06/09/2019 ocorreu o desligamento automatico da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita, estando o
carregamento prévio de 640 MW. Com isso ocorreu a atuagéo do SEP e o corte de 194 MW do Conjunto Edlico de
Marmeleiro 2, sendo restabelecida a geracéo total em menos de 1h30 apos o restabelecimento da LT.

Em relagdo a equipamentos da Tabela 1, ocorreram 197 desligamentos automaticos e 39 desligamentos
programados, que necessitaram de medidas para recomposicéo da linha.

Desta forma verifica-se que o sistema estaria exposto ao risco do colapso de tens&o devido a contingéncias na regido
caso nao tivesse sido implementado o referido SEP e nao tivesse sido adotado um limite prévio para o sistema,
mostrando de fato a importancia dos estudos técnicos realizados pelo ONS.

Nao foi constada atuacgao acidental do SEP, mostrando a sua robustez.

Além dos ganhos técnicos, onde o sistema ndo ficou exposto ao risco de colapso de tensdo causando sérios
problemas para as cargas da regido, podem ser mensurados os ganhos energéticos diretos, causados pela ndo
limitagdo da geracao edlica da regido, e os impactos econémicos inferidos por estes ganhos.

Para verificar os ganhos energéticos foi realizado um levantamento de historico, utilizando os dados do sistema
de supervisao e controle da base de dados do ONS, analisando as seguintes grandezas que afetam diretamente
na atuagao do SEP:

Carregamento, em MW, da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita;

Estado da operagao da UTE Candiota Ill e Pampa Sul;

Estado da operagao dos equipamentos descritos na Tabela 1, apurados pela pos-operagdo do ONS;
Montante, em MW, de importagao/exportacdo da C.F. Melo

Geragao, em MW, do Conjunto Edlico Marmeleiro 2 e Santa Vitdria do Palmar 2.

ANANENANEN

Para fins de analise foram consideradas medigbes integralizadas de hora em hora. Com relagéo ao estado operativo
dos equipamentos envolvidos, foi considerado que as logicas de rede alterada foram ligadas somente apds uma do
inicio da indisponibilidade.

Adicionalmente, visando associar o ganho energético a um ganho econémico, foi mensurado o valor da energia ndo
limitada utilizando como calculo o pregco mensal do PLD em cada momento que poderia haver a limitagéo.

A Figura abaixo apresenta o carregamento da LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita desde a implementacéo do
SEP (28/04/2017) até o final do més de agosto de 2021, bem com o limite que seria praticado caso nao se tivesse o
SEP em operagao. As variagdes nos limites se devem as variagdes do estado operativo dos equipamentos envolvidos
(linhas de transmissao, usinas termoelétricas e C.F. Melo).

Fluxo na LT 525 kV Povo Novo - Nova Santa Rita (MW)
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FIGURA 9 — Fluxo na LT 525 kV Povo Novo — Nova Santa Rita

Dentro do histérico observado, houve cerca de 83 horas, separados em diversos periodos, que ocorreu
indisponibilidades programadas ou devido a ocorréncias do sistema de transmissdo, em que se utilizou as légicas de
rede alterada (2, 4 e 5). Considerando o periodo em que ocorreu a indisponibilidade conjunta de unidades geradoras
na UTE Candiota Ill e Pampa Sul e importacdo de energia via C.F. Melo, esse valor é cerca de 856 horas.

Ainda no histérico observado ocorreram 4660 horas em que o carregamento da LT foi superior ao limite que seria
praticado caso néo tivesse o SEP. Conhecendo-se o impacto do redespacho das geragbes no fluxo na LT 525 kV
Povo Novo — Nova Santa Rita, pode-se inferir 0 quanto seria limitada a geragao/importagdo em cada fonte para
controle do referido fluxo, caso ndo houvesse o SEP durante este periodo. Com isso, calcula-se que das 4660 horas,
haveria limitagdo da C.F. Melo em 2573 horas da UTE Pampa Sul em 1422 horas, do Conjunto Edlico de Marmeleiro 2
em 1316 horas), e do Conjunto Edlico de Santa Vitéria do Palmar 2 em 213 horas. Essas redugdes, no instante e os
montantes calculados, s&o indicados na Figura 10.
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FIGURA 10 — Montante de geragéo que néo foi restrita devido ao SEP

Verifica-se assim a importancia do SEP para evitar a limitagédo das fontes da regido e até mesmo a complexidade da
operagdo humana que seria controlar este fluxo. Neste contexto, os valores indicados na Figura 10 configuram-se
como ganhos de energia que ndo poderiam seriam utilizados caso ndo houvesse o SEP em questo.

Utilizando os ganhos de geragao acima e aplicando o valor do MWh do PLD — Prego de Liquidagao das Diferengas,
mensal da regido Sul [6], em cada periodo registrado, temos o seguinte grafico em termos de valores proporcionados
pelo ganho energético acumulado ao longo da operagéo do referido SEP.
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FIGURA 10 — Ganho acumulado de MWh e R$ devido ao SEP

Desta forma, com resultados verificados nesses quatro Ultimos anos do SEP em operagéo, verificam-se ganhos
consideraveis energéticos/econémicos que quando contabilizados representam um montante de cerca de R$315
milhdes, os quais mostram a relevante contribuicdo de aplicagdo de SEPs na otimizagao eletroenergética do SIN.

5.0 - CONCLUSAO

O SIN é projetado considerando o critério de contingéncia simples e considerando um cenario onde existe uma
previsao de entrada do sistema de transmissao proposto adequado ao atendimento a carga e ao escoamento da
geragao prevista. Considerando o descasamento da entrada do sistema de transmissao em relagdo a entrada da
geragado podem ser necessarias medidas operativas, que em muitas vezes ndo sdo capazes de serem realizadas
pelos operadores em tempo admissivel, levando a necessidade de limitagbes extremas ao sistema para manter a
seguranca do seu atendimento, porém causando um impacto consideravel nos montantes energéticos e
consequentemente econdmicos. Desta forma, o ONS estabelece SEP visando minimizar/eliminar as restricbes do
sistema, com a adogéo de medidas automaticas a partir de cenarios e condi¢des pré-estabelecidas.

Este artigo apresentou os beneficios técnicos e econdmicos de um SEP proposto [1] para evitar/minimizar as
limitagdes existente na regido Sul do estado do Rio Grande do Sul no Brasil, com significativa penetragéo de fontes
eolicas, térmicas e duas conversoras de frequéncia que permitem a transferéncia de energia entre o Brasil e 0
Uruguai. Foram apresentados resultados importantissimos, com ganhos verificados de cerca de R$315 milhdes em
montante de geragao que foi possivel de ser utilizada considerando a implementacdo do SEP.

Este SEP esta previsto para ser desinstalado até o final do ano de 2021 com o refor¢o no sistema de transmissao
que entrara em operagéo na regido.
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