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RESUMO

O calculo das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissdo (TUST), atualmente efetuado a partir da aplicagédo da
Metodologia Nodal, requer o estabelecimento de condicionantes e de valores para certos parametros de calculo que
podem exercer impacto significativo nos resultados obtidos, eventualmente levando a uma sinalizagdo inadequada
para o uso eficiente da rede de transmisséo. Este artigo tem por objetivo apresentar uma analise de sensibilidade
por meio da qual se procurou avaliar o impacto dos atuais procedimentos no perfil da TUST-Geragéo e na
competitividade de algumas fontes de geragdo em pontos diferenciados do Sistema Interligado Nacional (SIN).

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUCAO

A remuneracgédo do custo do uso do sistema de transmissao brasileiro pelos agentes geradores e consumidores, que
inclui os investimentos, a operacdo e a manutencao das instalacdes de transmissdo, é regulada pela Agéncia
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Conforme as diretrizes da Lei n°® 9.427/1996, o procedimento de calculo do rateio destes custos pelos agentes deve
possibilitar uma sinalizagdo de uso eficiente do sistema, de forma a induzir, por exemplo, os agentes geradores a
instalarem as novas plantas em pontos mais adequados, inclusive sob o ponto de vista da transmissao.

O calculo das Tarifas de Uso do Sistema de Transmiss&o (TUST) para cada um dos pontos da rede é efetuado pela
aplicacao da Metodologia Nodal. A tarifa total resultante tem uma componente locacional, que permite diferenciar os
diferentes pontos quanto a sua atratividade sob o ponto de vista do uso efetivo da rede, e outra componente
denominada “selo”, que complementa a remuneragéo do custo total do uso do sistema por rateio médio entre os
agentes, sem distingdo de seu ponto de conexao.

Cumpre notar que os procedimentos para a aplicagdo da Metodologia Nodal requerem o estabelecimento de
condicionantes, bem como de valores para certos pardmetros de calculo, os quais podem exercer impacto
significativo nos resultados obtidos, alterando as parcelas locacional e selo acima citadas e, portanto, podendo levar
a uma sinalizagéo inadequada para o uso eficiente da rede de transmisséao.

Em relagdo a esses procedimentos, destaca-se, por exemplo, que o calculo se baseia em um Unico cenario de fluxo
de poténcia no qual se busca atender o balango carga-geragdo em cada um dos quatro submercados energéticos
(Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte) de forma individualizada. Assim, o despacho dos geradores de cada
regido é realizado de forma proporcional a sua capacidade instalada (despacho proporcional), tomando-se a carga
de cada submercado como referéncia.

Uma consequéncia direta é que as linhas de interligacdo entre os subsistemas tendem a apresentar um carregamento
relativamente reduzido. Em ultima instancia, resulta que a componente locacional da TUST nao captura o uso efetivo
dessas instalagdes e, assim, os custos a elas associados tendem a ser “socializados”, sendo predominantemente
remunerados pela parcela selo da tarifa.

Partindo-se dessa questao, este artigo tem por objetivo apresentar uma abrangente analise de sensibilidade por meio
da qual se buscou avaliar e quantificar o impacto tarifario dos principais procedimentos atualmente adotados na
Metodologia Nodal, com foco na TUST-Geragdo. Além disso, procurou-se avaliar o consequente impacto na
competitividade de algumas fontes de geragdo em pontos diferenciados do Sistema Interligado Nacional (SIN).
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2.0 - CALCULO DA TUST

Os procedimentos para o calculo da TUST vém sendo aperfeicoados ao longo dos anos. Estes procedimentos foram
inicialmente regulados pela Resolugdo n° 281/1999, seguida pelas Resolugbes Normativas n® 117/2004 e n°
267/2007, sendo estas duas ultimas com regras especificas para o calculo da TUST-Geragao.

Atualmente os calculos séo feitos com base nos procedimentos estabelecidos na Resolugdo Normativa n® 559/2013,
de 28/06/2013, mantendo o conceito de tarifas nodais e a formulagéo estabelecida na Resolugdo n° 281/1999.

A seguir é efetuada uma breve conceituagdo da metodologia adotada, visando introduzir alguns parametros cuja
analise de sensibilidade é objeto deste documento.

Os caélculos sdo efetuados a partir do Programa Nodal disponibilizado pela ANEEL, através do qual sdo estabelecidas
as tarifas de cada usuario (TUST'), relativas ao ponto da rede de transmissdo em que ocorre a conexdo. A TUST de
cada usuario, € composta por duas parcelas:

TUST' = t'ioe + 1 (R$/kW.més)

selo
sendo:

e 7' e, conhecida como componente locacional, que permite diferenciar os diferentes pontos quanto a sua
atratividade e uso eficiente da rede, e

e T selo, denominada “selo”, que permite complementar a remuneragao do custo total do uso do sistema por rateio
médio entre os agentes, sem distingdo de seu ponto de conexao.

Para cada ponto da rede calcula-se um valor de TUST-Geragdo e de TUST-Carga, cada qual com suas componentes
locacional e selo. Tais tarifas devem ser suficientes para assegurar a contribuicdo de cada segmento (geragéo ou
carga) na remuneragao dos investimentos, dos custos de O&M da rede de transmissdo e de outros encargos. Ou
seja, a somatdria dos produtos dessas tarifas pelos montantes de geragao e/ou carga conectado em cada ponto deve
produzir o valor da Receita Anual Permitida (RAP) a ser arrecadada por cada classe de agentes. Para tanto,
inicialmente é estabelecido um rateio entre os segmentos de geragéo e carga (50/50%).

A parcela ' ioc tem analogia com o célculo do custo marginal de expanséo da transmissao ja que, para a determinagdo

do ' 1oc em um ponto, o Programa Nodal calcula os custos associados ao incremento de uma unidade (por exemplo,
1 MW) na geragdo ou na demanda nesse ponto.

Influem neste calculo, dentre outros elementos, a topologia da rede, os parametros elétricos e os custos associados
aos componentes do sistema de transmissdo, a localizagdo e valores das fontes de geragdo e cargas, € os
carregamentos nos diversos elos da rede elétrica, os quais sao relativizados frente as capacidades das instalagdes
por meio de fatores de ponderacéo.

O procedimento de calculo se inicia pela parcela locacional. A diferenca entre o valor total previsto para a RAP e
aquele possivel de ser recuperado pela parcela locacional define a parcela selo, a qual é rateada entre os agentes,
sem distingdo de sua localizag&do na rede elétrica, conforme ja mencionado.

Assim, a parcela T selo corresponde a uma componente de ajuste, que assegura a arrecadagéo da RAP total.
Portanto, a medida que os condicionantes de calculo levem a uma redugdo da componente locacional, o valor da
parcela selo resulta inerentemente maior, para a mesma RAP a ser recuperada.

Alguns dos fatores que exercem influéncia importante sobre o calculo da componente locacional, e que foram
avaliados no presente artigo, sdo a seguir abordados.

2.1 - Despacho de Geragao

O processo de calculo da TUST é efetuado a partir de um Unico caso de fluxo de poténcia previamente resolvido pelo
Programa Nodal. Visando obter o balango carga-geracao de cada subsistema (ou submercado) em que é dividido o
Sistema Interligado Nacional (SIN), o procedimento atualmente empregado considera o despacho de cada gerador
de forma proporcional a sua capacidade instalada (despacho proporcional), sendo os subsistemas tratados de forma
independente. Para completar o balango entre a carga e a geragéo, sdo considerados os intercambios entre os
subsistemas.



Em decorréncia desse procedimento, as linhas de interligacdo entre os subsistemas tendem a apresentar um
carregamento relativamente reduzido. Como consequéncia desse efeito e da aplicagdo dos fatores de ponderagao,
resulta que a componente locacional da TUST nao captura o uso efetivo dessas instalagdes e, assim, os custos a
elas associados tendem a ser predominantemente remunerados pela parcela selo da tarifa.

Por um lado, esse critério de rateio pode muitas vezes ser justificado pelo fato de que todos os usuarios do sistema
séo beneficiados pelas linhas de interligagdo. Por outro, o mesmo critério pode ser questionado pelo fato de que a
hipétese de despacho proporcional das usinas ndo necessariamente conduz ao cenario mais provavel de
intercAmbios decorrente da andlise energética. Ou seja, outros valores de fluxos nas interligacdes, resultantes da
sazonalidade das fontes energéticas renovaveis do pais, poderiam levar a valores diferentes de TUST.

A analise de sensibilidade do impacto de diferentes condigdes de despacho das usinas sobre os valores da TUST,
no entanto, ndo pode ser efetuada na versdao do Programa Nodal hoje disponibilizada pela ANEEL, pois nio
possibilita ao usuario simular outra condigdo que ndo o mencionado despacho proporcional.

2.2 - Subsistemas ou Submercados Energéticos

Para efeitos de simulagédo e de estabelecimento do despacho proporcional das usinas, o procedimento usual de
calculo da TUST considera, como referéncia, quatro subsistemas ou submercados energéticos: Sul, Sudeste/Centro-
Oeste, Nordeste e Norte.

Tendo em vista as consideragdes anteriormente feitas quanto ao despacho proporcional das usinas e seu impacto
no carregamento das interligagdes, procurou-se avaliar a hipétese de se considerar um subsistema ou submercado
unico para a simulagéo e célculo das tarifas. Nessa hipotese, no processo de se estabelecer o balango carga-geragéo
desse subsistema unico, ainda que se mantenha o despacho proporcional das usinas, os mesmos elos anteriormente
designados como interligagcdes poderao resultar com carregamentos maiores.

Como fundamentagéo para se reduzir o numero de subsistemas (passando de quatro para dois ou, no limite, um
unico subsistema como na hipétese de sensibilidade analisada), tem-se o fato de que a expansao do SIN leva a se
ter os subsistemas regionais cada vez mais interligados no horizonte de longo prazo. Por outro lado, cabe discutir se
a subdivisao do sistema para os célculos que produzem as tarifas de uso da rede elétrica precisa necessariamente
ser a mesma considerada na analise energética (na qual se busca definir os valores de CMO dos submercados,
visando a comercializagdo de energia).

2.3 - Fator de Ponderagao

No calculo da componente locacional da TUST aplica-se um fator de ponderagao sobre os valores da matriz de
sensibilidade que relaciona os fluxos de poténcia nas diferentes instalagdes com a poténcia injetada em cada barra
do sistema, sendo este fator fungdo do carregamento unitario das instalacdes (ou fator de carregamento, igual ao
fluxo passante/limite de carregamento).

A Figura 1-a ilustra a condigdo usualmente considerada, onde o fator de ponderagdo & proporcional ao fator de
carregamento, variando entre 0 e 1. Quanto maior esse fator de ponderacao, resulta maior a recuperagéo dos custos
associados as linhas de transmisséo influenciadas por uma determinada barra do sistema, a depender dos valores
da matriz de sensibilidade para a barra em questao.

Cumpre notar que o Programa Nodal faculta ao usuario, para fins de exercicio, a utilizacdo de outros tipos de
ponderagdo na determinacao da componente locacional das tarifas, pelos quais é possivel atribuir uma importancia
maior ou menor a essa parcela.

A Figura 1-b indica uma condig¢ao alternativa, avaliada no presente artigo, em que o fator de ponderagéo é constante
e igual a 1,0 independentemente do carregamento da instalagdo, ou seja, ndo ha atenuagao da influéncia definida
pela matriz de sensibilidade sobre os custos a serem recuperados. Nesse caso, a componente locacional da TUST
resulta maximizada.
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FIGURA 1 - Fator de Ponderagdo em Fungao do Fator de Carregamento
3.0 - PROPOSTAS DE SENSIBILIDADE

Para a avaliacdo do impacto dos procedimentos adotados no calculo da TUST descritos anteriormente, foram
analisados os seguintes casos:

e Caso 1: caso de referéncia do Programa Nodal, caracterizado pela aplicagcdo dos procedimentos atuais para o
calculo da TUST (despacho proporcional / quatro submercados energéticos / fator de ponderagdo conforme a
Figura 1-a).

e Caso 2: caso de referéncia modificado, considerando um unico subsistema ou submercado energético, o que
leva a um despacho proporcional considerando toda a carga e geragéo do sistema de forma unificada (vale notar
que essa condicdo leva a uma exportagdo de energia das regides Norte e Nordeste, dado que ha uma
significativa capacidade instalada de geragdo nestas regides, superior as cargas destas regides, e que a maior
da carga do sistema se encontra nas regides Sul e Sudeste/Centro-Oeste).

e Caso 3: caso de referéncia modificado, considerando a maximizagao forcada da parcela locacional, utilizando o
fator de ponderacgao ilustrado na Figura 1-b.

e Caso 4: caso de referéncia modificado, combinando as condigées dos Casos 2 e 3, ou seja, considerando um
unico submercado energético e a maximizagao forgcada da parcela locacional.

4.0 - RESULTADOS OBTIDOS

Sao apresentados a seguir os resultados obtidos para a TUST considerando cada uma das hipéteses de calculo
descritas na sec¢ao anterior. O foco dessa analise foi dado para a TUST-Geracéo.

Adicionalmente, procurou-se exemplificar o consequente impacto sobre a competitividade de algumas fontes de
geracao situadas em diferentes subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Para a estimativa das tarifas apresentadas neste artigo, foram consideradas as informagdes disponibilizadas pela
ANEEL a ocasido da emissdo da Resolugdo Homologatéria n° 2.726/2020, que estabeleceu os valores de TUST do
ciclo tarifario 2020-2021.

4.1 - Valores da TUST

As Figuras 2 e 3 ilustram os resultados obtidos para a distribuicdo da TUST-Gerag&o no SIN para cada um dos casos
descritos anteriormente. Comparando os resultados obtidos, as seguintes observag¢des gerais podem ser feitas:

e No Caso 1 (Figura 2-i), ocorre concentracao das tarifas em torno dos valores médios, ndo sendo observadas
grandes diferencgas entre os submercados, o que € indicativo de predominancia da contribuicdo da parcela selo
(Figura 3-i).

e Pontualmente, em decorréncia do despacho proporcional por subsistema, séo verificadas tarifas mais elevadas
em regides do submercado SE/CO atendidas por sistemas com carater radial e de uso exclusivo, como é o caso
dos estados do Acre, Rondbnia e Mato Grosso (Figura 2-i).
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Ja no Caso 2 (Figura 2-ii), nota-se claro deslocamento das tarifas em relagdo a tarifa média do sistema,
concentrando-se os resultados das regides Sul e SE/CO predominantemente abaixo dessa média, em
contraposi¢ao aos das regides Nordeste e Norte que se situam acima.

Ou seja, as tarifas das regides Nordeste e Norte aumentam consideravelmente em relagdo ao observado no
Caso 1, enquanto as tarifas das regides SE/CO e Sul diminuem, refletindo sinal locacional forte (Figura 3-ii) que
sinaliza maior atratividade de geragao em pontos mais proximos aos principais centros de carga do sistema.

Ainda quanto ao Caso 2, com todas as usinas consideradas em unico subsistema, as usinas das regides
Norte/Nordeste tendem a ser mais despachadas que no Caso 1 e, como consequéncia, ha aumento dos
intercAmbios direcionados para as regides SE/CO e Sul (maiores detalhes na secdo 5), e maior uso das linhas
de longa distancia das interligacdes, o que se reflete nas tarifas das regides Norte/Nordeste (Figura 2-ii).

Destaca-se que, dentro do submercado SE/CO, os estados do Acre, Rondbnia e Mato Grosso continuam
apresentando tarifas mais elevadas em fungao do carater radial e de uso exclusivo do sistema local, porém, elas
se tornam inferiores as tarifas dos submercados Norte e Nordeste pelos motivos anteriormente citados (Figura
2-ii).

No Caso 3 (Figura 2-iii), constata-se significativa dispersdo dos resultados, porém, de uma forma geral, a

relatividade entre as tarifas dos submercados ndo € alterada, permanecendo a predominancia da contribuigcao
da parcela selo (Figura 3-iii), apesar da maximizagéo forcada da parcela locacional.

De forma analoga ao Caso 1, verifica-se elevagdo das tarifas em regides atendidas por sistemas com carater
radial e de uso exclusivo, como é o caso dos estados do Acre, Rondbnia e Mato Grosso (Figura 2-iii).

Ja no Caso 4 (Figura 2-iv), verifica-se uma combinacéo dos efeitos individuais identificados para os Casos 2 e
3, acentuando-se, em alguns pontos, as constatagdes anteriores relativas a esses dois casos.

(i) Caso 1 - Referéncia (i) Caso 2 - Submercado Unico
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FIGURA 2 — TUST Média por Estado, Ciclo 2028-2029
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FIGURA 3 — Parcelas da TUST
4.2 - Competitividade das Fontes Energéticas

Além dos resultados apresentados no item anterior, procurou-se analisar, para os quatro casos de sensibilidade
estudados, o impacto da TUST na competitividade de usinas padréo, envolvendo as fontes edlica, solar fotovoltaica,
PCH e térmica a gas natural, em diferentes submercados e estados do Brasil, conforme a seguir:

e Cinco usinas edlicas localizadas em trés subsistemas diferentes (Nordeste, SE/CO e Sul).
e Trés usinas solares fotovoltaicas localizadas em dois subsistemas (Nordeste e SE/CO).
e Trés pequenas centrais hidrelétricas localizadas em dois subsistemas distintos (SE/CO e Sul).

e Quatro usinas térmicas a GNL, 100% flexivel, com despacho antecipado e CVU = R$ 300/MWh, localizadas em
subsistemas distintos (Norte, Nordeste, SE/CO e Sul).

Anteriormente a analise locacional referida, foi ainda efetuada uma avaliagdo especifica para o caso das fontes
renovaveis no sentido de determinar a efetiva participagdo do encargo da TUST no preco final da sua energia,
considerando ou ndo o desconto de 50% na tarifa fio ao qual esse tipo de fonte tem direito atualmente (Caso 0 =
Caso 1, porém, com desconto de 50% na TUST).

Para ambas as analises, os pregos de energia associados a cada fonte foram calculados com base na metodologia
da Tarifa de Equilibrio (TEQ) para as fontes renovaveis e do indice Custo Beneficio (ICB) para as UTEs a gas natural.
As premissas de custos (CAPEX e O&M) utilizadas de cada fonte energética foram calculadas com base em valores
proximos aos observados atualmente no mercado, enquanto as premissas de Fator de Capacidade (FC)
correspondente a localidade do projeto tiveram por base os dados de habilitagéo técnica dos leildes de energia.

Os resultados obtidos sdo apresentados na figura a seguir.
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FIGURA 4 - Andlise da Competitividade entre as Diferentes Localidades das Fontes Energéticas

Comparando os resultados obtidos, as seguintes observagdes gerais podem ser feitas:

e Os diferentes valores de TUST, calculados em cada caso, interferem na competitividade dos projetos das
diferentes fontes energéticas, dependendo do cenario e da sua localidade.

e Nos casos simulados, as variacdes podem chegar a 13% nos valores de ICB nos projetos térmicos a gas natural,
até 17% nos valores de TEQ das PCHs, e entre 40% a 48% nas TEQs dos projetos edlicos e fotovoltaicos.

e No que se refere ao impacto na competitividade dos projetos, comparando-se os resultados dos Casos 2 e 4
com os do Caso 1, verifica-se, devido ao efeito da componente locacional da TUST, um aumento dos pregos de
energia para os projetos localizados na regido Nordeste, e uma concomitante redugéo para aqueles fora dessa
regido, acentuando uma maior atratividade destes Ultimos & medida que se aproximam da localizagao da carga
(regides SE/CO e Sul).

e Ainda sobre essa questao, nota-se que o aprimoramento do sinal locacional nos Casos 2 e 4 pode inclusive
resultar em valores de R$/MWh inferiores aos verificados no Caso 0, onde incide desconto de 50% na tarifa fio
das fontes renovaveis.

e Cabe lembrar que os pregos calculados para cada caso foram baseados em custos e fatores de capacidade
meédios, com o objetivo de avaliar a possibilidade de, em alguns cenarios, os projetos se tornarem mais
competitivos que outros, pela alteracdo no valor da TUST.

5.0 - CONSISTENCIA DOS CENARIOS

Posteriormente as analises apresentadas na segao anterior, buscou-se avaliar, com maiores detalhes, a consisténcia
dos cendrios energéticos modelados em cada um dos casos estudados para o calculo da TUST, conforme descrito
na secao 3.

Cabe observar que os cenarios modelados nos Casos 1 e 3 s&do equivalentes pois se baseiam no despacho
proporcional considerando os quatro submercados energéticos convencionais. O mesmo ocorre com os Casos 2 e
4, porém, agora considerando um unico submercado.

A Figura 5 ilustra, para os quatro casos avaliados, os fluxos médios verificados nas interligagdes regionais
considerando todos os ciclos tarifarios entre 2024-2025 e 2028-2029.
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FIGURA 5 - Fluxos nas Interligagdes Regionais

A partir dos resultados, as seguintes observagdes gerais podem ser feitas:

e Nos Casos 1 e 3, sao verificados fluxos reduzidos nas interligagdes entre os submercados em decorréncia do
despacho proporcional utilizado no Programa Nodal, que visa fechar o balango entre carga e geragdo por
submercado.

e Os fluxos entre os submercados Norte, Nordeste e SE/CO ndo se anulam completamente por conta da
proximidade de alguns geradores em relagéo as fronteiras entre essas regibes, resultando em circulagéo de
fluxo pouco provavel de ocorrer no ambito da operagao do sistema. Por outro lado, esse efeito ndo é observado
entre os submercados Sul e SE/CO devido ao carater radial da conexao entre essas regioes.

o Reforca-se que o cenario energético gerado a partir do despacho proporcional por submercado tem uma
probabilidade de ocorréncia muito baixa. Em analise realizada com o programa Newave sobre o ano horizonte
do Plano Decenal de Energia Ciclo 2030 (PDE 2030), considerando 2000 séries e 12 meses, resultando em um
total de 24.000 oportunidades de ocorréncia, foram verificadas apenas 3 ocorréncias onde o fluxo em todas as
interligagdes descritas se mostrou inferior a 500 MWmédios de forma simultanea (balango entre carga e geragao
por submercado).

e No tocante aos Casos 2 e 4, a primeira vista, os fluxos nas interligagbes regionais parecem mais bem
comportados quando comparados aqueles observados nos Casos 1 e 3, representando, sobretudo, o 1°
semestre do ano, quando os submercados Norte e Nordeste exportam mais energia para os submercados
SE/CO e Sul.

e Por outro lado, os fluxos elétricos verificados nesses casos (> 20.000 MW) superam o valor calculado como
referéncia para a capacidade de exportagao total da regido Norte/Nordeste a partir dos anos 2025/2026 (aprox.
16.500 MW; critérios convencionais), o que matematicamente é possivel de ocorrer uma vez que o Programa
Nodal ndo modela eventuais restricbes elétricas existentes no sistema, como os limites das interligagées. Assim,
no ambito da operacao regular do sistema, o cenario representado nos Casos 3 e 4 também parece ter baixa
probabilidade de ocorréncia.

6.0 - CONCLUSOES

O presente artigo teve por objetivo apresentar o impacto na TUST-Geragao com eventual alteragdo metodoldgica na
composigao entre as componentes “selo” e locacional no seu valor final. Para tanto, quatro analises de sensibilidade
foram rodadas, cabendo destacar os casos baseados em um Unico submercado energético, no qual a parcela
locacional da TUST se mostrou mais forte. A depender do caso, ha inclusive inversdo de proporcionalidade entre
parcela “selo” e locacional, com relagado a situagéo atual.

A consequéncia desse sinal locacional mais forte pode ser a inversdo de competitividade entre regides para uma
mesma fonte, e, eventualmente entre fontes. As simulagdes de preco de viabilidade de comercializagdo da fonte



edlica indicam possivel alteragéo de competitividade relativa entre projetos das regides Sul e Nordeste. No caso da
fonte termelétrica, deixaria de haver a quase indiferenga de competitividade relativa por localizagdo geografica.

Em sintese as analises realizadas, ressaltam-se os seguintes pontos com base nos resultados da aplicagdo da
metodologia disponibilizada pela ANEEL através do Programa Nodal, particularmente quanto ao despacho
proporcional considerado para as usinas e seus efeitos:

e O despacho proporcional equivale a considerar, para o calculo da TUST, um Unico cenario energético onde o
fluxo nas interligagdes entre os subsistemas resulta bastante reduzido, com probabilidade de ocorréncia muito
baixa.

e O despacho proporcional dificulta que a Metodologia Nodal capture adequadamente o uso da rede pelos agentes
geradores, restringindo-se a consideragdo dos impactos no nivel regional. Como resultado, observa-se
predominéncia da contribuicao da parcela selo da TUST, o que “socializa” a remuneragéo do sistema.

e Esse efeito ndo se alinha as diretrizes estabelecidas na Lei n® 9.427/1996, na qual é indicado que as tarifas
devem assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmisséao.

e A consideragédo de um unico subsistema ou submercado energético foi o artificio adotado neste documento para
possibilitar outra forma de avaliagdo. Nessa hipotese, no processo de se estabelecer o balango carga-geragao
desse subsistema Unico, ainda que se mantenha o despacho proporcional das usinas, os mesmos elos
anteriormente designados como interligagées poderao resultar com carregamentos maiores. Essa condigdo é
mais condizente coma a situagdo atual do papel das interligagdes que se modificou de forma significativa em
relacdo a época em que a Metodologia Nodal comegou a ser empregada.

e Com isso, obtém-se sinal locacional mais forte, que sinaliza maior atratividade de geragdo em pontos mais
préximos aos principais centros de carga do sistema, o que parece mais alinhado as diretrizes da Lei n°
9.427/1996, anteriormente referida.

e Por outro lado, mesmo considerando essa nova hipétese de calculo, permanece a condigdo de um unico cenario
energético para o calculo da TUST, dessa vez caracterizado por intercambios direcionados das regides
Norte/Nordeste para as regides SE/CO e Sul. Sobre essa questdo, entende-se ndo ser muito adequado
estabelecer a TUST sem considerar outros cenarios de intercambio que podem ocorrer ao longo de um ano,
fruto da sazonalidade das fontes energéticas renovaveis do pais.

e Além disso, uma vez que o Programa Nodal ndo modela eventuais restricdes elétricas do sistema, como os
limites das interligagbes regionais, esse cenario Unico resultante do despacho proporcional com submercado
Unico também pode apresentar uma probabilidade de ocorréncia baixa, com fluxos que superam os valores de
referéncia estimados para a operacgéo regular das interligagées (critérios convencionais).

Portanto, entende-se que deveriam ser discutidas, como medidas de aprimoramento do sinal locacional da TUST, a
qual impacta a competitividade de projetos de diferentes fontes energéticas, a possibilidade de a TUST ser calculada
com base ndo apenas em um Unico cenario de despacho de geragdo, mas em cenarios mais provaveis
associados/ponderados com suas probabilidades de ocorréncia derivadas dos estudos energéticos, respeitando-se
as restrigdes elétricas conhecidas no sistema. Para tanto, o Programa Nodal deveria ser adequadamente modificado.
Dentro desse contexto, considerando os resultados obtidos, e vinculado a questdo do despacho das fontes, cabe
também discutir se a propria subdivisdo do sistema para os calculos que produzem as tarifas de uso da rede elétrica
precisa necessariamente ser a mesma considerada na analise energética (na qual se busca definir os valores de
CMO dos submercados, visando a comercializagéo de energia).

A discussao é oportuna e relevante, pois como bem mostram os resultados apresentados neste documento, as
condicionantes de calculo da TUST exercem impacto significativo sobre as tarifas do sistema, prego de viabilidade
dos projetos e na competitividade de projetos de diferentes fontes energéticas.
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