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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a energia das fontes renovaveis que podem ser negociadas a partir do
montante excedente gerado no Uruguai. O pais vem apontando forte crescimento da capacidade instalada destas
novas fontes, maior que o da demanda interna por energia elétrica. A analise do cenario projetado mostra que o
volume de energia possivel de ser comercializada com Brasil e Argentina é significativo, com valores chegando a
quase 700 milhdes de ddélares por ano. Assim, o investimento em fontes renovaveis no Uruguai, além de atrativo,
viabiliza possibilidades de expansdo do sistema de transmissdo entre fronteiras, com objetivo de expandir a
integragdo entre os paises.

PALAVRAS-CHAVE

Integragéo energética, comercializagéo de energia, fontes renovaveis, preco spot e sistema elétrico.

1.0 - INTRODUCAO

O Uruguai mudou sua matriz de geragado de energia elétrica de fontes baseadas em usinas hidroelétricas e de
térmicas movidas a combustivel fossil para o atual momento, ainda fundamentado em geragao hidrica, porém com
forte insercao de usinas edlicas e solares. Dentro da nova matriz, as termelétricas de fontes néo renovaveis serao
utilizadas apenas em épocas de seca ou para cobrir alguns picos de demanda nas horas de variagdo negativa do
vento e de sol.

Foi um esforco multilateral para implementar o processo que levou o pais sul-americano a se posicionar, no
intervalo de uma década, como o pais com a maior porcentagem de energia edlica per capita da América Latina
(1). Partindo de uma forte motivagéo para realizar esta transigéo, no inicio dos anos 2000, 55% do abastecimento
de energia primaria do Uruguai era provido por petréleo e derivados, 3% por gas natural, 18% por biomassa e 19%
por fontes hidroelétricas, sendo que o restante, cerca de 5%, era importado de outros paises da regido, sob a forma
de eletricidade (2). Naquele ano, o Uruguai importava 64% do total da oferta de energia primaria.

Em 2008 o poder executivo do pais aprovou uma politica energética de longo prazo (2005-2030), na qual foi
explicitado o papel que tal estratégia tinha para desenvolvimento de capacidades produtivas, desenvolvimento de
novos conhecimentos, de tecnologias e a geragdo de capacidades industriais e empregos altamente qualificados

1).

Ao longo da ultima década, diversas pesquisas foram apresentadas com objetivo de estudar a grande virada do
sistema elétrico uruguaio, como mostrado no estudo da Comissao Econdémica para a América Latina e Caribe -
CEPAL (3). Outros estudos exploraram alternativas internas para o mercado uruguaio, como o trabalho
apresentado por (4), que analisou um estimulo na resposta a demanda de consumidores através da flexibilizagao
da tarifa, dentro de um cenario de expansédo da geracdo e existéncia de excedente energético, que poderia ser
exportado para outros paises ou utilizado internamente, se houvesse nova demanda capaz de absorver este tipo
de energia remanescente. Como exemplos de mercados de energia mais desenvolvidos, os trabalhos (5) e (6)
apresentam analises dos mercados integrados da Europa e algumas alternativas devido a insergdo de fontes
eodlicas na rede, respectivamente. Ambos os trabalhos mencionaram o sistema interconectado entre Portugal e
Espanha, paises estes que possuem um fluxo de troca de energia muito intenso, estruturado através do Iberian
Electricity Market - MIBEL.
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O trabalho apresentado por (7) contribui para um melhor entendimento das vantagens e desvantagens da
integragdo elétrica da América do Sul como alternativa para desenvolvimento energético dos paises, incluindo o
Uruguai, de forma a abordar aspectos relacionados a custos, reservatorios hidroelétricos, desempenho tecnoldgico,
demanda de eletricidade, crescimento populacional, fusos horarios e margem de reserva. Neste estudo, a
comparacgdo de diferentes cenarios permite estimar a contribuicdo da geragéo elétrica renovavel e elucida as
possibilidades de comércio internacional de eletricidade no longo prazo. De fato, a metodologia proposta no
trabalho descrito pode prover informagdes importantes aos formuladores de politicas e auxiliar a tomada de
decisdes durante negociagdes internacionais no ambito de uma discusséo energética.

Por outro lado, ainda sao limitados os estudos que apresentam alternativas para o grande investimento em fontes
eodlicas no Uruguai, dado um cenario de baixo crescimento da demanda. Nesta conjuntura, o presente trabalho
apresenta inicialmente uma contextualizagdo sobre mercados integrados em alguns lugares do mundo. No
segundo momento, serao apresentados os aspectos sobre a comercializacdo de energia integrada entre os paises
que fazem fronteira com o Uruguai. Em seguida, é feita uma analise sobre um cenario onde a taxa de crescimento
nos projetos edlicos segue na mesma linha que nos ultimos anos, assim como a taxa de crescimento da demanda.
Por fim, como objetivo principal, o presente artigo ira apresentar analises quantitativas de cenarios futuros,
considerando os montantes possiveis de serem negociados entre Uruguai e paises fronteirigos, como Brasil e
Argentina.

2.0 - OS MODELOS DE INTERCAMBIO ENERGETICO PELO MUNDO

As tendéncias europeias relativamente ao setor elétrico sugerem a integragdo dos varios mercados de eletricidade.
Neste sentido, verificou-se um esforgo agregado dos varios paises, criando mercados regionais com a participagéo
de todos. Dentro do mercado europeu de energia, o estudo de (5) apresentou uma investigagdo sobre os impactos
do modelo de metas da Comiss&o Europeia para a integragdo dos mercados de eletricidade e no seu desempenho
dentro do caso de teste da regido Ibérica. Neste trabalho foi incluido o contexto de mercado de 2030, com 33
paises europeus, na simulagao estocastica de Monte Carlo, levando em consideragéo a incerteza da geragéo de
fontes renovaveis e da demanda de eletricidade.

Consideraram-se trés cenarios de mercado para ano em analise: o0 modelo de mercado diurno e intradiario ibérico
sem transagbes de energia com o resto da Europa; a integracdo do mercado ibérico diurno no modelo de mercado
de eletricidade europeu em perspectiva, seguido por um modelo intradiario regional (mercado dentro da regido
ibérica), e; a integragédo europeia dos mercados diarios e intradiarios. Os indicadores de desempenho do mercado,
incluindo custo de geragao anual, excedente dos geradores, pregos de mercado e redugédo de energias renovaveis,
na Espanha e em Portugal sdo apresentados e comparados nos trés cenadrios. Os resultados da simulagéo
apontaram que a integragéo do mercado do dia seguinte europeu leva a uma redugéo de 28% dos precos médios
praticados na Espanha e Portugal, além de reduzir 26% nos precos intradiarios na Espanha e 23% em Portugal.
Dessa forma, é consideravel que o modelo de metas apresentado no cenario Europeu ira trazer a utilizagdo mais
eficiente das fontes de geracéo renovaveis na Espanha e Portugal.

Anteriormente, o trabalho de (6) abordou trés estratégias diferentes como alternativa ao fato de maior
disponibilidade de energia edlica ocorrer em periodos de menor demanda: a redugéo do excesso de energia edlica,
a exportagdo do excesso de energia edlica para sistemas vizinhos e o0 uso de sistemas de armazenamento de
energia para absorver os desequilibrios de energia. A aplicacdo das estratégias ao estudo de caso portugués
mostra que o corte do excesso de energia edlica é a pior estratégia, resultando num desperdicio de 10,4% da
geragédo eodlica anual. Em contrapartida, a utilizagdo da capacidade instalada hidroelétrica combinada com a
instalagdo de um sistema adicional de armazenamento de energia permite a integragéo total da energia edlica na
rede.

Ja dentro do continente americano, os Estados Unidos e o Canada sdo os maiores parceiros comerciais de energia
um do outro, medido pelo valor do comércio de commodities de energia, que em 2017 foi de US $ 95 bilhdes (8). A
relagdo energética entre os dois paises se estende além do comércio de commodities, abrangendo uma variedade
de prioridades econbémicas, de seguranga e ambientais comuns, embora nem sempre idénticas. De acordo com
(9), as redes de energia cada vez mais integradas e o comércio de eletricidade em ascensdo tém proporcionado
beneficios econdbmicos e de seguranga energética para os Estados Unidos e o Canada. Enquanto das vendas de
energia elétrica canadense para os Estados Unidos em 2017 representaram apenas 2% ao longo da fronteira, as
conexdes de transmissdo sdo um componente importante dos mercados de eletricidade para os estados do norte
americano. Como a maior parte da comercializagdo de energia elétrica entre os dois paises & proveniente da
geragao hidrelétrica no Canada, os estados dos EUA, particularmente no Nordeste, puderam tirar proveito de uma
fonte barata de fornecimento de energia, enquanto as concessionarias canadenses conseguiram encontrar saidas
para o excesso de geracao. Essa relagdo de dependéncia mutua benéfica também existe no Noroeste do Pacifico,
com o excesso de geracgdo hidrelétrica no estado de Washington encontrando mercados além da fronteira com a
regido da Columbia Britdnica, do lado canadense. As provincias de Columbia Britdnica, Manitoba, Ontario e
Québec comercializam a maior parte da energia elétrica com os Estados Unidos. Em um ano normal, Manitoba,
Ontario e Québec geram mais energia do que precisam, proporcionando uma oportunidade de participagdo nos
mercados de exportagao.
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A interconexdo entre EUA e Canada é feita por meio de 37 linhas de transmissao principais da Nova Inglaterra ao
Noroeste do Pacifico. A rede elétrica interconectada da América do Norte oferece varios beneficios para o Canada
e os Estados Unidos, incluindo maior confiabilidade elétrica, seguranga, acessibilidade e resiliéncia, bem como
maiores beneficios econdmicos. Os dois paises trabalharam juntos para melhorar o servigo por meio de mercados,
orgaos reguladores internacionais e varios compromissos bilaterais. Devido a matriz comparativamente limpa de
energia elétrica canadense, o aumento das exportacdes poderia ajudar os Estados Unidos, bem como estados e
cidades individuais, a atingir suas metas de energia limpa. Além disso, a capacidade de armazenamento inerente
da energia hidrelétrica canadense pode ajudar os estados norte-americanos a integrarem maiores quantidades de
energia renovavel intermitente.

Desde 1990, as exportagdes de energia elétrica do Canada para os Estados Unidos vém aumentando. Em 2015,
68,3 milhdes de MWh foram exportados para os Estados Unidos, o que representou 1,8% do consumo total de
eletricidade dos EUA e cerca de 11% da geragéo total canadense. O Canada importa, ocasionalmente, energia
elétrica dos Estados Unidos para atender picos de demanda. No entanto, nos ultimos 26 anos, o Canada tem sido
um exportador liquido de eletricidade para os Estados Unidos. Cerca de trés quartos das exportacdes sao
comercializadas no curto prazo nos mercados de energia e as quantidades restantes sdo vendidas por meio de
contratos fixos de longo prazo. Em 2016, Québec foi a maior provincia exportadora de energia para os Estados
Unidos, seguido por Ontario, Columbia Britanica e Manitoba. No futuro, espera-se que a geragdo de energia em
ambos os paises se torne mais limpa, ou seja, emita menos emissdes de gases de efeito estufa. Devido a sua
capacidade de armazenamento inerente, uma maior integracdo da energia hidrelétrica canadense no futuro pode
permitir a implantagéo de quantidades ainda maiores de energias renovaveis intermitentes nos EUA.

Devido a abordagem de planejamento conservadora do Canada, muitas vezes ha excesso de energia de
hidrelétricas que é gerada e vendida em condigbes de fluxo acima da linha de base. As provincias estédo
adicionando mais capacidade de fontes renovaveis (por exemplo, hidroelétrica e edlica) como parte de suas
estratégias para eliminar o carvao. Isso cria uma oportunidade para exportar eletricidade canadense adicional para
os Estados Unidos. No entanto, restricdes fisicas, financeiras e politicas devem ser superadas para aumentar os
fluxos de eletricidade para os Estados Unidos. Infraestrutura adicional, incluindo novas instalagdes de geragao de
eletricidade e novas linhas de transmisséo, sdo necessarias. Além disso, sem contratos bilaterais em vigor, pode
ser desafiador obter financiamento para o desenvolvimento de novos projetos de transmissdo ou hidrelétricas.
Ademais, novos projetos de energia, infraestrutura de transmissédo e contratos de energia estdo sujeitos a uma
variedade de regulamentagdes estaduais, provinciais e federais, que podem se tornar questdes politicas com
muitas partes interessadas a serem satisfeitas.

3.0 CONJUNTURA ELETROENERGETICA DO URUGUAI

3.1 Capacidade de geracdo em relacdo a demanda

Os ultimos anos foram de grandes avancos na matriz energética no Uruguai, com maior atratividade para
investimentos em geragdo de fontes renovaveis, principalmente a edlica. Por outro lado, a demanda do pais teve
seu crescimento mais discreto, 0 que proporcionou uma virada de chave rapida no tipo de energia que passou a
atender a demanda na rede nos ultimos anos. A Figura 1 apresenta a geragéo efetiva dos ultimos 11 anos no
Sistema Interligado Nacional (SIN) uruguaio.
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Figura 1 — Geracao de energia elétrica por fonte. Fonte: (2).
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Pode-se observar que a insergdo da geragdo de renovaveis acontece ao mesmo tempo que a diminuicdo de
térmicas de combustivel féssil. Mesmo com o aumento da carga, houve muitas térmicas subutilizadas,
principalmente nos ultimos 6 anos do grafico. No cenério de 2019, a demanda interna do SIN, assim como a
demanda para exportagdo, era atendida 50% por fontes hidricas, 30% por fontes edlicas, 15% por fontes térmicas
de biomassa, 3% por fontes solares e apenas 2% por térmicas de combustivel féssil. A fonte hidrica ainda é
predominante no sistema, principalmente devido a UHE de Salto Grande que possui 1890 MW de poténcia
instalada, sendo a metade uruguaia e a outra metade argentina.

De acordo com os dados produzidos pelo balango energético (2), pode-se projetar a tendéncia de crescimento do
consumo e da geragdo de energia elétrica apos o Ultimo ano de anadlise, considerando uma taxa média de
crescimento do consumo de 2,9% e da geracéo de 6,6%, sendo estes dados baseados na evolugao histérica de
cada componente avaliada. A Figura 2 apresenta a evolugdo do consumo e da geracado desde 2009 do SIN
uruguaio. Ao extrapolar o crescimento mantendo a taxa constante até 2030, a geragao passa a superar em mais de
duas vezes o consumo.
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Figura 2 — Evolugdo do Consumo e da Geragao no Sistema Interligado Nacional do Uruguai. Fonte: (2).

3.2 Operacéo do sistema uruguaio e Mercado de Energia

A estrutura institucional do setor energético do Uruguai é formada por agentes (estatais e privados) dos diferentes
setores: geracgédo, distribuicdo, transmissdo e comercializagdo, ficando a responsabilidade pelo planejamento da
politica a ser adotada no Ministério da Industria, Energia e Mineracdo (MIEM). A operacdo é realizada pela
Administragdo do Mercado Elétrico (ADME), uma empresa publica ndo estatal, sem fins lucrativos. A ADME
também é responsavel pela organizagéo e execugao dos contratos livremente negociados entre os agentes. Toda a
transmissao e distribuicdo, bem como a maior parte da geragdo, é realizada pela empresa estatal Administragédo
Nacional de Usinas e Transmissdes Elétricas (UTE), que opera com usinas térmicas, edlicas e hidraulicas e,
também, a usina hidroelétrica binacional de Salto Grande. A estatal UTE é o principal agente do setor, que produz
e compra energia elétrica de produtores privados e a distribui aos consumidores. Os contratos com particulares
tém, portanto, a garantia implicita do Estado. Na pratica, a UTE tem sido a executora de politicas publicas que tém
permitido a notavel diversificagdo da matriz energética uruguaia.

4.0 RELAGOES ECONOMICAS E ENERGETICAS

4.1 indices econdmicos

O Uruguai é um pais com pouca relevancia econdmica mundial, ocupando apenas a 772 posi¢do entre os maiores
PIBs (8). Em relagdo aos paises vizinhos, Brasil e Argentina, o pais continua abaixo. O Brasil, com territério de
dimensdes continentais, tem cerca de 210 milhdes de habitantes, a Argentina cerca de 45 milhdes, bem acima do
Uruguai com aproximadamente 3,5 milhdes. A Figura 3 apresenta o crescimento do PIB acumulado dos trés paises
desde 2009. Verifica-se que apesar de ser uma pais de menor expressao econémica, o Uruguai acumulou mais de
10 anos seguidos de crescimento da sua economia.
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Figura 3 — Evolugéo do PIB Argentino, Brasileiro e Uruguaio. Fonte: Banco Mundial.

De maneira geral, o Uruguai se consolidou nos ultimos anos como um destino confiavel para investidores
estrangeiros. Um quadro favoravel para o investimento e bom desempenho econémico explicam os fluxos
significativos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) recebidos na ultima década. A seguranga juridica é outro
pilar que sustenta a posigao privilegiada como um bom local para investir, apesar de ter uma economia pouco
expressiva mundialmente. De fato, o Uruguai € o Unico pais do MERCOSUL com Grau de Investimento, ratificado
pelas principais agéncias de rating. No ponto de vista de capital estrangeiro, a Tabela 1 apresenta uma
comparagdo do cambio que foi praticado entre as moedas dos paises em relagdo ao ddlar americano, com a
referéncia do dia 31 de dezembro de 2019. Vale lembrar que as moedas de cada pais s&o os pesos argentino e
uruguaio e o real brasileiro.

Tabela 1 — Taxa de Cambio entre os paises. Fonte: Banco Central do Brasil.

Cambio uUsD uYu BRL ARS
uUsD 1 0,03 0,25 0,02
uyu 37,12 1 9,21 0,62
BRL 4,03 0,11 1 0,07
ARS 59,87 1,61 14,85 1

4.2 Comercializacdo de energia entre os paises

Com o forte investimento em geragao de fontes renovaveis nos ultimos anos, o Uruguai passou a exportar mais
energia, em comparagao a necessidade de importagao de anos anteriores. A Figura 4 apresenta um histérico de
importagao e exportagdo do Uruguai com o Brasil e Argentina nos ultimos 20 anos.
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Figura 4 - Importagao e Exportagdo de Energia Elétrica no Uruguai. Fonte: Operador Nacional do Sistema (ONS).

Com o foco na comercializacdo, os agentes elegiveis a exportar energia do Uruguai para o Brasil ou Argentina sao
apenas geradores e comercializadores. A ADME atribui os blocos resultantes para exportagdo no MIEM para
realizagao de contratos do participante que atua como exportador. A exportagéo sera modelada como um consumo
que sera adicionado no n6 de exportacdo (na interconexao internacional) e sera adicionado a demanda incluida no
despacho econdmico. Portanto, a geragdo que cobre a exportagdo sera resultado de expedigdo e ndo uma
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obrigagéo do exportador de cobrir com a geragdo prépria, exceto por uma condigdo de déficit no MIEM. O contrato
de exportagdo pode ser de fornecimento ou de suporte. Atualmente, a exportagdo para o Brasil ou Argentina é
considerada como uma demanda interruptivel e, portanto, sem garantia de obrigacdo de fornecimento. Por esse
motivo, a necessidade de intercAmbio ocorre, normalmente, em momentos de precos altos no pais receptor desta
energia, conforme pode ser percebido na Figura 5, que apresenta os volumes de energia de intercdmbio entre
Brasil e Uruguai de 2017 a 2020.
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Figura 5 - Intercambio entre Brasil e Uruguai correlacionado com o Preco de Liquidacédo das Diferengas do
submercado Sul do Brasil. Fonte: ONS e CCEE.

Existem 5 linhas de transmissdo que fazem conexdo com a Argentina e com o Brasil e escoam a energia
excedente do SIN uruguaio. A Tabela 2 apresenta os circuitos de intercambio, assim como sua tensdo de operacao
e as capacidades de cada uma. Vale ressaltar que, diferentemente do sistema uruguaio, que funciona em 50 Hz, o
lado brasileiro opera em 60 Hz, sendo necessaria a instalagdo de conversoras de alta poténcia nas subestagdes de
fronteira.

Tabela 2 — Linhas de Transmiss&o para integragdo com Brasil e Argentina. Fonte: (2).

Origem Destino Linha de Transmissao T?:\s,?o Car;aMcvl\cI!)ade
URU ARG San Javier — Colonia Elia 500 2000
URU ARG Paysandu — Concep. Del Uruguay 132/150 100
URU ARG Salto Grande — Salto Grande 500 1890
URU BRA San Carlos — Pte. Médici 525 500
URU BRA Rivera — Livramento 230/150 70

5.0 METODOLOGIA DE ANALISE DA UTILIZAGAO DA INTERCONEXAO PARA EXPORTAR A GERAGAO
EXCEDENTE DE FONTES RENOVAVEIS

No intuito de analisar o potencial para investimento em projetos de geragdo no Uruguai, visando a comercializagéo
com os paises vizinhos, foi elaborado um calculo que considera o volume de energia excedente da geragéo,
conforme projegdo mostrada na segéo 3.1, valorado ao preco spot do Brasil e da Argentina. Foi incluido um fator
de perdas na rede de 3% em cima da demanda projetada. Considerou-se o pre¢go médio dos ultimos 4 anos, tendo
como referéncia final o ano de 2019. A Tabela 3 apresenta o preco spot praticado em cada pais.

Tabela 3 - Prego de Curto Prazo médio no Brasil e na Argentina, no ano de 2019. Fonte: CAMMESA e CCEE.

Ano Argentina (AR$) Brasil (R$)
2016 1054,9 93,91
2017 1173,36 323,07
2018 2181,60 287,62
2019 3364,29 227,10
Preco Médio 1943,54 232,92
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Conforme apresentado no subitem 4.2 existem limites de intercambio entre os paises. Devido ao fato de terem
capacidades de interligagdo diferentes, foram considerados os fatores para intercambio com cada pais, conforme
apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 - Fatores limites de intercambio.

Limites Fator Cap. Maxima (MW)
Brasil 0,125 570
Argentina 0,875 3990

Como forma de unificar os resultados, também foram considerados os valores de cambio apresentados na Tabela
1; dessa forma todos os resultados demonstrados na proxima secgdo serdo avaliados em moeda americana (U$).

6.0 RESULTADOS E DISCUSSOES

A transformagdo energética feita pelo Uruguai foi possivel gragas a um importante investimento, tanto publico
quanto privado. De acordo com (9), entre 2011 e 2018 o Uruguai recebeu US$ 4,5 bilhdes de investimentos em
energia limpa de bancos comerciais (nacionais e internacionais) e bancos de desenvolvimento (internacionais). Em
2015, o pais registrou o maior investimento anual, US$ 1,2 bilhdo. Mais de 90% do total foi para usinas edlicas. Em
2018, os investimentos em energia renovavel atingiram niveis baixos em relagdo aos anos anteriores, com apenas
US$ 5 milhdes indo para projetos de energia limpa. 75% dos investimentos no setor de energia limpa foram
estrangeiros. Este fato mostra que o Uruguai, além de ser um pais de boa atratividade em investimento, possui
uma 6tima qualidade de ventos, incentivando cada vez mais os agentes do mercado a aplicarem seu capital em
energia renovavel no pais.

Na Figura 6, sdo apresentados os resultados da andlise feita considerando as projecdes realizadas e os limites
fisicos dos intercAmbios com o Brasil e Argentina. Nota-se que a negociagdo com a Argentina tem muito mais
atratividade devido ao limite de intercambio entre os paises ser maior, assim torna-se um mercado com potencial
superior ao brasileiro.
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Figura 6 - Montante Financeiro possivel de ser negociado entre os paises vizinhos. Fonte: Préprio Autor.

Por outro lado, além da restrigdo de intercambio, o Brasil também vem praticando uma expanséo grande de usinas
de fontes renovaveis como edlicas e solares. Esse fato fortalece ainda mais a oportunidade de negociar a
exportagéo para a Argentina, sabendo que a matriz elétrica do pais ainda é predominantemente térmica, pois néo
tém uma politica energética de fontes limpas bem desenvolvida.

De certa forma, o Brasil também tem dificuldades com as variagbes de disponibilidade de energia edlica, solar e
hidrica, causando diferengas grandes nos pregos quando elas ndo se complementam. Juntamente ao fato anterior,
cerca de 90% da expansao de renovaveis ocorre no Nordeste do pais, causando um descolamento de pregos entre
as regides do Sistema Interligado brasileiro. Assim sendo, o investimento brasileiro em fontes renovaveis no
Uruguai, além de ser atrativo, viabiliza novas possibilidades na expansdo do sistema de transmissido entre
fronteiras, com objetivo de expandir a integracéo entre os trés paises, o que facilitaria ainda mais as negociagbes
de energia.

A integracdo entre os paises pode trazer beneficios mutuos. Os estudos aplicados em mercados maduros como o
europeu mostram que as vantagens sdo consideraveis no ponto de vista técnico, como na capacidade de
atendimento a demanda e redugdo no corte de geragdo de renovaveis, quanto no financeiro, com redugdes nos
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pregcos médios praticados em ambos mercados. A idealizagdo de integrar os mercados da América do Sul
desenvolve a expectativa de tornar este ambiente viavel na pratica.
7.0 CONCLUSAO

Neste trabalho foi apresentado uma analise quantitativa do volume potencial de energia das fontes renovaveis que
podem ser negociadas a partir do montante excedente gerado no Uruguai, em um cenario de investimento na
expansao das fontes de energia, visando a comercializagdo de energia elétrica com os paises que fazem fronteira,
como o Brasil e a Argentina.

Os resultados da simulagdo mostram que a integragdo dos mercados de energia elétrica uruguaio, argentino e
brasileiro leva a uma transagdo de aproximadamente 700 milhdes de dodlares por ano. Além do resultado
demonstrado, de acordo com a experiéncia internacional apresentada, a integracdo regional pode ser benéfica para
a precificagcdo de energia, diversificagdo da matriz e na seguranga energética de cada um dos paises envolvidos.
Na simulagédo, foi considerado um cenario de crescimento da geragéo edlica e da demanda interna no Uruguai
baseado na taxa histérica, o que evidenciou que a carga ndo acompanhara a expansao da geragéo do pais.

Com tudo que foi apresentado, a analise se apresenta como uma sinalizagédo positiva aos agentes de mercado na
intengao de manter a atratividade nos investimentos em energia no Uruguai, para que, assim, o pais continue cada
vez mais sendo referéncia em energia limpa no mundo. Em conjunto, os resultados podem sinalizar a viabilidade
de novas possibilidades de expansio do sistema de transmisséo entre fronteiras, com objetivo de expandir a
integracéo entre os trés paises.

Como trabalhos futuros, deve-se aprofundar as analises regulatérias de cada pais, na intengcdo de uma integracao
mais adequada. Em outro caminho, faz-se necessario avaliar o custo da aplicagdo de capital de cada pais, sendo
importante a competitividade para viabilizar investimentos.
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