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RESUMO

A Eletronorte adota a técnica de inspegao termografica como uma das principais do plano de manutengdes em
subestagdes, publicando uma nova Instrugdo Técnica sobre o tema. O Sistema DianE, desenvolvido pelo CEPEL,
foi atualizado tornando a ferramenta computacional aderente aos conceitos da referida ITM. Essa atualizagédo
permitiu a integracdo do sistema com as cadmeras da FLIR, possibilitando a interpretacdo das imagens obtidas nas
inspecdes. Assim, os parametros das inspec¢des termogréficas ficardo cadastrados na ferramenta, gerando um banco
de dados consolidado das inspe¢des realizadas nos equipamentos e com a automatizagdo dos procedimentos,
reduzindo a carga de trabalho dos termografistas na Eletronorte.
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1.0 INTRODUGAO

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) vem passando por constantes desafios que implicam numa busca incessante por
otimizagdo em todos os processos referentes a operagdo e manutengéo (O&M) dos ativos de transmissao e geragao
de Energia Elétrica no pais. A lei 12.783/2013 imputou as empresas do setor elétrico, principalmente as controladas
pelo governo, uma necessidade iminente de redugéo de custos com O&M.

A engenharia de manutencgéo tem um papel fundamental nas empresas de transmissdo de energia no que tange a
eficientizacdo de custos de O&M. A partir da resolugdo ANEEL 669/2015, consolidada mais tarde pelo Médulo 4
(quatro) das regras de transmissdo ANEEL, a manutengéo de ativos de transmiss&o passou a ter diretrizes e regras
de fiscalizagdo, mais rigidas e exigentes, até entéo inéditas no setor. Impondo aos agentes de transmissao requisitos
minimos de manutengdo, quanto a periodicidade e atividades minimas a serem realizadas em equipamentos/ativos
nas subestagdes e linhas de transmissado de energia elétrica pertencente a rede basica.

No setor elétrico, diferentemente da industria, o conceito de Manutengdo Baseada na Condi¢gao (MBC) ainda nao é
tdo aplicado como deveria, es empresas sdo mais conservadoras e se baseiam na Manuten¢ao Baseada no Tempo
(MBT) para programar suas manutengbes. A MBC apresenta muitas vantagens com relacdo a custos e
disponibilidade dos equipamentos, baseia-se nas atividades preditivas, ou seja, no monitoramento da condi¢do do
equipamento. Vale ressaltar que as empresas até aplicam técnicas preditivas, mas, no entanto, essas atividades sdo
apenas complementares as manutengdes preventivas com intervalo fixo.

A inspecdo termografica € uma dessas atividades preditivas, que inclusive, compde as atividades minimas de
manutengao obrigatdrias para os agentes de transmissio e devem ser realizadas com periodicidade de seis meses
em todas as subestagdes de responsabilidade do agente.

A técnica de inspec¢édo termografica em subestagdes € uma das técnicas preditivas mais conceituadas e utilizadas no
setor elétrico, sendo fundamental inclusive para elaboracdo dos laudos técnicos, conforme definido no item 4 do
modulo 4 das regras de transmissao da ANEEL. Esses laudos técnicos tém como objetivo demonstrar a condi¢édo
dos equipamentos a partir de técnicas preditivas e de monitoramento on-line, justificando a ndo realizagdo das
manutencdes preventivas dentro das periodicidades maximas definidas. Essas manutengbes possuem custos
elevados com méao de obra, equipamentos de manutengao e indisponibilidade dos ativos, como por exemplo, custos
com hora extra, devido as condigdes sistémicas, esses desligamentos somente sdo aprovados em horarios de carga
leve nos finais de semana. Uma ferramenta computacional importante para a elaboragdo desses laudos técnicos é o
DianE (Diagndsticos e Andlises de Equipamentos Elétricos).

O sistema foi desenvolvido pelo CEPEL em parceria com as empresas do grupo Eletrobras ao longo das ultimas
décadas e tem sido continuamente aprimorado, abarcando diversas atividades e equipamentos, contribuindo
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decisivamente para as atividades de engenharia de manutencéo das empresas, especialmente na gestao de ativos,
diagnosticos e emissdo de laudos.

A ferramenta vem sendo utilizado pela Eletronorte, desde o inicio do seu desenvolvimento, sendo a engenharia de
manutengdo da empresa uma grande parceira do CEPEL no aprimoramento do sistema. A partir da Ultima revisdo
da ITM-TV-001, que tem como objetivo estabelecer os critérios de qualidade e confiabilidade para a aplicagdo da
técnica de termovisdo no a@mbito da Eletronorte, foi desenvolvido pela equipe do CEPEL, em conjunto com a
engenharia de manutencdo da Eletronorte, um moddulo de inspegdo termografica no DianE, se tornando uma
importante ferramenta de analise para essa técnica, devido a sua integragdo com o sistema da FLIR (fabricante de
cameras infravermelhas) para tratamento de imagens termograficas. Além disso, a nova funcionalidade da
ferramenta também possibilita a automatizagdo dos procedimentos exigidos pela instrugdo normativa com a geragéo
de automatica de relatérios a partir do cadastro de imagens termograficas (termogramas).

2.0 - NIVELAMENTO CONCEITUAL

Um dos defeitos recorrentes em subestacdes de energia sdo as anomalias térmicas (pontos quentes). Essas
anomalias podem estar presentes em diversos equipamentos dentro de uma subestacdo de energia, ocasionadas
por: Falhas no sistema de isolagdo de componentes, como no caso de colunas isolantes de porcelana que utilizam
6leo como meio isolante (buchas condensivas, colunas isolantes de transformadores de instrumentos) e corpo
polimérico/porcelana de para-raios. Podendo até mesmo evidenciar defeitos, a partir da analise de termogramas dos
tanques de equipamentos como reatores e transformadores, em sistemas de refrigeracdo. Entretanto as ocorréncias
mais comuns dessas anomalias ainda estdo nas conexdes primarias dos equipamentos e barramentos em
subestagdes. Segue abaixo um exemplo pratico de uma analise qualitativa do sistema de refrigeragéo de um Reator
de 500 kV.

FIGURA 1 — Termograma analise qualitativa sistema refrigeragao Reator 500 kV

2.1 Conceitos de termografia e a importancia da Instrugao Técnica.

Conceituada como uma tecnologia de ensaio ndo destrutivo que permite a avaliagdo de imagem térmica
(Termogramas) obtida a partir de um dispositivo (Ca&mera) que captura a energia infravermelha emitida pelo objeto
enquadrado pelas lentes [1].

Sao técnicas ou métodos que permitem retratar um perfil térmico de forma grafica. A termografia sem contato,
também conhecida por termografia por infravermelho, é a técnica que através de captagdo da radiagdo térmica
emitida naturalmente pelos corpos, permite a formagdo de imagens térmicas (termogramas), e a medicdo da
temperatura do alvo em tempo real [2].

Em funcdo da quantidade de fatores que influenciam na inspegéo termografica, a elaboracdo de uma instrugéo
técnica de manutencéo para orientar as equipes de campo na execugéo da técnica é fundamental para o sucesso
da preditiva.

A ITM-TV-001 da Eletronorte foi revisada em 2020 a partir da formagéo de um grupo de trabalho composto por
técnicos e engenheiros de manutengédo de diferentes areas de atuagdo da empresa, profissionais com muita
experiéncia na execugao da técnica. Além de ser embasada nas normas NBR de termovisdo, foram realizadas



pesquisas de historico de anomalias no sistema de gestdo da manutencédo (SAP), consultas a procedimentos de
outras empresas e estudos em artigos e teses de mestrado sobre o tema [1][2].

A Instrugao técnica tras conceitos basicos de termografia, com as definigées de todos os fatores que influenciam na
medic¢ao indireta, orientagdes e técnicas para mitigar esses fatores e para realizagdo de registros termograficos de
qualidade que garantem uma andlise segura, com diagnéstico assertivo da gravidade da anomalia térmica. Além
disso o documento traz a orientagdo processual para gestdo as anomalias térmicas dentro do sistema de gestéo da
manutencdo (SAP), determinando a necessidade de intervencdo ou definindo periodicidades de planos de
monitoramento das anomalias térmicas conforme suas criticidades.

O item de analise tras orientagdes quanto ao tipo de andlises de termogramas (Qualitativa e Quantitativa), sendo a
mais utilizada a analise Quantitativa Comparativa, que considera como referéncia a temperatura de um objeto que
esteja operando em condigdes similares ao objeto analisado. Para assertividade deste tipo de analise é fundamental
que o termograma do objeto sob suspeita seja capturado nas mesmas condigdes do objeto de referéncia. A figura
abaixo demonstra um exemplo pratico de campo de um registro termografica para analise Quantitativa Comparativa.
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FIGURA 2-a Termograma anomalia Seccionadora 500 kV  FIGURA 2-b Termograma referéncia Seccionadora

Os termogramas demonstrados na figura 3 foram capturados sob o mesmo foco, &ngulo e distancia para permitir um
calculo confiavel da Diferenga de Temperatura (AT), que determina a gravidade da anomalia térmica. Vale ressaltar
que a parametrizagdo da camera também deve ser a mesma no momento dos registros, principalmente a
emissividade.

A tabela 1 abaixo define, em funcdo do AT, o grau de risco da anomalia térmica, determinando sua criticidade.

Tabela 1 — Grau de criticidade de temperatura: conexdes elétricas

Conexoes de Comparativo <5 5a15 15a30 30a70 >70
barramentos e adjacente
pingados de
aluminio / cobre
Conexodes primarias Comparativo <5 Nao 5a10 10a 30 >30
de TCs adjacente aplicavel
Contato de Comparativo <5 5a15 15a30 30 a 50 >50
seccionadoras adjacente
Terminal / topo da Comparativo <5 Nao 5a10 10a 30 >30
bucha adjacente aplicavel
Terminal / topo Comparativo <5 Nao Nao 5a10 >10
bucha de neutro adjacente aplicavel aplicavel




A partir da criticidade definida pelo AT indicado na tabela acima, a ITM orienta processualmente o desdobramento
das agdes de manutengio para eliminar a anomalia de forma preventiva, evitando a falha que pode ocasionar
indisponibilidade do equipamento e, consequentemente, da fungao de transmissdo. Para anomalias térmicas em
conexdes elétricas considerada de alto risco, por exemplo, a recomendacéo é a seguinte: “Deverdo ser emitidas Nota
de Manutenc¢ao (NM) com prioridade MONITORAMENTO e Nota de Estudos (NE) associada @ uma Ordem Preditiva
(PRED) para registro da anomalia térmica e programar manutengdo em até 30 (trinta) dias com monitoramento
semanal (1S)”.

Um dos pontos fortes da ITM é a padronizagdo dos relatérios técnicos que compdem o processo de inspegao
termografica: O Relatério de Inspec¢ao Termografica — RIT e Formulario de Registro de Anomalias Térmicas — FRAT.
O primeiro é utilizado como roteiro da inspegdo. Nele consta todos os equipamentos que serdo inspecionados,
devendo ser levado para campo para anotag¢des e orientagdo quando da execugdo da inspeg¢do. O segundo é o
formulario dos registros termograficos, onde s&o registrados o termograma com a anomalia e sua referéncia, inclusive
com a definicdo de criticidade da anomalia e as recomendagbes processuais definidas na ITM. Com a implantagao
do mddulo de Inspegéo termografica no DianE do CEPEL, todo esse processo passou a ser automatizado, a partir
dos cadastros dos termogramas no sistema.

2.2 A importancia do DianE para analise e diagnosticos de ensaios na Eletronorte

O Sistema DianE é uma ferramenta computacional para uso na gestdo, analise e diagndstico do estado de
equipamentos utilizados em Subestacdes de Alta Tens&o e Usinas. Foi desenvolvido pelo Cepel em parceria com as
empresas do grupo Eletrobras ao longo das duas ultimas décadas.

Surgiu a partir da ideia de integrar sistemas de monitoramento e técnicas conhecidas de analise de estado em um
unico sistema, capaz de oferecer ao usuario o maximo de informagdes que o auxiliem na tomada de decisdes sobre
o regime de operagao e nas necessidades de manutengéo de todos os equipamentos de subestagbes elétricas e
usinas.

O DianE, que ja vem sendo utilizado pela Eletronorte como uma ferramenta para gestao de seus ativos, foi atualizado
para ficar aderente a ITM-TV-001 da empresa, com objetivo de integrar as técnicas de inspec¢bes termograficas as
técnicas anteriormente existentes no sistema. Esta nova vers&o o tornara uma ferramenta impar, que sera capaz de
realizar, de maneira normatizada e padronizada, o monitoramento e gerenciamento de riscos de falha dos
equipamentos de subestacbes da Eletronorte.

No ambito da Eletronorte o DianE vem sendo utilizado desde 2001, s&o 20 (vinte) anos de avaliagbes e anadlises que
fizeram a diferenga nas tomadas de decisGes a partir de diagndsticos da engenharia de manutengédo da empresa.
Inicialmente utilizado nos diagnésticos de equipamentos com isolagdo a éleo, a partir de ferramentas matematicas
para analise de tendencias em grandezas de AGD (Analise de Gases Dissolvidos) e analise fisico-quimica do éleo
isolante, permitindo também a formagédo de um banco de dados sélido com todos os resultados de coleta de 6leo de
equipamentos das mais de 60 (sessenta) subestagbes da Eletronorte.

A imagem abaixo demonstra a tela inicial do DianE, um mapa, contendo a extensao territorial de atuacdo da
Eletronorte no setor elétrico, indicando todas as instalagbes da empresa (subestagbes e usinas), com padrdes de
cores diferentes para as instalagdes que possuem equipamentos com desvios nos resultados de AGD ou analise
Fisico Quimica.



FIGURA 3 — Mapa atuagéo Eletronorte da tela inicial do DianE

As subestagcbes em vermelho no mapa acima indicam desvios nos resultados de ensaios ou até mesmo atraso na
coleta ou analise do 6leo. Podem indicar também equipamento que estdo sob monitoramento especial mediante
alguma condig&o verificada que indique a necessidade de analise com periodicidades diferentes das indicadas nos
planos de manutengao preditiva da empresa.

Mais recentemente foi incorporado ao Diane o modulo de analise de grandezas a partir dos sistemas de
monitoramento on-line de bucha, propiciando a engenharia de manutengdo um monitoramento preditivo em tempo
real dos sistemas de isolagao de buchas instaladas em transformadores e Reatores considerados estratégicos para
o sistema elétrico brasileiro.

Por ultimo foi desenvolvido o médulo de inspecéo termografica, tema desse IT, que além de permitir a criacao de um
banco de dados sélidos de imagens termograficas, vai ‘permitir que a engenharia de manutencéo da Eletronorte faca
analises e diagndsticos com o cruzamento das técnicas implementadas até o momento no sistema DianE.

3.0 - DESENVOLVIMENTO DO MODULO DE INSPEGAO TERMOGRAFICA NO DIANE.

Visando automatizar os procedimentos exigidos pela instrugdo normativa ITM-TV-001, foi implementado no sistema
DianE um novo médulo para cadastro de inspec¢des termograficas. Através deste novo médulo é possivel gerar, de
forma automatica e padronizada, o Relatério de Inspecao Termografica — RIT, o Formulario de Registro de Anomalia
Térmica — FRAT e o Formulario de Registro de Anomalia Térmica de Monitoramento — FRAT monitoramento.

O DianE, através da sua integragdo com o SAP-IU (Sistema de gestao unico das empresas Eletrobras), é capaz de
gerar o referido RIT com os equipamentos a serem inspecionados, de acordo com o plano de manutencdo da
empresa. Conforme a Figura 4 e a Figura 5.
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FIGURA 4 — Médulo para cadastro de inspe¢des termograficas no DianE

w Diank - [Cadastro de Inspegio Termografica - SUBESTAGAO MIRACEMA] [=[= =T
M DienE Editar Equipamentos Janelas Ajuda [=]=]x]
X @ ¥lala Blmi®

e <[ r[n]m][=[a] [ e]e[¢|R ala] o] x|

Lista  Cadastro |

Relatério de Inspegéo Termografica - RIT
Subestagho: SUBESTAGAO MIRACEMA N° Relatério: RIT N* 1N-S-TOMC

‘ Eleuo bfas N Nota Plano: 10677625 Data: is202020 j
Eletronorte | mstument: Ppeso-FuR W* Patriménio: | 0
Termografista: |Cleiner da Siva Assis LI Matricula: 11467

Registro da Ancmakia Téimica |~
[ Fases [Cugals]  DotaHoia [Ewissividade] T Amb. [T Temp. do Obieto [Tl Temn. Aet. (T URTA |

Item| SUBESTACADMODULO/EQUIFAMENTO | Condclo

16 N-5-TOMC.COMCLT701-ELMCMCSDZ20SEC  Nomal
17 N-5-TOMC-COMCLT7O01-ELMC-MCSL704 SEC  Nomal
18 N-5-TDMC.COMCLT701-ELMCMCSRAZ01 SEC  Normal
19 N-5-TOMC-COMCLT701-ELMC-MCSPRO1 SIS Momal
20 N5-TOMCCOMCLT701-ELMCMCSPRAL SIS Nomal
21 NS-TOMCCOMCLT7O1-ELMCMCSTDO! 515 Nomal
2 Anomal B 950 15/12/2020 20:5255 0.8 %5 411 27.6 81
23 N-5-TOMC-COMCLT701-ELMC-MCTP701 TRA  Normal
24 N-5-TOMC-COMCLT701-MCMCRE701-MCPR?  Nomal
25 N-5-TOMCCOMCLT?01-MCMCANAOTMCPR:  Nomal
26 N-5-TOMC-COMCLT?O1-MCRE7OT-MCREDT  Nomal
27 N-S-TOMCCOMCLT70T-ELMCMCSPRAL SIS Nomal
28 N-5-TOMC-COMCLT?OT-MCRNAO1MCANADT  Nomal <

e S T . Y 5

T
t
2ol

=

17/03/2021 1350

FIGURA 5 — Relatério de Inspe¢ao Termografica — RIT através do DianE

De acordo com a ITM-TV-001, para cada anomalia registrada no RIT deve ser emitido um Formulario de Registro de
Anomalia Térmica — FRAT. Para a geracédo do FRAT, o mantenedor deve carregar as imagens termograficas no
sistema DianE, nessas imagens existem informagées, como temperatura maxima do objeto, emissividade, distancia
do objeto, temperatura ambiente entre outras, denominadas metadados, esses pardmetros sdo fundamentais para
assertividade da analise. O DianE, a partir da integragdo com o sistema da FLIR faz a leitura dos metadados advindos
da imagem termografica da camera e carrega todos os pardmetros da inspegdo automaticamente no FRAT.

Conforme as Figuras 6 e 7.
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FIGURA 6 — Leitura dos metadados das imagens geradas pela camera FLIR
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FIGURA 7 — Formulario de Registro de Anomalia Térmica — FRAT gerado pelo DianE

Através do DianE é possivel a abertura do sistema FLIR Tools, onde ¢ feita a manipulagdo e edi¢do das imagens
obtidas nas inspeg¢des termograficas. Podendo inclusive alterar a paleta de padrdes conforme necessidade do
usuario. Desta forma, todos pardmetros relevantes das inspec¢des termograficas, ficardo cadastrados no sistema,
gerando um banco de dados histérico e consolidado de todas as inspegdes realizadas nos equipamentos da empresa.
Ao cadastrar o FRAT o usuario informa em qual componente/equipamento é a anomalia térmica, desta forma, a partir
das orientagdes de analises de criticidade indicadas na ITM, o sistema DianE automaticamente calcula o grau de
criticidade da temperatura, baseado no método quantitativo-comparativo adjacente (Vide Tabela 1), e emite as agdes

recomentadas, conforme Figura 8.
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FIGURA 8 — Avaliagédo do Risco no FRAT gerado pelo DianE

Apos a constatagédo do grau de criticidade e da agdo recomendada, conforme normativo interno da Eletronorte que
define o uso processual dos tipos de Ordens e Notas dentro do sistema de gestdo SAP-IU, deverao ser emitidas Nota
de Manuteng¢ao (NM) com prioridade MONITORAMENTO e Nota de Estudos (NE) associada a uma Ordem Preditiva
(PRED) com monitoramento termografico onde a periodicidade vai depender do grau de risco da anomalia térmica.

As anomalias térmicas, consideradas de baixo risco, poderdo ser monitoradas dentro do plano preditivo de inspegéo
termografica da Eletronorte, que define uma periodicidade semestral (6M) para subestagdes convencionais CA e
bimensal (2M) / quadrimestral (4M) para subesta¢des do sistema HVDC. No caso de anomalias com risco alto ou
risco iminente, a periodicidade do monitoramento passa a ser mensal (1M) ou semanal (1S), URGENTE.

A definigdo da criticidade além de considerar o risco da degradagdo do equipamento, considera o risco de
indisponibilidade parcial ou total da fungéo de transmissdo/ geragado que o equipamento integra. Vale ressaltar que
toda manutencgao proveniente de uma inspecao termografica, que € uma técnica preditiva, & considerada preventiva
sob condigéo, visto que a atuagdo da manutencao foi antes da falha que causaria a indisponibilidade total ou parcial
da fungao.

Para cada FRAT cadastrado, que conforme critérios da ITM deve ser monitorado em uma periodicidade definida de

acordo sua criticidade, o sistema DianE permite o cadastro e a emissdao de FRATs desse monitoramento para
acompanhamento da anomalia, conforme indicado na Figura 9.
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FIGURA 9 — Formulario de Registro de Anomalia Térmica — FRAT (Monitoramento) gerado pelo DianE

Podem ser associados ao FRAT inicial quantos FRATs de monitoramento forem necessarios, até a resolucao efetiva
do defeito com a agéo preventiva da manutencao. o sistema permite ainda aos usuarios 0 acompanhamento dessas



inspecdes para monitoramento de anomalias, indicando quando as a¢gdes de monitoramento estiverem atrasadas e
quando elas foram efetivamente resolvidas.

O acompanhamento do monitoramento dessas anomalias é fundamental, visto que, em muitas situagdes, por
condigdes sistémicas, os desligamentos ndo sdo autorizados pelo operador nacional do sistema (ONS). Com esse
controle efetivo do monitoramento das anomalias existentes, as equipes de manutengao conseguem se respaldar de
fiscalizagdes do orgao regulador (ANEEL) justificando a ndo solugdo do problema a partir de uma gestéo de risco
embasada na analise preditiva.

Através da tela do sistema DianE, mostrada na Figura 10, é possivel o acompanhamento de todas as anomalias
registradas para uma determinada subestagdo. Nesta tela é possivel identificar as anomalias que estdo em
monitoramento, a data prevista para a préoxima inspegao, e as anomalias cujo monitoramento foi encerrado.
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FIGURA 10 — Tela de Gerenciamento das Anomalias Térmicas de uma determinada Subestagao

4.0 - CONSIDERACOES FINAIS

A utilizagdo de técnicas preditivas e de monitoramento on-line sdo essenciais para a evolugdo da engenharia de
manutencdo no dmbito do setor elétrico. As metodologias da manutencéo 4.0, com a aplicagdo dos conceitos de
gestao de ativos, ja fazem parte do dia a dia da manutengao industrial, porém no setor elétrico esses conceitos ainda
nao sdo utilizados como deveriam. Novas implementagdes, com o aprimoramento de ferramentas computacionais
como o sistema DianE, sdo fundamentais para as empresas do setor elétrico evoluirem no diagnédstico de
equipamentos através do monitoramento preditivo.

A implementagéo da inspecgéo termografica no sistema DianE além de auxiliar os engenheiros de manutencao da
Eletronorte na emisséo de laudos técnicos com a possibilidade do cruzamento de analises com outras técnicas,
possibilita também aos técnicos de campo a praticidade de automatizar a elaboracdo de relatérios e de andlises
preliminares baseadas na instrugao técnica de manutengdo da empresa. Além disso, do ponto de vista regulatério,
respalda a empresa quanto ao controle do monitoramento de anomalias e o registro dos histéricos de manutengdes,
criando um banco de dados de relatérios e de termogramas (registro termograficos), consoante com as exigéncias
regulatérias contidas no médulo 4 das regras de transmissdo ANEEL.

Em uma préxima etapa, modelos matematicos serdo desenvolvidos para que, através desses parametros, a partir
dos cruzamentos de técnicas, seja possivel evidenciar defeitos, mesmo que incipientes, nos equipamentos das
subestagdes. Outro avanco pretendido no processo de inspegdes termograficas, sera disponibilizar um conjunto de
informagdes de indicadores e métricas para o gerenciamento de prazos e pareceres deste processo no SAC (SAP
Analytics Cloud) do sistema DianE, que ja esta em operagdo desde margo deste ano, com os dados gerenciais de
analises de 6leo mineral isolante e de monitoramentos on-line.

Diante desse contexto, a solugdo contribui na maximizagdo da eficiéncia no processo de analise das inspegdes
termogréficas para a area de engenharia de manutencéo, que podera, a partir de agora, ser realizada com mais
rapidez e qualidade, de forma organizada e padronizada, em ambiente corporativo acessivel por todos os técnicos e
engenheiros da Eletronorte 24 horas/dia e 7 dias/semana, proporcionando, como consequéncia direta, ganhos aos
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processos empresariais da Eletronorte, reduzindo perdas de produgéo por falhas intempestivas em equipamentos e
sistemas.
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