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RESUMO

Com a frequente inquietagdo em aprender com o histérico da empresa, aprimorar as ferramentas existentes, atender
exigéncias legais e garantir a seguranga dos envolvidos no processo de liberagdo e transferéncia da responsabilidade
de equipamentos entre Operacao e Manutengédo, buscou-se maior efetividade de bloqueios elétricos e mecanicos, a
implantagdo do controle de instalagdo e remogao de aterramentos temporarios e a padronizagdo na comunicagao
entre o centro de Operacao e responsaveis nas instalagées, inclusive “Acessantes” e “Acessados”, melhorando assim
a seguranga dos envolvidos e evidenciando as atribuigcdes nas intervengdes em ativos do negécio transmissao de
energia.
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1.0 INTRODUGAO

O processo de liberagéo de equipamento no SEP — Sistema Elétrico de Poténcia, em atividades de O&M - Operagao
e Manutencéo, do negdcio Transmissdo da COPEL GET, sempre foi visto pelos usuarios como uma ferramenta
robusta e segura. Por décadas a empresa ja utilizava a assinatura em um cartdo de liberagao para oficializar a
transferéncia de responsabilidade entre operagdo e manutengdo. Em conjunto com a evolugao continua desta cultura
adveio mudangas no cenario energético nacional que mudaram as regras de precificacdo das receitas das empresas
e instigaram uma reanalise dos processos com revisdo de custos e necessidade de otimizagao no atendimento para
manter a competitividade gerada pelo novo cenario existente. O momento em questao ainda foi complementado com
a necessidade de atendimento a NR - Normas Regulamentadoras que possuem forca de lei e foram implementadas
com objetivo de prevenir acidentes envolvendo atividades no setor elétrico brasileiro.

2.0 EVOLUGAO NO PROCESSO DE LIBERAGAO

Para apresentar o processo de liberagdo de equipamento no SEP adotado no negécio Transmissdo da COPEL GET
é importante demonstrar as principais influéncias que contribuiram para moldar e aperfeicoar o entendimento sobre
sua aplicagao.

2.1 Mudangas no cenario nacional

A Medida Provisodria - MP 579/2012 editada para rever o custo final da energia, que foi posteriormente convertida na
Lei 12.783/2013, trouxe a antecipacdo das concessdes que venceriam em 2015 com novos valores estabelecidos
pela ANEEL - Agencia Nacional de Energia Elétrica, que motivou uma reanalise na forma com que as atividades do
negécio Transmissao da COPEL GET eram executadas, as atividades de O&M também foram envolvidas e prezou-
se pela manutencdo do quadro de empregados existentes e a manuteng&o do nivel de seguranga das atividades
executadas.

Em complemento a Resolugées Normativas da ANEEL trouxeram diretrizes gerais para viabilizar as relagées com as
concessionarias detentoras de ativos de Transmissdo de energia elétrica, ficando a cargo destas as tratativas de
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operacionalizar o compartilhamento das instalacdes e medidas para a garantia da seguranca dos profissionais
envolvidos nas intervengdes.

Estas questdes serdo abordadas de forma superficial nesta instrugdo para proporcionar maior destaque o processo
de liberacdo de equipamentos.

2.2 Exigéncias em Normas regulamentadoras

As NR — Normas Regulamentadoras que possuem forga de lei por terem sido instituidas pela Portaria MTb n°® 3.214
de 08 de junho de 1978, foram atualizadas desde entdo para melhor estabelecer as exigéncias minimas para a
realizacdo das atividades a que se referem.

Em sua versdao mais recente a “NR 10 - Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade” traz requisitos e
condi¢gdes minimas a serem observadas para garantir a seguranga e saude dos trabalhadores que interagem direta
ou indiretamente em instalagdes ou servicos com eletricidade. Para objeto deste trabalho citamos um de seus itens
que aborda, dentre outros, sobre a sinalizagdo de seguranga de forma a atender situagbes de “travamento e
bloqueio”, “impedimentos de acessos”, “impedimento de energizagdo” e “identificagdo de equipamento ou circuito
impedido”. Segue trecho da NR 10:

10.10.1 Nas instalagbes e servicos em eletricidade deve ser adotada sinalizagéo
adequada de seguranga, destinada a adverténcia e a identificagdo, obedecendo ao
disposto na NR-26 - Sinalizagdo de Seguranga, de forma a atender, dentre outras, as
situacdes a seguir:

a) identificac&o de circuitos elétricos;

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;

c) restricbes e impedimentos de acesso;

d) delimitagdes de areas;

e) sinalizagdo de areas de circulagao, de vias publicas, de veiculos e de movimentagao
de cargas;

f) sinalizagao de impedimento de energizagao;

g) identificacdo de equipamento ou circuito impedido.

Em complemento ao tema proposto a “NR 12 - Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos” que estabelece
referéncias técnicas e principios fundamentais para prevengao de acidentes e doengas do trabalho quando envolve
maquinas e equipamentos. No mesmo sentido da NR 10 restringimos as citagdes aos itens 12.4.9 que estabelece a
necessidade de “bloqueio de seus dispositivos de acionamento” e a alinea “b” do item 12.11.3 que ressalta a
necessidade de “bloqueio mecanico e elétrico”. Segue itens das NR:
12.4.9 As maquinas e equipamentos, cujo acionamento por pessoas ndo autorizadas
possam oferecer risco a saude ou integridade fisica de qualquer pessoa, devem possuir
sistema que possibilite o bloqueio de seus dispositivos de acionamento.
[-]
12.11.3 A manutencao, inspec¢éo, reparos, limpeza, ajuste e outras intervengdes que se
fizerem necessarias devem ser executadas por profissionais capacitados, qualificados
ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador, com as maquinas
e equipamentos parados e adogdo dos seguintes procedimentos:
a) isolamento e descarga de todas as fontes de energia das maquinas e equipamentos,
de modo visivel ou facilmente identificavel por meio dos dispositivos de comando;
b) bloqueio mecénico e elétrico na posicdo “desligado” ou “fechado” de todos os
dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergizagdo, e
sinalizagdo com cartdo ou etiqueta de bloqueio contendo o horario e a data do bloqueio,
o0 motivo da manutengdo e o0 nome do responsavel;
c) medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia ndo exista
possibilidade de gerar risco de acidentes;
d) medidas adicionais de seguranga, quando for realizada manutengdo, inspegdo e
reparos de maquinas ou equipamentos sustentadas somente por sistemas hidraulicos e
pneumaticos; e
e) sistemas de retengcdo com trava mecanica, para evitar o movimento de retorno
acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das maquinas e equipamentos.

Vale ressaltar a preocupacéo de atender os dispositivos legais, e que implementar “bloqueios e etiquetagem” nos
equipamentos impedidos de comando, geram garantias adicionais que ndo havera comandos indevidos em
equipamentos que devem permanecer na condicdo que se encontram para que os trabalhadores envolvidos na
intervengao ou que realizam trabalhos em suas proximidades, permanegcam em seguranca.



2.3 Forma tradicional de Liberagéo.

A décadas no negocio Transmissdo da COPEL GET utiliza-se um “Cartdo de Liberagdo” que possui etapas
importantes a serem conferidas antes de oficializar a transferéncia de responsabilidade de equipamento com a LEM
— Liberagdo de Equipamento a Manutencdo ou a LEO — Liberacdo de Equipamento a Operagdo que ocorre entre
Responsavel pela Operagao e Responsavel pela Manutengéo assinando o documento.

Historicamente o preenchimento do cartdo LEM/LEO se dava pelo operador responsavel pelas manobras e pelo
responsavel pelo servico de manutengao realizando uma andlise abrangente de todos os itens. O Cartdo preenchido
era afixando no painel do respectivo equipamento na sala de comando e permanecia disponivel até o final da
intervencao.

A cultura do cartao LEM/LEO surgiu gradativamente pela busca em obter formas de lembrar e conferir se as principais
condi¢des de técnicas, operacionais e de seguranga, comumente encontradas, foram atendidas antes de oficializar
a transferéncia de responsabilidade de equipamentos em Subestagdes de energia. Revisbes e melhorias foram
desenvolvidas ao longo dos anos para disseminar a sua pratica aprimorar a ferramenta.

2.4 Controle de Aterramentos Temporarios

A pratica de prevengéo ativa de acidentes faz parte da cultura da empresa, que da atengao especial para ocorréncias
com alto potencial de gravidade, mesmo que estas ocorréncias ndo tenham gerado um acidente propriamente dito.
Um Quase Acidente, “ocorréncia que sob circunstancias ligeiramente diferentes poderia ter gerado um acidente”
pode ser uma oportunidade para identificar e melhorar o processo.

Ap6s ocorréncia de esquecimento de um aterramento temporario e um quase acidentes em caracteristicas similares,
que ndo geraram lesbées a empregados ou danos materiais significativos, identificou-se o alto risco em potencial de
gravidade e vislumbrou-se a necessidade de identificar onde estes equipamentos foram instalados e certificar-se que
todos foram removidos ao final da atividade.

Nasce entédo o “LVAT — Levantamento e verificacdo de Aterramentos temporarios” que permite a rastreabilidade de
todos os aterramentos temporarios instalados em uma intervencgao, iniciado por meio de projeto piloto em uma das
unidades de transmissao e que posteriormente iria compor o procedimento aplicavel a todas as unidades.

2.5 Bloqueios e etiquetas

Considerando as exigéncias das NR referentes a bloqueios e etiquetagem foram consultados procedimentos
existentes em usina termoelétrica da empresa e outros casos de sucesso onde ja estavam implantados estes
controles e desenvolveu-se novo projeto piloto em uma das areas da Transmissao, paralelamente aos procedimentos
ja existentes e exclusivamente em atividades que envolvem equipamentos e empregados de responsabilidade do
Negocio Transmissdo da COPEL GET.

A implantacéo desta etapa considerou as caracteristicas do negdcio Transmissao, a agilidade exigida nos processos,
a cultura existente na empresa e a melhoria nos aspectos de seguranga aos envolvidos.

Desta forma apds realizadas as manobras de liberagdo nos equipamentos do SEP, os responsaveis locais pela
operacéo e manutengdo conferem a posicéo dos equipamentos e o bloqueio de comando elétrico, e instalam cadeado
e etiqueta de forma que cada equipamento que necessite estar bloqueado esteja impedido de comando elétrico e
mecanico e somente possam ser liberados com a abertura de cadeado de cada um dos responsaveis envolvidos da
Operacgéo e Manutencao.

Vérias mudangas foram possiveis devido aos aprendizados do projeto piloto como por exemplo o tipo de etiquetagem,
a utilizagdo de materiais alternativos em substituicdo aos equipamentos utilizados para bloqueio e etiquetagem que
possuem valor agregado significativo, necessidade de utilizagdo de bloqueio para mini disjuntor, entre outros.

3.0 INTEGRAGAO DE PROCESSOS

A necessidade gerada pelas ferramentas existentes e os projetos pilotos desenvolvidos criaram a necessidade de
simplificagdo, unificagdo e evolugéo da abrangéncia dos procedimentos em um processo unico e mais efetivo.

Representantes do SESMT — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho da
empresa, em conjunto com empregados das areas, Gerentes e Superintendente idealizaram e desenvolveram em
conjunto um processo que respeita a cultura existente na empresa, que atende as necessidades das areas, atende
as exigéncias legais, esta aderente as particularidades do negdcio transmissdo e com ganhos a seguranga dos
envolvidos em atividades no SEP.



Com o processo mapeado foi desenvolvido um procedimento passo a passo para sua implementacdo e emitido
“Comunicado Empresarial” estabelecendo responsaveis por especificagdo dos itens que seriam utilizados, aquisigdo
de materiais, adequagdo das instalagdes, capacitacdo dos envolvidos e prazo para implantagdo do PLE —
Procedimento para Liberacdo de Equipamento no SEP.

Vencidas as etapas preparatérias, o PLE foi implantado e unificou o cartdo LEM/LEO, o LVAT, bloqueios e
etiguetagem. Atualmente a Liberacdo de equipamento no SEP conta com a instalagéo de etiquetas e cadeados, a
oficializacao da liberagdo com utilizag&do dos conceitos do Cartdo LEM/LEO e o controle de aterramentos temporarios,
conforme demonstrado na “FIGURA 1 — PLE” frente e “Figura 2 — PLE Verso”.
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O procedimento prevé formas diferentes de efetuar os bloqueios e instalar as etiquetas conforme realidade e condi¢gao
dos equipamentos sob intervengao sempre buscando a efetividade dos bloqueios elétricos e mecéanicos e garantir o
maior nivel de seguranca possivel aos envolvidos na atividade. Ver “FIGURA 3 — Imagens PLE”.

FIGURA 3 — Imagens PLE

Apos implantar o procedimento exclusivamente para atividades e equipamentos de responsabilidade do Negdcio
Transmissdo em que havia responsavel da operacéo presente durante as manobras, verificou-se a necessidade de
aprimorar a aplicagdo do PLE a todas as intervengdes que envolvesse empregados COPEL e Contratados. Para
viabilizar esta nova etapa foi identificada a necessidade de interagir com Acessantes e Acessados das instalagbes
compartilhadas e também com o Centro de Operagbées da COPEL para intermediar as atividades que ocorrem sem



a presenga de um Operador ou que necessite de bloqueios em outra extremidade que n&o é visivel aos envolvidos
na intervengao.

Um segundo documento, ver "FIGURA 4 — PLE Centro de Operagéo”, foi desenvolvido para confirmar com os
extremos a instalagdo de bloqueios e demais medidas que garante a seguranga dos envolvidos na atividade. O
Centro de Operagao COPEL GET é responsavel por garantir a realizagao das confirmagdes necessarias e a gravagao
telefébnica servem de evidéncia de que as medidas para garantir a seguranga dos envolvidos nas intervengdes, foram
implementadas.
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FIGURA 4 — PLE Centro de Operagao

Em complemento, sempre que a atividade envolve contato com Acessantes ou Acessados ou equipamentos de
consumidores existe orientagdo para, desde a programagao da intervengdo, informar da necessidade de realizar
bloqueios, fixar etiquetas em equipamentos e os demais impactos que a intervengéo exige para garantir a seguranga
dos envolvidos independentemente de quem seja o responsavel do equipamento. Paralelamente esta sendo
negociada junto a area de normatizagdo da empresa quando da atualizagdo do Acordo Operativo entre as partes

para que seja permitido a mutua instalagdo de bloqueios e etiquetas em equipamentos que necessitam ser
bloqueados.

4.0 CONCLUSAO

Hoje a empresa possui um procedimento que mantém a evolugéo histérica vivenciada na empresa que permite a
oficializagdo da liberagado entre Operagdo e Manutengdo quando da liberagdo de equipamento no SEP, também
controla a instalacdo e remocéo de aterramentos temporarios controlando riscos em potencial e instalacdo de

bloqueios e etiquetas que € uma exigéncia legal e garante maior nivel de seguranga aos envolvidos em atividades
no SEP.

Com a integragéo do LEM/LEO, LVAT e bloqueios e etiquetagem otimizou os recursos e com a revisédo dos mesmos
houve aprimoramento nos controles e maior efetividade na seguranga dos empregados.

Melhorias estao sendo implantadas referente a acessantes e acessados, e agdes envolvendo o centro de operagdes,
etapas importantes ja foram vencidas e com a participacdo de todos espera-se que a continuidade dos trabalhos
gere novos avangos futuros em questéo de sustentabilidade, confiabilidade no processo e seguranga aos envolvidos.
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