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RESUMO

Parte da coordenagéo da operacao do setor elétrico, seja de geragéo, transmisséo ou distribuicéo, é realizada via
ligacdes telefonicas (ou radios) entre equipes de tempo real dos agentes, técnicos em campo ou operadores ONS.
Essas chamadas s&o gravadas e armazenadas para fins de auditoria e rastreabilidade. Ao transcrever as gravagdes,
torna-se possivel a rastreabilidade e a associagdo destes audios entre si e com outros registros de diferentes
sistemas operativos. Esse trabalho apresenta um assistente virtual para centros de operagao da CPFL e da ENGIE,
que visa auxiliar analises e a tomada de decisao, contribuindo para a seguranga e confiabilidade operacional.
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1.0 INTRODUGAO

A coordenacgdo entre as atividades de operagado do setor elétrico é realizada por um conjunto de ferramentas e
tecnologias, dentre as quais, destaca-se a comunicagao via audio entre equipes de tempo real dos agentes, técnicos
em campo ou operadores do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Essas chamadas sdo gravadas,
armazenadas e consultadas, sob demanda, para fins de auditoria e rastreabilidade, e para subsidiar as analises pos-
operatérias. Contudo, essas gravagdes, que contém informacdes relevantes tanto para a operagédo do sistema,
quanto para o faturamento dos agentes, acabam sendo subutilizadas devido a dificuldade de acesso ao seu
conteudo. Assim, ao transcrevé-las, torna-se possivel a rastreabilidade e a associagao desses audios entre si e com
outros registros de diferentes sistemas operativos, viabilizando a otimizagéo de atividades que requerem a realizagéo
de oitivas. Isto posto, o projeto aqui descrito visa a criagdo de um assistente virtual para centros de operagédo da
CPFL e da ENGIE, que transcreva todas as comunicagdes via audio destes centros e as correlacione com dados
que diversos sistemas operativos, de forma a ajudar na tomada de decisdo e na analise dessas informagdes de uma
forma automatizada, contribuindo para maior eficiéncia, seguranga e confiabilidade operacional.

Para a geracdo, as atividades diarias gerenciadas pelo ONS, compostas de comunica¢cdes com Centros de
Operacao do Sistema (COS) e unidades geradoras de energia, devem acontecer, como decretado em lei, por meio
de chamadas telefonicas (1). Para a distribuidora, as comunicagdes entre os Centros de Operacéo e as equipes de
campo ocorrem via mensagem de texto e por voz (ligagdes telefénicas e radio), sendo que todos os registros relativos
as perturbagdes (bem como os relatérios por eles subsidiados) devem ser armazenados por um periodo de, no
minimo, 5 anos (2).

Estas ligagbes incluem tratativas como: mudancas de estado de geradores, ajuste de tensdo, modulagao de
geragao, notificagdes de chuva e nivel de reservatérios, manutengdes programadas, perturbagdes na rede, manobras
de chave, entre outros. Devido a dificuldade de processar audios e transformar informagées de linguagem natural
em dados estruturados, essa massa de dados é armazenada e consultada apenas sob demanda, para elaboracao
dos relatérios de analise de operacao (RAO) (3), relatérios de analise de ocorréncias (RO) e relatérios de andlise de
perturbacéo (RAP) (4). Assim, quando uma andlise é demandada, e.g., na eventual ocorréncia de incidentes na
operagao do sistema ou de falhas de comunicagdo, os engenheiros devem ouvir um numero elevado de gravagoes
para determinar, com precisdo, os problemas causas raizes, detalhar a perturbagéo e elaborar sua analise.

Por possuirem apenas uma breve descri¢do e o tempo aproximado da ocorréncia, esses engenheiros acabam
por ouvir muitas gravagdes nao relevantes para o evento até localizar a comunicagéo desejada, especialmente tendo
em vista a grande volumetria das chamadas de voz gravadas. A titulo de exemplo, a ENGIE possui um banco de
dados de audios com registros desde 2017, atualmente com aproximadamente 90 GB, distribuidos em mais de 550
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mil arquivos MP3 e com duragéo acumulada de 364 dias. Estes numeros sdo incrementados a uma taxa média de
700 arquivos, totalizando 9 horas de gravagdes e 100 MB de armazenamento por dia. Para a CPFL, diariamente,
sdo armazenados cerca de 15 mil audios, que correspondem a mais de 800 horas e 1 GB de armazenamento.

Para responder a este desafio, o Reconhecimento Automatico de Fala (ASR — Automatic Speech Recognition)
foi utilizado como parte da solugdo descrita neste trabalho. A transcricdo das chamadas de voz permite uma busca
indexada através das gravacdes, diminuindo o trabalho necessario para auditorias. Semelhante aos servigos
telefénicos necessarios a operagéo do Setor Elétrico Brasileiro, estratégias similares vém sendo aplicadas em call
centers com diversas funcionalidades: analise do desempenho de operadores (5), redirecionamento de chamadas
baseada no reconhecimento de emogdes (6), assistentes virtuais em tempo real (7), extracado de informacédo dos
clientes (5) (8), entre outras aplicagdes.

A partir das transcrigdes, a ferramenta agrega valor as atividades de pos-operagéo pelo desenvolvimento dos
modulos de rotulagem de chamadas, analise do desempenho de operadores, correlagdo de ligagdes com eventos
dos sistemas supervisoérios (SCADA), correlagédo de ligagdes entre si, médulo de mudanga de turno e de mudanga
de estado e indicadores.

O projeto de que trata esse artigo € uma iniciativa cooperada entre CPFL e Engie, com financiamento do
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, de cddigo PD-00063-3071/2020, desenvolvido pela Radix
Engenharia & Software. Este artigo esta estruturado da seguinte forma: a se¢édo 2.0 apresenta a arquitetura geral da
solugdo, a seg¢ao 3.0 introduz os moédulos do sistema desenvolvido e a segdo 4.0 apresenta as conclusdes do informe.

2.0 ARQUITETURA GERAL DA SOLUGAO

A arquitetura conceitual da solugéo é apresentada nas imagens abaixo:
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Figura 1 — Arquitetura Conceitual da Solugéo Figura 2 — Médulos Speech-to-text

O software tem por objetivo ser um assistente virtual para centros de operagdo. Deste modo, ele utiliza como
insumos as gravagdes dos audios da operagédo e informagdes advindas dos sistemas operativos, como o SCADA e
os sistemas de mobilidade. Os audios da operagéo sdo transcritos através de modelos Speech-fo-text. No mercado
existem varias empresas com solugbes on cloud capazes de realizar a conversdo de audios em textos: para o
assistente virtual da Engie explorou-se o modelo da Amazon (AWS) e para a CPFL, o modelo do Google (GCP).
Ap0s a transcri¢ao, os textos sdo correlacionados as informagdes vindas dos sistemas operativos, e se desenvolvem
filtros e indicadores de desempenho, de forma que a ferramenta permite busca eficiente e visualizagdo de
informacgdes dos eventos da rede, advindas tanto das gravagdes, quanto dos sistemas operativos. Sob o ponto de
vista de funcionalidades, o assiste virtual pode ser dividido nos modulos apresentados na Figura 2.

A seguir, sdo descritos os modulos (a serem tratados em maior detalhe na seg¢éo 3.0): (i) o mddulo de filtros
permite que sejam buscadas informagdes nas transcricbes dos audios; (ij) 0 modulo de correlagdo associa eventos
do SCADA e do Sistema de Mobilidade (mensagens de texto) entre si e entre as gravagdes, gerando conjuntos
conhecidos como histérias, que agrupam informagodes relacionadas entre si dentro de um mesmo contexto ou evento;
(iii) o Médulo de Rotulagem classifica as transcri¢gdes, associando-as a tipos de eventos que ocorrem na rede; (iv) o
Moédulo de Avaliagdo do Operador permite ver a aderéncia da fala do operador aos padrdes internos de comunicagao
da Engie e da CPFL; (v) o médulo de mudanga de turno permite ter uma visdo geral dos eventos ocorridos nos
turnos, facilitando a troca de turno entre operadores; e (vi) 0 médulo de KPI compila indicadores relacionados ao
sistema e a operacgéo de forma geral.

Esse informe técnico dara foco a dois desses médulos: a correlagéo e o modulo de avaliagéo do operador. Eles
seréo apresentados na secdo 3.0. Uma breve explicagéo sobre os outros modos também sera apresentada na segéo.

3.0 MODULOS DO SISTEMA
3.1 CORRELACAO

Relacionar chamadas de audio a eventos do sistema registrados pelo SCADA e pelo sistema de mobilidade &
uma tarefa muito importante, uma vez que permite a realizagdo de uma analise de causa (ligagédo) e acao (realizagédo
de manobras) e ter uma viséo geral do sistema, apresentando informagdes de conteudo relacionado no mesmo local.



Dessa forma, a correlacédo de informagbes € um dos principais mddulos da ferramenta: é nele que as ligagbes séo
relacionadas a eventos que ocorrem na rede, a mensagens trocadas entre o CO e o campo € entre si.

Uma das correlagdes implementadas na ferramenta é a associagcao a eventos SCADA e mensagens de texto
trocadas entre centros de operagéo e profissionais no campo. Um exemplo de correlagdo com eventos SCADA é
exibido na Tabela 1Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

Tabela 1 — Exemplo de Correlagdo com eventos SCADA realizado pelo Programa

Transcrigao: CO, CPFL, Josué. Ol3, tudo bem, Gustavo é que liga. Josué, em Vila Nova. Preciso do TR1 ou TR4, por
gentileza. Ligar e desligar e ja te entrego.

Data/hora Mensagem Equipamento = Subestagao Regiao Tipo de Equipamento
01/12/2020 COPER - SANTOS 6- CPFL Piratininga
19:02 AUMENTAR.[  TROLTAP ) A'NOVA Baixada Comutador
01/12/2020 COPER - TR- SANTOS 6- CPFL Piratininga Controle de requlacio
19:01 BLOQUEAR. [] 04 _TAP_REG @ VILANOVA Baixada gulag
01/12/2020 CEXEC - TR- SANTOS 6- CPFL Piratininga Controle de requlacio
19:01 BLOQUEADA[] 01_TAP_REG @ VILANOVA Baixada gulag

No exemplo, a partir da identificagcdo da subestagao de dos equipamentos tratados na transcri¢ao, foi possivel a
correlagéo da ligagdo com as ocorréncias no Trafo 1 de Vila Nova. Um exemplo dessa correlagéo ja na ferramenta é
apresentado na Figura 3.
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Figura 3 — Algoritmo de Correlag&o na Aplicagéo Tabela 2 — Exemplo de Correlacéo de Historia realizado pela
Ferramenta

FeederName:
ArPR

Para medir o sucesso do algoritmo, foram classificados manualmente 200 audios entre ‘Correlacionaveis’ e ‘Nao
Correlacionaveis’. A partir desses groundtruths, foram geradas as métricas e implementadas as melhorias no
algoritmo. A acuracia na identificagdo de um audio correlacionavel alcangou 82,5%, classificando corretamente 165

gravagdes. A evolugdo da métrica & exposta na Figura 4. Para

. — - associar os eventos SCADA a cada ligagéo, a exatidao foi de 73,04%.
Acuracia - Correlacionavel/Nao

Correlacionavel Além da correlagdo exibida acima, também foi desenvolvido um

082 0825 algoritmo para correlacdo de histérias que associa ligagbes

0.83 0s relacionadas entre si. Para essa correlagdo, foram desenvolvidas
081 079 07 duas abordagens, uma para audios de radio, outra para ligagbes via

Figura 4 — Gréfico com a evolugao d i T2Malk
Igura = — %orafico com a evolugao da acuracia Um exemplo de ligacdes de ramal associadas em uma histria

do algoritmo de correlagdo com eventos SCADA . . . . e =
pelo sistema esta na Tabela 2. A partir da identificagdo de que ambas

o @O v as ligagbes tratavam do mesmo equipamento, a associagdo foi
considerada uma histéria. Com a correlagéo de histérias consegue-se
criar sequéncias logicas de transcricdbes e eventos, facilitando a
analise de falhas de execucgéo e requisi¢cdo de servigos.

A abordagem para audios de radio foi diferente. A partir dos metadados das ligagées, foi possivel identificar quais
gravagdes pertenciam a mesma conversagao e associa-las a uma histéria. No exemplo da Figura 5, a comunicagao
entre a operadora Thais e a equipe com o radio 3266 acontece no decorrer de 3 audios.

Para avaliar o algoritmo, os audios foram divididos em ‘Sem histéria’ e ‘Dentro de uma histéria’. Na classificagao
entre essas duas classes, foi alcangcada uma exatiddo de 86% em 150 gravagdes distribuidas igualmente entre as
duas classes. Além da analise que determina se uma gravagéo pertence ou ndo a uma histéria, também foi analisada
a acuracia das historias que foram relacionadas pelo algoritmo. Para avaliar como ele forma tais agrupamentos de
audios, foram escutados um a um os grupos de gravagdes associadas. Se dentre 6 audios em uma histéria, 5 estdo



corretamente associados, atribuiu-se uma acuracia de 83,33%, por exemplo. Essa avaliagéo foi realizada para os 75
audios classificados com histoérias pelo algoritmo. A média das acuracias foi de 72,01%.
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Figura 5 — Parte da ferramenta com a Correlagao de Histérias
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3.2 MODULO DE AVALIAGAO DO OPERADOR

A qualidade da comunicacédo dos operadores é um fator essencial para a operagéo do setor elétrico, uma vez
que garante que as informagdes serao passadas de maneira adequada e que as manobras serdo realizadas em
acordo com o demandado. O ONS estabelece as regras, os procedimentos basicos e a fraseologia padréo obrigatoria
que se aplicam as equipes de tempo real dos Centros de Operacao do ONS e centros de operacdo dos agentes, em
toda e qualquer comunicagdo operativa de voz, visando a objetividade, clareza e eficacia das mensagens
transmitidas. Os agentes sdo responsaveis por avaliar, periodicamente, se a qualidade de comunicagdo dos seus
operadores esta em conformidade com os critérios elencados no Manual de Procedimento da Operagao (MPO) (11).

Para manter esse padrdo, tanto a Engie quanto a CPFL fazem avaliagdes constantes da qualidade da
comunicacgédo de seus operadores. Essa avaliacdo é realizada pelo método da amostragem, em que algumas ligacdes
sdo selecionadas para a avaliacdo de cada operador em quesitos definidos por documentos internos das
companhias. O método de selecionar gravagdes, além de custoso, traz consigo o problema de incorporar um grande
desvio padrao no resultado sujeito a amostragem realizada. Dessa forma, foi desenvolvido o médulo de avaliagdo do
operador, que tem como objetivo fazer uma analise critica de modo automatico da atuagdo de cada operador do
sistema com base em critérios pré-definidos que podem ser ou ndo atendidos pelo conteldo das gravagdes. Essa
analise é feita ligagdo a ligagdo e gera como resultado uma nota geral para cada operador. A Figura 6 apresenta o
madulo na ferramenta.

Avaliagédo do Operador

L Centro de Operagdo Operador Data Inicio Data Fim Nota (<) Nota (>)
@ [ -] | 1/03/2021 6] [30/09/2021 al | ‘
© 10 resultados encontrados Uttimots) moDia | ‘ Dia: " 5 Mese: ‘ Ordenar Maior Nota
L] R | | operador:
« o ocen
X 3069 Operador Centro Confirmagao Clareza Assertividade Fraseologia Cordialidade Nota
100% 18.9% 97.33% 86.74% 99.61% 86.31% 86.22% 82.16
Analise da Comunicagdo da Equipe
v Jodo Nota: ~ Ligagdes:
X 1339 Operador Centro Confirmagao Clareza Assertividade Fraseologia Cordialidade Nota 8216 3069
100% 12.1% 94.55% 96.94% 99.7% 88.65% 80.73% 81.81 de n
ntificagao
Operador
Identificaao
v Camila Cordialidade A ot
. 86.22% / 18.9%
X 2462 Operador Centro Confimagao Clareza Assertividade  Fraseologia Cordialidade Nota @
100% 16.25% 92.08% 91.75% 99.51% 90.98% 80.22% 81.54 /
v Victor Fraseologia * Confirmagio da
X 1065 Operador Centro Confirmagao Clareza Assertividade  Fraseologia Cordialidade Nota Adequada Mensagem
100% 8.73% 91.17% 91.17% 99.44% 88.26% 89.11% 81.13 Bes1% — sk
Assertividade Clareza e
Badia 99.61% Objetivdade
v 6.74%
X 2883 Operador Centro Confirmagao Clareza Assertividade  Fraseologia Cordialidade Nota
100% 9.89% 93.1% 91.74% 99.45% 85.81% 86.44% 80.92

Figura 6 — Tela do Médulo de Avaliagdo do Operador

Os critérios estabelecidos para essa avaliagdo sao os seguintes:

¢ |dentificagcdo do operador (operador se identificou no inicio da ligagao);

¢ Identificacdo do centro (operador identificou corretamente de que centro esta falando);

e Confirmagdo da comunicagao (operador confirmou as medigbes, equipamentos ou mudangas tratadas na
gravagao);

e Clareza (operador comunicou com clareza e objetividade as informagbes que deveria passar);

e Assertividade (operador comunicou as informac¢des de forma correta, sem necessidade de pausar a
informacéo, se corrigir, etc.);

e Fraseologia (operador utilizou a fraseologia correta na ligagdo, sem neologismos, diminutivos, etc.);

e Cordialidade (operador utilizou linguagem educada, cumprimentos, agradecimentos, etc.);



A identificacdo de concordancia ou ndo com os critérios é realizada a partir da aplicagdo de algoritmos de
processamento de linguagem natural (NLP) e de estatistica. Nas Figura 7 e Figura 8 sdo apresentados os algoritmos
implementados para cada um dos critérios da avaliagdo do operador.
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Figura 7 — Diagl;amas com os algoritmos utilizados para cada um dos critérios do Médulo de avaliagdo do Operador
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Figura 8 — Diagramas com algbritmos utilizados para os critérios, parte Il

Para avaliar a performance dos critérios subjetivos, foram selecionadas aleatoriamente 100 ligagcdes para cada
critério e cada gravagao foi rotulada manualmente para cada critério. Na Tabela 3, sdo exibidas as exatidées para
cada um dos algoritmos apresentados. Conforme é possivel perceber, o modulo faz a utilizacdo de todas as
gravagdes relacionadas ao operador, reduzindo assim o desvio padrao da andlise manual baseada em amostragem.
Além disso, ele ajuda na otimizagdo do processo de avaliacdo, uma vez que este agora sera realizado
automaticamente. Caso o avaliador discorde das notas dadas pelo software, ele pode ainda corrigir as gravagdes
consideradas por ele como avaliadas incorretamente pelo software.

Tabela 3 — Exatiddo dos algoritmos para os critérios de avaliagédo do operador

Cordialidade
74%

Assertividade
89%

Fraseologia
94%

Clareza/Objetividade
96%

3.3 BUSCA DE CHAMADAS POR FILTROS ESTRUTURADOS

A busca indexada por palavras-chave tem implementacéo relativamente simples e um valor imediato. A
possibilidade de consultar chamadas de audio por termos relevantes tem potencial para aumentar significantemente
a eficiéncia das equipes de poés-operagdo, que sdo responsaveis, entre outras atividades, por encontrar e enviar
evidéncias, sempre que solicitados, e pela criagdo dos RO, RAO (3) e RAP (4).
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Figura 9 — Tela de Busca Indexada e Filtros da Ferramenta da CPFL
O valor é ainda maior se incrementarmos os filtros com metadados dos arquivos de audios, como data e duragéo
das chamadas e ramais de origem e de destino. A Figura 9 apresenta o sistema da CPFL, com alguns dos filtros
possiveis. Além dos filtros definidos, também é possivel pesquisar ligagdes através de um campo livre de texto. Em
termos de implementagdo, a busca por filtros utiliza o banco de dados ElasticSearch, desenvolvido para
armazenamento e busca de dados textuais (9), o que possibilita rapido processamento.

3.4 ROTULAGEM

Encontrar ligagdes que séo relacionadas a determinados tipos de eventos € um trabalho dificil, uma vez que faz
necessaria a leitura das transcri¢gdes e a busca por palavras chaves relacionadas ao tipo de evento. Devido a isso foi
criado um mdédulo capaz de classificar as transcricdes em tipos de eventos. Esses tipos de eventos representam o
dia a dia dos centros de operagao. De tal modo, o médulo da rotulagem consiste na classificagao das ligagdes em
grupos por meio de modelos de inteligéncia artificial. Esses modelos de inteligéncia artificial (RF - Random Forest)
séo colocados em corrente, de modo a transmitir a informag&o de um modelo para outro, fazendo com que a relagao
dos rétulos seja capturada e interfira nos resultados. Para a ENGIE, no contexto de geracgado, as ligagdes foram
classificadas em seis categorias: (1) Modulacdo de Geracéo; (2) Mudanca de Estado; (3) Ajuste de Tenséo; (4) Nivel
de Reservatorio; (5) Chuva; e (6) O&M.

Por se tratar de um problema em que mais de um rétulo pode ser atribuido a um mesmo audio, para o treinamento
do modelo, foi utilizada uma técnica chamada ChainClassifier. Ela treina um modelo para cada rétulo e se aproveita
do resultado de um modelo para treinar o préximo. A acuracia do modelo para cada modulo foi: Modulagdo de
Geracao (92,3%), Mudanca de Estado (90,4%), Chuva (99,8%), Nivel de Reservatério (99,1%), Ajuste de Tensao
(98,5%), O&M (88,4%).

Na plataforma, o usuario também é capaz de corrigir uma classificagao incorreta do algoritmo, criar e rotular novas
classes. Dada essa possibilidade, a plataforma também conta com o retreinamento do modelo de aprendizado nesse
modulo. O algoritmo de retreinamento serve para permitir a insergdo de aprendizado nos modelos, na ocorréncia de
novas rotulagens manuais. Além disso, ele permite corrigir a degradagdo do modelo devido a mudangas no padréao
de comunicagdo e nas descrigdes dos eventos. Para realizar o retreinamento automatico, é utilizada uma regra
baseada em numero de novas rotulagens. Quando determinado nimero de novas rotulagens € atingido, o modelo é
retreinado. Durante o retreinamento, o modelo passa por um processo de otimizacdo de parémetros, de forma a
garantir o melhor desempenho na validagdo cruzada. Apds o retreinamento, o desempenho do modelo atual é
comparado ao desempenho do modelo antigo. Caso o desempenho do modelo atual seja melhor, ele substitui o
modelo antigo que é entdo armazenado no banco de dados. Caso o desempenho seja pior, 0 modelo anterior é
mantido e o modelo recém treinado € armazenado no banco de dados.

3.5 MUDANCA DE TURNO

Os centros de operagao dos agentes devem dispor de equipes de operagao em turnos ininterruptos (10). A
operagao diaria dos Centros de Operagao do Sistema Elétrico geralmente é composta por trés turnos de 8 horas.
Em cada alternancia dos operadores acontece a passagem de turno, em que os profissionais que estejam sendo
rendidos contextualizem seus substitutos e Ihes passem quaisquer informagdes pertinentes para a operagédo dos
ativos.

O moddulo da mudanga de turno oferece uma visao geral dos eventos ocorridos em um turno. O objetivo desse
médulo é auxiliar a troca de informacdes entre os operadores de tempo real durante a troca de turno. O modulo
desenvolvido é exibido na Figura 10.
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Figura 10 — Tela do Médulo de Mudanga de Turno

Explorando esse modulo o operador tem a possibilidade de observar de forma geral a operagéo do turno anterior,
podendo filtrar os acontecimentos via rétulos ou usina. Adicionalmente, existe a possibilidade de detalhar o contetdo
de uma ligagéo ao clicar sobre ela.

3.6 MUDANCA DE ESTADO

Um gerador elétrico conectado no Sistema Interligado Nacional (SIN) pode transitar entre varios estados
operativos. Alguns mais comuns e autoexplicativos sdo: ligado como gerador (LIG); ligado como compensador
sincrono, por solicitagdo do ONS, para controle de tensdo (LCS); ligado como compensador sincrono, por solicitagdo
do agente (LCC); desligado automaticamente por atuacao de sistema de protegédo ou de controle (DAU); desligado
por conveniéncia operativa do ONS ou por insuficiéncia de queda util ou afluéncia para usinas hidrelétricas (DCO);
entre dezenas de outras opgoes. Estes eventos de mudancgas de estado operativo devem ser registrados na base
de dados do ONS, por meio do Sistema de apuragdo das mudancgas de estados operativos de unidades geradoras
(SAMUG) (12).

E responsabilidade do ONS disponibilizar aos agentes de geragdo, entre outras informagdes, os dados de
mudangas dos estados operativos e disponibilidade de usinas despachadas centralizadamente. Os agentes de
geragao consistem, sob sua responsabilidade os dados disponibilizados e, por fim, 0 ONS disponibiliza a Camara de
Comercializagéo de Energia Elétrica (CCEE) os resultados da apuracao dos estados operativos, que seréo utilizados
para fins de contabilizagéo (13). Quando sdo encontradas discrepancias nas apura¢des do ONS e dos agentes, séo
consultadas as gravacgdes de audios dos centros de controle, a fim de confirmar a existéncia e horarios das mudancas
dos estados operativos.

O médulo de mudanga de estado realiza a associagdo de ligagdes a mudangas de estados catalogadas nos
sistemas Sistema de Acompanhamento de Usinas (SAU) e SAMUG. A tela desenvolvida para o médulo esta
apresentada na Figura 11.

Por meio desse modulo, o setor responsavel pelo acompanhamento da mudanga de estado das unidades
geradores tem a possibilidade de agregar maior eficiéncia no processo. Via correlagdo, o sistema identifica e atribui
a ligagao relacionada a mudancga de estado, dessa forma o usuario é capaz de apurar as mudangas de forma eficaz,
dispensando a etapa de busca do audio e otimizando o tempo gasto nessa atividade.
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Figura 11 - Tela do Mddulo de Mudanga de Estado

3.7 INDICADORES

Esse moédulo apresenta estatisticas e indicadores que podem ser criados ao tratar as transcrigdes como dados
relacionais. E possivel encontrar relagdes ndo dbvias, cruzando as informacgées estatisticas das chamadas com
outros dados, como escala dos operadores, documentacéo emitida e dados do sistema supervisério. Questdes como
sazonalidade das chamadas, quantidade de ligagdes por tipo, recorréncia de comandos, e tipos de solicitacées
podem ser insumos eficientes para o atendimento regulatério de dimensionamento das equipes dos centros de
controle (14).

Para trazer este valor ao assistente, foram desenvolvidos diversos graficos em Power Bl que apresentam
indicadores de desempenho relacionados a ferramenta e a operagdo, conforme pode ser visto no exemplo



apresentado na Figura 12. Os indicadores desenvolvidos sdo essenciais para a avaliagdo geral do assistente virtual
e da operagéo.
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Figura 12 — Pagina Dashboard Speech to Text

4.0 CONCLUSAO

O P&D ANEEL PD-00063-3071/2020, idealizado em conjunto pela CPFL e Engie, e desenvolvido pela Radix, foi
construido de modo a gerar um Assistente Virtual para Centros de Operacgao. Esse assistente virtual foi implementado
em um software experimental, contendo algoritmos de inteligéncia artificial, processamento de linguagem natural e
sistemas especialistas que auxiliam nos principais pontos da analise das gravagdes de audio geradas na operagao
do sistema, atrelados aos eventos e dados registrados pelos sistemas operativos, como o SCADA, SAU e o Sistema
de Mobilidade. Para isso, diversos modulos foram desenvolvidos, auxiliando a tomada de decis&o por parte dos
operadores e atividades de suporte a operagdo. A andlise das gravagdes de audio em forma escrita possibilitou a
utilizacao de filtros estruturados para buscar gravagées que contenham palavras ou siglas, permitindo a reducao do
tempo gasto pelos responsaveis na anadlise das gravagdes e, por conseguinte, maior eficiéncia operacional. Dessa
forma, a ferramenta tem grande potencial para otimizar as atividades e viabilizar analises quantitativas e qualitativas
a respeito da operagao e das agdes tomadas pelos operadores.

Os autores gostariam de agradecer aos grupos CPFL e Engie pelo apoio técnico e financeiro, através do projeto de
Pesquisa e Desenvolvimento PD-00063-3071/2020 com recursos do programa de P&D da ANEEL.
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